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本 书 从 机 械 行业 应 用 出 发 ， 介 绍 了 AutoCAD 2015 的 各 项 功能 ， 以 及 绘制 各 类 机 械 
工程 图 的 相关 知识 、 绘 制 流程 与 方法 。 

全 书 共 3 篇 16 章 ， 第 1 章 ~ 第 7 章 为 AutoCAD 基础 篇 ， 介 绍 了 AutoCAD 2015 绘 
图 基础 、 二 维 机 械 图形 绘 制 与 编辑 、 文 字 和 表格 的 创建 、 参 数 化 绘图 、 尺 寸 标注 、 图 
块 和 设计 中 心 的 应 用 ; 第 8 章 ~ 第 12 章 为 二 维 机 械 绘 图 篇 ， 包 括 机 件 的 表达 方法 、 图 幅 
的 制作 、 轴 测 图 绘制 、 二 维 零 件 图 和 二 维 装配 图 的 绘制 ， 第 13 章 ~ 第 16 章 为 三 维 机 械 
绘图 篇 ， 介 绍 了 AutoCAD 三 维 绘图 知识 、 三 维 零 件 和 装配 图 画 法 ， 以 及 三 维 实体 生成 
二 维 视图 的 方法 。 

本 书 附 赠 DVD 学 习 光 盘 ， 配 备 了 5 个 多 小 时 的 多 媒体 教学 视频 ， 并 赠送 7 个 多 小 
时 的 AutoCAD 基本 功能 和 命令 视频 教学 , 详细 讲解 了 AutoCAD 各 个 命令 和 功能 的 含义 
和 用 法 。 

本 书 内 容 严谨 ， 讲 解 透彻 ， 实 例 紧 密 联 系 机 械 工 程 ， 有 具有 较 强 的 专业 性 和 实用 
性 。 另 外 ， 本 书 每 章 都 配 有 典型 实例 和 习题 ， 可 操作 性 强 ， 特别 适合 读者 自学 和 大 、 中 
专 院 校 作为 教材 和 参考 书 ， 同 时 也 适合 从 事 机 械 设 计 的 工程 技术 人 员 学 习 和 参考 之 用 。 
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全 大 于 本 书 


AutoCAD 是 世界 最 主要 的 计算 机 辅助 设计 软件 之 一 , 在 机 械 、 建 筑 和 电气 等 工程 设计 领 
域 有 85% 以 上 的 二 维 绘图 任务 都 是 通过 它 来 完成 的 。AutoCAD 2015 是 Autodesk 公司 在 前 后 


20 多 个 版 本 的 不 断 革 新 中 推出 的 最 新 版 本 。 


本 书 从 CAD 制图 技术 与 行业 应 用 出 发 , 全 方位 介绍 CAD 制图 技术 和 各 类 机 械 图 的 绘制 


方法 、 流 程 与 扩 巧 。 
@ 本 书 特 色 


1， 完 善 的 AutoCAD 知识 体系 


从 用 户 界 面 到 绘图 与 编辑 ， 再 到 尺寸 标 
注 、 文 字 和 表格 、 图 块 和 三 维 建 模 ， 均 以 
AutoCAD 当前 的 最 常用 内 容 为 主线 ， 采 用 阶 
梯 式 学 习 方法 ， 针 对 机 械 绘图 的 需要 ， 进 行 
了 入 选 和 整合 ， 突 出 实用 和 高 效 。 相 关 知 识 
点 讲解 深入 、 透彻 , 逐步 提高 读者 绘图 技能 ， 
使 读者 掌握 AutoCAD 的 绘图 要 点 


3.， 经 典 的 教学 案例 


本 书 的 绘图 生 例 经 过 精 挑 细 选 ， 经 典 、 实 
用 ， 从 平面 图 到 容 件 图 、 帮 配 图 ， 再 到 三 维 
图 ， 全 部 来 自 一 线 工程 实践 ， 具 有 典型 性 和 
实用 性 ， 使 读者 售 受 亲切 ， 多 于 触 类 穷 通 、 
一 扩大 


2， 专 业 的 机 械 绘 图 规范 


将 AutoCAD 软件 操作 与 机 械 制 图 紧密 结 
合 ， 使 读者 在 学习 软件 的 同时 ， 了 解 和 掌握 
机 械 设 计 国 家 标准 和 绘图 规范 ， 积 累 行业 从 
业经 验 ， 可 以 快速 应 用 到 工作 实践 中 


4. 手把手 的 多 媒体 教学 视频 


全 书 配备 了 多 媒体 教学 视频 ， 可 以 在 家 享 
受 专家 课堂 式 的 讲解 ， 成 倍 提高 学 习 兴 趣 和 
效率 
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章 绘图 基础 


AutoCAD 是 CAD 业界 用 户 最 多 、 使 用 最 广泛 的 计算 机 
辅助 绘图 和 设计 软件 , 它 由 美国 Autodesk 公司 开发 , 其 最 大 
的 优势 就 是 绘制 二 维 工 程 图 。 同 时 ， 也 可 以 进行 三 维 建 模 和 
泻 染 。 自 1982 年 12 月 推出 初始 的 R1.0 版 本 ，20 多 年 来 ， 
经 过 不 断 的 发 展 和 完善 , AutoCAD 操作 更 加 方便 , 功能 更 加 
齐全 ， 在 机 械 、 建 筑 、 土 木 、 服 装 、 电 力 、 电 子 和 工业 设计 
等 行业 得 到 了 广泛 的 应 用 。 目 前 ，AutoCAD 2015 是 其 最 新 
的 版 本 。 


@ AutoCAD 2015 界面 组 成 
@ AutoCAD 使 用 命令 的 方法 
@ 绘图 环境 的 基本 设置 

@ 图 形 文件 的 管理 

@ AutoCAD 基本 操作 

@ 控制 图 形 显示 

@ 图 层 的 创建 和 管理 


AutoCAD 2015 
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1.1 AutoCAD 2015 的 局 动 与 退出 





学 习 或 使 用 任何 软件 前 都 必须 先 启 动 该 软件 ， 同 时 在 完成 工作 后 也 要 退出 该 软件 ， 下 面 
介绍 启动 和 退出 AutoCAD 2015 的 方法 。 


1.1.1 局 动 AutoCAD 2015 


在 全 部 安装 过 程 完成 之 后 ， 可 以 通过 以 下 几 种 方式 启动 AutoCAD 2015: 

@ 来 面 快捷 方式 图 标 : AutoCAD 2015 在 安装 时 ， 会 在 桌面 上 放置 一 个 AutoCAD 
2015 的 快捷 方式 图 标 ， 双 击 该 图 标 即 可 启动 AutoCAD 2015， 如 图 1-1 所 示 。 

@ 【开始 】 菜 单 : 依次 单 击 【开始 】| 【所 有 程序 】”| 【Autodesk】| 【CAD 2015- 简 
体 中 文 (Simplified Chinese)】〗|【AutoCAD 2015 - 简体 中 文 (Simplified Chinese)】. 

@ 双击 已 经 存在 的 AutoCAD 2015 图 形 文件 (*.dwg 格式 ) 。 


1.1.2 退出 AutoCAD 2015 


退出 AutoCAD 2015 有 以 下 几 种 方式 : 

@ 菜单 栏 : 选择 【文件 】 | 【退出 】 命 令 

@ ”命令 行 : 在 命令 行 中 输入 QUIT 或 EXIT.， 

@ 单 击 AutoCAD 2015 操作 界面 右上 角 的 【关闭 】 按 钮 国 |. 

@ 。 单 击 【 应 用 程序 菜单 】 按 钮 网 站， 选择 【退出 AutoCAD 2015】 ， 

如 果 软 件 中 有 未 保存 的 文件 ， 则 会 弹出 信息 提示 框 ， 如 图 1-2 所 示 。 单 击 【 是 】 按 钮 则 
保存 文件 并 退出 ， 单 击 【 否 】 按 钮 则 不 保存 文件 退出 ， 单 击 【 取消 】 按 钮 则 取消 退出 ， 继 续 
绘图 操作 。 





(多 入 导 吾 格 改 动 保 存 到 Drawing2.dwg ? 


人 A 


Utd 


2 站 15 本 | 沿 届 


EN) 取消 


图 1-1 桌面 图 标 图 1-2 ”信息 提示 框 











1.2 AutoCAD 2015 工作 空间 


AutoCAD 2015 提供 了 【 草图 与 注释 人 【 三 维基 础 ] 和 【三 维 建 模 】3 种 工作 空间 模式 。 

要 在 各 工作 空间 模式 中 进行 切换 ， 只 需 在 状态 栏 中 单 击 【 切换 工作 空间 】 按 钮 #* ， 或 
打开 【 快速 访问 】 工具 栏 工作 空间 列表 菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 相应 的 命令 即 可 ， 如 
图 1-3 所 示 。 
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1.2.1 草图 与 注释 空间 


系统 默认 打开 的 是 【 草图 与 注释 】5 en 
用 程序 菜单 】 按 钮 、[ 功能 区 】 选 项 板 、 人 快速 访问 工具 栏 、 绘 图 命令 行 态 栏 构成 。 
通过 【 功能 区 】 选 项 板 中 的 各 个 选项 卡 中 的 按钮 ， 可 以 方便 地 4 a 和 编辑 二 维 图 形 。 
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三 答对 所 
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HE 
号 四 工作 王 同 闪闪 


s-+0 人 v=| 


1-3 工作 空间 切换 菜单 1-4 草图 与 注释 工作 空间 





1.2.2 三 维基 础 空间 


【 三 维基 础 】 空 间 界 面 如 图 1-5 所 示 ， 使 用 该 工作 空间 能 够 非常 方便 地 调用 三 维基 本 建 
模 功 能 ， 创 建 出 简单 的 三 维 实体 模型 。 


1.2.3 三 维 建 模 空间 


使 用 三 维 建 模 空间 ， 可 以 方便 地 进行 复杂 的 三 维 实体 、 网 格 和 曲面 模型 创建 。 在 功能 区 
中 集中 了 【 三 维 建 模 人 【 视觉 样式 人 【光源 下 【材质 人 【 泻 染 】 和 【导航 】 等 面板 从 而 为 
绘制 三 维 图 形 、 观 察 图 形 、 创 建 动 男 、 设 置 光 源 、 为 三 维 对 象 附加 材质 等 操作 提供 了 非常 便 
利 的 操作 环境 ， 如 图 1-6 所 示 。 





1-5 三 维基 础 工作 空间 1-6 三维 建 模 空间 
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1.3 AutoCAD 2015 田 面 组 成 


AutoCAD 的 各 个 工作 空间 都 包含 应 用 程序 按钮 、 快 速 访 问 工具 栏 、 标 题 栏 、 绘 图 区 、 命 
令 行 、 状 态 栏 等 元 素 ， 如 图 1-7 所 示 。 本 节 先 介绍 各 界面 的 组 成 元 素 ， 以 便 用 户 能 够 快速 熟 
悉 各 空间 的 组 成 。 


快速 访问 工具 栏 标题 栏 








R07AEENAD AM 


























应 用 程序 按钮 
功能 区 和 EE Ee Ee 和 . 局 - 现 到 | 趟 特性 TR | WE | Ee 
本 愧 时 
标签 栏 
绘图 区 
状态 栏 





1-7 AutoCAD 2015 工作 界面 


1.3.1 应 用 程序 按钮 


应 用 程序 按钮 | 侧 | 位 于 界面 左上 角 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 AutoCAD 菜单 ， 如 图 1-8 所 
示 ， 该 菜单 包含 了 AutoCAD 的 部 分 功能 和 命令 ， 用 户 选择 命令 后 即 可 执行 相应 操作 。 


单 击 应 用 程序 按钮 鸭 | 在 弹出 菜单 的 【搜索 〗 引 擎 中 输入 关键 字 ， 然 后 单 击 【搜索 】 按 钮 ， 就 可 
以 显示 与 关键 字 相 关 的 命令 。 





1.3.2 快速 访问 工具 栏 


AutoCAD 2015 的 快速 访问 工具 栏 位 于 应 用 程序 按钮 的 右 侧 ， 包 含 了 最 常用 的 快捷 工具 
按钮 。 

在 默认 状态 下 ， 快 速 访问 工具 栏 包 含 7 个 快捷 按钮 ， 分 别 为 【 新建 】 按 钮 回 、[ 打开 】 
按钮 E、【 保存 】 按 钮 图 、[ 另存 为 】 按 钮 国 、【 放弃 】 按 钮 量 、[【 重 做 】 按 钮 国 和 【打印 】 
按钮 图 。 
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如 果 想 在 【 快速 访问 】 工 具 栏 中 添加 或 删除 按钮 ， 可 以 在 【 快速 访问 】 工 具 栏 上 单 击 鼠 
标 右 键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【 自 定义 快速 访问 工具 栏 】 命 令 ， 在 弹出 的 【 自 定 义 
用 户 界面 】 对 话 框 中 进行 设置 即 可 。 

单 击 【 快速 访问 】 工 具 栏 最 右 侧 的 下 拉 按 钮 js|， 系 统 将 弹出 如 图 1-9 所 示 的 下 拉 列 表 。 
在 其 中 可 以 自 定 义 【 快速 访问 】 工 具 栏 ， 或 隐藏 /显示 菜单 栏 。 


DB 日 只 号 当 - El . ” a Ju 国 
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1-8 ”应 用 程序 按钮 1-9 ”快速 访问 工具 栏 下 拉 列 表 


1.3.3 标题 栏 


标题 栏 位 于 应 用 程序 窗口 的 最 上 方 , 如 图 1-10 所 示 , 用 于 显示 当前 正在 运行 的 程序 名 称 
及 文件 名 等 信息 ，AutoCAD 默认 新 建 的 文件 名 称 格式 为 DrawingN.dwg (N 是 数字 )。 





1-10 ”标题 栏 


标题 栏 中 的 信息 中 心 提 供 了 多 种 信息 来 源 。 在 文本 框 中 输入 需要 帮助 的 问题 ， 然 后 单 击 
【 搜索 】 按钮 | 竟 |， 就 可 以 获取 相关 的 帮助 ; 单 击 吕 | 按钮 ， 可 以 访问 Autodesk Exchange 应 用 
程序 窗口 单 击 | 仍 -按钮 ， 可 以 访问 产品 更 新 ， 并 与 Autodesk 社 区 联机 连接 ; 单 击 名 |-| 按 钮 ， 
则 可 以 访问 AutoCAD 的 帮助 文档 。 


1.3.4 菜单 栏 


在 AutoCAD 2015 中 ， 菜 单 栏 在 任何 工作 空间 都 不 会 默认 显示 。 单 击 【 工作 空间 】 下拉 
列表 框 右 侧 的 三 角 下 拉 按 钮 ， 系 统 弹 出 【 自 定义 快速 访问 工具 栏 ] 下 拉 菜 单 , 选择 其 中 的 【 显 
示 菜 单 栏 】 选 项， 系统 就 会 在 【 快速 访问 】 工 具 栏 的 下 侧 显 示 菜 单 栏 。[ 快速 访问 】 工 具 栏 
默认 共有 12 个 菜单 项 ， 几 乎 包含 了 _ AutoCAD 的 所 有 绘图 和 编辑 命令 。 单 击 菜单 项 或 按 下 
Alt+ 菜单 项 中 带 下 划 线 的 字母 ( 例如 格式 Alt+O )， 即 可 打开 对 应 的 下 拉 菜 单 。 


1.3.5 功能 区 


【 功能 区 】 位 于 绘图 窗口 的 上 方 ， 由 许多 面板 组 成 ， 这 些 面板 被 组 织 到 依 任务 进行 标记 
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的 选项 卡 中 。 功 能 区 面板 包含 的 很 多 工具 和 控件 与 工具 栏 和 对 话 框 中 的 相同 。 

默认 的 【 草图 和 注释 】 空 间 中 【 功能 区 】 共有 11 个 选项 卡 : 默认 、 播 入、 注释 、 参 数 
化 、 视 图 、 管 理 、 输 出 、 附 加 模块 、Autodesk 360、BIM360 和 精 选 应 用 。 每 个 选项 卡 中 包含 
若干 个 面板 ， 每 个 面板 中 又 包含 许多 由 图 标 表示 的 命令 按钮 ， 如 图 1-11 所 示 。 





gr bBo ee 人 输出 ”附加 模块 Autodesk 360 。 BIM 360 精 选 应 用 3 
人 AH 入 态 @* 目 Pr 
和 吾 an 号 小 “| 茸 图 层 块 特性 实用 工具 | 竟 贴 板 | 基点 
ee 忆 i 目 目 > 还 所 图 
绘图 ~ 修改 注释 ~ ~ ~ ~ > > li 


图 1-11 【功能 区 】 选 项 卡 


【 功能 区 】 主 要 选项 卡 的 作用 如 下 : 

@ 默认: 用 于 二 维 图 形 的 绘制 和 修改 以 及 标注 等 ， 包 含 绘 图 、 修 改 、 图 层 、 注 释 、 
块 、 特 性 、 实 用 工具 、 剪 贴 板 等 面板 。 

@ 插入 : 用 于 各 类 数据 的 插入 和 编辑 。 包 含 块 、 块 定义 、 参 照 、 输 入 、 点 云 、 数 
据 、 链 接 和 提取 等 面板 。 

@ 注释 : 用 于 各 类 文字 的 标注 和 各 类 表格 和 注释 的 制作 ， 包 含 文字 、 标 注 、 引 线 、 
表格 、 标 记 、 注 释 缩放 等 面板 。 

@ 参数 化 : 用 于 参数 化 绘图 ， 包 括 各 类 图 形 的 约束 和 标注 的 设置 以 及 参数 化 函数 的 
设置 ， 包 含 几何 、 标 注 、 管 理 等 面板 。 

@ 视图 : 用 于 二 维 及 三 维 制图 视角 的 设置 和 图 纸 集 的 管理 等 。 包 含 二 维 导 航 、 视 
图 、 坐 标 、 视 党 样式 、 视 口 、 选 项 板 、 窗 口 等 面板 。 

@ 管理 : 包含 动作 录制 器 、 自 定义 设置 、 应 用 程序 、CAD 标准 等 面板 。 用 于 动作 的 
录制 ，CAD 界面 的 设置 和 CAD 的 二 次 开发 以 及 CAD 配置 等 。 

@ 输出 : 用 于 打印 、 各 类 数据 的 输出 等 操作 。 包 含 打 印 和 输出 为 DWF/PDF 面板 。 


1.3.6 文件 标签 栏 


AutoCAD 从 2014 版 开始 新 增 了 文件 标签 栏 ， 以 方便 文件 的 切换 和 管理 。 标 签 栏 由 多 个 
文件 选项 卡 组 成 ， 如 图 1-12 所 示 。 每 个 打开 的 图 形 对 应 一 个 文件 选项 卡 ， 单 击 标签 栏 中 相应 
的 选项 卡 即 可 快速 切换 至 相应 图 形 文件 。 


























| Drawinel* 1 Drawimge2y re WT 
| me 本 


图 1-12 文件 标签 栏 


每 个 文件 标签 显示 有 对 应 图 形 的 文件 名 ， 如 果 名 称 右 侧 显示 有 “*” 标 记 ， 则 表明 该 文 
件 修 改 后 还 未 保存 。 移 动 光标 至 文件 选项 卡 上 ， 可 以 预览 该 图 形 对 应 的 模型 或 布局 ， 以 方便 
了 解 图 形 的 内 容 。 

在 标签 栏 空 白 处 单 击 鼠标 右键 ， 系 统 会 弹出 快捷 菜单 ， 用 于 对 文件 进行 相关 操作 。 内 容 
包括 新 选项 卡 、 新 建 、 打 开 、 全 部 保存 和 全 部 关闭 。 如 果 选 择 【 全 部 关闭 】 命 令 ， 就 可 以 关 
闭 标签 栏 中 的 所 有 文件 选项 卡 ， 而 不 会 退出 AutoCAD 软件 。 

单 击 标签 栏 右 侧 “+” 按 钮 ， 能 快速 新 建 图 形 ， 并 创建 相应 的 文件 选项 卡 ， 从 而 大 大 方 
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便 了 图 形 文件 的 操作 管理 。 
标签 栏 中 的 文件 选项 卡 是 按照 图 形 打开 的 顺序 来 显示 的 ， 可 以 拖 动 选项 卡 来 更 改 标签 的 显示 顺序 


©@ 和 位 置 。 如 果 上 面 没 有 足够 的 空间 来 显示 所 有 的 文件 选项 卡 ， 此 时 会 在 其 右 端 出 现 一 个 浮动 菜单 
来 访问 更 多 打开 的 文件 。 





1.3.7 绘图 区 


绘图 区 是 屏幕 上 的 一 大 片 空白 区 域 ， 它 是 用 户 进 行 绘图 的 主要 工作 区 域 。 用 户 所 进行 的 
操作 i 过 程 ， 以 及 绘制 完成 后 的 图 形 都 会 直接 反映 在 绘图 区 。 绘 图 区 实际 上 是 无 限 大 的 ， eS 
可 以 通过 缩放 、 平 移 等 命令 来 观察 绘图 区 的 图 形 。 

在 绘图 区 左下 角 显 示 有 一 个 坐标 系 图 标 ， 默 认 情 况 下 ， 坐 标 系 为 世界 坐标 系 ( World 
Coordinate System，WCS )。 男 外 ， 在 绘图 区 还 有 一 个 十 字 光 标 ， 其 交点 为 光标 在 当前 华 标 系 
中 的 位 置 。 当 移动 鼠标 时 ， 可 以 改变 光标 的 位 置 。 

绘图 区 右上 角 同 样 也 有 [【 最 小 化 】= 、【 最 大 化 】 避 和 【关闭 】 轩 三 个 按钮 ， 在 AutoCAD 
中 同时 打开 多 个 文件 时 ， 可 通过 这 些 按钮 进行 图 形 文件 的 切换 和 关闭 。 

绘图 窗口 右 侧 显示 ViewCube 工具 和 导航 栏 ， 用 于 切换 视图 方向 和 控制 视图 。 


1.3.8 命令 行 与 文本 窗口 


【 命令 行 】 窗 口 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 接收 输入 的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信 
息 。 自 AutoCAD 2014 起 ， 命 令 行 就 得 1 a 
统 变 量 。 现在 可 以 使 用 命令 行 来 查找 诸如 阴影 、 可 视 化 风格 以 及 联网 帮助 等 内 容 。 命 令 
行 的 颜色 和 透明 度 可 以 随意 改变 。 i 同时 也 显示 更 小 。 其 半 透 明 
pap 50 行 ， 如 图 1-13 所 示 。 
AutoCAD 文本 窗口 是 记录 AutoCAD 命令 的 窗口 ， 是 放大 的 【命令 行 】 窗口 。 按 F2 键 ， 
即 可 打开 文本 窗口 如 图 1-14 所 示 , 它 记录 了 对 文档 进行 的 所 有 编辑 操作 。 但 这 个 方式 并 不 实 
用 ， 文 本 窗口 显示 在 界面 上 会 妨碍 绘图 操作 。 
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1-13 【命令 行 】 窗 口 1-14 ”AutoCAD 文本 窗口 


用 户 可 以 自由 地 控制 命令 窗口 的 显示 与 隐藏， 执行 【 工具 】| 【命令 行 命令 即 可 。 


口 的 上 边缘 ， 妆 光标 呈 j] 形 ; gg 状 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 向 上 拖 动 鼠标 就 可 以 增加 命 
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1.3.9 状态 栏 


状态 栏 用 来 显示 AutoCAD 当前 的 状态 ， 如 对 象 捕捉 、 极 轴 追 踪 等 命令 的 工作 状态 。 
时 AutoCAD 2015 将 之 前 的 模型 布局 标签 栏 和 状态 栏 合 并 在 一 起 ， ee 
置 ， 如 图 1-15 所 示 。 





模型 人 布局 1 人 布局 2 人 模 开 排 竹 v 世上 LGv- 下 -了 门 -< 三 - 圈 印 - 芭 大 1 奉 * 十 加 三 





1-1$ 状态 栏 


在 状态 栏 上 空白 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 弹出 右键 快捷 菜单 ， 如 图 1-16 所 示 。 选 择 【 给 
图 标准 设置 】 选 项， 系统 弹出 【 绘图 标准 】 对话 框 ， 如 图 1-17 所 示 ， 可 以 设置 绘图 的 投影 类 






































型 和 着 色 效 果 。 
| A 从 国人 
新 工程 视图 的 冉 认 值 
投影 类 型 螺纹 样 式 加 ) 
下 0 
第 三 个 角度 
= | {全 二 
pn 着 色 / 视 
样板 着 色 的 视图 质量 6) 
从 I 100 DFI 下 和 
选择 所 有 布局 [A) 1 E) 
给 图 标准 训 二 [S$)... [确定 | [| 取 肖 | [要 助 00 |] 
图 1-16 ”状态 栏 右键 快捷 菜单 图 1-17 【 绘图 标准 】 对 话 杠 


状态 栏 中 各 按钮 的 含义 如 下 : 


推断 约束 上: 该 按钮 用 于 创建 和 编辑 几何 图 形 时 推断 几何 约束 。 

捕捉 模式 “: 该 按钮 用 于 开 居 或 者 关闭 捕捉 。 捕 捉 模 式 可 以 使 光标 能 够 很 容易 地 抓 
取 到 每 一 个 栅 格 上 的 点 。 

栅 格 显示 器 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 栅 格 的 显示 。 栅 格 即 图 幅 的 显示 范围 。 

正 交 模式 上 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 正 交 模式 。 正 交 即 光标 只 能 走 X 轴 或 者 了 
轴 方 向 ， 不 能 画 斜 线 。 

极 轴 追踪 下 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 极 轴 追 踪 模 式 。 用 于 捕捉 和 绘制 与 起 点 水 
平 线 成 一 定 角 度 的 线段 。 

二 维 对 痊 捕 捉 喇 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 对 象 捕捉 。 对 象 捕捉 能 使 光标 在 接近 
某 些 特殊 点 的 时 候 能 够 自动 指引 到 那些 特殊 的 点 。 

三 维 对 象 捕捉 加 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 三 维 对 象 捕捉 。 对 象 捕捉 能 使 光标 在 
接近 三 维 对 象 某 些 特殊 点 的 时 候 能 够 自动 指引 到 那些 特殊 的 点 。 

对 象 捕捉 追踪 亏 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 对 锭 捕 扣 追踪。 该 功能 和 对 和 象 捕捉 功 
能 一 起 使 用 ， 用 于 追踪 捕捉 点 在 线性 方向 上 与 其 他 对 象 的 特殊 点 的 交点 。 

允许 /禁止 动态 UCS 开 : 用 于 切换 允许 和 禁止 UCS (用 户 坐 标 系 ) 。 

动态 输入 世 : 动态 输入 的 开始 和 关闭 。 

线 宽 皇 : 该 按钮 控制 线 框 的 显示 
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次 明度 圈 : 该 按钮 控制 图 形 透 明显 示 。 

快捷 特性 日 : 控制 【快捷 特性 】〗 选 项 板 的 禁用 或 者 开启 。 

选择 循环 和 名: 开启 该 按钮 可 以 在 重 且 对 复 上 显示 选择 对 篆 ， 

注释 监视 器 十 : 开启 该 按钮 后 ， 一 旦 发 生 模 型 文档 编辑 或 更 新 事件 ， 注 释 监 视 器 
会 自 动 显示 。 

@ 模型 弃 : 用 于 模型 与 图 纸 之 间 的 转换 。 

@ 注释 比例 大": 可 通过 此 按钮 调整 注释 对 象 的 缩放 比例 。 


@ 注释 可 见 性 点 : 单 击 该 按钮 ， 可 选择 仅 显 示 当 前 比例 的 注释 或 是 显示 所 有 比例 的 
注释 。 

@ 切换 工作 空间 章 *: 切换 绘图 空间 ， 可 通过 此 按钮 切换 AutoCAD 2015 的 工作 空 
间 。 


@ 全屏 显 示 加 : AutoCAD 2015 的 全 屏 显 示 或 者 退出 。 
@ 自 定义 三 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 对 当前 状态 栏 中 的 按钮 进行 添加 或 是 删除 ， 方便 管 理 , 


1.4 AutoCAD 调用 命令 的 万 法 





AutoCAD 2015 主要 采用 键盘 和 鼠标 结合 的 命令 输入 方式 ， 通 过 键盘 输入 命令 和 人 参数， 
ee 
通 Windows 应 用 程序 所 不 具备 的 。 


1.4.1 功能 区 按钮 调用 命令 


在 AutoCAD 2015 中 ， 默 认 工作 空间 是 【 草图 与 注释 】 工 作 空 间 ， 较 常用 的 、 并 且 比较 适 
合 初学 者 的 命令 调用 方式 就 是 单 击 功能 区 按钮 调用 命令 ， 这 种 方法 比较 直观 ， 并 且 方 便 快 捷 。 

如 调用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 任 一 长 度 和 角度 
的 直线 , 直接 单 击 功 能 区 [ 默认 】 选 项 卡 上 的 [ 绘 


图 ] 面板 中 的 【 直线 】 按钮 即 可 调用 【 直线 ] 合 图 本 四 ps 
直 竺 


令 ， 如 图 1-18 所 示 。 








襟 民生 园 园 弧 
功能 区 除了 可 以 调用 简单 的 直线 、 圆 等 绘 医 ” - 
命令 以 外 ， 还 可 以 在 不 同 的 选项 卡 中 调用 注释 、 ll 
插入 、 视 图 等 命令 ， 对 图 形 进行 编辑 完善 。 图 1-18 ”功能 区 调用 【直线 ] 命令 


1.4.2 使 用 鼠标 操作 执行 命令 


在 绘图 窗口 中 ， 光 标 通 常 显示 为 “十 ” 字 线 形式 。 当 光标 移 至 菜单 选项 、 工 具 或 对 话 框 
内 时 ， 它 会 变 成 一 个 箱 头 。 当 单 击 或 者 按 动 女 标 键 时 ， 都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 在 
AutoCAD 中 ， 纪行 键 是 撤 申 以 下 规则 定义 的 。 

拾取 键 : 通 单 指 鼠 标 左 键 ， 用 于 指定 屏幕 上 的 点 ， 也 可 以 用 来 选择 Windows 对 和 象 、 
AutoCAD 对 象 、 工 具 栏 按钮 和 菜单 命令 等 、 

Enter 键 : 指 鼠 标 右键 ， 相 当 于 Enter 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 的 命令 ， 此 时 系统 将 根据 当 
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绘图 状态 而 弹出 不 同 的 快捷 菜单 。 
快捷 键 : 当 按 Shift 键 和 鼠标 右键 的 组 合 时 ， 系 统 将 弹出 石 键 快捷 菜单， 打开 临时 捕捉 ， 
可 以 选择 相应 的 临时 捕捉 方式 。 


1.4.3 命令 行 调用 命令 


通常 情况 下 ， 绘 制 一 需要 指定 一 些 参数 ， 不 可 能 一 步 完 成 。 例 如 ， 男 一 段 弧 就 必 
本 
个 步 又。 这 些 命 令 ， 如 果 仅 通过 用 鼠标 单 击 菜单 或 工具 栏 按钮 来 执行 的 话 ， 效 率 就 会 很 低 ， 
甚至 根本 就 无 法 完成 。 命 令 输 入 方式 可 以 连续 地 输入 参数， 并 且 实 现 人 机 交互 ， 效 率 也 就 大 

大 提高 。 

例如 ， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 可 以 输入 LINE 或 命令 简写 L。 有 些 命令 输入 后 ， 将 显示 对 
话 框 ， 这 时 可 以 在 这 些 命令 前 输入 “，*， 则 显示 等 价 的 命令 行 提示 信息 ， 而 不 再 显示 对 话 杠 
( 例如 填充 命令 HATCH )。 

输入 参数 时 ， 鼠 标 操作 和 键盘 输入 通常 是 结合 起 来 使 用 的 。 可 用 鼠标 直接 在 屏幕 上 捕捉 
特征 点 的 位 置 ， a 个 熟练 的 CAD 设计 人 员 通 常用 右手 操纵 鼠 
标 ， 用 左手 操作 键盘 ， 这 样 配 合 能 够 达到 最 高 的 工作 效率 。 


在 输入 命令 后 ， 很 多 情况 还 需要 继续 选择 命令 选项 ， 在 AutoCAD 2015 中 ， 除 了 可 以 输入 选项 字 
母 选择 外 ， 还 可 以 直接 单 击 选项 进行 选择 。 也 可 以 在 命令 选项 中 ， 使 用 方向 键 选择 选项 命令 ， 


1.4.4 菜单 栏 调用 命令 





AutoCAD 2015 中 ， 菜 单 栏 默认 不 显示 ， 单 击 【 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【工作 空间 】 列 
表 框 右 侧 的 三 角 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 执行 【显示 菜单 栏 ] 命令 ， 如 图 1-19 所 示 ， 即 
可 在 【 快速 访问 】 工 具 栏 下 侧 显 示 菜 单 栏 。 

在 AutoCAD 2015 中 ,通过 菜单 启动 命令 的 有 
= 1 症 ， 

@ 在 菜单 栏 中 ， 单 击 某 个 菜单 项 ， 打 开 其 i 
下 拉 菜 单 。 然 后 将 光标 移 至 需要 的 菜单 sr 一 
命令 并 单 击 即 可 执行 该 命令 
单 击 【 应 用 程序 菜单 】 按 钮 鸭 j， 显 示 菜 
单项 ， 从 中 选择 相应 的 菜单 命令 。 mi 
@ 在 屏幕 上 不 同 的 位 置 或 不 同 的 进程 中 右 = 

键 单 击 ， 将 弹出 不 同 的 快捷 菜单 ， 从 中 

可 以 选择 与 当前 操作 相关 的 命令 


1.4.5 工具 栏 调用 命令 


和 菜单 栏 一 样 ，AutoCAD 2015 中 工具 栏 默 认 不 显示 ， 若 需要 用 工具 栏 调 用 命令 绘制 图 
形 ， 执 行 菜单 栏 【工具 】| 【工具 栏 】| 【AutoCAD ]】 命令， 在 其 子 菜单 中 即 可 调用 相应 的 
工具 栏 。 








图 1-19 显示 菜单 栏 
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例如 ， 单 击 【 绘图 工具 栏 中 的 圆 按 钮 @， 便 可 启动 【 圆 】 绘 制 命 令 ， 如 图 1-20 所 示 。 





Pa 


图 1-20 ”工具 栏 调用 【 圆 ] 命令 


在 相应 的 工具 栏 中 单 击 某 个 图 标 按钮 ， 也 可 启动 相应 命令 。 
1.4.6 重复 执行 命令 


按 回 车 键 或 空格 键 可 以 重复 刚 执 行 的 命令 。 如 刚 执 行 了 


重 是 .TCR | 





绘制 圆 ( CIRCLE ) 命令 ， 按 回 车 键 或 空格 键 可 以 重复 执行 。 国民 

【 圆 ] 命令 。 或 者 在 绘图 区 右键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 Vm 

选择 【 重复 XX 】。 Res cr | Toveor 
另外 ， 在 命令 行 右键 单 击 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 【 最 近 。 @ wewowews i 

的 输入 】 菜 单项 中 最 近 执行 的 某 个 命令 ， 如 图 1-21 所 示 ， | 

则 可 有 选择 地 重复 执行 某 命令 。 二 二 

1.5 绘图 环境 的 基本 设置 图 1-21 重复 执行 命令 





AutoCAD 2015 启动 后 ， 用 户 就 可 以 在 其 默认 的 绘图 环境 中 绘图 ， 但 是 有 时 为 了 保证 图 
形 文件 的 规范 性 、 图 形 的 准确 性 与 绘图 的 效率 ， 需 要 在 绘制 图 形 前 对 绘图 环境 和 系统 参数 进 
行 设置 。 


1.5.1 系统 参数 的 设置 


对 大 部 分 绘图 环境 的 设置 ， 最 直接 的 方法 就 是 使 用 【选项 】 对 话 框 。 在 绘图 区 空白 位 置 
单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【选项 】 命令 ， 系统 弹出 如 图 1-22 所 示 的 【 选 
项 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 包含 了 11 个 选项 卡 ， 可 以 在 其 中 查看 、 调 整 AutoCAD 的 设置 。 
各 选项 卡 的 功能 如 下 : 
@ 【文件 】 选 项 卡 : 用 于 确定 AutoCAD 搜索 支持 文件 、 了 驱动 程序 文件 、 菜 单 文 件 和 
其 他 文件 时 的 路 径 以 及 用 户 定义 的 一 些 设置 。 
@ 【显示 】 选 项 卡 : 用 于 设置 窗口 元 素 、 布 局 元 素 、 显 示 精 度 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 
大 小 和 参照 编辑 的 褪色 度 等 显示 属性 。 其 中 ， 了 最 常 执行 的 操作 为 改变 绘图 区 窗口 
颜色 ， 可 以 单 击 【颜色 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
可 设置 各 类 背景 颜色 ， 如 图 1-23 所 示 。 
@ 【打开 和 保存 】 选 项 卡 : 用 于 设置 是 否 自动 保存 文件 ， 以 及 自动 保存 文件 时 的 时 间 
间隔 ， 是 否 维护 上 日志， 以 及 是 否 加 载 外 部 参照 等 。 
@ 【打印 和 发 布 】 选 项 卡 : 用 于 设置 AutoCAD 输出 设备 及 相关 输出 选项 。 默 认 情 况 
下 ， 输 出 设备 为 Windows 打印 机 。 但 在 很 多 情况 下 ， 为 了 输出 较 大 幅面 的 图 形 ， 
也 可 能 使 用 专门 的 绘图 仪 。 
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图 1-22 【选项 】 对 话 框 图 1-23 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 


【 系统】 选项 卡 : 用 于 设置 当前 三 维 图 形 的 显示 特性 ， 设 置 定点 设备 、 是 否 

OLE 特性 对 话 框 、 SMW 

话 框 、 是 否 允 许 长 符号 名 

© et 

@ 【绘图 】 选 项 卡 : 用 于 设置 自动 捕捉 、 自 动 追 踪 、 自 动 捕捉 标 记 框 颜色 和 大 小 、 靶 
框 大 小 。 

@ 【三 维 建 模 了 选项 卡 : 用 于 对 三 维 绘图 模式 下 的 三 维 十 字 光 标 、UCS 图 标 、 动 态 输 
和 入、 三维 对 和 象 、 三 维 导 航 等 选项 进行 设置 。 

@ 【选择 集 〗】 选 项 卡 : 用 于 设置 选择 集 模式 、 拾 取 框 大 小 及 夹 点 大 小 等 。 

@ 【配置 】 选 项 卡 : 用 于 实现 新 建 系统 配置 文件 、 重 命名 系统 配置 文件 以 及 删除 系统 
配置 文件 等 操作 。 

@ 【联机 】 选 项 卡 : 用 于 登录 Autodesk 360 账户 的 登录 与 服务 器 同步 年 操作 。 


在 没有 执行 任何 命令 时 ， 可 在 绘图 区 域 或 命令 行 窗口 右键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【选项 】 
命令 ， 也 可 以 打开 【选项 】 对 话 框 。 





1.5.2 绘图 天 限 的 设置 


绘图 界限 是 在 绘图 空间 中 假想 的 一 个 绘图 区 域 ， 用 可 见 栅 格 进行 标示 。 图 形 界限 相当 于 
图 纸 的 大 小 , 一 般 根 据 国 家 标准 关于 图 幅 尺 寸 的 规定 设置 。 当 打开 图 形 界限 边界 检验 功能 时 ， 
一 旦 绘制 的 图 形 超出 了 绘图 界限 ， 系 统 将 发 出 提示 ， 并 不 允许 绘制 超出 图 形 界 限 范 围 的 点 。 

可 以 使 用 以 下 两 种 方式 调用 图 形 界限 命令 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【格式 】 | 【图 形 界 限 】 命 令 

@ 命令 行 : 输入 LIMITS 

下 面 以 设置 A3 大 小 图 形 界限 为 例 ， 介 绍 绘图 界限 的 设置 方法 。 


课堂 举例 1-1: 





设置 A3 六 小 图 形 乔 限 加 视频 第 1 章 \ 课 堂 举例 1-1.mp4 


[I 在 命令 行 中 输入 LIMITS 并 按 回 车 键 ， 调 用 【图 形 界限 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 
设置 图 形 界限 大 小 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 
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命令 : LIMITS / /调用 【图 形 界限 】 命 令 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF)]<0.000,0.000>: // 按 空格 键 或 者 Enter 键 默认 


坐标 原点 为 图 形 界限 的 左下 角 点 。 此 时 车 选择 ON 选项 ， 则 绘图 时 图 形 不 能 超出 图 形 界 限 ， 若 超出 系统 不 予 
绘 出 ， 选 OFF 则 准予 超出 界限 图 形 

RU // 输 入 图 纸 长 度 和 宽度 值 ， 按 
下 Enter 键 确定 ,再 按 下 Esc 键 退出 ， 完 成 图 形 界限 设置 

双击 鼠标 滚轮 ， 使 图 形 界 限 最 大 化 显示 在 绘图 区 域 中 ， 
然后 单 击 状 态 栏 【 栅 格 显示 】 按 钮 天 ， 即 可 直观 地 观察 到 图 形 








界限 范围 ， 如 图 1-24 所 示 ， Ht 
[胶结 末 上 述 操作 后 , 显示 超出 界限 的 栅 格 . 此 时 可 在 状态 | EH 中 


栏 栅 格 按钮 关上 右键 单 击 ， 选 择 【 设 置 】〗】 选 项 ， 打 开 如 图 1-25 
所 示 的 【草图 设置 〗】 对 话 框 ， 取 消 匀 选 “ 显 示 超出 界限 的 栅 格 ” 


二 四 _ 1-24 ”设置 的 图 形 界 限 
复 选 框 。 单 击 【确定 】 按 钮 退出 ， 结 果 如 图 1-26 所 示 。 
| 
:于 区 机 四 藻 ; 椒 抽 六 疗 | 对 锡 招 当 | 二 淮 时 先 挡 提 | 动 台 输入 | 状 控 衬 性 | 适 皖 话 汗 
到 咱 谨 玉 他 2) 名 请 门 章 襄 作 7) 网 


所 加 问 和 想必 样 寺 
T 宰 p F) i0 在 以 dt 小 中 q 福 格 
一 外 术 则 空间 
We EE 和 
lx 柏 站 下 各 + 油 闻 IPt0 容 区 ) 0 
时 于 
相 区 由 中 所 税 + 半月 E00 tu 
0 几 松 T 山 2F 袜 ) 
pe 把 许 土 坛 之 则 的 者 村 数 (): 5 
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Wr).. 








图 1-25 【草图 设置 】 对 话 框 图 1-26 取消 超出 界限 栅 格 显示 


打开 图 形 界限 检查 时 ， 无 法 在 图 形 界限 之 外 指定 点 。 但 因为 界限 检查 只 是 检查 输入 点 ， 所 以 对 象 
(例如 圆 ) 的 菜 些 部 分 仍然 可 能 会 延伸 出 图 形 界 限 ， 


1.5.3 绘图 单位 的 设置 


在 绘制 图 形 前 ， 一 般 需 要 先 设置 绘图 单位 ， 比 如 绘图 比例 设置 为 1:1， 则 所 有 图 形 的 尺 
寸 都 会 按照 实际 绘制 尺寸 来 标 出 。 设 置 绘图 单位 ， 主 要 包括 长 度 和 角度 的 类 型 、 精 度 和 起 始 
方向 等 内 容 。 

设置 图 形 单位 主要 有 以 下 两 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【格式 】|【 单 位 】〗 命 令 

@ 命令 行 : 输入 UNITS/UN 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 1-27 所 示 的 【 图形 单 位 】 对话 框 。 该 对 话 框 中 各 先 
项 的 含义 如 下 : 

@ 【长 度 】: 用 于 选择 长 度 单 位 的 类 型 和 精确 度 。 

@ 【和 角度 】: 用 于 选择 角度 单位 的 类 型 和 精确 度 。 
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@ 【 顺 时 针 】 复 选 框 : 用 于 设置 旋转 方向 。 如 选中 此 选项 ， 则 表示 按 顺 时 针 旋 转 的 角 
度 为 正方 向 ， 未 选中 则 表示 按 逆 时 针 旋 转 的 角度 为 正方 向 . 



























































2 @ 【插入 时 的 缩放 单位 〗】: 用 于 选择 插入 图 块 时 的 单位 ， 也 是 当前 绘图 环境 的 尺寸 单位 
一 、 ee es 、 _ 、 | 
> @ 【方向 按钮 : 用 于 设置 角度 方向 。 单 击 该 按钮 将 弹出 如 图 1-28 所 示 的 【方向 控制 】 
> 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 设置 基准 角度 ， 即 设置 0 度 角 。 
U 
人 A 图形 和 位 
G 婚 。 对 。 A 
一 BE 此 Hg 辣 基准 角 魔 钙 ) 
(中 全 2 | 和 \ 夯 车 叫 ] 
避 砚 振 加 总 北 和 后 
用 于 的 皇 和 由 和 音信 回 西 呈 ) 
琵 = 日 南 6) 
ee 0 I 各 | 鞭 必 扣 ] 
兴 源 
放 丁 指定 兴 原 强度 的 单 记 : 
[ 轩 际 -| 
[ 症 [ 隘 肖 |] | 方向 tm | [ 施 助 吉 | 
1-27 【 图 形 单位 】 对 话 框 1-28 【方向 控制 】 对 话 框 


1.6 图 形 文件 的 常理 





AutoCAD 2015 图 形 文件 的 管理 功能 主要 包括 新 建 图 形 文件 、 打 开 图 形 文件 、 保 存 图 形 
文件 以 及 输入 、 输 出 图 形 文 件 等 。 


1.6.1 新 建 图 形 文件 


在 绘图 前 ， 应 该 首先 创建 一 个 新 的 图 形 文件 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 有 以 下 几 种 创建 新 
文件 的 方法 。 

@ 菜单 栏 : 执行 【文件 】|【 新 建 】 命 令 
工具 栏 : 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 或 【标准 】 工 具 栏 【新 建 】 按 钮 [9 
命令 行 : QNEW 
快捷 键 : 按 Ctrl+N 组 合 键 
标签 栏 : 在 标签 栏 空 身 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【新 建 】 
选项 

执行 上 述 任 一 操作 ， 系 统 弹 出 如 图 1-29 所 示 【 选择 样板 】 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 
中 选择 不 同 的 绘图 样板 ， 当 用 户 选 择 好 绘图 样板 时 ， 系 统 会 在 对 话 框 的 石上 角 显 示 预 览 ， 然 
后 单 击 【打开 】 按 钮 ， 即 创建 一 个 新 图 形 文件 ， 也 可 以 在 【打开 】 按 钮 下 拉 菜 单 中 选择 其 他 
条 并 方 藉 6 


1.6.2 打开 图 形 文件 


AutoCAD 文件 的 打开 方式 有 很 多 种 ， 下 面 介绍 常见 的 几 种 。 
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菜单 栏 : 执行 【文件 】 | 【打开 了】 命令 
工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 或 【标准 】 工 具 栏 【打开 】 按 钮 区 
命令 行 : OPEN 
快捷 键 : 按 Ctrl+O 组 合 键 
标签 栏 : 在 标签 栏 空白 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【打开 】 
选项 

执行 以 上 操作 都 会 弹出 如 图 1-30 所 示 【 选择 文件 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 选择 已 有 的 
AutoCAD 图 形 , 单 击 【 打开 】 按钮 后 的 三 角 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 不 同 的 
打开 方式 。 








出 ET | 
吝 区 淹 昌 03- | 局 光电 章 "| 而 国 位 滤 国 站 看 面 ”JU -> 
ep : 六 耻 + 加 5 

ET 由 ”本 于 

高 六 117 

基 店 和 和 国 

| 于 = 

和 副 | 

Ek 114 Lin 

局 

Gry 

站 苗 芭 俐 1 = Hn I= 

i 

















图 1-29 【选择 样板 】 对 话 框 图 1-30 【选择 文件 】 对 话 框 


如 果 使 用 的 是 英制 尺寸 ， 可 选择 acad.dwt 或 acadlt.dwt 模板 。 如 果 使 用 的 是 公式 尺寸 ， 可 选择 
acadiso.dwt 或 acadltiso.dwt 模板 。 


1.6.3 保存 图 形 文件 











保存 文件 是 文件 操作 中 最 重要 的 一 项 工作 。 pra 一 下 
没有 保存 的 文件 信息 一 般 存 在 于 计算 机 的 内 存 全 se 
中 ， 在 计算 机 死机 、 断 电 或 程序 发 生 错 误 时 , 内 | 全 | 人 


存 中 的 信息 将 会 丢失 。 保存 的 作用 是 将 内 存 中 的 "|b = 


一 亲 印 可 区 三 的 开 自 病 
SEE 人 


文件 信息 写 入 磁盘 ， 写 入 磁盘 的 信息 不 会 因为 断 
电 、 关 机 或 死机 而 丢失 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 二 
使 用 多 种 方式 将 所 绘图 形 存 入 磁盘 。 
常用 的 保存 图 形 方法 有 以 下 4 种. -= -一 - 
@ 菜单 栏 : 【文件 】|【 保 存 】 命 令 
@ ”命令 行 : QSAVE 
@ 工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 【 保 
存 】 按 钮 回 
@ 快捷 键 : 按 Ctrl+ S 组 合 键 
执行 上 述 任 一 操作 ， 都 可 以 对 图 形 文件 进行 保存 。 若 当前 的 图 形 文件 已 经 命名 保存 过 ， 
则 按 此 名 称 保存 文件 。 如 果 当 前 图 形 文件 尚未 保存 过 , 则 会 弹出 如 图 1-31 所 示 的 【图 形 另存 





图 1-31 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 


> 
S 
0O 
QO 
> 
U 
NAN 
O 
Oy 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


为 】 对 话 框 ， 用 于 保存 已 经 创建 但 尚未 命名 保存 过 的 图 形 文 件 。 

也 可 以 通过 下 面 的 方式 直接 打开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 对 图 形 进 行 重 命 名 保存 。 

@ 菜单 栏 : 【文件 】 | 【另存 为 】 命 令 

@ 命令 行 : SAVE 

@ 快捷 键 : 按 Ctrl+Shift+S 组 合 键 

在 【 图形 另存 为 】 对话 框 中 ，[ 保存 于 】 下 拉 列 表 框 用 于 设置 图 形 文件 保存 的 路 径 ;【 文 
件 名 】 文 本 框 用 于 输入 新 的 文件 名 称 ;【 文件 类 型 】 下拉 列表 框 用 于 选择 文件 保存 的 格式 。 
其 中 *.dwg 是 AutoCAD 图 形 文件 ，*.dwt 是 AutoCAD 样板 文件 ， 这 两 种 格式 最 为 常用 。 


1.7 AutoCAD 基本 操作 





在 本 节 中 ， 将 讲述 AutoCAD 最 基本 的 操作 命令 ， 包 括 绘 制 基本 的 几何 图 形 、 选 择 删除 
图 形 、 视 图 缩放 等 。 这 些 命 令 在 AutoCAD 制图 过 程 中 将 频繁 使 用 。 通 过 学 习 这 些 命令 的 使 
用 方法 ， 可 以 了 解 AutoCAD 的 操作 方式 和 工作 流程 。 


1.7.1 绘制 基本 的 几何 图 形 


在 AutoCAD 中 ， 无论 多 么 复杂 的 图 形 对 象 ， 都 是 由 最 基本 的 几何 图 形 组 合 而 成 的 。 本 
必 只 简 述 直线 、 圆 和 算 形 这 三 种 图 形 的 基本 绘制 方法 。 在 本 书 的 后 面 草 节 中 将 详细 讨论 其 他 
基本 绘图 命令 。 

1， 直线 


在 命令 行 中 输入 直线 命令 LINE, 或 者 其 简写 形式 L， 然后 回 车 ， 可 以 绘制 首尾 相连 的 一 
系列 直线 。 局 动 命 令 后 ， 可 以 在 屏幕 上 连续 单 击 ， 依 次 确定 各 段 直线 的 端点 。 例 如 ， 要 绘制 
如 图 1-32 所 示 的 直线 段 ， 可 以 在 屏幕 上 点 A、B、C、D 的 位 置 处 单 击 ， 即 可 确定 各 妆 点 的 
位 置 。 各 段 直 线 绘制 完成 后 ， 按 下 回 车 键 可 结束 命令 。 


B 
B C 
A D A 


图 1-32 ”绘制 直线 图 1-33 ”绘制 矩形 

另外 ， 在 菜单 栏 中 执行 【绘图 】| 【直线 】 命 令 ， 或 者 单 击 【 绘图 面板 中 【直线 】 按 
钮 ”， 同 样 可 以 调用 直线 命令 。 

2. 

在 命令 行 中 输入 CIRCLE,， 或 者 其 简写 形式 C， 然 后 回 车 ， 可 以 调用 【 圆 ] 命令 绘制 圆 。 
启动 命令 后 ， 可 以 在 屏幕 上 单 击 一 点 确定 圆心 的 位 置 ， 然 后 拖 动 光标 ， 确 定 圆 的 半径 。 单 击 
【 绘图 】 工 具 栏 中 【 圆 】 按钮 @， 也 可 以 启动 圆 命 令 。 

3. 算 形 

如 图 1-33 所 示 ， 算 形 的 绘制 是 通过 确定 矩形 的 一 对 对 角 点 A 和 B 完成 的 。 在 命令 行 输 








CC 
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入 和 矩形 命令 RECTANGLE, 或 者 其 简写 形式 REC 后 回 车 , 或 者 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 【 算 
形 】 按钮 局 ， 可 以 启动 矩形 命令 。 启 动 命令 后 ， 在 屏幕 上 单 击 确定 对 角 点 A 和 B， 可 以 完成 
和 矩形 的 绘制 。 


1.7.2 动态 输入 


动态 输入 是 从 AutoCAD 2006 开始 增加 的 一 种 比 命令 输入 更 友好 的 人 机 交互 方式 。 单 击 
状态 行 上 的 图 标 按钮 过， 可 以 打开 或 关闭 动态 输入 功能 。 动 态 输入 包括 指针 输入 、 标 注 输 入 
和 动态 提示 3 项 功能 。 动 态 输入 的 有 关 设 置 可 以 在 【 草图 设置 】 对话 框 的 【 动态 输入 】 选 项 
卡 中 完成 ， 如 图 1-34 所 示 。 


1. 指针 输入 


公 选 【 启用 指针 输入 】 复 选 框 ， 则 启用 指针 输入 功能 。 在 绘图 区 域 中 移动 光标 时 ， 光 标 
附近 的 工具 栏 提 示 显 示 为 坐标 ， 如 图 1-35 所 示 。 用 户 可 以 在 工具 栏 提示 中 输入 坐标 值 ， 并 用 
Tab 键 在 几 个 输入 框 提示 中 切换 。 


入 草图 设置 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
避 启用 指针 和 输入 G) 避 可 能 时 启用 标注 葵 入 O) 
指针 输入 标注 输入 











| ”设置 (8)... 


动态 提示 














| 绘图 工具 提示 四 观 )..， | 








a | 


[ 选 责 C). 确 E ][ 取 肖 | 帮助 00 | 











图 1-34 【动态 输入 】 选 项 卡 图 1-35 动态 输入 


2. 标注 输入 


色 选 【 可 能 时 启用 标注 输入 】 复 选 框 ， 则 启用 标注 输入 功能 。 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 
工具 栏 提示 中 的 距离 和 角度 值 将 随 着 光标 的 移动 而 改变 ， 用 户 可 以 在 工具 栏 提示 中 输入 距离 
和 角度 值 ， 并 用 Tab 键 在 它们 之 加 切换 。 


1.7.3 删除 图 形 和 选择 对 象 


在 命令 行 输入 删除 命令 ERASE， 或 其 简写 形式 EE 后 回 车 ， 可 以 删除 当前 选择 的 图 形 。 

启动 命令 后 ， 光 标 变 成 一 个 小 拾取 杠 。 选 中 要 删除 的 图 形 ， 该 对 象 变 为 虚线 显示 ， 表 示 
已 经 被 选中 。 可 以 连续 选择 多 个 需要 删除 的 对 象 ， 所 有 对 象 选择 完毕 后 回 车 ， 所 有 选中 的 对 
象 将 被 删除 。 

如 果 需 要 删除 多 个 图 形 对 象 ， 那 么 用 拾取 框 逐 个 选择 将 非常 不 便 。 此 时 ， 可 以 使 用 窗 选 
方式 ， 通 过 拉 出 一 个 矩形 选择 框 ， 一 次 选择 多 个 图 形 对 象 。 
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选 分 为 窗口 选择 和 交叉 选择 两 种 方式 。 在 窗口 选择 方式 中 ， 从 左 往 右 拉 出 选择 框 ， 只 
We 口中 的 图 形 对 象 才 会 被 选中 。 
启动 ERASE 命令 后 ， 光 标 变 成 拾取 框 ， 使 用 光标 从 左 往 右 确 定 两 对 角 点 A 和 B， 确 害 
选择 区 域 。 选 择 完毕 后 回 车 ， 完 全 落 入 选择 框 的 圆 将 被 删除 ， 如 图 1-36 所 示 。 


删除 


图 1-36 窗口 选择 


交叉 选择 方式 与 窗口 选择 方式 相反 ， 从 右 往 左 拉 出 选择 框 ， 无 论 是 全 部 还 是 部 分 位 于 选 
择 框 中 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 。 如 图 1-37 所 示 ， 启 动 ERASE 命令 后 ， 光 标 变 成 拾取 框 ， 使 
用 光标 从 右 往 左 确定 两 对 角 点 A 和 B， 拉 出 选择 框 。 选 择 完毕 后 回 车 ， 与 选择 框 相交 的 三 和 
边 以 及 全 部 深入 选择 框 的 圆 都 被 删除 。 


“3 





图 1-37 交叉 选择 


输入 OOPS 命令 可 恢复 由 上 一 个 ERASE 命令 删除 的 对 象 。 


1.7.4 命令 的 放弃 和 重 做 


在 绘图 过 程 中 出 现 错 误 时 就 需要 使 用 放弃 或 重 做 命令 。 

1. 连续 操作 

在 需要 连续 反复 使 用 同一 条 命令 时 ， 可 以 使 用 AutoCAD 的 连续 操作 功能 。 当 需要 重复 
执行 上 一 条 操作 命令 时 ， 只 需 按 一 次 回 车 键 ( Enter ) 或 空格 键 ，AutoCAD 就 能 目 动 启动 上 
一 厅 信 过 。 使 用 连 车 续 操 作 ， 省 去 了 重复 输入 命令 的 麻烦 。 

2. 撤消 操作 

在 完成 了 某 一 项 操作 以 后 ， 如 果 和 希望 将 该 步 操 作 取 消 ， 就 要 用 撤消 命令 。 在 命令 行 输入 
UNDO， 或 者 其 简写 形式 U 后 回 车 ， 可 以 撤消 刚刚 执行 的 操作 。 另 外 ， 单 击 【 快速 访问 】 工 
具 栏 的 【 放弃 】 按 钮 罚 ， 也 可 以 启动 撤销 命令 。 单 击 该 工具 按钮 右 侧 三 角 下 拉 按 钮 - ， 还 可 
以 选择 撤消 的 步骤 。 
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3. 终止 命令 执行 

撤消 操作 是 在 命令 结束 之 后 进行 的 操作 ， 如 果 在 命令 执行 过 程 当 中 需要 终止 该 命令 的 执 
行 ， 按 Esc 键 即 可 。 

4. 命令 的 重 做 

在 AutoCAD 中 已 被 撤消 的 命令 还 可 以 恢复 重 做 。 

常用 的 【 重 做 】 命 令 方 法 有 以 下 几 种 : 

@ 【快速 访问 】 工 具 栏 : 单 击 【 重 做 】 按 甸 苹 遇 
右键 快捷 菜单 : 在 绘图 区 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 重 做 】 选 项 
命令 行 : 在 命令 行 输入 MREDO 命令 后 按 回 车 键 


1.8 控制 图 形 显示 





利用 视图 的 缩放 移动 以 及 重男 等 功能 , 可 以 从 整体 上 对 所 绘制 的 图 形 进行 有 效 地 控制 |， 
从 而 可 以 辅助 设计 人 员 对 图 形 进 行 整体 观察 、 对 比 和 校准 ， 以 达到 提高 绘图 效率 和 准确 性 的 
目的 。 


1.8.1 缩放 与 平移 视图 


按 一 定 的 比例 、 观 察 位 置 和 角度 显示 图 形 的 区 域 称 为 视图 。 在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 
通过 缩放 与 平移 视图 来 方便 地 观察 图 形 。 

1. 缩放 视图 

单 击 绘图 区 右 侧 导航 栏 中 【 范围 缩放 】 下 侧 的 三 角 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
相应 的 缩放 命令 ， 即 可 对 图 形 进 行进 行 相 应 的 缩放 ， 其 子 菜 单 如 图 1-38 所 示 。 

或 者 在 命令 行 输入 ZOOM 并 按 回 车 键 ， 调 用 【 缩放 ] 命 一 
令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 激 活 相 应 的 缩放 选项 ， 对 图 形 进行 国 
缩放 操作 。 命 令 行 提示 信息 如 下 . 





命令 : ZOOM 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nx 或 nXP) ， 或 者 DE 

本 0 
(S) /窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 >: 

该 命令 可 以 选择 输入 不 同 的 选项 进行 不 同 的 缩放 , 比如 ， 
在 输入 选项 中 输入 [【 W ( 窗口 )] 选 项 , 则 进行 的 是 窗口 缩放 
在 输入 选项 中 输入 【S (比例 )】 选 项， 则 按照 比例 进行 比例 一 一 
缩放 。 


图 1-38 ”视图 缩放 方式 
2. 平移 视图 

通过 视图 平 黎 ， 可 以 重新 定位 图 形 ， 使 用 户 更 加 清楚 地 观察 图 形 其 他 部 分 。 

调用 视图 平移 命令 的 操作 方法 有 以 下 几 种 . 
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菜单 栏 : 执行 【视图 】〗 | 【平移 】 命 令 

命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PAN/P 

快捷 键 : 按 住 鼠 标 中 键 拖 动 

导航 栏 : 单 击 绘图 区 右 侧 导航 栏 中 的 【平移 】 按 钮 四 | 


按 住 鼠 标 中 键 拖 动 ， 可 以 快速 平移 视图 。 按 住 鼠 标 中 键 上 、 下 滩 动 ， 可 以 快速 缩放 视图 。 


1.8.2 重男 与 重生 成 视图 


在 AutoCAD 中 ， 某 些 操作 完成 后 ， 操 作 效 果 往 往 不 会 立即 显示 出 来 ， 或 者 在 屏幕 上 留 
下 绘图 的 痕迹 与 标记 。 此 时 需要 通过 视图 刷新 对 当前 图 形 进 行 重新 生成 ， 以 观察 到 最 新 的 编 
辑 效果 。 

视图 刷新 的 命令 主要 有 两 个 :【 重生 成 】 命令 和 【 重 画 】 命令。 这 两 个 命令 都 是 AutoCAD 
自动 完成 的 ， 不 需要 输入 任何 参数 ， 也 没有 预备 选项 。 

1. 重生 成 

【 重生 成 】 命 令 将 重新 计算 当前 视 区 中 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 并 重新 生成 整个 图 形 。 它 还 
重新 建立 图 形 数据 库 索 引 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选择 的 性 能 。 在 AutoCAD 中 执行 该 命令 的 
常用 方法 有 两 种 : 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REGEN/RE 

@ 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 重 生成 〗 命 令 


如 果 要 重生 成 所 有 视图 内 图 形 ， 可 以 执行 菜单 栏 中 的 【视图 】|【 全 部 重生 成 】 命 令 . 


2. 重男 


AutoCAD 常用 数据 库 以 浮 点 数据 的 形式 储存 图 形 对 象 的 信息 , 浮 点 格式 精度 高 , 但 计算 
时 间 长 。AutoCAD 重生 成 对 象 时 ， 需 要 把 浮 点 数值 转换 为 适当 的 屏幕 坐标 。 因 此 对 于 复杂 图 
形 ， 重 新 生成 需要 花 很 长 时 间 。 

AutoCAD 提供 了 另 一 个 速度 较 快 的 刷新 命令 一 一 重男 REDRAW。[ 重男 】 命 令 只 刷新 屏 
幕 显示 ; 而 【 重生 成 】 不 仅 刷 新 显示 ， 还 更 新 图 形 数 据 库 中 所 有 图 形 对 象 的 屏幕 坐标 。 在 
AutoCAD 中 执行 该 命令 的 常用 方法 有 两 种 : 

@ 命令 行 在 命令 行 中 输入 REDRAW/R 

@ 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 重 画 】 命 令 

在 进行 复杂 的 图 形 处 理 时 ， 应 充分 考虑 【 重 画 】 和 【 重生 成 】 命 令 不 同 工 作 机 制 合理 使 用 。 
【 重男 】 命 令 耗 时 比较 短 ， 可 以 经 单 使 用 刷新 屏幕 。 每 隔 一 段 较 长 的 时 间 ， 或 【 重男 】 命 令 无 效 
时 ， 可 以 使 用 【 重生 成 】 命 令 。 为 了 减轻 计算 机 的 负担 ,【 重生 成 】 命 令 不 能 经 常 使 用 。 


1.9 图 层 的 创建 和 党 理 





图 层 是 AutoCAD 提供 给 用 户 的 组 织 图 形 的 强 有 力 工 具 。AutoCAD 的 图 形 对 象 必须 绘制 
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在 某 个 图 屋 上 ， 它 可 能 是 默认 的 图 屋 ， 也 可 以 是 用 户 自 己 创建 的 图 层 。 利 用 图 层 的 特性 ， 如 
颜色 、 线 型 、 线 宽 等 ， 可 以 非常 方便 地 区 分 不 同 的 对 象 。 此 外 ，AutoCAD 还 提供 了 大 量 的 图 
层 管理 功能 ( 打开 /关闭 、 冻 结 /解冻 、 加 锁 /解锁 等 ), 这 些 功 能 使 用 户 在 组 织 图 层 时 非常 方便 。 


1.9.1 创建 图 层 


【 图 层 特性 管理 器 】 是 管理 和 组 织 AutoCAD 图 层 的 强 有 力 工具 。 

在 AutoCAD 2015 中 打开 【 图 层 特性 管理 器 】 有 以 下 几 种 方法 : 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LAYER/LA。 

@ 功能 区 : 单 击 【 图 层 】 面 板 【 图 层 特性 】 按 钮 驱 ， 如 图 1-39 所 示 。 
@ 菜单 栏 : 执行 【格式 】|【 图 层 】 命 令 ， 如 图 1-40 所 示 。 





Wad kK! ~ 格式 (0) ”工具 MT) ”给 图 (D) 
| 十 朗 名 二 多 
光 区 蒜 所 纤 到 图 层 状 态 管 理 器 (A}... 
国 皇 ~ | 图 层 工具 (O) 
图 1-39 图 层 特性 按钮 图 1-40 执行 【 图 层 】 命 令 


执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ,将 弹出 如 图 1-41 所 示 的 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 该 对 话 
框 主要 分 为 【 图 层 树 状 区 】 与 【 图 层 设置 区 】 两 部 分 。 

单 击 【图 层 管理 器 】 对 话 框 上 方 的 【 新建 】 按 钮 条 | ， 可 以 新 建 一 个 图 层 ; 单 击 【 删除 ]】 
按钮 孚 |,， 可 以 删除 选 定 的 图 层 。 默 认 情 况 下 ,创建 的 图 层 会 依次 以 【图 层 1 人 【图 层 2 】…… 
进行 命名 。 

为 了 更 直接 地 表现 该 图 层 上 的 图 形 对 象 ， 用 户 可 以 对 所 创建 的 图 层 重 命名 。 在 所 创建 的 
图 层 上 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 弹 出 右键 快捷 菜单， 选择 【 重 命名 图 层 】 选项 如 图 1-42 所 示 ， 或 
是 选中 要 命名 的 图 层 后 直接 按 F2 键 ， 此 时 名 称 文本 框 呈 可 编辑 状态 ， 输 入 名 称 即 可 。 也 可 
以 在 创建 新 图 层 时 直接 输入 新 名 称 。 


,| 当前 下层 0 安家 玉 后 a Y ， 显示 过 污 器 树 
次 | 向 向 | 多 ph 2 六 显示 图 层 列表 中 的 过 法 器 
> 9 这 古国 所 ccntinuous 一 一 默认 置 为 当前 


ay 全 部 Yr 
所 有 使 用 的 图 层 





J TS 
4 答 班 芯 


怕 在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 
i 回 | 反 转 过 洲 器 (DD «| 一 - 视 口 冻结 图 层 » 
gt 7 1 人 ER, 共 1 人 视 口 解冻 所 有 视 口中 的 图 层 

1-41 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 杠 1-42 ”右键 快捷 菜单 


AutoCAD 规定 以 下 4 类 图 层 不 能 被 删除 。 

@ 0 层 和 Defpoints 图 层 。 

@ 当前 层 。 要 删除 当前 层 ， 可 以 先 改 变 当 前 层 到 其 他 图 层 ， 
@ 插入 了 外 部 参照 的 图 层 。 要 删除 该 层 ， 必 须 先 删除 外 部 参 
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@ 包含 了 可 见 图 形 对 象 的 图 层 。 要 删除 该 层 ， 必 须 先 删除 该 图 层 中 所 有 的 图 形 对 象 。 


在 为 创建 的 图 层 命名 时 ， 在 图 层 的 名 称 中 不 能 包含 通配符 (* 和 ?) 和 空格 ， 也 不 能 与 其 他 图 层 重 
2 


1.9.2 设置 图 层 颜 色 





在 实际 绘图 中 ， 为 了 区 分 不 同 的 图 层 ， 可 将 不 同 图 层 设 置 为 不 同 的 颜色 。 图 层 的 颜色 是 
指 该 图 层 上 面 的 图 形 对 象 的 颜色 。 每 个 图 层 都 只 能 设置 一 种 颜色 。 

新 建 图 层 后 ， 要 设置 图 层 颜 色 ， 可 在 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 颜 色 属 性 项 ， 系 
统 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 1-43 所 示 。 用 户 可 以 根据 需要 选择 所 需 的 颜色 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 完 成 设置 图 层 颜 色 。 


1.9.3 设置 图 层 线 型 

线 型 是 指 图 形 基 本 元 素 中 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 中 心 线 和 实 线 等 。 在 AutoCAD 中 
既 有 简单 线 型 ， 也 有 由 一 些 特殊 的 符号 组 成 的 复杂 线 型 ， 以 满足 用 户 的 使 用 需求 。 

1. 加 载 线 型 

单 击 线 型 属性 项 ， 系 统 弹 出 【 选择 线 型 】 对 话 杠 。 在 默认 状态 下 ,【 选择 线 型 】 对 话 框 
中 有 一 种 已 加 载 的 线 型 ， 如 图 1-44 所 示 。 


入 选择 颍 色 一 二 


索引 颜色 | 真 | ”配色 系统 





AutoCAD 颜色 索引 a 
TEN TEST TEL | 
| a)| | | | | | | 





| | MEZA 


国 国 一 
颜色 (C): 
问 


CC 本 四 CC 


全 选择 绪 型 


已 加 载 的 续 型 
线 型 



































[ ”取消 ”| [加 载 由 ... | |[ 帮助 00 | 











图 1-43 【选择 颜色 】 对 话 框 图 1-44 【选择 线 型 】 对 话 框 

如 果 要 使 用 其 他 线 型 ， 必 须 将 其 添加 到 【 已 加 载 的 线 型 ] 列表 框 中 。 单 击 【 加 载 ] 按钮 ， 
系统 弹出 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 1-45 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 选择 相应 的 线 型 ， 单 击 
【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 加 载 线 型 。 

2. 设置 线 型 比例 

在 菜单 栏 中 执行 【格式 】 | 【 线 型 】 命令， 系统 弹出 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-46 
所 示 ， 可 设置 图 形 中 的 线 型 比例 ， 从 而 改变 非 连续 线 型 的 外 观 。 

在 线 型 列表 中 选择 需要 修改 的 线 型 ， 单 击 【 显示 细节 】 按 钮 ， 在 【 详细 信息 】 区 域 中 可 
以 设置 线 型 的 【 全 局 比例 因子 】 和 【 当前 对 象 缩放 比例 ]。 其 中 ，[ 全 局 比例 因子 】 用 于 设置 
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图 形 中 所 有 线 型 的 比例 ,【 当前 对 象 缩放 比例 】 用 于 设置 当前 选中 线 型 的 比例 。 









































A ET 区 再 
HP 一 本 
sh 1 = -一 
民 小 者 三 线 江 后 椒 过失 可 给 ry | [I 
人 
线 开 | 说明 
ACAD ISOD2W100 I30 dasn 
ArAD_ISDD3W100 ISO dacn cpace _ 本 = 
总 ABD TUUSYIUU JU ona-dast dot  _. 人 
Apran_ISD05Y10D I30 -om 和 dast doub-e-jlot . 
ACAD ISOOBW1OO I30 -om 一 dast trip-e-iot 个 固 时 二 全 ) 
内 生 1 ISO0TW10D 人 OH ER 雪 员 导 多 十 站 比 到 山 : 1 nm 
避 第 码 对 使 川 医 洪 一 月 单反 加 
奉 定 | 取消 | | 帮助 0 | 
图 1-45 ” 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 1-46 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 


例如 ， 图 纸 的 比例 为 1:50， 那 么 束 需 要 将 线 型 的 比例 因子 设置 为 S0， 这 样 点 男 线 才能 在 
绘图 区 域 中 正确 显示 。 如 图 1-47 所 示 是 为 同一 直线 设置 不 同 的 “全 局 比例 因子 ” 的 显示 效果 。 


全 局 比例 因子 =1 
一 一 -一 一 -一 一 -一 一 -一 一 性 局 比例 因子 =50 


图 1-47 不 同比 例 因 子 效果 
1.9.4 设置 图 层 线 宽 
线 宽 设置 就 是 改变 线条 的 宽度 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 不 同 宽 度 的 线条 表现 对 象 的 大 小 \ 


或 类 型 ， 可 以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 。 
如 图 1-48 所 示 为 不 同 线 宽 显示 的 效果 。 





图 1-48 不同 线 宽 显 示 的 效果 


要 设置 图 层 的 线 宽 ， 可 以 单 击 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 的 【 线 宽 】 属 性 项 ， 系 统 弹 
出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 如 图 1-49 所 示 ， 从 中 选择 所 需 的 线 宽 即 可 。 

执行 菜单 栏 中 的 【格式 】 | 【 线 宽 命令 ， 系 统 弹 出 【 线 宽 设置 】 对话 框 ， 如 图 1-50 
所 示 ， 通 过 调整 线 壳 比例 ， 改 变 图 形 中 的 线 客 显示 的 程度 。 
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列 出 单位 


前 ) 毫米 fhm 出 辣 英寸 in 说 1 


BwvEl ook 


一 一 战 认 一 | 区 回 显 示 线 宽 吕 ) 


a 


调整 显示 :比价 


| 的 ”点 计 | : 中 最 大 
新 的 。 积 认 


| 确定 | | 取消 | | 帮助 3 | 
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图 1-49 【 线 宽 】 对 话 框 图 1-50 【 线 宽 设 置 】 对话 框 


1.9.5 使 用 图 层 工具 党 理 图 层 


在 AutoCAD 2015 中 , 使 用 图 层 管理 工具 可 以 更 加 方便 地 管理 图 层 。 执 行 菜单 栏 中 的 [ 格 
式 】|【 图 层 工具 ] 命令 ,系统 弹出 图 层 工具 的 子 菜单 ， 如 图 1-51 所 示 。 同 样 ， 在 功能 区 【 默 
认 】 选 项 卡 中 的 【图 层 】 面板 中 同样 可 以 调用 图 层 工 具 命 令 ， 如 图 1-52 所 示 。 

【 图 层 工具 】 莱 单 或 者 【 图 层 】 面 板 中 各 命令 的 含义 如 下 : 

@ 将 对 象 的 图 层 置 为 当前 层 琶 : 将 图 层 设 置 为 当前 图 层 . 

@ 上 一 个 图 层 等 : 恢复 上 一 个 图 层 设置 。 

@ 图 层 浸 游 盈 : 动态 显示 在 【图 层 】〗】 列 表 中 选择 的 图 层 上 的 对 象 。 














格式 (O) ”工具 (T) ”绘图 (D) ”标注 (N) ”修改 (M) 。 参数 (p) 
钨 ”图 层 (.… | 精 选 应 用 品 » 
绍 。 图 层 状态 管理 器 (A).. 这 喇 国 0 = 
图 层 工具 (O) ) | 次 ”将 对 条 的 图 层 时 为 当前 (R) 
全 颜色 (O 各 ”上 一 个 图 层 (P) - 
线 型 (N) 纺 ”图 层 漫游 W)... 二 秆 i 一 由 国 0 i 
0 经 ， 图 野史 号 (M) 
| 绍 。 更 改 为 当前 图 层 (C) 人 学 入 < 之 
上 息 ”比例 纺 放 列表 (E)... 各 ”将 对 银 复 制 邓 让 图 层 (p) 图 层 Tm E 
二 习性 缚 经 经 扎 妇 
a 将 图 层 阿 高 到 当前 视 口 (V) 
七 ”表格 样式 (B).…. 经 取 加 局 岂 计 (5) 
/8 多重 引线 样式 0 
打印 样式 (Y).- 另 ，” 图 层 关闭 (9) 
人 太 点 样式 (P).. 编 打开 所 有 图 层 (N) |e | 和 
多 ”多 线 样 式 (M).… 肋 ”图 层 冻结 ( 
四 单位 [U).. en Es: 和 和 二 区 再 
六 慰 度 (1) 把 ”图 层 钢 定 (K) 
图 图形 界 限 QD ”图 层 解 锁 (U) | 0 
区 ] 重 命 名 (R).… 纪 ”图 层 合并 (日 
目 世 二 轨 图 层 


图 1-51 【图 层 工具 】 子 菜单 图 1-52 ”图 层面 板 


图 层 匹 配 每 : 将 选 定 对 象 的 图 层 更 改 为 选 定 目标 对 象 的 图 层 。 
更 改 为 当前 图 层 钨 : 将 选 定 对 象 的 图 层 更 改 为 当前 图 层 . 

将 对 象 复制 到 新 图 层 等 将 图 形 对 象 复制 到 不 同 的 图 层 。 

图 层 隔 离 受 : 将 选 定 对 象 的 图 层 隔 离 。 

将 图 技 隔离 到 当前 视 口 国 ， 将 选 定 对 象 的 图 层 隔 离 到 当前 视 口 。 
取消 图 层 隔 离 经: 恢复 由 【隔离 】 命 令 隔 离 的 图 层 。 


24 


第 1 章 ”AutoCAD 2015 绘图 基础 A 


图 层 关 闭 人 : 将 选 定 对 象 的 图 层 关 闭 。 

打开 所 有 图 层 区 : 打开 图 形 中 的 所 有 图 层 。 

图 层 冻 结 过 : 将 选 定 对 象 的 图 层 冻 结 。 

解冻 所 有 图 层 笃 : 解冻 图 形 中 的 所 有 图 层 。 

图 层 锁定 多 : 锁定 选 定 对 象 的 图 层 。 

图 层 解锁 人 : 解锁 图 形 中 的 所 有 图 层 。 

图 层 合并 汉 : 合并 两 个 图 层 ， 并 从 图 形 中 删除 第 一 个 图 层 。 
图 层 删 除 受 : 从 图 形 中 永久 删除 图 层 。 





1.10 习 圳 


1. 填空 题 


(1) 在 AutoCAD 2015 中 ， 黑 认 情 况 下 线 宽 的 大 小 单位 为 

(2) AutoCAD 2015 初始 界面 ， 其 草图 与 注释 空间 界面 主要 包括 : 
作息 有 

(3) AutoCAD 2015 中 图 形 文件 的 管理 功能 主要 包括 s 
aa ss 

(4) AutoCAD 2015 提供 了 与 三 个 绘图 空间 。 

(5) AutoCAD 启动 命令 的 方式 有 ; 
和 等 几 种 。 


2. 问答 题 

(1) 如 何 设 置 图 形 单位 ? 

(2) 图 层 的 作用 有 哪些 ， 怎 样 切换 图 层 ? 

(3) 怎样 设置 绘图 界限 ? 

3. 操作 题 

调用 L[【 直线 】 命 令 试 着 绘制 图 1-53 所 示 图 形 。 





1-53 ”绘制 图 形 
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== ee 
一 人 
和 / 任何 二 维 图 形 都 是 由 点 、 直 线 、 圆 、 圆 弧 和 抵 形 等 基本 全 全 
Eee 元 素 构成 的 ， 只 有 熟练 学 握 这 些 基本 元 素 的 绘制 方法 ， 才 能 
= 绘制 出 各 种 复杂 的 图 形 对 象 。 Eee 
和 本 章 重点 介绍 AutoCAD 2015 绘制 二 维 图 形 的 方法 ， 以 ee 
= 二 及 图 形 填充 、 精 确 绘图 工具 等 内 容 。 ee 
i) | 二 一 
二 PE 
人 PE 
和 三 = 
5 一 
= = = 
EE C= 
= 二 = 上 
三 三 @ ”使 用 坐标 系 @ 绘制 多 线 和 样 条 曲线 = 
@ 绘制 点 @ 绘制 矩形 和 正 多 边 形 ez 
@ 绘制 直线 和 多 段 线 @ 使 用 辅助 工具 精确 绘图 天 天 天 
Eee @ ”绘制 射线 和 构造 线 。 ”@ 图案 填充 一 
@ 绘制 曲线 图 形 @ 典型 范例 一 一 绘制 热 片 Eee 
一 一 
—— 人 
和 ee 
DD = 


第 2 章 二 维 机 械 图 形 绘制 《和 


2.1 使 用 坐标 系 





和 一 般 的 绘图 软件 不 同 ，AutoCAD 作为 计算 机 辅助 设计 软件 强调 的 是 绘图 的 精度 和 效 
率 。AutoCAD 提供 了 大 量 的 图 形 定 位 方法 与 辅助 工具 , 绘制 的 所 有 的 图 形 对 象 都 有 其 确定 的 
形状 和 位 置 关 系 ， 绝 不 能 像 传统 制图 那样 仅 插 肉眼 感觉 来 疆 制 图 形 。 


2.1.1 世 再 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 


在 绘图 过 程 中 常常 需要 通过 某 个 坐标 系 作 为 参照 ， 以 便 精 确 地 定位 对 象 的 位 置 。 
AutoCAD 的 坐标 系 包括 世界 坐标 系 ( WCS ) 和 用 户 坐 标 系 ( UCS )。AutoCAD 提供 的 坐标 系 
可 以 用 来 准确 地 设计 并 绘制 图 形 ， 掌 握 坐 标 系 的 输入 方法 ， 可 加 快 图 形 的 绘制 。 


1. 世 青 坐标 系 


世界 坐标 系 ( World Coordinate System， 简称 WCS ) 是 AutoCAD 的 基本 坐标 系 。 它 由 三 
个 相互 王 直 的 坐标 轴 X、Y 和 ZZ 组 成 ， 在 绘制 和 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 它 的 坐标 原点 和 坐标 轴 
的 方向 是 不 变 的 。 

如 图 2-1 所 示 ， 世 界 坐标 系 在 默认 情况 下 , X 轴 正 方向 水 平 向 右 ， YY 轴 正 方向 垂直 向 上 ， 
Z 轴 正 方向 垂直 屏幕 平面 方向 ， 指 向 用 户 。 坐 标 原点 在 绘图 区 左下 角 ， 左 下 角 有 一 个 方 框 标 
记 ， 表 明 是 世界 坐标 系 。 


下 Y 
| ~ | 
图 2-1 世界 坐标 系 图 2-2 ”用 户 坐标 系 


2. 用户 坐标 系 


为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 位 置 和 坐标 方向 ， 这 时 就 需要 使 用 可 
变 的 用 户 坐 标 系 ( User Coordinate System， 简 称 USC )。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系 和 世界 
坐标 系 重 合 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 中 根据 具体 需要 来 定义 UCS。 

为 表示 用 户 坐标 系 UCS 的 位 置 和 方向 , AutoCAD 在 UCS 原点 或 当前 视窗 的 左下 角 显 示 
UCS 图 标 ， 如 图 2-2 所 示 为 用 户 坐标 系 图 标 。 


2.1.2 坐标 输入 方法 


绘制 图 形 时 ， 如 何 精确 地 输入 点 的 坐标 是 绘图 的 关键 。 在 AutoCAD 中 ， 点 的 坐标 通常 
采用 以 下 4 种 输入 方法 . 

1. 绝对 直角 坐标 

绝对 直角 坐标 输入 方法 是 用 户 使 用 较 多 的 一 种 方法 ， 它 以 原点 (0，0，0 ) 为 基点 来 定 
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位 所 有 的 点 。AutoCAD 默认 原点 位 于 绘图 区 的 左下 角 。 在 绝对 坐标 中 , X 轴 、Y 轴 和 Z 轴 在 
原点 (0，0, 0 ) 位 置 相交 。 绘 制 二 维 图 形 时 ， 只 要 输入 义 、Y 坐标 ( 中 间 用 英文 逗号 隔 开 )， 
绘制 三 维 图 形 时 才 需 要 输入 X、Y、2Z 三 个 坐标 值 。 

如 图 2-3 所 示 中 ,点 A 的 坐标 值 为 ( 40,40 ), 则 应 输入 "40,40” ,点 B 的 坐标 值 为 ( 100,100 )， 
则 应 输入 “100,100”。 

2. 相对 直角 坐标 

在 绘图 过 程 中 ， 仅 使 用 绝对 坐标 并 不 太 方 便 。 在 实际 工作 中 ， 图 形 对 象 的 定位 通 单 是 通 
过 相对 位 置 确 定 的 。 例 如 ， 建 筑 总 平面 设计 中 ， 通 常 通 过 道路 的 一 侧 边 线 相对 于 另 一 侧 边 线 
的 距离 来 确定 路 宽 ; 机 械 设 计 中 , 通 音 通过 一 个 孔 相 对 于 另 一 个 孔 的 中 心 距离 来 确定 孔 心 距 。 

在 绘制 一 个 新 的 图 形 时 ， 第 一 点 的 位 置 往往 并 不 重要 ， 只 需 简单 估计 即 可 。 然 而 ， 一旦 
第 一 点 确定 后 ， 以 后 每 一 点 的 位 置 都 由 相对 于 前 面 所 绘制 的 点 的 位 置 严格 确定 。 因 此 ， 相 对 
坐标 在 实际 制图 过 程 中 更 加 实用 。 

用 户 可 以 用 (@x,y) 的 方式 输入 相对 坐标 。 如 图 2-3 所 示 的 点 B 相对 于 点 A， 其 相对 直角 
坐标 为 “@60,60”"， 而 点 A 相对 于 点 B 的 相对 直角 坐标 为 “@-60,-60"。 


根据 作 图 的 需要 ， 绝 对 坐标 和 相对 坐标 可 以 结合 使 用 ， 以 提高 工作 效率 。 


3. 绝对 极 坐 标 

前 面 介 绍 的 绝对 坐标 和 相对 坐标 实际 上 都 是 二 维 直角 坐标 ， 而 极 坐标 是 通过 相对 于 极点 
的 距离 和 角度 来 定义 的 。AutoCAD 以 逆 时 针 来 测量 角度 ， 水 平 向 右 为 0” (或 360" ) 方向， 
90? 方向 垂直 向 上 ，180” 方向 水 平 向 左 ，270? 方 回 垂直 向 下 。 

绝对 极 坐标 以 原点 为 极点 ， 通 过 极 半 径 和 极 角 来 确定 点 的 位 置 。 极 半径 是 指 该 点 与 原点 
间 的 距离 ， 极 角 是 该 点 与 极点 连 线 与 X 轴 正方 向 的 夹 角 ， 逆 时 针 方向 为 正 ， 输 入 格式 : 极 半 
径 < 极 角 。 

如 图 2-4 所 示 的 点 A 绝对 极 坐标 为 “100<45”。 








是 站 的 身 





下 全 站 时 人 














O00 的 


图 2-3 直角 坐标 图 2-4 极 坐 标 


通过 绝对 极 坐 标 确定 点 位 置 的 方法 是 不 实用 的 ， 因 为 要 花 很 多 时 间 去 计算 绘制 点 与 原点 间 的 距 
离 ， 所 以 一 般 不 采用 这 种 方法 绘图 。 


4. 相对 极 坐 标 
相对 极 坐 标 以 某 一 特定 点 为 极点 ， 通 过 相对 的 极 长 距离 和 偏 移 角 度 来 确定 绘制 点 的 位 
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置 。 相 对 极 坐标 是 以 上 一 个 操作 点 为 极点 ， 而 不 是 以 原点 为 极点 ， 这 就 是 相对 极 坐 标 和 绝对 
极 坐标 的 区 别 所 在 。 通 常用 “@L< x ”的 形式 来 表示 相对 极 坐 标 。 其 中 @ 表 示 相 对 ，L 表示 
极 长 ，a 表示 角度 。 如 图 2-4 所 示 点 B 相对 于 点 A 的 相对 极 坐 标 为 “@60<60”"， 点 A 相对 于 
点 B 的 相对 极 坐 标 为 “@60<-120”。 

读者 可 以 练习 使 用 点 的 直角 坐标 或 极 坐标 绘制 如 图 2-5 所 示 的 正 五 角 星 图 形 。 





2.2 绘制 点 


点 是 组 成 图 形 的 最 基本 元 素 ， 通 常用 来 作为 对 象 捕捉 的 参考 点 。AutoCAD 2015 提供 了 
多 种 形式 的 点 ， 包 括 单 点 、 多 点 、 定 数 等 分 点 和 定 距 等 分 点 4 种 类 型 。 


2.2.1 设置 点 样式 


在 AutoCAD 中 ， 系 统 默 认 情 况 下 绘制 的 点 显示 为 一 个 小 黑 点 ， 不 便于 用 户 观 察 。 因 此 ， 
在 绘制 点 之 前 一 般 要 设置 点 样式 ， 使 其 清晰 可 见 。 

调用 【 点 样式 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【格式 】 | 【点 样式 】 命 令 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DDPTYPE 并 按 回 车 键 

@ 功能 区 : 在 【上 默认】 选项 卡 中 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 上 的 【点 样式 】 按 钮 全 

执行 上 述 Ri 操作 后 ， 系 统 弹出 【 点 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2-6 所 示 。 


- Il - FT 一 


























| 点 大 小 (8): 5.0000 
/ 人 2 \ 
. se \ @ 相对 于 屏幕 设置 大 小 疏 ) 
jy SA | 日 捞 绝 对 单位 设置 大 小 的 
/ AS \ [ 太 定 | | 取消 
/一 DN 
[一 ™ 局 








图 2-$ 正 五 角 星 图 2-6 【点 样式 】 对 话 框 


在 【 点 样式 】 对 话 框 中 ， 左 上 角 的 点 样式 是 系统 默认 的 点 样式 ， 其 大 小 为 5%， 单 击 选 
择 其 他 任何 一 个 图 框 ， 即 可 选中 其 他 的 点 样式 ， 并 可 通过 输入 下 边 的 “点 大 小 ”文本 框 调整 
点 的 大 小 。 

【 点 样式 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

@ 相对 于 屏幕 设置 大 小 : 系统 按 画 面 比 例 显 示 点 。 

@ 用 绝对 单位 设置 大 小 : 系统 按 绝对 单位 比例 显示 点 


2.2.2 绘制 单 点 与 多 所 
在 工程 制图 中 ， 点 主要 用 于 定位 ， 如 标注 孔 、 轴 中 心 位 置 等 。 还 有 一 类 等 分 点 ， 用 于 对 
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图 形 对 象 进行 等 分 。 
1. 绘制 单 点 
该 命令 执行 一 次 只 能 绘制 一 个 点 。 
调用 【 单 点 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 . 


@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【点 】| 【 单 点 了 命令。 
@ 命令 行 : 输入 POINT /PO 并 按 回 车 键 . 


执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【 单 点 ] 命令， 再 移动 鼠标 到 合适 的 位 置 单 击 放置 单 点 。 


2.， 绘制 多 点 
绘制 多 点 就 是 指 执行 一 次 命令 后 可 以 连续 绘制 多 个 点 ， 直 到 按 Esc 键 结束 命令 为 止 。 
@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【点 】 | 【多 点 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【上 默认】 选项 卡 【 绘 图 】 面 板 上 的 【多 点 】 按 钮 "| 
执行 上 述 任 一 操作 后 ， 即 可 在 绘图 区 中 合适 位 置 连续 单 击 ， 创 建 多 个 点 。 


2.2.3 绘制 定数 等 分 点 


绘制 定数 等 分 点 就 是 将 指定 的 对 象 以 一 定 的 数量 进行 等 分 。 
@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【点 】 | 【定数 等 分 】 命 令 





@ 命令 行 : 输入 DIVIDE/DIV 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【定数 等 分 】 按 钮 届 
在 命令 行 中 输入 DIVIDE 并 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : DIVIDE // 调 用 【定数 等 分 】 命 令 








选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 选 择 所 需要 绘制 定数 等 分 点 的 对 象 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 5  // 输 入 等 分 的 数目 5， 等 分 结 图 2-7 定数 等 分 点 
果 如 图 2-7 所 示 
使 用 块 定 数 等 分 曲线 [视频 第 2 章 \ 课 堂 举例 2-1.mp4 





线 ” 文 件 ， 如 图 2-8 所 示 . 
[加 调用 DIV【 定 数 等 分 】 命 令 ， 插 入 块 定数 等 分 曲线 。 命令 行 操作 如 下 : 


命令 : DIV // 调 用 【定数 等 分 】 命 令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : / /选择 等 分 的 曲线 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: bw // 激 活 “ 抉 (B)” 选 项 
输入 要 插入 的 块 名 : 块 Bx // 输 入 块 的 名 称 

是 全 对 齐 块 和 和 对象? [是 (Ji 人 否 (N)] <Y> yyZ / /激活 “Y” 选 项 确定 对 齐 对 象 
输入 线段 数目 : 11x // 输 入 等 分 线段 的 数目 


完成 定数 等 分 ， 结 果 如 图 2-8 所 示 。 
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~ > 


块 B 国 块 B 


等 分 前 等 分 后 
2-8 使 用 块 等 分 对 象 


2.2.4 绘制 定 距 等 分 点 


定 距 等 分 就 是 将 指定 对 象 按 确定 的 长 度 进行 等 分 。 与 定数 等 分 不 同 的 是 等 分 后 的 子 线段 
数目 是 线段 总 长 除 以 等 分 距 , 所 以 由 于 等 分 距 的 不 确定 性 , 定 距 等 分 后 可 能 会 出 现 剩余 线段 。 

调用 【 定 距 等 分 命令 有 几 下 几 种 方式 

@ 亲 单 栏 : 执行 【绘图 】| 【点 】| 【 定 距 等 分 】 命 令 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MEASURE/ME， 并 按 回 车 键 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【 定 距 等 分 】 按 钮 < 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 根 据 命令 行 提 示 即 可 对 图 形 进 行 定 距 等 分 操作 。 

下 面 以 绘制 如 图 2-9 所 示 的 定 距 等 分 点 为 例 ， 有 具体 介 绍 定 距 等 分 点 的 方法 。 


20 20 20 20 


上 


2-9 ” 定 距 等 分 点 


在 命令 行 中 输入 ME 并 按 回 车 键 ， 调 用 【 定 距 等 分 】 命令 ， 命令 提示 如 下 : 

命令 : ME/ MEASURE // 调 用 【 定 距 等 分 】 命 令 

选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : / /选择 所 需要 绘制 定 距 等 分 点 的 对 象 ( 直线 ) 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 20x // 输 入 等 分 距离 20， 按 回 车 键 确定 或 按 Esc 键 


退出 
定 距 等 分 拾取 对 象 时 ， 光 标 靠近 对 象 哪 一 端 ， 就 从 哪 一 端 开始 等 分 ， 


2.3 绘制 直线 和 多 段 线 





绘制 直线 可 以 使 用 定点 设备 指定 点 的 位 置 ， 或 者 在 命令 行 输入 坐标 值 来 绘制 直线 对 象 。 
利用 多 段 线 可 以 方便 地 绘制 零 部 件 ， 而 不 用 反复 切换 【直线 人 【 圆 弧 】 命 令 。 


2.3.1 给 制 直线 


直线 对 象 可 以 是 一 条 线段 ， 也 可 以 是 一 系 包 的 线段 ， 但 每 条 线段 都 是 独立 的 直线 对 象 。 
如 果 要 将 一 系列 直线 绘制 成 一 个 对 象 ， 可 使 用 多 段 线 。 连 接 一 系列 的 线段 的 起 点 和 终点 可 使 
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线段 闭合 ， 形成 一 个 封闭 的 图 形 。 
直线 的 绘制 方法 在 第 1 章 已 经 讲述 。 直 线 的 绘制 是 通过 确定 直线 的 起 点 和 终点 完成 的 。 


可 以 连续 绘制 首尾 相连 的 一 系列 直线 ， 上 一 段 直线 的 终点 目 动 成 为 下 一 段 直 线 的 起 点 。 所 有 
直线 完成 后 ， 回 车 结束 命令 。 


启动 直线 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【直线 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .一 

@ 命令 行 : 输入 LINE/L 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 .一 

执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【 直线 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 绘 制 直线 。 

在 直线 绘制 过 程 中 , 连续 绘制 两 条 或 两 条 以 上 不 重合 的 直线 , 命令 行 中 会 出 现 [ 闭合 (OC) 】 
选项 ， 提 示 是 否 闭合 图 形 。 命 令 行 中 的 【 放弃 (U) 】 选 项 则 表示 撤销 绘制 上 一 段 直线 的 操作 。 

如 图 2-10 所 示 为 使 用 【 直线 命令 绘制 的 图 形 。 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 

















图 2-10 使 用 直线 绘制 的 图 形 


纵 制 不 规则 图 形 


多 视频 \ 第 2 章 \ 课 堂 举例 2-2.mp4 





课堂 举例 2-2: 


调用 L【 直线】 命令 绘制 如 图 2-11 所 示 的 图 形 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


和 // 调 用 【直线 】 命 令 

指定 第 一 点 : // 在 绘图 区 任意 指定 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,20w / /绘制 线段 A 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @30<30 / /绘制 线段 BB 
00 / /绘制 线段 C 
0 0 / /绘制 线 段 D 
| // 绘 制 线段 忆 
Fo // 激 活 “闭合 ”选项 ， 完 成 图 形 的 绘制 
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2-11 


绘制 的 不 规则 图 形 


第 2 章 二 维 机 械 图 形 绘制 (入 


2.3.2 绘制 多 段 线 


多 段 线 又 称 为 多 义 线 ， 是 AutoCAD 中 音 用 的 一 类 复合 图 形 对 象 。 使 用 多 段 线 命令 可 以 
生成 由 若干 条 直线 和 曲线 首尾 连接 形成 的 复合 线 实体 。 

与 使 用 直线 绘制 的 首尾 相连 的 多 条 图 形 不 同 ， 使 用 多 段 线 命令 绘制 的 图 形 是 一 个 整体 ， 
单 击 选择 时 会 选中 整个 图 形 ， 不 能 分 别 进行 选择 编辑 ， 如 图 2-12 所 示 。 而 使 用 直线 绘制 的 图 
形 的 各 线段 是 彼此 独立 的 不 同 图 形 对 象 ， 可 以 对 各 个 线段 分 别 选择 编辑 ， 如 图 2-13 所 示 。 


> ss 
2 到 
一 入 
入 
-一 
入 
>s 


图 2-12 选择 多 段 线 图 2-13 选择 直线 


其 次 ， 用 LINE 命令 绘制 的 直线 只 有 唯一 的 线 宽 值 ， 而 多 段 线 可 以 设置 渐变 的 线 宽 值 ， 
也 就 是 说 同一 线段 的 不 同位 置 可 以 具有 不 同 的 线 宽 值 , 如 图 2-14 所 示 为 使 用 多 段 线 绘制 的 图 
。 

绘制 多 上 段 线 的 方法 有 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 多 段 线 】 命 令 。 

@ 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .2 

@ 命令 行 : 输入 PLINE /PL. 

@ 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .> 

执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【 多 段 线 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 绘制 多 段 线 。 

下 面 以 具体 的 图 形 为 例 ， 讲 解 多 段 线 的 绘制 方法 。 


i z 
有 和: 精 会 制 多段 线 图 形 J 议 频 \ 第 2 章 \ 课 堂 举例 2-3.mp4 





调用 PL【 多 段 线 ) 命令 绘制 如 图 2-15 所 示 的 图 形 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 











/ Ye 
二 极 管 键 
图 2-14 调用 【 多 段 线 】 命 令 绘制 的 图 形 图 2-15 绘制 多 段 线 
下 // 调 用 【多 段 线 】 命 令 
指定 起 点 : X77 位 给 图 区 合 放 位置 半 市 A 完全 
急 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缴 (A) / 半 宽 (H) /长 度 () /放弃 (U) /宽度 (W) ] :Lv 

/ /激活 “长 度 ” 选 项 
指定 直线 的 长 度 :10 久 // 制 定 直 线 的 的 长 度 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]: A 
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// 激 活 “ 圆 弧 ” 选 项 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 
Se CC ee 
// 激 洁 “ 半 径 ” 选 项 
指定 圆 弧 的 半径 : 5 // 输 入 圆 弧 半径 
指定 圆 绝 的 端点 或 [角度 (A)]: @0,10 // 输 入 圆 弧 端 点 的 相对 坐标 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (1) /半径 (R) /第 二 个 
人 / /激活 “直线 ”选项 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闵 合 (C)7/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: LY 
/ /激活 “长 度 ” 选 项 
指定 直线 的 长 度 : 10 // 指 定 直线 的 长 度 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弛 (A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (VU) /宽度 (W)]: AZ 
// 激 活 “ 圆 弧 ”选项 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 
CD CO Om / /选择 “闭合 (CL) ”选项 ， 封 闭 图 形 


2.4 绘制 刁 线 和 构造 线 





届 线 是 一 条 只 有 一 个 端点 ， 另 一 靖 无 限 延伸 的 直线 ; 构造 线 是 一 条 向 两 刀 无 限 延伸 的 直 
线 。 在 AutoCAD 中 ， 射 线 和 构造 线 一 般 都 作为 辅助 线 来 使 用 。 


2.4.1 绘制 射线 


绘制 射线 有 以 下 几 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【射线 】 命 令 。 

@ 命令 行 : 输入 RAY。 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【射线 】〗 按 钮 |. 

在 绘图 区 域 指 定 起 点 和 通过 点 ， 则 可 绘制 经 过 相同 起 点 的 多 条 射线 ， 直 到 按 Esc 键 或 
Enter 键 退出 为 止 。 


Ee 





ES 用 宛 图 绘制 3 条 角度 呈 0" 、25% 和 60" 的 射线 因 视频 第 2 章 课 堂 举例 24mp4 


调用 RAY【 射线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 2-16 所 示 的 射线 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 
// 调 用 【射线 】 命 令 
// 输 入 射线 的 起 点 坐标 (0，0 ) 


过 后: @5<0 // 指 定 距 坐标 系 原点 的 距离 为 5， 与 水 平 夹 角 为 0” 的 通过 点 


通过 | 
指定 通过 点 : @10<25 // 指 定 距 坐标 系 原点 的 距离 为 10， 与 水 平 夹 角 为 25” 的 通过 点 
全 sw // 指 定 距 坐标 系 原 点 的 距离 为 10， 与 水 平 夹 角 为 60” 的 通过 点 
4 // 按 回 车 键 ， 完 成 射线 绘制 
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2-16 ”绘制 射线 


2.4.2 绘制 构造 线 


启动 绘制 构造 线 命 含有 以 下 几 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【构造 线 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 有 具 栏 中 的 【构造 线 〗 按 钮 人 

@ 命令 行 : 输入 XLINE/XL 

@ 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【构造 线 】〗 按 钮 | 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 调用 【 构造 线 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 绘制 构造 线 。 

在 命令 行 中 输入 XL 并 按 回 车 键 ， 调 用 【 构造 线 】 命令 ,命令 行 提示 如 下 . 

命令 : XL/ // 调 用 【构造 线 】 命 令 

指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] : // 指 定 一 个 构造 线 要 经 过 的 
点 ， 或 者 输入 一 个 选项 

命令 行 各 选项 含义 如 下 : 

@ 水平 (H) : 绘制 通过 指定 的 水 平 构 造 线 ， 也 就 是 与 X 轴 平 行 的 构造 线 。 
重 直 (V) : 绘制 通过 指定 点 且 重 直 的 构造 线 ， 也 就 是 与 了 轴 平行 的 构造 线 。 
角度 (A) : 绘制 与 X 轴 成 指定 角度 的 构造 线 。 
二 等 分 (B ) : 绘制 通过 指定 角 的 顶点 且 平 分 该 角 的 构造 线 。 可 以 连续 指定 角 边 产 
生 角 平分 线 ， 直 到 终止 该 命令 为 止 。 

@ 偏 移 (0O) : 绘制 以 指定 距离 平行 于 指定 直线 对 象 的 构造 线 . 

如 图 2-17 所 示 为 选择 再 和 V 选项 绘制 的 水 平和 垂直 的 构造 线 ， 如 图 2-18 所 示 为 选择 A 
选项 ， 绘 制 倾 糙 角度 为 4$” 的 构造 线 。 





图 2-17 ”水 平和 垂直 构造 线 图 2-18 ”绘制 45” 角 的 构造 线 图 2-19 ”绘制 角 平分 线 

如 图 2-19 所 示 为 绘制 的 <AOB 的 角 平 分 线 。 绘 制 角 平 分 线 时 ， 使 用 捕捉 功能 顺序 拾取 
顶点 O、 起 点 A 和 端点 B 即 可 。 

激活 【 偏 移 (0) 】 选 项 ， 可 以 偏 移 绘 制 已 知 直 线 的 平行 线 。 该 选项 的 功能 类 似 偏 移 命令 
OFFSET/O， 通 过 输入 偏 移 距离 和 选择 已 存在 的 直线 对 象 来 绘制 出 与 该 直线 平行 的 构造 线 。 
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2.5 绘制 曲线 图 形 





在 AutoCAD 2015 中 ， 贺 、 圆 听 、 彬 圆 、 椭 圆 听 和 圆 环 都 属于 曲线 图 形 ， 其 绘制 方法 相 
对 比较 复杂 。 


R07AEENAD AM 


2.5.1 绘制 融和 圆 听 





圆 是 自然 界 中 最 基本 的 几何 元 素 ， 在 各 个 领域 的 绘图 操作 中 应 用 非常 广泛 。 圆 弧 是 圆 的 
一 部 分 。 圆 环 是 封闭 的 多 段 线 ， 在 某 些 情况 下 ， 使 用 圆 环 能 大 大 提高 绘图 效率 。 


1. 绘制 


圆 在 AutoCAD 工程 制图 中 常用 来 表示 柱 、 孔 、 轴 等 基本 构件 。 

启动 绘制 圆 命令 有 以 下 几 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 圆 】 命 令 . 

@ 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【 圆 】 了 按钮 品 |. 

@ 命令 行 : 输入 CIRCLE /C。 

@ 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 】〗 按 钮 03， 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 调用 【 圆 ] 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 根 据 需 要 绘制 圆 。 
菜单 栏 中 的 【绘图 】| 【 圆 】 的 子 菜单 项 中 提供 了 6 种 绘制 圆 的 子 命令 ， 绘 制 方式 如 图 





2-20 所 示 。 
*10 020 
b 
以 圆心 、 半 径 方式 画 轩 以 圆心 、 直 径 方式 画 国 三 点 画 园 





两 点 画 医 相 切 、 相 切 、 半 径 画 园 相 切 、 相 切 、 相 切 画 辆 
图 2-20 ” 圆 的 6 种 绘制 方式 

各 子 命令 的 含义 如 下 : 

@ 圆心、 半径 : 用 圆心 和 半径 方式 绘制 圆 。 

@ 圆心、 直径: 用 圆心 和 直径 方式 绘制 圆 。 

@ 三 点 : 通过 三 个 点 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 第 一 点 、 第 二 点 和 第 三 点 。 
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两 点 : 通过 两 个 点 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 圆 直径 的 第 一 端点 和 第 二 端点 。 

相 切 、 相 切 、 半 径 : 通过 两 个 其 他 对 象 的 切 点 和 输入 半径 值 来 绘制 圆 。 系 统 会 提 
示 指 定 圆 的 第 一 切线 和 第 二 切线 上 的 点 及 圆 的 半径 。 

相 切 、 相 切 、 相 切 : 通过 三 条 切线 绘制 圆 。 


绘制 圆 叹 


在 机 械 制 图 中 绘制 图 样 时 ， 经 党 需要 用 圆 缴 来 光滑 连接 已 知 直线 和 圆 弧 。 
调用 【 圆 弧 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 


@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 圆 陶 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 陶 】 按 钮 [| 
@ 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 圆 绝 】 按 甸 四 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 调用 【 圆 弧 ] 命令， 绘制 圆 弧 。 


执行 菜单 栏 中 的 【绘图 】|【 圆 汰 】 人 命令， 其 中 提供 了 11 种 绘制 圆 缴 的 子 命令 ， 主 要 


的 几 种 


会 制 方式 如 图 2-21 所 示 。 

b C > 
机 O O 
XX . x 

三 点 男 听 起 点 、 圆 心 、 妆 点 画 弧 起 点 、 圆 心 、 长 度 男 弧 

;2 
局 
dd O 
起 点 、 端 点 、 半 径 圆心 、 起 点 、 角 度 画 弧 


2-21 ” 几 种 最 常用 的 绘制 圆 弧 的 方法 


各 选项 的 含义 如 下 . 


三 点 : 通过 指定 圆 狐 上 的 三 个 点 绘制 圆 缴 ， 需 要 指定 圆 弧 的 起 点 、 通 过 的 第 二 个 
点 和 端点 。 

起 点 、 圆 心 、 端 点 : 通过 指定 圆 缴 的 起 点 、 圆 心 、 端 点 绘制 圆 缴 。 

起 点 、 圆 心 、 角 度 : 通过 指定 圆 缴 的 起 点 、 圆 心 、 包 含 角 绘制 圆 约 。 执 行 此 命令 
时 会 出 现 【指定 包含 角 : 】 的 提示 ， 在 输入 角度 时 ， 如 果 当 前 环境 设置 送 时 针 方 向 
为 角度 正方 向 ， 且 输入 正 的 角度 值 ， 则 绘制 的 圆 陶 是 从 起 点 绕 圆 心 沿 逆 时 针 方 向 
绘制 ， 反 之 则 沿 顺 时 针 方 向 绘制 。 

起 点 、 圆 心 、 长 度 : 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 、 纺 长 绘制 圆 约 。 另 外 ， 在 命令 
行 【 指 定 弦 长 : 】 提 示人 信息 下 ， 如 果 所 输入 的 值 为 负 ， 则 该 值 的 绝对 值 将 作为 对 应 
整 圆 的 空缺 部 分 圆 匆 的 纺 长 。 

起 点 、 端 点 、 角 度 : 通过 指定 圆 鸡 的 起 点 、 端 点 、 包 仿 角 绘制 圆 匆 。 
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@ 起点、 端点、 方向 : 通过 指定 圆 约 的 起 点 、 端 点 和 圆 弧 的 起 点 切 向 绘制 圆 狼 。 命 
令 执行 过 程 中 会 出 现 【指定 圆 约 的 起 点 切 向 : 】 提 示人 信息， 此 时 拖 动 鼠标 动态 地 确 
定 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 方向 与 水 平方 向 的 夹 朋 。 拖 动 鼠 标 时 ，AutoCAD 会 在 当 
前 光标 与 圆 弧 起 始点 之 间 形 成 一 条 线 ， 即 为 圆 缴 在 起 始点 处 的 切线 。 确 定 切线 方 
向 后 ， 单 击 拾取 键 即 可 得 到 相应 的 圆 弧 。 

起 上 点、 端点、 半径 : 通过 指定 圆 鸡 的 起 点 、 端 点 和 圆 鸡 半径 绘制 圆 匆 。 

圆心 、 起 点 、 端 点 : 以 圆 约 的 圆心 、 起 点 、 端 点 方式 绘制 圆 钓 。 

圆心 、 起 点 、 角 度 : 以 圆 狐 的 圆心 、 起 点 、 圆 心 角 方 式 绘制 圆 弧 。 

圆心 、 起 点 、 长 度 : 以 圆 陶 的 圆心 、 起 点 、 蓄 长 方式 绘制 圆 陶 . 

继续 : 绘制 其 他 直线 或 非 封 财 曲 线 后 选择 【绘图 】|【 圆 多 】|【 继续】 命令 ， 系 统 将 
自动 以 刚才 绘制 的 对 象 的 终点 作为 即将 绘制 的 圆 弧 的 起 点 。 


2.5.2 绘制 圆 环 和 填充 圆 


圆 环 是 由 同一 圆心 、 不 同 直径 的 两 个 同心 圆 组 成 的 ， 控 制 圆 环 的 主要 参数 是 圆心 、 内 直 
径 和 外 直径 。 如 果 圆 环 的 内 直径 为 0， 则 圆 环 为 填充 圆 。 

启动 【 圆 环 】 命 令 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 圆 环 】 命 令 。 

@ 命令 行 : 输入 DONUT /DO。 

AutoCAD 默认 情况 下 ， 所 绘制 的 圆 环 为 填充 的 实心 图 形 。 在 绘制 圆 环 之 前 ， 在 命令 行 输 
入 FILL 命令 ， 则 可 以 控制 圆 环 或 圆 的 填充 可 见 性 。 执 行 FILL 命令 后 ,命令 行 操 作 如 下 . 

TL 

输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: 

选择 开 ( ON ) 模式 ， 表 示 绘 制 的 圆 环 和 圆 要 填充 ， 如 图 2-22 所 示 。 


内 径 为 0 


内 外 径 不 等 内 外 径 相 等 
图 2-22 填充 的 圆 环 


选择 天 ( OFF ) 模式 ， 和 表示 绘制 的 圆 环 和 圆 不 予 填充 ， 如 图 2-23 所 示 。 


pe 
< 


径 为 0 














内 外 径 不 等 


图 2-23 不 填充 的 圆 环 
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2.5.3 绘制 椭圆 和 椭圆 缴 


椭圆 和 椭圆 弧 图 形 在 建筑 给 图 中 经 党 出现 ， 在 机 械 给 图 中 经 常用 来 绘制 轴 测 图 。 

1. 绘制 椭圆 

李 圆 是 平面 上 到 定点 距离 与 到 定 直 线 间 距离 之 比 为 常数 的 所 有 点 的 集合 。 在 AutoCAD 
中 ， 绘 制 椭圆 有 两 种 方法 ， 即 指定 闪 点 和 指定 中 心 点 。 

调用 【 椭圆 ] 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 〗】 | 【椭圆 】 命 令 ， 在 弹出 的 子 菜 单 中 选择 相应 的 绘制 椭圆 的 

@ 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 〗 按 钮 号 ， 

@ 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【椭圆 】〗 按 钮 写 、 

@ 命令 行 : 输入 EL | ELLIPSE， 并 按 回 车 键 . 

执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【椭圆 】 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 绘制 椭圆。 


口 ”指定 端 扩 


执行 菜单 栏 中 的 【绘图 】| 【椭圆 】| 【 轴 、 端 点 】 命 令 ， 或 在 命令 行 中 执行 ELLIPSE 
/EL 命令 ， 根 据 命 令 行 提 示 绘 制 椭 圆 。 
如 绘制 一 个 长 半 轴 为 100， 短 半 轴 为 75 的 椭圆 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


1 // 调 用 【椭圆 】 命 令 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] : // 单 击 指定 椭圆 的 一 端点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 :6200， 0 // 用 相对 坐标 方式 输入 椭圆 的 另 一 端点 的 距离 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 75x // 输 入 椭圆 短 半 轴 的 长 度 


如 图 2-24a 所 示 为 绘制 的 椭圆 。 


200 





a ) 指定 两 端点 和 半 轴 长 b ) 指定 中 心 点 、 端 点 和 半 轴 长 
图 2-24 ”绘制 椭圆 

口 ” 指 定 中 心 点 

执行 菜单 栏 中 的 【绘图 】| 【椭圆 】| 【中 点 】 命令 ,或 在 命令 行 中 执行 ELLIPSE /EL 


命令 ， 根 据 命令 行 提示 绘制 椭圆 。 
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如 绘制 一 个 圆心 坐标 为 (0，0 )， 长 半 轴 为 100， 短 半 轴 为 75 的 椭圆 ， 命 令 行 操作 如 下 .: 
命令 : ELv // 调 用 【椭圆 】 命 邻 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 【[ 贺 弧 (A)V/ 中心 点 (C)]， Cy WY/ 激 活 上 【中 心 皮 (CC) 省 沪 项 


指定 椭圆 的 中 心 点 : 0,0 


// 输 入 椭圆 中 心 点 的 坐标 为 (0，0) 


指定 轴 的 端点: 8@100, 0 /7/ 利 用 相对 坐标 输入 方式 确定 椭圆 长 半 轴 的 一 


指定 


0 // 利 用 相对 坐标 输入 方式 确定 椭圆 短 半 轴 的 一 


端点 ， 如 图 2-24b 所 示 
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2. 


绘制 椭圆 缴 


椭圆 缴 是 椭圆 的 一 部 分 ， 和 椭圆 不 同 的 是 它 的 起 点 和 终点 没有 闭合 。 
执行 椭圆 听命 令 的 方法 有 以 下 几 种 : 


命令 行 输入 ELLIPSE. 
工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 有 具 栏 【 圆 陶 】 按 钮 心 ， 
菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 椭 圆 】|【 圆 了 次 】 命 令 。 


执行 椭圆 弧 命 令 后 ， 命 令 行 中 各 参数 选项 含义 如 下 : 





课堂 举例 2-5: 绘制 眉 贺 缴 


指定 椭圆 的 轴 端 点 : 此 为 默认 选项 ， 让 用 户 指 定 椭圆 菜 一 轴 (长 轴 或 短 轴 均 可 ) 的 
第 一 个 端点 。 系 统 接着 显示 “指定 轴 的 另 一 个 端点 ”， 要 求 用 户 指 定 该 轴 的 第 二 
个 端点 。 
旋转 : 在 指定 该 轴 的 第 二 个 端点 后 ， 显 示 的 提示 为 “指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 【旋转 
(R)】〗】” ， 默 认 的 选择 是 指定 另 一 轴 的 半 轴 长 ， 可 以 画 出 一 个 椭圆 。 如 果 选 择 “ 旋 
转 ” 选 项 ， 则 接 下 来 的 提示 为 “指定 绕 长 轴 旋 转角 度 ”， 输 入 角度 ， 并 确定 椭圆 
长 轴 和 短 轴 的 比值 ， 也 能 绘制 出 椭圆。 输入 的 角度 为 0”， 则 务 出 一 个 圆 。 最 大 的 
输入 角度 可 以 是 89.4”， 表 示 务 一 个 很 扁 的 椭圆 。 

中 心 点 (C) : 选择 中 心 点 选项 ， 将 显示 “指定 椭圆 的 中 心 点 ”提示 ， 要 求 指定 椭 
圆 的 中 心 点 。 在 用 户 指 定 完 中 心 点 后 ， 继 续 显 示 “ 指 定 轴 的 端点 ”的 提示 ， 要 求 
指定 轴 的 一 个 端点 。 然 后 显示 的 提示 为 “指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]”， 该 
提示 含义 同上 。 

圆 陶 (A) : 选择 该 选项 表示 要 画 一 个 椭圆 狼 。 选 择 后 显示 “指定 椭圆 的 轴 端 点 或 
【 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (C)]”， 这 一 提示 与 前 面 画 椭圆 的 提示 相同 。 在 画 完 椭圆 后 ， 
将 显示 “指定 起 始 角 度 或 【参数 (P)】: ”的 提示 ， 默 认 的 选项 让 用 户 指 定 椭圆 缴 的 
起 始 角 和 终止 角 。 


E 视频 第 2 章 \ 课 堂 举例 2-3.mp4 


绘制 如 图 2-25 所 示 的 椭圆 弧 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命 今 : ELLIPSEv // 调 用 【椭圆 弧 】 命 令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C)]: Ac // 激 活 “ 圆 弧 (A) ”选项 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C) ] : / /指定 椭圆 主轴 端点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : @200,0x // 指 定 顶 圆 主轴 另 一 个 端点 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] :75< 


// 指 定 另 一 根 轴 的 半 轴 长 度 


第 2 章 “ 二 维 机 械 图 形 绘制 《了 


指定 起 点 角度 或 [参数 (P)]: -114z // 指 定 起 始 角 度 
指定 端点 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (I) ] :149vz VI 











图 2-25 ”绘制 椭圆 弧 


2.6 绘制 多 线 和 梓 条 曲线 





多 线 由 一 系列 相互 平行 的 直线 组 成 ， 组 合 范围 为 1~ 16 条 平行 线 ， 每 一 条 直线 都 称 为 多 
线 的 一 个 元 素 。 使 用 多 线 命 令 MLINE /ML 可 以 通过 确定 起 点 和 终点 位 置 ， 一 次 性 画 出 一 组 
平行 直线 ， 而 不 需要 逐一 男 出 每 一 条 平行 线 。 在 实际 工程 设计 中 ， 多 线 的 应 用 非常 广泛 。 


2.6.1 绘制 多 线 


多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 图 形 元 素 ， 其 各 平行 线 的 数目 以 及 平行 线 之 间 的 宽度 都 
是 可 以 调整 的 , 可 以 用 于 建筑 图 中 的 墙 体 、 电 子 线路 图 中 的 平行 线条 等 元 素 的 绘制 , 如 图 2-26 
所 示 为 利用 多 线 工 具 绘 制 的 墙 体 。 

调用 【 多 线 ] 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 多 线 】 命 令 。 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 线 】 按 钮 .> 。 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【多 线 】 按 钮 .2 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MLINE/ML. 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 调用 【 多 线 ] 命令， 根据 命令 行 的 提示 绘制 相应 的 图 形 。 


2.6.2 设置 多 线 样式 


系统 默认 的 多 线 样式 称 为 STANDARD 样式 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 不 同 的 多 线 样式 。 
执行 【格式 】 几 多 线 样式 命令, 或 者 在 命令 行 中 输入 MLSTYLE 并 按 回 车 键 , 系统 弹出 [多 
线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2-27 所 示 。 

在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 可 以 新 建 多 线 样式 ， 并 对 其 进行 修改 ， 以 及 重 名 、 加 载 、 删 除 
等 操作 。 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 系 统 弹出 【 创建 新 的 多 线 样式 】 对话 框 ， 如 图 2-28 所 示 ， 在 其 
文本 框 中 输入 新 样式 名 称 ， 单 击 【 继续 】 按 钮 ， 系 统 打 开 【 新 建 多 线 样式 】 对 话 框 ， 在 其 中 
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可 以 设置 多 线 样式 的 封口 、 填 充 、 元 素 特性 等 内 容 ， 如 图 2-29 所 示 。 





A EH lS 
当前 弟 让 任 以 -STAmART 
样式 入): 
一 瑟 J STARAED 
凑 冰 全-.. 
修 沁 避 ) 
失明 

e940. 

75 STADAED 防 er 





















































图 2-26 用 多 线 工 具 绘 制 的 墙 体 图 2-27 【多 线 样式 】 对 话 框 
向 HT JCH 1 
ia 0) | 
ID 电站 
让 二 击 但 季 至 只 SE 
向 疆 休 阳 ” As PTIATER BT 
下 f FRITTATER Bylo 
外 人 
冉 满 尼 
用 医 人 nm mM 志峰 以 ) 
培 记 假 这 
AR 原 这 责 民 (F) 口 下 
新 样式 名 0): ra A es es 
基础 样式 (3): STANDARD 时 示 省 摔 (D: 。 后 Sn- 
| [本 Cn 并 
图 2-28 【创建 新 的 多 线 样 式 】 对 话 框 图 2-29 【新 建 多 线 样式 】 对 话 框 


下 面具 体 介绍 【 新 建 多 线 样式 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 : 
@ 封口 : 设置 多 线 的 平行 线段 之 间 两 端 封口 的 样式 。 各 封口 样式 如 图 2-30 所 示 。 


上 (二 


直线 封口 外 弧 封口 内 弧 封口 


图 2-30 ”多 线 封 口 样式 


@ 填充 : 设置 封闭 的 多 线 内 的 填充 颜色 ， 一 般 选 择 【 无 〗】， 表 示 使 用 透明 颜色 填充 。 

显示 连接 : 显示 或 隐藏 每 条 多 线 线段 顶点 处 的 连接 。 

@ 图 元 : 构成 多 线 的 元 素 ， 通 过 单 击 【添加 】 按 钮 可 以 添加 多 线 构 成 元 素 ， 也 可 以 通 
过 单 击 【 删 除 】 按 钮 删除 这 些 元 素 ， 

@ 偏 移 : 设置 多 线 元 素 从 中 线 的 偏 移 值 ， 值 为 正 表示 向 上 偏 移 ， 值 为 负 表 示 向 下 偏 
移 。 

@ 颜色: 设置 组 成 多 线 元 素 的 直线 线条 颜色 。 

@ 线 型 : 设置 组 成 多 线 元 素 的 直线 线条 线 型 。 
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2.6.3 编辑 多 线 


多 线 绘制 完成 以 后 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 进行 编辑 ， 除 了 可 以 使 用 修剪 的 方式 编辑 多 线 
外 ,还 可 以 使 用 多 线 编辑 命令 进行 编辑 。 

执行 【修改 】| 【对象 】| 【多 线 】 命令， 或 在 命令 行 里 输入 MLEDIT 命令 ， 系 统 就 会 
弹出 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 框 ， 如 图 2-31 所 示 。 

利用 对 话 框 中 的 多 线 编辑 工具 可 以 很 方便 地 编辑 多 线 样式 以 达到 用 户 需 要 。 


2.6.4 绘制 样 条 曲线 


在 机 械 绘图 中 ， 样 条 曲线 通常 用 来 表示 分 断面 的 部 分 。 使 用 该 命令 可 以 创建 经 过 或 靠近 


一 组 拟 合 点 或 由 控制 框 的 顶点 定义 的 平滑 曲线 ， 如 图 2-32 所 示 。 
样 条 曲线 使 用 拟 合 点 或 控制 点 进行 定义 。 默 认 情 况 下 ， 拟 合 点 与 样 条 曲线 重合 ， 而 控制 


点 定义 控制 框 。 控 制 框 提供 了 一 种 便捷 的 方法 ， 用 来 设置 样 条 曲线 的 形状 。 每 种 方法 都 有 其 
优点 6 


要 委 用 T 量 ， 斋 凋 击 网 标 ” 多 光 存 放 寺 丁 站 了 局 几 行 对 民 读 开 * 














字 ; 雍 向 工 由 
1 一 -一 | | 
一 TT = | 
Lrihes Tis Ws 单 企 人 耐 局 
一 = 上 | 
| I | | | 
十 主 41] 审结 1 月 下 器 局 内 全 剖 总 讶 | 
~ 一 -一 pa | 川 _ | 
二 全 i I 
十 车 合并 T 展 容 开 Er 三 = 全 部 将 富 
天 装 搬 助 ! 
图 2-31 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 图 2-32 ”绘制 样 条 线 曲线 


绘制 样 条 曲线 有 以 下 几 种 方法 : 

@ 亲 单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 样 条 曲线 |【 拟 合 】〗 或 【控制 点 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【 样 条 曲线 】〗 按 钮 ~ 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SPLINE / SPL 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 按 包罗 | 

执行 以 上 任意 一 种 命令 后 ， 在 【 绘图 区 】 任 意 指定 两 个 点 后 ， 命 令 行 将 出 现 如 下 提示 : 
KO 

其 各 选项 含义 如 下 : 


@ 方式 : 通过 该 选项 决定 样 条 曲线 的 创建 方式 ， 分 为 【 拟 合 】 与 【控制 点 】 两 种 . 

@ 节点 : 通过 该 选项 决定 样 条 曲线 节点 参数 化 的 运算 方式 ， 分 为 【 弦 】、【 平 方 根 】、 
【统一 】 三 种 方式 。 

@ 对 象 : 将 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转 换 为 等 价 的 样 条 曲线 。 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 是 指 


使 用 PEDIT 命令 中 【 样 条 曲线 】〗 选 项 ， 将 首 通 多 段 线 转换 成 样 条 曲线 的 对 疹 。 
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2.6.5 编辑 样 条 曲线 


样 条 曲线 绘制 完成 后 ， 往 往 不 能 满足 实际 使 用 要 求 ， 此 时 可 以 利用 样 条 曲线 编辑 命令 对 
进行 编辑 ， 以 达到 符合 会 制 要 求 的 样 条 曲线 。 


执行 【修改 】| 【对 象 】| 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 选择 要 编辑 的 样 条 曲线 ， 命 令 
行 出 现 如 下 提示 : 


输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) / 拟 合 数据 (F) /编辑 顶点 (E) /转换 为 多 段 线 (P) / 反 转 (R) /放弃 (U) / 
(> 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 . 


1. 拟 合 数据 (F) 


修改 样 条 曲线 所 通过 的 主要 控制 点 。 使 用 该 选项 后 ， 样 条 曲线 上 各 控制 点 将 会 被 激活 ， 
命令 行 中 会 出 现 进一步 的 提示 信息 .: 

输入 拟 合 数据 选项 

[添加 (A) /闭合 (C) /删除 (D) / 扭 折 (K) /移动 (M) /清理 (P) /切线 (T) /公差 (L) /退出 (X) ] < 退出 >: 

各 选项 含义 如 下 : 

@ 添加 (A): 为 样 条 曲线 添加 新 的 控制 点 。 


@ 删除 (D) : 删除 样 条 曲线 中 的 控制 点 

@ oe 移动 控制 0 按 回 车 键 可 以 依次 选取 各 点 。 
@ 清理 (P) : 从 图 形 数据 库 中 清除 样 条 曲线 的 拟 合 数据 。 

@ RN a 

@ 公差 (LL) : 重新 设置 拟 合 公差 的 值 。 

2 人 

选取 该 ， 可 以 将 样 条 曲线 封闭 ， 如 图 2-33 所 示 。 


封闭 前 封闭 后 
图 2-33 ”闭合 样 条 曲线 


3. 编辑 项 挟 


选择 该 选项 ， 通 过 拖 动 鼠标 的 方式 ， 移 动 样 条 曲线 各 控制 点 处 的 夹 点 ， 以 达到 编辑 样 条 
曲线 的 目的 。 


44 


第 2 章 “ 二 维 机 械 图 形 绘制 《了 





2.7 绘制 息 形 和 正 多 边 形 


在 AutoCAD 中 ， 算 形 及 多 边 形 的 各 边 构 成 一 个 单独 的 对 象 。 它 们 在 绘制 复杂 图 形 时 比 
较 音 用 。 


2.7.1 绘制 矩形 


在 AutoCAD 中 绘制 矩形 ， 可 以 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 以 及 宽度 和 厚度 值 等 参数 。 

局 动 绘制 矩形 命令 有 以 下 几 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【 【绘图 】 | 【和 矩形 】 命 op 人 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 口 

@ 命令 行 : 输入 RECTANG / REC 

@ 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【和 纶 形 】 按 钮 口 

en ， 命 令 行 操 作 如 下 : 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W 

其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

@ 倒 角 (C) : 绘制 一 个 带 倒 角 的 和 矩形。 

@ 标高 (EE): 算 形 的 高 度 。 默 认 情 况 下 ， 算 形 在 x、y 平面 内 。 该 选项 一 般 用 于 三 维 
绘图 。 

@ 圆 角 (F) : 绘制 带 圆 角 的 矩形 . 

@ 厚度 (T) : 矩形 的 厚度 ， 该 选项 一 般 用 于 三 维 绘图 。 

@ 宽度 (W): 定义 矩形 的 宽度 

如 图 2-34 所 示 为 各 种 样式 的 矩 形 效果 。 


< 


和 矩形 倒 角 珑 形 加 角 和 矩形 有 厚度 的 矩形 有 宽度 的 矩形 
图 2-34 ”各 种 样式 的 矩形 效果 
2.7.2 绘制 正 多 边 形 


正 多 边 形 是 由 三 条 或 三 条 以 上 长 度 相 等 的 线段 首尾 相 接 形成 的 闭合 图 形 。 其 边 数 范围 在 
~ 1024 之 间 ， 如 图 2-35 所 示 为 各 种 正 多 边 形 效 果 。 


信人 CC 


图 2-3$ 各 种 正 多 边 形 
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局 动 绘制 正 多 形 命令 有 以 下 几 种 方法 : 


菜单 栏 : 执行 【绘图 〗 | 【多 边 形 】 命 
工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 
命令 行 : 输入 POLYGON / POL. 

功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 边 形 】 按 钮 | 它 


oo 


今 
边 形 】 按 钮 | 回 |。 





执行 该 命令 并 指定 正 多 边 形 的 边 数 后 ， 命 令 行 将 出 现 如 下 提示 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 


其 各 选项 含义 如 下 . 
@ 中 心 点 : 通过 指定 正 多 边 形 中 心 点 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 。 选 择 该 选项 后 ， 会 提 


示 【 输 入 选项 [内 接 于 圆 (D)/ 外 切 于 圆 (C)] <I>: 】 的 信息 ， 内 接 于 圆 表 示 以 指定 正 
多 边 形 内 接 圆 半径 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 2-36 所 示 ; 外 切 于 圆 表示 以 指定 
正 多 边 形 外 切 圆 半 径 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 2-37 所 示 。 

边 : 通过 指定 多 边 形 边 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 。 该 方式 将 通过 边 的 数量 和 长 度 确 
定 正 3 


> 
2 


全 
QQ 








图 2-36 ”内 接 于 圆 画 正 多 边 形 图 2-37 ”外 切 于 圆 画 正 多 边 形 


2.8 使 用 辅助 工具 精确 绘图 





在 实际 绘图 中 , 用 鼠标 定位 虽然 方便 快速 ,但 精度 不 高 , 为 了 解决 快速 精确 的 定位 问题 ， 
AutoCAD 提供 一 些 绘图 辅助 工具 ， 如 捕捉 、 栅 格 、 正 交 、 极 轴 退 踪 和 对 象 捕 捉 等 ， 利 用 这 些 
辅助 工具 ， 可 以 在 不 输入 坐标 的 情况 下 精确 绘图 ， 提 高 绘图 速度 。 


2.8.1 对 和 象 捕捉 


使 用 对 象 捕捉 可 以 精确 定位 现 有 图 形 对 象 的 特征 点 ， 例 如 直线 的 中 点 、 圆 的 圆心 等 ， 从 
而 为 精确 绘图 提 傣 了 条 件 。 


1 . 


对 象 捕捉 的 概念 


前 面 草 节 已 经 讲 过 ， 输 入 点 的 位 置 参数 有 两 种 方法 : 
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坐标 输入 : 用 键盘 输入 点 的 空间 坐标 (绝对 坐标 或 相对 坐标 )。 
和 鼠标 单 击 : 用 和 鼠标 在 屏幕 上 单 击 ， 直 接 确定 点 的 坐标 。 


mm 
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第 一 种 方法 可 以 定量 地 输入 点 的 位 置 参 数 ; 而 第 二 种 方法 是 用 户 赁 自己 的 肉眼 观察 在 屏 
幕 上 单 击 ， 不 能 精确 地 定位 。 尤 其 是 在 大 视图 比例 的 情况 下 ， 计 算 机 屏幕 上 的 微小 差别 代表 
了 实际 情况 的 巨大 偏差 。 

为 此 ，AutoCAD 提供 了 对 象 捕 捉 功能 。 在 对 象 捕捉 开关 打开 的 情况 下 ， 将 光标 移动 到 某 
些 特征 点 ( 如 直线 端点 、 圆 中 心 点 、 两 直线 交点 、 垂 足 等 ) 附近 时 ， 系 统 能 够 自动 地 捕捉 到 
这 些 点 的 位 置 。 因 此 ， 对 和 象 捕捉 的 实质 是 对 图 形 对 象 特征 点 的 捕捉 。 

对 象 捕捉 生效 需要 具备 两 个 条 件 ; 

@ 。 对象 捕 捉 开 关 必 须 打 开 。 

@ 人 必须 是 在 命令 行 提 示 输 入 点 的 位 置 的 时 候 ， 例 如 画 直 线 时 提示 输入 端点 ， 复 制 时 

提示 输入 基点 等 。 

如 果 命 令 行 并 没有 提示 输入 点 的 位 置 ， 例 如 【 命令 : 】 提 示 待 输入 状态 ， 或 者 删除 命令 
中 提示 选择 对 象 的 时 候 ， 对 象 捕捉 就 不 会 生效 。 因 此 ， 对 象 捕 捉 实 际 上 是 通过 捕捉 特征 点 的 
位 置 来 代替 命令 行 输入 特征 点 的 坐标 。 

2. 对 象 捕 近 的 开关 设置 

根据 实际 需要 ， 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕捉 ， 有 以 下 两 种 常用 的 方法 : 

@ 功能 键 F3: 连续 按 F3， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 。 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕捉 】〗】 开 关 按 钮 图 . 

除 此 之 外 ， 依 次 执行 【工具 】| 【绘图 设置 】 命令， 或 输入 命令 OSNAP/OS， 打 开 【 草 
图 设置 】 对 话 框 。 单 击 【 对 象 捕 捉 】 选 项 卡 ， 选 中 或 取消 【 启用 对 象 捕捉 】 复 选 框 ， 也 可 以 
打开 或 关闭 对 象 捕捉 ， 但 由 于 操作 麻烦 ， 在 实际 



































工作 中 并 不 常用 。 i 
搓 近 和 由 知 | 大 按 后 际 对象 捕 及 ”三维 对 委 朝 提 | 动心 昼 入 | 快 挫 桂 性 | 运 择 手球 
3. 设置 对 象 捕捉 点 em 全 
在 使 用 对 象 捕捉 之 前 ， 需 要 设置 好 对 象 捕捉 an 四 本 a 
模式 ， 也 就 是 确定 当 探 测 到 对 象 特征 点 时 ， 哪 些 Ba 
点 捕捉 , 而 哪些 点 可 以 忽略 , 从 而 避免 视图 混乱 。 se 
对 象 捕捉 模式 的 设置 在 图 2-38 所 示 的 【 草图 设 人 于 人 
置 】 对 话 框 中 进行 。 对 话 框 共 列 出 了 13 种 对 象 
捕捉 点 和 对 应 的 捕捉 标记 ， 见 表 2-1。 根 据 需 要 FU | [CR 











义 选 这 些 选 项 前 面 的 复 选 框 。 设 置 完毕 后 ， 单 击 
【 确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 即 可 。 


图 2-38 【对 象 捕捉 】 选项 卡 


表 2-1 对 象 捕 捉 点 的 含义 
对 象 捕捉 点 二 
端点 捕捉 直线 或 曲线 的 端点 
中 点 捕捉 直线 或 弧 段 的 中 间 点 
心 捕捉 圆 、 李 圆 或 驱 的 中 心 点 
节 锚 捕捉 用 POINT 命令 绘制 的 点 对 象 
象限 点 捕捉 位 于 圆 、 椭 圆 或 弧 段 上 0*?、90°?、180? 和 和 270°? 处 的 点 
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对 象 捕捉 点 含 义 
交 点 捕捉 两 条 直线 或 弧 段 的 交点 
延长 线 捕 近 直线 延长 线路 径 上 的 点 
插入 点 捕捉 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 的 插入 点 
垂 足 捕捉 从 已 知 点 到 已 知 直线 的 垂 线 的 垂 足 
切 点 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 
最 近 点 捕捉 处 在 直线 、 弧 段 、 椭 圆 或 样 条 线 上 ， 而 且 距 离 光 标 最 近 的 特征 点 
外 观 交点 在 三 维 视图 中 ， 从 某 个 角度 观察 两 个 对 象 可 能 相交 ， 但 实际 并 不 一 定 相 交 ， 可 


以 使 用 【 外 观 交点 】 捕 捉 对 象 在 外 观 上 相交 的 点 
平行 线 选 定 路 径 上 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 


4. 自动 捕捉 和 临时 捕捉 


AutoCAD 提供 了 两 种 对 象 捕捉 模式 : 目 动 捕捉 和 临时 捕捉 。 自动 捕 近 模式 要 求 使 用 者 先 
设置 好 需要 的 对 象 捕 捉 点 ， 以 后 当 光 标 移 动 到 这 些 对 象 捕捉 点 附近 时 ， 系 统 就 会 日 动 捕捉 到 
这 些 后。 

I 临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 的 捕 近 模式 ， 这 种 捕 近 模式 不 是 目 动 的 。 当 用 户 需 要 临时 捕 近 某 
个 特征 点 时 ， 需 要 在 捕 近 之 前 手工 设置 需要 捕 近 的 特征 点 ， 然 后 进行 对 象 捕 近 。 而 且 这 种 捕 
皖 设 置 是 一 次 性 的 ， 不 能 反复 使 用 。 在 下 一 次 遇 到 相同 的 对 象 捕捉 点 时 ， 需 要 再 次 设置 。 

在 命令 行 提 示 输 入 点 的 坐标 时 ， 如 果 要 使 用 临时 捕捉 模式 ， 可 按 Shift 键 + 鼠标 右键 ， 系 
统 会 弹出 如 图 2-39 所 示 的 快捷 菜单 。 单 击 选择 需要 的 临时 对 象 捕捉 点 , 系统 将 会 捕捉 到 该 点 。 

读者 可 以 使 用 中 点 捕捉 练习 绘制 如 图 2-40 所 示 的 图 形 。 


。- 临时 追踪 点 到) 

全 自 凶 ) 
两 点 之 间 的 中 点 加) 
点 过 源 器 (I) 
三 维 对 象 捕捉 (3) 

vd 端点) 

有 7 中 点 如 

六 变 点 (I) 

并 外 观 变 点 凶 ) 

一 延长 线 外 ) 

© BL) 

今 村 限 点 @) 

多 切 点 多 

-小 垂直 字 ) 

人 平行 线 册 ) 

o 节点 也) 

品 插入 点 (8) 

局 最 近 点 凶 ) 

说 无 名 

而 .对象 捕捉 设置 0)... 

图 2-39 ”临时 捕捉 菜单 图 2-40 ”捕捉 中 点 绘制 矩形 


[视频 第 2 章 \ 课 堂 举例 2-6.mp4 


二 2 有 人 二 对 笃 拥 证 功能 矢 制 网 终 


启动 AutoCAD 2015， 打 开 “ 第 02 章 / 课 堂 举例 2-6 对 象 捕 提 绘制 切线 .dwg” 文 件 ， 
如 图 2-41 所 示 。 


[加 单 击 【绘图 】 面板 中 【直线 】 按 钮 |/ |， 然后 按 Shift+ 筷 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 
菜单 中 的 【 切 点 】 选 项 . 
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[ 辐 将 光标 置 于 大 贺 上 合适 位 置 ， 等 到 出 现 切 点 捕捉 提示 之 后 单 击 。 继 续 将 光标 移 至 小 
圆 的 合适 位 置 ， 按 照 上 述 同 样 的 步骤 ， 完 成 第 一 条 切线 的 绘制 ， 如 图 2-42 所 示 。 

[用 同样 的 方法 绘制 出 另外 一 条 切线 。 

Cg 调用 TR【 修 剪 】 命 令 剪 掉 多 余 的 圆 弧 ， 得 到 如 图 2-43 所 示 的 效果 。 


图 2-41 打开 图 形 





图 2-42 ”绘制 切线 图 2-43 ”修剪 图 形 


2.8.2 栅 格 、 捕 捉 和 正 交 


栅 格 的 作用 如 同 传统 纸 面 制 图 中 使 用 的 坐标 纸 ， 按 照相 等 的 间距 在 屏幕 上 设置 了 栅 格 
线 ， 用 户 可 以 通过 栅 格 线 数目 来 确定 距离 ， 从 而 达到 精确 绘图 的 目的 。 栅 格 不 是 图 形 的 一 部 
分 ， 打 印 时 不 会 被 输出 。 

捕捉 功能 (不 是 对 象 捕捉 ) 经 遂 和 栅 格 功能 联 用 。 当 捕捉 功能 打开 时 ， 光 标 只 能 停留 在 栅 
格 点 上 。 这 样 ， 只 能 绘制 出 栅 格 间距 整数 倍 的 距离 。 

正 交 功能 可 以 保证 绘制 的 直线 完全 呈 水 平 或 垂直 状态 。 

1. 栅 格 

控制 栅 格 是 否 显示 ， 有 以 下 两 种 常用 方法 : 

@ 快捷 键 : 连续 按 功能 键 F7， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 。 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 【 显 示 图 形 栅 格 】 开 关 按 钮 插 . 

执行 【工具 】|【 绘图 设置 】 命 令 ， 在 打开 的 【 草图 设置 】 对 话 框 中 选中 【 捕捉 和 栅 格 】 
选项 卡 ， 如 图 2-44 所 示 ， 选 中 或 取消 【 启用 栅 格 】 复 选 框 ， 也 可 以 控制 显示 或 隐藏 栅 格 。 同 
时 ， 在 【 栅 格 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 栅 格 点 在 XX 轴 方 向 (水 平 ) 和 YY 轴 方 向 (垂直 ) 上 的 间距 。 
此 外 ， 在 命令 行 输入 GRID 命令 ， 也 可 以 设置 栅 格 的 间距 和 控制 机 格 的 显示 。 

2. 捕捉 

捕捉 功能 可 以 控制 光标 移动 的 距离 ， 下 面 为 两 种 打开 和 关闭 捕捉 功能 的 常用 方法 . 

@ 快捷 键 : 连续 按 功能 键 Fg， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 。 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【捕捉 】 开 关 按 钮 |。 

在 【 捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 中 ， 设 置 捕捉 属性 的 选项 有 : 
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@ 【捕捉 间距 二 先 项 组 : 可 以 设 定义 方向 和 YY 方向 的 捕捉 间距 ， 以 及 整个 栅 格 的 旋转 角度 . 
@ 【捕捉 类 型 和 样式 】 选 项 组 : 可 以 选择 【 栅 格 捕捉 】〗 和 【 极 轴 捕 捉 】〗 两 种 类 型 。 选 
择 【 栅 格 捕捉 】〗 时 ， 光 标 只 能 停留 在 栅 格 点 上 。 栅 格 捕捉 又 有 【 算 形 捕捉 】 和 【等 
轴 测 捕捉 】 两 种 样式 。 两 种 样式 的 区 别 在 于 栅 格 的 排列 方式 不 同 。【 等 轴 测 捕捉 】 
常用 于 绘制 轴 测 图 。 
3， 正 交 
无 论 是 机 械 制 图 还 是 建筑 制图 ， 有 相当 一 部 分 直线 是 水 平 或 垂直 的 。 针 对 这 种 情况 ， 
AutoCAD 提供 了 一 个 正 交 开关 ， 以 方便 绘制 水 平 或 垂直 直线 。 
打开 和 关闭 正 交 开关 的 方法 有 : 
@ 快捷 键 : 连续 按 功能 键 F8， 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 . 
@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 【 正 交 】 开 关 按 钮 &， 
正 交 开关 打开 以 后 ， 系 统 就 只 能 画 出 水 平 或 垂直 的 直线 ， 如 图 2-45 所 示 。 更 方便 的 是 ， 
由 于 正 交 功能 已 经 限制 了 直线 的 方向 , 所 以 要 绘制 一 定 长 度 的 直线 时 ,只 需 直 接 输 入 长 度 值 ， 
而 不 再 需要 输入 完整 的 相对 坐标 了 。 


| A 世 本 汉王 em 





下 期 矿 如 他 让 ) 型 串 辽 详 衫 术 信 1 














0 全 把 肛 关 加 心 门人 让 交 以 4' 干 手 相 咎 六 的 同 和 但 
关 没 训 就 访 0) 
本 站 不 直击 办 了 的 柱 民 ) 
ee 韦 bilp ws 人 
| 
过 页 加 友 二 Pi J on 
图 2-44 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 图 2-45 ”使 用 正 交 模式 绘制 水 平 或 垂直 直线 


2.8.3 自动 追 路 


自动 追踪 的 作用 也 是 辅助 精确 绘图 。 制 图 时 ， 自 动 追踪 能 够 显示 出 许多 临时 辅助 线 ， 帮 
助 用 户 在 精确 的 角度 或 位 置 上 创建 图 形 对 象 。 自 动 追 踪 包 括 极 轴 追 踪 和 对 象 捕 捉 追 踪 两 种 模 
es 

1. 极 轴 追踪 

极 轴 奶 踪 实 际 上 是 极 坐标 的 一 个 应 用 。 该 功能 可 以 使 光标 沿 着 指定 角度 的 方向 移动 ， 从 
而 很 快 找到 需要 的 点 。 可 以 通过 下 列 方法 打开 /关闭 极 轴 追 踪 功 能 。 

@ 快捷 键 : 按 功 能 键 F10。 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 【 极 轴 】 开 关 按 钮 区 |. 

AutoCAD 2015 中 ， 单 击 状态 栏 中 【 极 轴 追 踪 】 按 钮 右 侧 的 三 角 按钮 ， 在 弹出 的 右键 快 
捷 菜 单 中 可 以 快速 地 设置 极 轴 追踪 的 角度 值 。 若 选择 【 正在 追踪 设置 】 选项， 即 可 弹出 如 图 
2-26 所 示 的 对 话 框 。 
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在 该 对 话 框 中 可 以 设置 下 列 极 轴 追 踪 属性 : 

@ 【 增 量 角 】 下 拉 列 表 框 : 选择 极 轴 追 踪 角 度 。 当 光标 的 相对 角度 等 于 该 角 ， 或 者 是 

该 角 的 整数 们 时， 屏幕 上 将 显示 追踪 路 径 。 

【附加 角 】 复 选 框 : 增加 任意 角度 值 作为 极 轴 追踪 角度 。 选 中 【附加 角 】〗 复 选 框 ， 

并 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 然 后 输入 所 需 追 踪 的 角度 值 。 

@ 【 仅 正 交 追踪 】 单 选 按 钮 ; 当 对 象 捕 提 追踪 打开 时 ， 仅 显示 已 获得 的 对 象 捕 提 点 的 
正 交 (水 平和 垂直 方向 ) 对 象 捕捉 追踪 路 径 。 

@ 【用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】: 对 象 捕 提 追踪 打开 时 ， 将 从 对 象 捕 提 点 起 沿 任何 极 轴 
追踪 角 进行 追踪 。 

@ 【 极 轴 角 测量 选项 组 : 设置 极 角 的 参照 标准 。 【绝对 】 选 项 表示 使 用 绝对 极 坐 标 ， 
以 六 轴 正 方向 为 0"” .【 相 对 上 一 段 了 选项 根据 上 一 段 绘制 的 直线 确定 极 轴 追 踪 角 ， 
上 一 段 直 线 所 在 的 方向 为 0" 。 

2. 对 象 捕 捉 追 踪 

对 象 捕捉 追踪 是 在 对 象 捕捉 功能 基础 上 发 展 





£ 
内 立 本 证 天 





起 来 的 ， 该 功能 可 以 使 光标 从 对 象 捕捉 点 开始 ， ROSE 
沿 着 对 齐 路 径 进 行 追踪 , 并 找到 需要 的 精确 位 置 。 eb 
对 齐 路 径 是 指 和 对 象 捕捉 点 水 平 对 齐 、 垂 直 对 齐 ， ”~ shri 


或 者 按 设置 的 极 轴 人 退 踪 角度 对 齐 的 方向 。 

对 和 象 捕捉 退 踪 应 与 对 象 捕捉 功能 配合 使 用 。 
使 用 对 象 捕 捉 追 踪 功 能 之 前 ， 必 须 先 设置 好 对 象 
捕捉 点 。 

打开 /关闭 对 象 捕 捉 奶 踪 功 能 的 方法 有 : 

@ 快捷 键 : 按 功 能 键 Fl11l， 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【对 名 追踪 】 











图 2-46 ” 极 轴 人 退 踪 选 项 卡 


开关 按钮 二。 
在 绘图 过 程 中 ， 当 要 求 输入 点 的 位 置 时 ， 将 光标 移动 到 一 个 对 象 捕 捉 点 附近 ， 不 要 单 击 
鼠标 ， 只 需 暂 时 停顿 即 可 获取 该 点 。 已 获取 的 点 显示 为 一 个 绿色 训 杠 标记。 可 以 同时 获取 多 


个 点 。 煞 取 点 之 后 ， 当 在 绘图 路 径 上 移动 光标 时 ， 相 对 点 的 水 平 对 齐 、 垂 直 对 章 或 极 轴 对 齐 
路 径 将 会 显示 出 来 ， 如 图 2-47 所 示 ， 而 且 还 可 以 显示 多 条 对 齐 路 径 的 交点 。 


端点 : 65. 4684 《< 0" ee | 
A EF 


上 5 | 





水 平 对 齐 垂直 对 齐 极 轴 对 齐 
图 2-47 对 象 捕捉 追踪 
当 对 齐 路 人 径 出 现时 ， 极 坐标 的 极 角 就 已 经 确定 了 。 这 时 可 以 在 命令 行 中 直接 输入 极 径 值 
以 确定 点 的 位 置 。 
| 临时 追 踩点 并 非 真 正确 定 一 个 点 的 位 置 ， 而 是 先 临 时 追踪 到 该 点 的 坐标 ， 然 后 在 该 点 基 
础 上 再 确定 其 他 点 的 位 置 。 当 命令 结束 时 ， 临 时 追踪 点 也 随 之 消失 。 
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EE 





a 末 蔚 举例 EL 刊 用 对 象 追踪 绘图 上 视频 第 2 章 \ 课 堂 举例 2-7.mp4 


根据 如 图 2-48 所 示 ， 已 知 直线 AB 和 CD ， 要 绘制 一 个 半径 为 15 的 圆 ， 要 求 圆心 位 置 位 
于 AB 和 CD 延长 线 交 点 M 的 正 右 方 20 处 。 





5SLOC WOVJDOIOV 


图 2-48 ”使 用 临时 追踪 点 绘制 图 形 

设置 对 象 捕捉 。 设 置 交点 、 延 伸 为 对 象 捕 提 点 。 

[加 按 F3 键 ， 打 开 【 对 象 捕捉 〗】 开 关 。 按 Fl1 键 ， 打 开 【 对 象 捕捉 追踪 〗】 开 关 。 

追踪 交点 M。 调 用 C【 圆 命令 ， 当 系统 提示 输入 圆心 位 置 时 ， 将 光标 移动 到 B 点 ， 
停留 到 蓝 色 靶 框 标记 出 现 。 再 将 光标 移 到 D 点 ， 也 停留 到 蓝 色 靶 框 标记 出 现 。 最 后 将 光标 
移动 到 AB、CD 延长 线 交 点 附近 ， 对 象 捕捉 点 追踪 轨迹 相交 于 交点 M 处 。 

[7 按 Shift 键 + 和 所 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【临时 追踪 点 】〗 选 项 单 击 ， 此 
时 M 点 出 现 了 临时 追踪 点 “+” 标记 ，。 

[四 确定 圆心 点 。 从 M 点 水 平 向 右 移动 ， 出 现 水 平 对 齐 路 径 。 直 接 在 命令 行 输入 参数 值 
20， 则 圆心 点 N 确定 。 

[Cg 国 输入 半径 。 此 时 ， 命 令 行 提 示 输 入 半径 值 ， 输 入 10 并 回 车 ， 完 成 全 部 操作 。 


2.9 图 案 填 充 


重复 绘制 某 些 图 案 以 填充 图 形 中 的 一 个 区 域 ， 从 而 表达 该 区 域 的 特征 ， 这 种 填充 操作 称 
为 图 案 填充 。 图 案 填充 的 应 用 非常 广泛 ， 例 如 ， 在 机 械 工程 图 中 ， 可 以 用 图 案 填充 表达 一 个 
训 切 的 区 域 ， 也 可 以 使 用 不 同 的 图 案 填充 来 表达 不 同 的 零 部 件 或 材料 。 


2.9.1 创建 图 和 案 填 充 


调用 图 案 填 充 的 方法 有 如 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【图 案 填 充 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 得 

@ 命令 行 : 输入 BHATCH/BH/H 

@ 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【填充 】 按 钮 把 

调用 “图 案 填 充 ” 命 令 后 ， 将 打开 如 图 2-49 所 示 的 “图 案 填充 创建 ”选项 板 ， 在 绘图 区 
需要 填充 的 区 域 单 击 ， 即 可 创建 默认 的 图 案 填充 ， 然 后 用 户 在 其 中 设置 填充 的 参数 即 可 。 
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a| 天 ia pr [二 而 西 后 + 本 = a a ~ 疗 1 三 是 了 本 本 汉 pi a Pe > 地 a Ea 
A 注 邮 大 玫 | 0 机 洁 。 Atcdetk 360 “本 M 360 。 业 于 过 用 | 可 有 5 于 | (> 
| 是 za | 基本 - 园 - J + A” | 属 eg 
eyes 2 | 二 证 信用 当前 - Rx 0 | 
Ee SHI NI 4 二 EE he Te ts 
| 避 到 芭 ,- " 国 :om 站 原点 ”| 国富 培 亢 闻 开 
i 了 二 4 可 去 癌 


最 二 


图 2-49 “图 案 填充 创建 ”选项 板 


在 调用 “图 案 填充 ”命令 后 ， 如 果 在 命令 行 输 入 T 并 回 车 ， 系 统 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 
色 】 对 话 框 ， 如 图 2-50 所 示 。 
在 该 对 话 框 中 ， 单 用 选项 的 含义 如 下 : 
1. 类 型 和 图 案 
该 选项 组 用 于 设置 图 案 填 充 的 方式 和 图 案 样 式 ， 单 击 其 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 并 打开 下 拉 列 
表 来 选择 填充 类 型 和 样式 。 
@ 类 型 : 其 下 拉 列 表 框 中 包括 【预定 义 】、【 用 户 定义 】 和 【 自 定 义 】 三 种 图 案 类 型 。 
@ 图案: 选择 【预定 义 〗 选 项 ， 可 激活 该 选项 组 ， 除 了 在 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 图 案 
外 ， 还 可 以 单 击 [ .| 按钮 ， 将 打开 【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 然 后 通过 3 个 选项 卡 
设置 相应 的 图 生 样 式 ， 如 图 2-51 所 示 。 





oe ”A 填充 回 实 先 顶板 


到 利 j 部 s 凶 | ANSI |Is0 | 其 他 预定 多 
ed 流 J0: 读 联 ?| 讽 人) 

















AE-BE1BC 


























图 2-50 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 杠 图 2-51 选择 填充 图 案 类 型 


2. 角度 和 比例 

该 选项 组 用 于 设置 图 案 填 充 的 填充 角度 、 比 例 或 者 图 案 间 距 等 参数 。 

角度 : 设置 填充 图 案 的 角度 ， 上 默认 情 况 下 填充 角度 为 0。 

比例 : 设置 填充 图 委 的 比例 值 。 

间距 : 当 用 户 选 择 【 用 户 定 义 〗】 填 充 图 委 类 型 时 设置 采用 的 线 型 的 线条 间距 。 
ISO 笔 宽 : 主要 针对 用 户 选择 【预定 义 】〗 填 充 图 案 类 型 ， 同 时 选择 了 ISO 预定 义 图 
案 时 ， 可 以 通过 改变 笔 宽 值 来 改变 填充 效果 。 


设置 间距 时 ， 如 果 选 中 【双向 】〗 复 选 框 ， 则 可 以 使 用 相互 重 直 的 两 组 平行 线 填充 图 案 。 此 外 ,【 相 
对 图 纸 空间 】 复 选 框 用 来 设置 比例 因子 是 否 相 对 于 图 纸 空间 的 比例 。 
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3. 图案 填充 原点 


【 使 用 当前 原点 】 复 选 框 用 于 设置 填充 图 案 生 成 的 起 始 位 置 ， 因 为 许多 图 案 填充 时 ， 需 
要 对 齐 填充 边界 上 的 某 一 个 点 。 选 中 【 使 用 当前 原点 】 单 选 按钮 ， 将 默认 使 用 当前 UCS 的 原 
点 (0，0 ) 作为 图 案 填充 的 原点 。 选 择 【 指定 原点 】 复 选 框 ， 则 是 用 于 用 户 自 定 义 设置 图 案 
填充 原点 。 
4. 边 再 
【 边界 】 选 项 组 主要 用 于 用 户 指定 图 案 填 充 的 边界 ， 也 可 以 通过 对 边界 的 删除 或 重新 创 
建 等 操作 直接 改变 区 域 填 充 的 效果 ， 其 常用 选项 的 功能 如 下 . 
@ 拾取 点 : 单 击 此 按钮 将 切换 至 绘图 区 ， 可 在 要 填充 的 区 域内 任意 指定 一 填充 边 
界 ， 进 行 图 生 填 充 。 
@ 选择 对 象 : 利用 【选择 对 象 】 方 式 选 取 边 界 时 ， 系 统 认 定 的 填充 区 域 为 鼠标 选取 的 
区 域 ， 且 必须 是 封闭 区 域 ， 未 被 选取 的 边界 不 在 填充 区 域内 。 
@ 删除 边界 : 删除 边界 是 重新 定义 边界 的 一 种 方式 ， 单 击 此 按钮 可 以 取消 系统 自动 
选取 或 用 户 选取 的 边界 ， 从 而 形成 新 的 填充 区 域 ， 如 图 2-52 所 示 。 





2-52 ”删除 图 形 边 界 效 果 


5. 预览 

当 设 置 好 填充 参数 后 ， 单 击 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【 添加: 拾取 点 ( K )]】 按 
钮 | 国 ]， 然后 将 光标 置 于 需要 填充 的 区 域 。 此 时 在 即 可 预览 图 案 填 充 效 果 ， 如 图 2-53 所 示 。 
在 绘图 区 域 中 单 击 或 按 Esc 键 返 回 到 对 话 框 。 单 击 鼠 标 右键 或 按 Enter 键 接受 图 案 填充 。 





[0 





Nr 








图 2-53 ”填充 预览 
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6. 选项 
该 选项 组 用 于 设置 图 案 填 充 的 一 些 附 属 功能 ， 它 的 设置 间接 影响 填充 图 案 的 效果 。 


@ 【关联 】 复 选 框 : 用 于 控制 填充 图 案 与 边界 【关联 】 或 【 非 关联 】。 关 联 图 案 填充 
随 边界 的 变化 而 自动 更 新 ， 非 关联 图 条 填充 则 不 会 随 边 界 的 变化 自动 更 新 。 

【独立 的 图 委 填 充 】 复 选 框 : 填充 可 以 创建 独立 的 图 委 填 充 ， 它 不 随 边 界 的 修改 而 
更 新 图 条 填充 。 

@ 【绘图 次 序 】 下 拉 列 表 框 : 主要 为 图 人 案 填充 或 填充 指定 绘图 顺序 。 

@ 继承 特性 : 使 用 选 定 图 案 填充 对 象 的 图 案 填 充 和 填充 特性 对 指定 边界 进行 填充 。 


2.9.2 设置 填充 孤岛 


在 进行 图 案 填充 时 ， 通 常 将 位 于 一 个 已 定义 好 的 填充 区 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 。 在 填 
充 区 域内 有 如 文字 、 公 式 以 及 孤立 的 封闭 图 形 等 特殊 对 象 时 ， 可 以 利用 孤岛 操作 在 这 些 对 象 
处 断 开 填 充 或 全 部 填充 。 本 

在 [ 图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 中 单 击 右 下 角 的 国 辐 玫 检测 加 
按钮 ， 将 展开 【 孤岛 】 选项 组 ， 如 图 2-54 所 示 。 利 用 
该 选项 卡 的 设置 ,可 避免 在 填充 图 案 时 覆盖 一 些 重 要 的 


YU 和 5 
D 











文本 注释 或 标记 等 属性 。 EE 知 上 中 
1. 设置 孤岛 a 
对 象 类 型 。 。 | 名 据 
选中 【 孤岛 检测 复 选 框 , 便 可 利用 孤岛 调整 填充 边界 集 本 
图 案 , 在 【 孤岛 显示 样式 ] 选项 组 中 有 以 下 3 种 孤岛 显 i 
示 方 式 : 公差 5 单位 
@ 首 通 : 该 选项 是 从 最 外 面向 里 填充 图 人生， 遇 a 
到 与 之 相交 的 内 部 边界 时 断 开 填充 图 生 ， 遇 用 源 图 案 填充 原点 
到 下 一 个 内 部 边界 时 再 继续 填充 ， 如 图 2-55a 
所 示 。 图 2-54 【孤岛 ] 选项 组 


@ 外部: 选中 该 单 选 按钮 ， 系 统 将 从 最 外 边界 
向 里 填充 图 条， 遇 到 与 之 相交 的 内 部 边界 时 断 开 填充 图 条 ， 不 再 继续 向 里 填充 ， 
如 图 2-55b 所 示 。 

@ 忽略: 选中 该 单 选 按钮 ， 则 系统 忽略 边界 内 的 所 有 孤岛 对 和 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 
填充 图 人 案 履 盖 ， 如 图 2-55c 所 示 。 
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Ey 
2 








lp 证 
a ) 选择 普通 孤岛 样式 b ) 选择 外 部 孤岛 样式 c ) 选择 忽略 孤岛 样式 


图 2-55 设置 孤岛 填充 样式 
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2. 边界 保留 
该 选项 组 中 的 【保留 边界 】 复 选 框 与 下 面 的 【 对 象 类 型 】 列表 项 相关 联 ， 即 启用 【保留 
边界 】 复 选 框 便 可 将 填充 边界 对 象 保 留 为 面 域 或 多 段 线 两 种 形式 。 


2.9.3 渐变 色 填 充 


在 绘图 过 程 中 ， 有 些 图 形 在 填充 时 需要 用 到 一 种 或 多 种 颜色 。 例 如 ， 绘 制 装 并 、 美 工 图 
纸 等 。 

单 击 【 绘图 】 面板 中 的 【渐变 色 】 按 钮 电 ， 系 统 弹 出 【图案 填充 创建 】 选 项 卡 ， 在 该 选 
项 卡 中 可 以 设置 颜色 类 型 、 填 充 样 式 以 及 方向 ， 以 获得 多 彩 的 渐变 色 填 充 效 果 ， 如 图 2-56 
所 示 。 
[| 默认 搬入 注释 参数 化 视图 管理。 榆 出 


一 划 过 a EE 了 ~ 坪 渐 色 | 辆 - 上 周 实 填充 适 明 度 地 
拾取 点 GOST :I GR CYLIN GR INVCYL Ny 把 二 三 pa ER a 
- - = | 黄 -| 男 vt 
， 国 守 | 特性” Rs iv >， 关闭 


边界 了 FE- 


















图 2-56 【渐变 色 】 选 项 卡 


2.10 典型 范例 一 一 绘制 热 片 


本 实例 绘制 如 图 2-57 所 示 热 片 图 形 ， 主 要 练习 圆 、 多 边 形 、 直 线 、 捕 捉 等 命令 。 
启动 AutoCAD 2015， 按 Ctrl+O 快捷 键 ， 打 开 “ 第 02 章 /2.10 典型 范例 一 绘制 热 
片 .dwg” 文 件 ， Pn 会 制 热 片 图 形 。 

















0 0 
| | ] ] 
EE 
| | 
| | 
0 se 
| | 
图 2-57 热 片 图 2-58 打开 文件 图 2-59 ”捕捉 交点 


《四 调用 C【 园 】 命 令 ， 按 F3 键 打开 对 象 捕捉 ， 以 如 图 2-59 所 示 的 中 心 线 交 点 为 圆心 绘 
制 g 35 的 圆 ， 如 图 2-60 所 示 。 


[Kg 使 用 同样 方法 ， 继 续 捕 捉 中心 线 交点 ， 绘 制 册 6、G9、G18 和 内 0 四 个 贺 ， 如 图 2-61 
所 示 。 


Ca 调用 POL【 多 边 形 】 命 令 ， 绘 制作 35 圆 内 的 正八 边 形 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : FOLK // 调 用 【多 边 形 】 命 令 


56 


第 2 章 二 维 机 械 图 形 绘制 《入 


输入 边 的 数目 <8>:8< 




















指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: // 捕 提 图 改作 为 正八 边 形 的 中 心 点 ， 如 图 2-62 所 示 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>:Iv 
4 定 | 加 全 生 作 且 站 下 二 员 忆 // 绘 制 正 八 边 形 ， 并 旋转 如 图 2-63 所 示 
DY 十 
二 二 {09 
035 010 Ep Se 
家 
ee 
3 了 
| 
$1 十 、 
站 ( 引 ) 
P10 RE 
图 2-60 ”绘制 c35 的 圆 图 2-61 继续 其 余 4 个 圆 图 2-62 ”捕捉 八 边 形 中 心 点 


[设置 对 象 捕捉 模式。 在 状态 栏 【 对 象 捕捉 】 按 钮 问 右 侧 的 三 角 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 【 切 点 】 选 项 ， 如 图 2-64 所 示 。 

[二 绘制 相 切 的 直线 。 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 分别 捕 扣 935 圆 和 916 圆 的 切 点 ， 绘 制 如 
图 2-65 所 示 的 切线 。 











六 理 生 
对 生 纯 屋 设 园 ,,， | 
站 = 于 = 入 时 = 让 上 1 让 = 十 昌国 三 


2-63 ”绘制 的 正八 边 形 2-64 【草图 设置 】 对 话 框 2-65 ”绘制 左上 侧切 线 


上 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 绘制 635 圆 和 218 圆 相 切 的 直线 ， 如 图 2-66 所 示 。 


本 会 图 】 | 【 圆 】 | 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 ， 捕 捉 53$、5l18 和 216 圆 的 切 
、， 绘制 如 图 2-67 所 示 的 圆 并 修剪 多 余 圆 弧 。 


























图 2-66 ”绘制 左下 侧切 线 图 2-67 ”绘制 圆 并 修剪 
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[KE 执 片 绘制 完成 ， 选 择 【 文 件 】 | 【保存 】 命 令 保存 图 形 . 











D> 
C 
村 2.11 习 题 
@ 
D> 
U Fr 
N 1. 填空 题 
= (1) AutoCAD 2015 中 圆 的 绘制 方法 有 种 。 
(2) AutoCAD 2015 中 绘制 直线 、 贺 、 椭 圆 、 多 边 形 的 快捷 命令 分 别 为 
LN Dn i te 等 。 
(3) AutoCAD 2015 中 图 案 填 充 是 指 通过 指定 的 
来 填充 指定 区 域 的 一 种 操作 方式 。 
(4) 绝对 极 坐 标的 使 用 格式 为 


2. 操作 题 
绘制 如 图 2-68 所 示 和 图 2-69 所 示 两 个 图 形 ( 标注 不 做 要 求 )。 



























































2-69 图 形 2 
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编辑 = 














一 zz 
“本章 ， 人 
和 / 使 用 AutoCAD 绘图 是 一 个 由 简 到 繁 、 由 站 到 精 的 过 程 。 ” SE 
= 二 使 用 AutoCAD 提供 的 一 系列 修改 命令 ， 对 图 形 进行 移动 、 = 
ee 复制 、 阵 列 、 修 赣 、 删 际 等 多 种 操作 ， 可 以 快速 生成 复杂 的 
和 图 形 。 本 章 将 重点 讲述 这 些 编辑 命令 的 用 法 。 
Eee 一 
二 ee 
一 一 
一 一 
se = 


7 一 
一 /_ 一生 
= ee 
a 。 光村 条 @ 打 断 、 分 解 和 合并 ee 
= 二 3 @ 移动 图 形 @ ”利用 天 点 编辑 图 形 ce 
二 = == @ 复制 图 形 dr me 
= e 图形 修 共 ds = 
二 = @ 图 形变 形 = = == 
二 @ 倒 角 和 圆 角 和 
一 
-=== 一 
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3.1 选择 对 象 


在 编辑 图 形 之 前 , 首先 需要 对 编辑 的 图 形 进行 选择 。AutoCAD 用 虚线 高 亮 显示 所 选 的 对 
象 ， 这 些 对 象 构成 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 单个 对 象 ， 也 可 以 包含 复杂 的 对 象 编 组 。 


3.1.1 设置 选择 集 


5SLOC WOVJDOIOV 





通过 设置 选择 集中 的 各 选项 ， 用 户 可 以 根据 习惯 对 拾取 和 框 、 夹 点 显示 以 及 选择 视 咒 将 果 
J 设置 ， 以 达到 提高 绘图 效率 和 精确 度 的 目的 。 

在 绘图 区 空白 位 置 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【 选项 】 命 令 ， 系 统 阐 
出 【 me 下 选择 【选择 集 】 选项 卡 ， 如 图 3-1 所 示 。 


和 还 吃 
当前 民间 : A > 剖 妆 首 四 证 Braninci inp 
文 时 | 显示 “| 打开 裙 人 让 | 打 Ep 皮 市 | 到 统 “| 用 户 天 统 芝 于 | 反 时。 | 三 红 渤 系 :这 下 芝 :下 汪 | 来 机 
拓 还 杞 文 小 应 ) 充 户 瞩 ,」C) 
上 
过 到 华 约 式 去 二 
加 尖 计 作 Fk 行 名 点 颜 色 呈 
一 岗 5hitt 这 玉 加 :ff 二 克 了 地 下) 国民 示 大 点 中 
可 对 尔 纺 才思 检 技 由 界 直 eh 则 
可 关 笠 YER 有 RY 出 轩 小 寺 直 控 小 全 
相模 盖 壬 反 窗 | 1 中 疏 P 尝 加 ) 也 ea Wn 
于 爷 放 坊 生 并 诲 -可 拘 加 了 0 
— relent NH 搞 1 ie v 
商 | | 过 开 方法 岂 ) 昼 对 让 界 下 单个 圭 点 
交 它 - 让 zj 二 各 pb 和 相 可 
一 一 100 信和 拌 周 旬 时候 间 本 村 8 天 二 从 出 ) 
25000 “ 季 性 ” 迄 ] 风 由 74 村 分 典 制 届 ) 且 5 
i 这 拱 天 本 并 
刀 需 纪 这 应 、 
ee 加 命令 处 丁 共 动 并 4D 加 
LI 中 直 才 江 任何 全 全 时 
上 下 汪 芭 身上 乓 全 避 )..- 视 世 党 条 说 内 各 )... 
辕 命 令 后 具 
时 牧 性 二 从 
取消 应 用 此 ) 台 胞 人) 








图 3-1 【选择 集 】 选 项 卡 
在 【选择 集 】 选 项 卡 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 
1. 拾取 框 大 小 
拖 动 滑 块 可 以 设置 十 字 光 标 中 部 的 方形 图 框 大 小 ， 如 图 3-2 所 示 。 
2. 来 点 尺寸 
拖 动 消 块 可 以 设置 图 形 夹 点 大 小 ， 如 图 3-3 所 示 。 


十 = 十 


图 3-2 调整 拾取 框 大 小 图 3-3 调整 夹 点 大 小 
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3. 选择 集 预 览 
当 光 标的 拾取 框 移动 到 图 形 对 象 上 时 ， 图 形 对 象 以 加 粗 或 虚线 显示 为 预览 效果 。 有 下 列 
选项 : 
® 命令 处 于 激活 状态 时 :选择 该 复 选 框 时 ， 只 有 当 某 个 命令 处 于 激活 状态 ， 并 在 命 
| le 示 【 和 选取 对 象 〗】 提 示 时 ， 将 拾取 框 移动 到 图 形 对 象 上 ， 该 对 象 才 会 显 


@ ee 令 时 : 该 复 选 框 的 作用 同上 述 复 选 框 相反 ， 即 选择 该 复 选 框 时 ， 只 
有 没有 任何 命 oP 仿 令 处 于 激活 状态 时 ， 才 可 以 显示 选择 预览 览 ,。 
@ 视觉 效果 设置 .选择 集 的 视觉 效果 包括 被 选择 对 象 的 线 型 、 线 宽 以 及 选择 区 闫 
色 、 透 明度 等 。 单 击 该 按钮 即 可 进行 相关 设置 。 
4.” 选择 集 模式 
该 选项 包括 6 种 ， 以 定义 选择 集 同 命令 之 加 的 先后 执行 顺序 、 选 择 集 的 添加 方式 以 及 在 
定义 与 组 或 填充 对 象 有 关 选 择 集 时 的 各 类 详细 设置 。 


3.1.2 选取 对 象 的 方法 


在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 的 方法 有 很 多 ， 第 1 章 介 绍 了 选择 的 基本 方法 ， 本 节 进 行 详 
细 讲 解 。 
1. 直接 选取 


直接 选取 又 称 为 点 取 对 象 ， 直 接 将 光标 拾取 点 移动 到 欲 选取 对 象 上 ， 然 后 单 击 即 可 完成 
选取 对 象 的 操作 ， 如 图 3-4 所 示 。 连 续 单 击 可 以 选择 多 个 对 象 ， 按 Shift 键 单 击 可 减 选 





a 
| 
\ 
~、 
3-4 ”直接 选取 3-5 利用 窗口 选择 对 象 
2. 窗口 选取 


窗口 选取 对 象 是 以 指定 对 角 点 的 方式 ， 定 义 和 矩形 选取 范围 的 一 种 选取 方法 。 利 用 该 方法 
选取 对 象 时 ， 从 左 往 右 拉 出 选择 框 ( 选择 框 显 示 为 实 线 )， 只 有 全 部 位 于 和 矩形 窗口 中 的 图 形 
对 象 才 会 被 选中 ， 如 图 3-5 所 示 。 

3. 交叉 窗口 选取 

交叉 选择 方式 与 窗口 包容 选择 方 
式 相 反 ， 从 右 往 左 拉 出 选择 框 ( 选择 框 
显示 为 虚线 )， 无 论 是 全 部 还 是 部 分 位 记 点 
于 选择 框 中 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 , 如 3-6 ”利用 交叉 窗口 选择 对 象 
3-6 所 示 。 


Ee 
终点 | 
一 全 /IAAN\ ] 
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4. 不 规则 窗口 选取 


不 规则 窗口 选取 是 以 指定 若干 点 的 方式 定义 不 规则 形状 的 区 域 来 选择 对 象 ， 包 括 圈 围 和 
圈 交 两 种 方式 ， 圈 围 多 边 形 窗口 选择 完全 包 全 在 内 的 对 象 ， 而 圈 交 多 边 形 可 以 选择 包 合 在 内 
或 相交 的 对 象 ， 相 当 于 窗口 选取 和 交叉 窗口 选取 的 区 别 。 

在 命令 行 中 输入 SELECT 命令 ， 按 Enter 键 后 输入 “? ”， 命 令 行 提示 如 下 . 

需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 (1)/ 窗 交 (C) / 框 (BOX) /全 部 (ALL) / 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP) / 圈 交 (CP)/ 编 
组 (G) /添加 (A) /删除 (R) /多 个 (M) /前 一 个 (P) /放弃 (U rw 

根据 提示 ， 输 入 WP 或 CP， 绘制 不 规则 窗口 进行 选取 ， 如 图 3-7 所 示 。 


起 点 大 





3-7 ”不 规则 窗口 选取 


5. 栏 选 取 

使 用 该 选取 方式 能 够 以 画 链 的 方式 选择 对 象 。 所 绘制 的 线 链 可 以 由 一 段 或 多 段 直线 组 
成 ， 所 有 与 其 相交 的 对 象 均 被 选中 。 

根据 命令 行 提示 , 输入 字母 F, 按 Enter 键 , 然后 在 需要 选择 对 象 处 绘制 出 链 , 并 按 Enter 
键 ， 即 可 完成 对 象 选取 ， 如 图 3-8 所 示 。 


6. 快速 选择 

快速 选择 可 以 根据 对 象 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 图 案 填 充 等 特性 和 类 型 创建 选择 集 ， 从 而 
可 以 准确 快速 地 从 复杂 的 图 形 中 选择 满足 某 种 特性 的 图 形 对 象 。 

执行 菜单 栏 中 的 【工具 】| 【人 快速 选择 】 命 令 ， 系 统 弹出 【 快速 选择 】 对 话 框 ， 如 图 3-9 
所 示 。 用 户 可 以 根据 需要 设置 选择 汇 忆 南 ， 单 击 1 确定 ] 按钮 ， 完成 快速 选择 操作 。 





整个 同形 
让 法 

















运算 等 o) = 
填 o 
如 何 应 用 : 
可 包括 在 新 这 择 集 路 工 ) 
排除 在 新 这 择 集 之 外 应 ) 














回 附加 吾 届 前 选择 集 忆 : 
[取消 | |[ 帮助 HW | 











图 3-8 ” 栏 选 对 象 图 3-9 【快速 选择 】 对 话 框 


7.” 套 索 选 取 
套 索 选取 对 象 是 AutoCAD 2015 新 加 的 一 种 方便 、 人 快捷 的 选择 对 象 的 工具 。 
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种 
从 左 到 右 直接 拖 动 光标 以 选择 完全 封闭 在 套 索 ( 窗口 选择 ) 中 的 所 有 对 象 ， 如 图 3-10 
所 示 。 





图 3-10” 从 左 向 右 选择 对 象 


从 右 到 左 直 接 拖 动 光标 以 选择 由 套 索 ( 窗 交 选 择 ) 相交 的 所 有 对 象 ， 如 图 3-11 所 示 。 





图 3-11 ”从 右 向 左 选 择 对 象 


要 取消 选择 对 和 象 ， 可 以 按 住 Shift 键 并 单 击 各 个 对 象 、 按 住 Shift 键 并 在 多 个 选 定 对 象 间 拖 动 ， 
或 按 Esc 键 取 消 选 择 全 部 选 定 对 象 。 使 用 套 索 选择 时 ， 可 以 按 空格 键 在 “窗口 ”“ 窗 交 ” 和 “ 栏 





选 ”对 象 选 树 模 式 之 间 切 换 。 


3.2 移动 图 形 


对 于 已 经 绘制 好 的 图 形 对 象 ， 有 时 需要 移动 它们 的 位 置 。 这 种 移动 包括 从 一 个 位 置 到 男 
一 个 位 置 的 平行 移动 ， 也 包括 围绕 着 某 点 进行 的 旋转 移动 。 


3.2.1 平行 移动 图 形 


平行 移动 命令 MOVE 是 最 常用 的 移动 命令 。 它 的 作用 是 将 图 形 从 一 个 位 置 平移 到 男 一 位 
置 ， 平 移 过 程 中 图 形 的 大 小 、 形 状 和 倾斜 角度 均 不 改变 。 

启动 MOVE 命令 的 方式 有 以 下 几 种 方式 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 称 动 〗 合 令 ， 

@ 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 | 志 |. 
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@ 功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【移动 〗 按 甸 客 |. 

@ 命令 行 : 输入 MOVE/M. 

启动 MOVE 命令 后 ， 首 先 选择 需要 移动 的 图 形 对 象 ， 然 后 分 别 确定 移动 基点 、 移 动 的 起 
点 和 终点 ， 就 可 以 将 图 形 对 象 从 基点 的 起 点 位 置 平 移 到 终点 位 置 。 因 此 ，MOVE 命令 需要 确 
定 的 参数 有 平移 对 象 、 基 点 、 起 点 和 终点 。 


醒 4 





课堂 举例 3-1: 


移动 图 形 [8 视频 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-Lmp4 


移动 螺纹 从 A 点 至 B 点 ， 如 图 3-12 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 : 


命 心 :MOVE // 调 用 【移动 〗 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 需要 移动 的 对 象 ， 如 图 3-12 所 示 螺 纹 孔 线 
选择 对 象 :x // 回 车 ， 完 成 对 象 的 选择 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: // 使 用 对 象 捕 提 拾取 交点 A 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 使 用 捕 扣 拾取 目标 点 B， 螺 纹 孔 线 即 移动 至 B 点 




















移动 后 


图 3-12 ”移动 图 形 


3.2.2 旋转 移动 图 形 


和 平行 移动 命令 不 同 ， 旋 转移 动 命令 ROTATE 是 将 图 形 对 象 围绕 着 一 个 固定 的 点 (基点 ) 
旋转 一 定 的 角度 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 旋转 对 象 、 基 点 位 置 和 旋转 角度 。 
默认 的 旋转 方向 为 逆 时 针 方 向 ， 输 入 负 的 角度 是 则 按 顺 时 针 方 向 旋转 对 象 。 

启动 旋转 移动 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 选择 【修改 】 | 【旋转 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 后 

@ ”命令 行 : 输入 ROTATE /RO 

@ 功能 区 : 单 击 【人 修改】 面板 中 的 【旋转 】 按 钮 后 


e 几 导 用 寺 yp 作 这 转 图 形 视频 第 3 章 \ 课 党 举例 3-2.mp4 





将 如 图 3-13 所 示 的 图 形 绕 图 形 下 侧 圆 的 圆心 顺 时 针 旋转 60”， 命 令 行 操 作 如 下 : 


命令 : _rotate // 调 用 【旋转 】 命 令 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 闻 时针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 需要 旋转 的 对 象 ， 如 图 3-13a 所 示 的 图 形 
选择 对 象 : // 回 车 ， 完 成 对 象 的 选择 
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指定 基点 : // 使 用 对 象 捕 提 拾取 捕捉 下 侧 大 圆 的 圆心 
旋转 角度 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <300>:-60x 

// 输 入 旋转 角度 ， 结 果 如 图 3-13b 所 示 
提示 : 如 果 选 择 【 复 制 (C )】 选 项 ， 可 以 得 到 如 图 3-13c 所 示 的 旋转 复制 效果 。 

















RN eS AN 
1 \ A\ > \ Re | 人 
\ / WE 人 WX \ / Ww 
~ / & \\ / 
SN / / 
Ve a / $4 
NN / / 六 Ah 
\ \ N 2 pA / / 
~ RN | We / | AAA 天 二 RO A / 
\ AN /一 区 4 / % > “AX / 
/ A / A \ / \ / pA a 
\ | 7 ee \ / 7 a -\ 梧 | jy 
、 TT 这 SS 7/ i By 
站 9 省 专 复制 
a ) 原 图 形 b ) 旋转 -60 c ) 旋转 复 和 所 


图 3-13 ”旋转 图 形 


3.3 复制 、 镜 像 、 偶 移 、 阵 列 图 形 





任何 一 份 工程 图 都 含有 许多 相同 的 图 形 对 象 ， 它 们 的 差别 只 是 相对 位 置 的 不 同 。 使 用 
AutoCAD 提供 的 复制 、 和 镜像 、 含 移 和 阵列 工具 ， 可 以 快速 创建 这 些 相同 的 对 象 。 


3.3.1 复制 、 镜 像 、 偶 移 、 阵 列 图 形 


COPY ( 复制 ) 命令 和 平移 命令 相似 ， 只 不 过 它 在 平移 图 形 的 同时 ， 会 在 源 图 形 位 置 处 
创建 一 个 副本 。 所 以 COPY 命令 需要 输入 的 参数 仍然 是 复制 对 象 、 复 制 起 点 和 复制 终点 。 

局 动 复制 命令 的 方法 有 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【复制 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 复 

@ 命令 行 : 输入 COPY/CO/CP 

@ 功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【复制 〗 按 钮 吕 

执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【 复制 】 命令， 根据 命令 行 的 提示 对 图 形 进 行 复 制 操作 。 


制 〗】 按 钮 号 


复审 图 形 视频 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-3.mp4 





将 如 图 3-14a 所 示 的 内 曼 纹 孔 复 制 到 其 他 三 个 位 置 ， 命 令 行 操作 如 下 


同人 // 调 用 【复制 〗 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 需要 复制 的 对 象 ， 如 图 3-14 
所 示 螺 纹 孔 线 

选择 对 象 :x // 回 车 ， 完 成 对 象 的 选择 

0 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 > // 使 用 对 象 捕 提 拾取 捕捉 交点 A 

I 和 区 全 人 信人 人 王 筷 汪 。 // 使 用 对 象 捕捉 拾取 目标 点 BB 
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又 


A // 使 用 对 象 捕 提 拾取 目标 点 C 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >: // 使 用 对 象 捕 所 拾取 目标 点 D， 复 制 
结果 如 图 3-14b 所 示 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 





3-14 复制 内 螺纹 孔 


提示 在 【指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)]】 命 令 行 提示 下 输入 “A”， 激 活 【 阵 列 】 了 选项 ， 即 可 以 线性 阵列 的 
方式 快速 大 量 复 制 对 象 ， 类 似 于 单方 向 的 阵列 操作 。 


3.3.2 镜像 图 形 





镜像 命令 MIRROR 是 一 个 特殊 的 复制 命令 。 通 过 镜像 生成 的 图 形 对 和 象 与 源 对 象 相对 于 对 
称 轴 呈 左右 对 称 的 关系 。 在 实际 工程 中 ， 许 多 物体 都 设计 成 对 称 形状 。 如 果 绘 制 了 这 些 图 例 
的 一 半 ， 就 可 以 利用 MIRROR 命令 迅速 得 到 另 一 半 。 

启动 镜像 命令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 选择 【修改 】 | 【镜像 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【人 和 修改】 工具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 小 

@ 命令 行 : 输入 MIRROR /MI 

@ 功能 区 : 单 击 【人 和 修改】 面板 中 的 【镜像 】 按 钮 业 

执行 上 述 任 一 命令 ， 即 可 调用 【 镜像 】 命 令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 图 形 进 行 镜 像 操 作 。 





es 镜 便 图 形 加 视频 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-4.mp4 


镜像 复制 如 图 3-15 所 示 的 图 形 ， 命 令 行 提示 行 如 下 : 


De // 调 用 【镜像 】 命 令 

a / /选择 需要 镜像 的 对 象 ， 如 图 3-15a 所 示 
选择 对 象 : // 回 车 ， 完 成 对 象 的 选择 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : // 使 用 对 象 捕捉 拾取 端点 A 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : / /使 用 对 象 捕捉 拾取 端点 B 


要 删除 源 对 象 吗 ”[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>:Nx  // 激 活 “ 否 ”选项 ， 保 留 源 对 象 如 图 3-15b 所 示 
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镜像 线 





A 





a ) 镜像 前 b ) 镜像 后 


图 3-1$ ”镜像 图 形 


3.3.3 含 移 图 形 


仿 移 命令 OFFSET 采用 复制 的 方法 生成 等 间距 的 平行 直线 、 平 行 曲线 或 同心 圆 。 可 以 进 
行 偏 移 的 图 形 对 象 包括 直线 、 曲 线 、 多 边 形 、 贺 、 弧 等 ， 如 图 3-16 所 示 。 

启动 偏 移 命令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 选择 【修改 】 | 【 偏 移 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 县 栏 中 的 【 偏 移 】〗 按 钮 至 

@ 命令 行 : 输入 OFFSET/O 

@ 功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 至 

执行 上 述 es 命令 后 ， 即 可 调用 【 偏 移 】 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 对 图 形 进 行 偏 移 操 作 。 





I 仿 黎 图 形 大 视频 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-5.mp4 


如 图 3-17 所 示 ， 已 知 直线 AB ， 要 求 绘 制 两 条 和 AB 平行 的 直线 CD 和 EF，CD 与 直线 
AB 的 距离 为 100，EF 通过 已 知 点 N。 命令 行 操作 如 下 . 


AD ) | 






































及 N 
' ' ' ' M 
| 100 | 
图 3-16 ” 偏 移 示例 图 3-17 直线 偏 移 

命令 : OFFSETX // 调 用 【 偏 移 】 命 今 
当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 仿 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ]<3.0000>:100z // 输 入 仿 移 距离 100 
择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: / /选择 源 对 象 直线 AB 


指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U)] < 退出 >: // 在 M 点 处 附近 单 击 ， 
确定 CD 的 篇 移 方向 
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命令 : OFFSETw // 调 用 命令 ， 绘 制 直线 EF 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 技 (L)]<3.0000>:Tv // 激 活 “ 通 过 ”选项 ， 使 
偏 移 对 象 通过 指定 的 点 
择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: 0 
指定 通过 点 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (VU)] < 退出 >: // 使 用 节点 捕捉 指定 
N， 表 示人 篇 移 对 象 通过 该 点 
选择 要 人 篇 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 > :< // 结 果 如 图 3-17 所 示 


3.3.4 阵列 图 形 


前 面 所 述 的 复制 、 借 像 和 仿 移 命令 ， 一 次 只 能 复制 一 个 图 形 对 象 。 如 果 要 进行 大 量 的 复 
制 ， 上 述 命令 使 用 起 来 就 不 那么 方便 了 。AutoCAD 提供 的 阵列 命令 ARRAY， 是 一 个 功能 强 
大 的 复制 命令 。 对 于 排列 规则 的 图 形 对 象 ， 可 以 在 执行 过 程 中 一 次 性 完成 多 个 图 形 的 复制 。 

利用 【 阵列】 工具， 可 以 按照 和 矩形、 环形 ( 极 轴 ) 和 路 径 的 方式 ， 以 定义 的 距离 、 角 度 
和 路 径 复 制 出 源 对 象 的 多 个 对 象 副 本 ， 如 图 3-18 所 示 。 


LU j DO 
DOO Ox 


和 窍 形 阵列 极 轴 阵 列 路 径 阵列 





图 3-18 ”阵列 的 三 种 方式 


1. 调用 阵列 命令 

在 AutoCAD 2015 中 调用 【 阵列 】 命令 的 方法 如 下 : 

@ ”命令 行 : ARRAY/AR 

@ 功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 【 阵 列 】 了 按钮 明 ， 如 图 3-19 所 示 
@ 工具 栏 ， 单 击 【修改 】 工 具 栏 【阵列 】 按 钮 外 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【了 阵列】 命令 ， 如 图 3-20 所 示 





贺 特性 (P) 
@ ESM) 
| 晤 更 改 为 ByLayer(B) 





对 冬 (O) 
药 城 (CO) 上 
注释 性 对 条 比例 (O) 


删除 (E) 
秘 守 |(Y) 
注 你 (1) 
偏 称 (S) 4 
阵列 * | 0 日” 算 形 阵列 

删除 至 和 修 对 汉 5 ”路径 阵 列 

移动 [V) 





直线 ”多段 线 国 国 纹 


绘图 ~ 
Drawingl1* Drawing1* 
一] 俯视 ] 珀 维 线 框 ] 








各 -向 会 6 民 


中 二 彰 性 介 





图 3-19 ”功能 区 调用 【 阵列 ] 命令 图 3-20 ”菜单 栏 调 用 【 阵列 ] 命令 
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执行 上 述 任 一 命令 后 ， 命 令 行 会 出 现 相 关 提 示 ， 提 示 用 户 设 置 阵 列 类 型 和 相关 参数 。 

和 // 调 用 【 阵列】 命令 

选择 对 象 : // 选 择 阵 列 对 象 并 回 车 

选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO) ] < 和 矩形 >: // 选 择 阵列 类 型 

在 AutoCAD 2015【 草图 与 注释 】 空 间 进 行 阵 列 操作 ， 选 择 阵 列 类 型 后 ， 功 能 区 会 显示 
【 阵列 创建 】 选项 卡 ， 直 接 在 该 功能 区 中 输入 【 列 数 人 【 行 数 人 【 介 于 】 等 参数 ， 即 可 快速 
创建 阵列 ， 如 图 3-21 所 示 。 








器 男 上 列 数 : = 行 数 : 4 级别: . 六 回 

四 十 
口 口 的 0 介 于 : 1193.7074 Sr 介 于 - ntti SN | 关联 | 基点 | 关闭 
[0 总 计 : 3581.1223 Sl 总 计 : 1313.0194 ml i 1 | 阵列 
SS 列 ee 


图 3-21 【阵列 创建 】 选 项 卡 
2. 算 形 阵列 


和 矩形 阵列 是 以 控制 行 数 、 列 数 以 及 行 和 列 之 间 的 距离 ， 或 添加 倾斜 角度 的 方式 ， 使 选取 
的 阵列 对 象 成 矩形 方式 进行 阵列 复制 ， 从 而 创建 出 源 对 象 的 多 个 副本 对 象 。 

在 ARRAY 命令 提示 行 中 激活 【 矩形 (R) 】 选项 、 单 击 【 矩形 阵列 】 按钮 鲍 细 中 或 直接 输 
入 ARRAYRECT 命令 ， 即 可 进行 矩形 阵列 ， 下 面 以 具体 的 实例 进行 说 明 。 


9 课堂 兴 网 3-6; 





算 形 阵列 图 形 ay 视频 \ 第 3 章 \ 课 营 举 例 3-6.mp4 


启动 Auto2014， 打 开 “ 第 03 章 \3.3.4.dwg” 文 件 。 
[ 固 单 去 功能 区 【修改 】 面 板 中 的 【矩形 阵列 】 按 钮 上 月， 调用 【矩形 阵列 】 命 令 。 


[ 根据 命令 行 的 提示 ， 选 择 需 要 阵列 的 小 圆 ， 并 回 车 确定 ， 功 能 区 出 现 【 阵 列 创建 】 
选项 卡 。 


Ca 在 【阵列 创建 】 选 项 卡 中 的 【 列 数 】 输 入 框 中 输入 4，【 介 于 】 输 入 框 中 输入 23， 


【 行 数 】 输 入 框 中 输入 3，【 介 于 】 输 入 框 中 输入 12， 按 回 车 键 确定 ， 即 可 完成 阵列 ， 结 果 
如 3-22 所 示 ，。 
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图 3-22” 和 矩形 阵列 


从 上 述 操作 可 以 看 出 ，AutoCAD 2015 的 阵列 方式 更 为 智能 、 直 观 和 灵活 ， 用 户 可 以 边 
操作 边 调整 阵列 效果 ， 从 而 大 大 降低 了 阵列 操作 的 难度 。 


69 


又 


> 
= 
O 
QO 
> 
O 
NAN 
号 
On 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


3. 环形 阵列 

环形 阵列 通过 围绕 指定 的 阵列 中 心 复 制 选 定 对 象 来 创建 阵列 。 

在 ARRAY 命令 提示 行 中 激活 【 极 轴 (PO) 】 选项 、 单 击 【 环形 阵列 】 按钮 区 旺 吕 ] 或 直接 
输入 ARRAYPOLAR 命令 ， 即 可 进行 环形 阵列 。 

下 面 以 如 图 3-23 所 示 的 环形 阵列 实例 进行 说 明 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


人 // 调 用 【环形 阵列 】 了 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 要 阵列 的 多 边 形 

选择 对 象 : 

< 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A)]: nh 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F)/ 行 (ROW) / 
层 (EL) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Iv 站 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 6v ep a 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW)/ 
层 (EL) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Av pe 选项 

指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 360vx 

ep ee 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F)/ 行 (ROW) / 
层 (L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X)] < 退出 >: Xv ee ， 按 回 车 键 接 
受 或 修改 参数 


上 述 实 例 是 使 用 指定 项 目 总 数 和 总 填充 角度 进行 环形 阵列 ， 在 已 知 图形 中 阵列 项 目的 个 
数 以 及 所 有 项 目 所 分 布 弧 形 区 域 的 总 角度 时 ， 利 用 该 选项 进行 环形 阵列 操作 较为 方便 。 

如 果 只 知道 项 目 总 数 和 项 目 间 的 角度 ， 可 以 选择 【 项目 间 角 度 (A) 】 选项 ， 以 精确 快捷 地 
绘制 出 已 知 各 项 目 间 夹 角 和 数目 的 环形 阵列 图 形 对 象 ， 如 图 3-24 所 示 ， 具 体操 作 过 程 如 下 : 















图 3-23 ”指定 项 目 总 数 和 填充 角度 阵列 图 3-24 指定 项 目 总 数 和 项 目 间 的 角度 阵列 

人 // 调 用 【环形 阵列 】 命 令 

选择 对 象 : 找到 4 个 / /选择 阵列 对 象 

选择 对 象 : 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A)]: el et 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 
层 (LL) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Iv / /激活 “项 目 ” 选 项 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 4 // 输 入 阵列 项 目 数 
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选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (OW 
) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Av // 激 活 We 选项 
指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX)] <60>: 9 a 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 ( ee A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 
) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: 0 按 回 车 键 接 受 
此 外 ， po 二 具体 数 


量 ， 进行 源 对 象 的 环形 阵列 操作 ， 如 图 3-25 所 示 。 其 操作 方法 同 前 面 介 绍 的 环形 阵列 操作 方 
法 相同 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


层 


Se( 

















图 3-25 ”指定 填充 角度 和 项 目 则 的 角度 


lr // 调 用 【环形 阵列 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 阵列 对 象 
选择 对 象 : 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A)1]: ie 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 于 (ROW) / 
) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Av / /激活 ee ”选项 
He 60 US A 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 村 (ROW) / 
) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Fv // 激 活 oe sa 
指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX)] <60>: 60x // 输 入 项 目 间 的 角度 
指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 140 vx 
Ge 


洗 pas [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 《 ee 2 


L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X)] < 退出 >: ed 按 回 车 键 接受 


4. 路径 阵列 
路 径 阵 列 方式 沿路 径 或 部 分 路 径 均 匀 分 布 对 象 副 本 。 在 ARRAY 命令 提示 行 中 选择 【 路 


径 (PA) 】 选 项 、 单 击 【 路 径 阵 列 】 按 钮 | 晤 Bi -| 或 直接 输入 ARRAYPATH 命令 ， 可 进行 路 径 阵 


你。 


3-26 所 示 的 路 径 阵 介 操作 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : _arraypath // 调 用 【路 径 阵 列 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 要 阵列 的 多 边 形 
选择 对 象 : 


类 型 = 路 径 关联 = 
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选择 路 径 曲 线 : 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (TI 
是 人 用 

指定 基点 或 [关键 点 (K) ] < 路 径 曲线 的 终点 >: 
点 对 齐 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B)/ 切 向 (T 
2 

指定 切 向 矢量 的 第 >。 

指定 切 向 矢量 的 第 二 个 

选择 夹 点 人 B) / 切 向 (T 


) ] et Mv 
D) / 定 路 等 分 


目 (A) /2 方向 (2) /退出 (X 
输入 路 径 方 法 [定数 等 分 


人 
J 人 
// 捕 所 入 点 为 基点 ， 该 点 将 与 路 径 始 


(RE (i 
ie 
// 捕 所 和 点 
soy 
jy (i 


J 


) ] < 定 距 等 分 Dv 


/ /激活 en 选项 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B)/ 切 向 (T) /项 目 ( Ry (DR 以 
本 

输入 沿路 径 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <11>: pis 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I)/ 行 (R)/ 层 (L) /对 齐 项 
EA) 2 7 (2 RR ee 
车 键 接受 或 修改 参数 

在 路 径 阵 询 过 程 中 , 选择 不 同 的 基点 和 方向 矢量 , 将 得 到 不 同 的 路 径 阵 询 结 果 , 如 图 3-26 


所 示 。 


~ re 


图 3-26 “路 径 阵 列 


路 径 阵 列 中 重要 的 几 个 选项 参数 含义 如 下 . 

@ 切 向 (T): 控 
到 路 径 的 起 点 。 

@ 对 齐 项 目 (A): 指定 是 否 对 齐 每 

源 对 象 


VU 







方向 = 切线 
与 路 径 对 齐 = 否 





图 3-27 ”对齐 项 目 


5. 编辑 天 联 阵列 


在 阵列 创建 完成 后 ， 所 有 阵列 对 象 可 以 作为 一 个 整体 进 
用 ARRAYEDIT 命令 、【 特性 】 选 项 板 或 夹 点 。 
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以 BC 中 间 为 基点 ，AB 为 方向 矢量 


制 选 定 对 象 是 否 将 相对 于 路 径 的 起 始 方向 重 定向 (旋转 ) ， 然 后 再 移动 


每 个 项 目 以 与 路 径 的 方向 相 切 ， 如 图 3-27 所 示 。 









方向 = 切线 
与 路 径 对 齐 = 是 





# 行 编辑 。 要 编辑 阵列 特性 ， 可 使 
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单 击 选择 阵列 对 象 后 ， 阵 人 询 对 象 上 将 显示 三 角形 和 方形 的 蓝 色 夹 点 ， 拖 动 中 间 的 三 角形 
夹 点 ， 可 以 调整 阵列 项 目 之 间 的 距离 ， 拖 动 一 端的 三 角形 夹 点 ， 可 以 调整 阵列 的 数目 ， 如 图 
3-28 所 示 。 





选择 阵列 对 象 编辑 项 目 间距 编辑 项 目 数 
图 3-28 ”通过 夹 点 编辑 阵列 


按 Ctrl 键 并 单 击 阵列 中 的 项 目 ， 可 以 单独 删除 、 移 动 、 旋 转 或 缩放 选 定 的 项 目 ， 而 不 会 
影响 其 余 的 阵列 ， 如 图 3-29 所 示 。 


PA 
op TD 





图 3-29 单独 编辑 阵列 项 目 


3.4 图 形 修整 





使 用 修 费 和 延伸 命令 可 以 缩短 或 拉 长 对 象 ， 以 与 其 他 对 象 的 边 相 接 。 也 可 以 使 用 缩放 、 
拉 伸 命令 ， 在 一 个 方向 上 调整 对 象 的 大 小 或 按 比 例 增 大 或 缩小 对 象 。 


3.4.1 修 勇 对 象 


TR[【 修剪 】 命令 用 于 将 指定 的 切割 边 去 裁剪 所 选 定 的 对 象 。 切 割 边 和 被 切割 的 对 象 可 以 
是 直线 、 圆 缴 、 圆 、 多 段 线 、 构 造 线 和 样 条 曲线 等 。 被 选中 的 对 象 既 可 以 作为 切割 边 ， 同 时 
也 可 以 作为 被 裁 藤 的 对 象 。 

【 修剪 】 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【人 修剪】 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【人 修改】 工具 栏 中 的 【修剪 】〗】 按 馈 | 六 | 
@ 令 行 : 输入 TRIM /TR 
@ 功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 的 【修剪 】 按 钮 六 
执行 该 命令 ， 并 选择 作为 剪 切 边 的 对 象 后 ( 可 以 是 多 个 对 象 )， 按 Enter 键 将 显示 如 下 提 
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选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 
EE) /删除 (R) /放弃 (U) ] 

默认 情况 下 ， 选 择 要 修剪 的 对 象 ( 即 选择 被 前 边 )， 系 统 将 以 前 切 边 为 界 ， 将 被 剪 切 对 
象 上 位 于 相交 点 一 侧 的 部 分 剪 切 掉 ， 如 图 3-30 所 示 。 


2 A 





> 
= 
O 
® 
D> 
避 
N 
三 
oy 






图 3-30 ”默认 方式 修剪 对 象 


如 果 按 下 Shift 键 ， 同时 选择 与 修剪 边 不 相交 的 对 象 , 修剪 边 将 变 为 延伸 边界 ,将 选择 的 
对 象 延 伸 至 修剪 边界 相交 ， 与 EXTEND 命令 功能 相同 。 

该 命令 提示 中 主要 选项 的 功能 如 下 : 

@ 投影 : 可 以 指定 执行 修剪 的 空间 ， 主 要 应 用 于 三 维 空间 中 两 个 对 象 的 修剪 ， 可 将 
对 象 投影 到 某 一 平面 上 执行 修剪 操作 。 

@ 边 : 0 命令 行 显示 【输入 隐 含 边 延 伸 模 式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)] < 延 
伸 >: 】 提 示人 信息 。 如 果 选 择 【 延 伸 】 选 项 ， 则 当 剪 切 边 太 短 而 且 没 有 与 被 修剪 对 
et 可 延伸 修剪 边 ， 然 后 进行 修剪 ， 如 图 3-31 所 示 ; 如 果 选 择 【 不 延伸 】 选 

页 ， 只 有 当 剪 切 边 与 被 修剪 对 象 真正 相交 时 ， 才 能 进行 修剪 。 

@ i 取消 上 一 次 操作 。 


-Dn 


图 3-31 延伸 模式 修剪 对 象 


剪 切 边 也 可 以 同时 作为 被 剪 边 ， 两 者 可 以 相互 修剪 ， 称 为 互 剪 ， 如 图 3-32 所 示 。 


和 
“| 





图 3-32” 互 剪 方式 修剪 对 象 
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3.4.2 延伸 对 象 


延伸 命令 的 使 用 方法 与 修 章 命令 的 使 用 方法 相似 。 在 使 用 延伸 命令 时 ， 如 果 在 按 下 Shift 
键 的 同时 选择 对 象 ， 则 执行 修剪 命令 。 

延伸 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 . 
菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【延伸 】 命 令 
@ 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【延伸 】 按 钮 [| 
@ ”命令 行 : 输入 EXTEND /EX 
@ 
> 


功能 区 : 单 击 【 人 和 修改】 面板 中 的 【延伸 】〗 按 钮 -省 
a 这 里 就 不 再 玫 述 了， 操作 效果 如 图 3-33 所 示 。 


延伸 边界 
延伸 对 象 


区 人 


3-33 图 形 延 伸 示例 


3.5 图 形变 形 





形变 形 命令 包括 图 形 的 缩放 和 拉 伟 ， 可 以 对 已 有 图 形 对 象 进行 变形 ， 从 而 改变 图 形 的 
尺寸 或 形状 。 


3.5.1 拉 伸 对 象 


拉 伸 命令 STRETCH 是 通过 沿 拉 伸 路 径 平 移 图 形 夹 点 的 位 置 ， 使 图 形 产 生 拉 伸 变 形 的 效 
果 。 所 谓 夹 点 指 的 是 图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 端点 、 顶 点 、 中 点 、 中 心 点 等 ， 图 形 的 位 
置 和 形状 通常 是 由 夹 点 的 位 置 决定 的 。 

拉 伸 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【 拉 伸 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 [| 

@ 命令 行 : 输入 STRETCH /S 

@ ”功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 国 

执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 拉 伸 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 对 图 形 进行 拉 伸 操作 。 

拉 伸 命令 需要 设置 的 参数 有 拉 伸 对 象 、 拉 伸 基 点 的 起 点 和 拉 伸 位 移 。 拉 伸 位 移 决定 了 拉 
伸 的 方向 和 距离 。 拉 伸 遵 循 以 下 原则 : 

@ 通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 只 被 平移 ， 不 被 拉 仲 。 

@ 通过 交 又 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 
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移 ; 如 果 只 有 部 分 夹 点 落 入 选择 框 ， 图 形 将 没 拉 伸 位 移 拉 伸 ; 如 果 没 有 夹 点 落 入 
选择 窗口 ， 图 形 将 保持 不 变 。 拉 伸 时 图 形 的 选 定 部 分 被 拉 伸 ， 但 同时 仍 保持 与 原 
图 形 中 的 不 动 部 分 相连 ， 如 图 3-34 所 示 。 

















拉 伸 前 拉 伸 后 


图 3-34 ” 拉 伸 对 象 


3.5.2 缩放 对 象 


利用 该 工具 可 以 将 图 形 对 象 以 指定 的 缩放 基点 为 缩放 参照 ， 放 大 或 缩小 一 定 比例 ， 创 建 
出 与 源 对 象 成 一 定 比 例 且 形 状 相 同 的 新 图 形 对 象 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 缩 
放 对 象 、 缩 放 基 点 和 比例 因子 。 比 例 因 子 也 就 是 缩小 或 放大 的 比例 值 ， 比 例 因子 大 于 1 时 ， 
缩放 结果 是 使 图 形变 大 ， 反 之 则 使 图 形变 小 。 

缩放 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【缩放 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【缩放 】 按 钮 加 

@ ”命令 行 : 输入 SCALE /SC 

@ 功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【缩放 】 按 钮 国 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 即 可 调用 【 缩放 】 人 命令， 根据 命令 行 的 提示 ， 对 图 形 进行 放大 或 
是 缩小 操作 。 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 首 先 选择 缩放 对 象 并 单 击 鼠 标 右 键 确 认 ， 然 后 再 指 
定 缩放 基点 ， 命 令 行 提 示 如 下 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <1.0000>: 

直接 输入 比例 因子 “2” 进 行 缩 放 ， 结 果 如 图 3-35 所 示 。 如 果 激 活 【 复 制 ( C ) 】 选 项 ， 
即 在 命令 行 输入 字母 C， 则 缩放 时 保留 源 图 形 。 如 果 选 择 【 参照 ( R )】 选 项 ， 则 命令 行 会 提 
示 用 户 需 要 输入 【 参照 长 度 ] 和 【 新 长 度 】 数值 ， 由 系统 自动 计算 出 两 长 度 之 间 的 比例 数值 ， 
从 而 定义 出 图 形 的 缩放 因子 ， 对 图 形 进 行 缩放 操作 。 


40 








缩放 前 缩放 后 


3-35 缩放 比例 
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3.6 倒 角 和 圆 角 





倒 角 与 圆 角 是 机 械 设 计 中 最 冲 用 的 工 志 ， 可 使 工件 相 邻 两 表面 在 相交 处 以 笠 面 或 圆 驱 面 
过 渡 。 


3.6.1 倒 角 


倒 角 ( CHAMFER ) 命令 用 于 将 两 条 非 平 行 直线 或 多 段 线 与 一 条 不 相交 的 线 相连 ， 倒 角 
命令 在 机 械 制图 中 经 常 使 用 ， 如 图 3-36 所 示 。 


$9| | 外 外 
© 个 


倒 角 前 倒 角 后 
图 3-36 倒 角 操作 

执行 倒 角 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 : 
@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【 倒 角 】 命 令 
@ 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 六 | 
@ 命令 行 : 输入 CHAMFER /CHA 
@ 功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 倒 角 】 按 包产 | 
WE es 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (EE) /多 个 (M) ] 
命令 行 提 示 有 两 种 倒 角 方式 可 以 选择 。 


1. 【距离 D)]】 万 式 


通过 设置 两 个 倒 角 边 的 倒 角 距离 来 进行 倒 角 操作 。 
千 命 令 行 提示 下 ， 输 入 “D” 并 回 车 ， 激活“ 距离 ”选项 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


定 第 一 个 倒 角 距离 <0 .0000>: // 输 入 第 一 个 倒 角 距离 
旨 定 第 二 个 倒 角 距 离 <0.0000>: // 输 入 第 二 个 倒 角 距离 


SF 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M)] 

/ /选取 要 进行 倒 角 的 第 一 条 直线 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 :  // 再 选择 第 二 条 要 倒 角 的 边线 
选择 第 二 条 倒 角 边线 后 ， 系 统 将 以 指定 的 倒 角 方式 和 倒 角 距离 对 两 条 直线 进行 倒 角 ， 如 

3-37 所 示 。 如 果 选 择 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 则 用 0 值 代替 当前 的 倒 角 距 离 进行 倒 角 ， 即 该 
操作 可 以 “还 原 ” 已 被 倒 角 的 角 点 。 
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2. 【角度 (A)]】 万 式 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) i ) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 
// 选 取 要 进行 倒 角 的 第 一 条 直线 





> 通过 设置 一 个 角度 和 一 个 距离 来 进行 倒 角 操作 。 

在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “A” 并 回 车 ， 激 活 “ 和 角度 ”选项 ， 命 令 行 提示 如 下 

门 各 定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000>: // 输 入 第 一 条 直线 上 的 倒 角 长 度 
指定 第 一 条 直线 的 个 角 角 度 <0>: // 输 入 第 一 条 直线 上 的 个 角 角 度 
BS) 

@, 

0 


选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : 
选择 第 二 条 直线 ， 系 统 直 接 按 倒 角 的 距离 和 角度 对 图 形 进行 倒 角 操作 ， 如 图 3-38 所 示 。 





直线 2 直线 2 


图 3-37 【距离 ] 方式 倒 角 图 3-38 【角度 】 方式 倒 角 


令 行 中 其 他 选项 的 合 义 如 下 : 
放弃 (U) : 放弃 上 一 次 的 倒 角 操作 。 
多 段 线 (P) : 对 整个 多 段 线 每 个 顶点 处 的 相交 直线 进行 倒 角 ， 并 且 倒 角 后 的 线段 
将 成 为 多 段 线 的 新 线段 ， 与 多 段 线 成 为 一 个 新 的 整体 。 
@ 修剪 (T) : 设 定 是 否 对 倒 角 进行 修剪 
@ 方式 (EE) : 选择 倒 角 方式 ， 与 直接 选择 【距离 (D )】 或 【角度 (A)】 作 用 相同 。 
@ 多 个 (M) : 选择 该 项 ， 可 以 对 多 组 对 象 进 行 倒 角 。 


如 果 直 接 按 Shift 键 选择 两 倒 角 的 直线 ， 则 以 0 值 替代 倒 角 半径 。 在 修剪 模式 下 ， 可 以 对 两 条 不 平 
行 的 直线 倒 圆 角 ， 将 自动 延伸 或 修剪 ， 使 它们 相交 ， 如 图 3-39 所 示 。 


~ 


原 图 圆 角 半径 为 0 


© @ 对 





图 3-39 创建 0 半径 圆 角 


AutoCAD 2015 拥有 倒 角 和 圆 角 预览 功能 ， 在 分 别 选 择 了 倒 角 或 圆 角 边 后 ， 倒 角 位 置 会 出 现 相 应 
的 最 终 倒 角 或 圆 角 效果 预览 ， 以 方便 用 户 查看 操作 结果 。 





78 


Am 
第 3 章 “二 维 机 械 图 形 编辑 六 


3.6.2 圆 角 


圆 角 3 = 扩 村 已 是 将 两 条 相交 的 直线 通过 一 个 圆 骤 连接 起 来 ， 圆 角 命 令 的 使 用 也 可 
分 为 两 步 : 第 一 步 确定 圆 角 大 小 ， 通 常用 【 半径 】 确 定 ; 第 二 步 选 定 两 条 需要 圆 角 的 边 
执行 圆 角 命令 有 以 下 几 种 方法 : 
@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【 圆 角 了】 命令 
工具 栏 : 单 击 【人 修改】 工具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 站 
命令 行 : 输入 FILLET/F 
功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 站 





者 园 朋 图 形 加 视频 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-7.mp4 


在 命令 行 中 输入 FE 并 按 回 车 键 , 调用 [ 圆 角 】 命 令 , 对 如 图 3-40 所 示 图 形 进行 圆 角 操作 ， 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
00 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :rv 
/ /激活 “半径 ”选项 


指定 圆 角 半径 <0.0000>:5w / /输入 圆 角 半 径 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : pe 07 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 选择 第 二 个 对 象 ， 结 


操作 





倒 圆 角 前 倒 圆 角 后 


图 3-40 圆 角 图 形 


命令 行 中 其 他 选项 的 含义 如 下 

@ 放弃 (U) : 放弃 上 一 次 的 圆 角 操作 。 

@ 多段 线 (P) : 选择 该 项 将 对 多 段 线 中 每 个 顶点 处 的 相交 直线 进行 圆 朋 ， 并 且 圆 角 
后 的 圆 绝 线段 将 成 为 多 段 线 的 新 线段 。 

@ 半径 (R) : 选择 该 项 ， 设 置 圆 角 的 半径 。 

@ 修剪 (TT) : 选择 该 项 ， 设 置 是 否 修剪 对 象 。 

@ 多 个 (M) : 选择 该 项 ， 可 以 在 一 次 调用 命令 的 情况 下 对 多 个 对 象 进 


Ian 
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在 AutoCAD 2015 中 ， 人 允许 对 两 条 平行 线 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 两 条 平行 线 距 离 的 一 
注意 ie 





圆 角 前 圆 角 后 


图 3-41 平行 线 倒 圆 角 





3.7 打 断 、 分 解 和 合并 


在 AutoCAD 2015 中 ， 可 以 运用 打 断 、 分 解 、 合 并 工具 编辑 图 形 ， 使 其 在 总 体形 状 不 变 
的 情况 下 对 局 部 进行 编辑 。 


3.7.1 打 断 对 象 


打 断 (BREAK ) 命令 是 指 把 原本 是 一 个 整体 的 线条 分 离 成 两 段 ， 创建 出 间距 效果 。 打 断 
命令 有 以 下 几 种 调用 方法 : 

@ 菜单 栏 : 选择 【修改 】|【 打 断 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 打 断 】 按 钮 四 或 【 打 断 于 点 】 按 钮 号 

@ 全 令 行 : 输入 BREAK /BR 

@ 功能 区 : 单 击 【人 和 修改】 面板 中 的 【 打 断 】 按 钮 中] 或 【 打 断 于 上 点】 按钮 王 | 

ef ee 打 断 命令 可 以 分 为 打 断 和 打 断 于 点 。 


1， 打 断 


打 断 是 指 在 线条 上 创建 两 个 打 断 点 ， 从 而 将 线条 断 开 。 黑 认 情 况 下 ， 系 统 会 以 选择 对 象 
时 的 拾取 点 作为 第 一 个 打 断 点 , 若 直接 在 对 象 上 选取 另 一 点 , 即 可 去 除 两 点 之 间 的 图 形 线段 ， 
如 果 在 对 象 之 外 指定 一 点 为 第 二 打 断 点 的 参数 点 ， 系 统 将 以 该 点 到 被 打 断 对 象 垂直 点 位 置 为 
第 二 打 断 点 ， 去 除 两 点 则 的 线段 。 

如 图 3-42 所 示 为 打 断 对 象 的 过 程 。 





2. 打 断 于 点 


打 断 于 点 工具 可 以 将 对 象 断 开 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 需 要 输入 的 参数 有 打上 断 对 象 和 第 一 
个 打 断 点 。 打 断 对 象 之 间 没 有 间 除 ， 如 图 3-43 所 示 为 已 打 断 的 圆 弧 。 


不 能 用 【打上 断 于 点 】 工 具 将 圆 一 分 为 二 。 
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打 断 前 打 断 后 


图 3-42 ” 打 断 对 象 图 3-43” 打 断 于 点 


3.7.2 分 解 对 象 


对 于 珑 形 、 块 、 多 边 形 以 及 各 类 尺寸 标注 等 由 多 个 对 象 组 成 的 组 合 对 象 ， 如 果 需 要 对 其 
中 的 单个 对 象 进行 编辑 操作 ， 就 需要 利用 【 分 解 】 工具 将 这 些 对 象 拆 分 为 单个 的 图 形 对 象 ， 
然后 再 利用 编辑 工具 进行 编辑 。 

分 解 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 . 

@ 菜单 栏 : 选择 【修改 】 | 【 分解】 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【分 解 】 按 钮 加 

@ 命令 行 : 输入 EXPLODE /X 

@ 功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【分 解 】 按 甸 虽 | 

下 选择 要 分 解 的 图 形 对 象 ， 按 Enter 键 ， 即 可 完成 分 解 操作 。 


分 解 命令 不 能 分 解 用 MINSERT 和 外 部 参照 插入 的 块 以 及 外 部 参照 依赖 的 块 。 若 分 解 一 个 包含 必 
性 的 块 将 删除 属性 值 并 重新 显示 属性 定义 。 


3.7.3 合并 对 象 


合并 命令 用 于 将 独立 的 图 形 对 象 合 并 为 一 个 整体 。 它 可 以 将 多 个 对 象 进 行 合 并 ， 对 象 包 
括 圆 引 、 椭 圆 绝 、 直 线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 。 
合并 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 : 
菜单 栏 : 选择 【修改 】 |【 合 并】 命令 
工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【合并 】 按 钮 [+ 
命令 行 : 输入 JOIN /J 
@ 功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【合并 】 按 钮 [+ 
执行 上 述 ee 操作 后 ， 即 可 调用 【 合并 】 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 对 图 形 进 行 合 并 操 





合并 图 形 (8 视频 第 3 章 课 堂 举例 3-8.mp4 





调用 【 合并 ] 命令 ， 合 并 如 图 3-44 所 示 图 形 的 外 轮廓 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : JOIN // 调 用 【合并 】 命 今 
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选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 // 选 择 外 轮廓 作为 合并 对 象 
选择 要 合并 的 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 
4 个 对 象 已 转换 为 1 条 多 段 线 





图 3-44 ”合并 对 象 


3.8 利用 夹 点 编辑 图 形 


所 谓 夹 点 指 的 是 图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 羡 点 、 顶 点、 中 点 、 中 心 点 等 ， 图 形 的 位 
置 和 形状 通常 是 由 夹 点 的 位 置 决 是 的 。 在 AutoCAD 中 ， 夹 点 是 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 利 用 
夹 点 可 以 编辑 图 形 的 大 小 、 位 置 、 方 向 以 及 对 图 形 进行 锐 像 复制 操作 等 。 


3.8.1 夹 点 模式 概述 


在 夹 点 模式 下 ， 图 形 对 象 以 虚线 显示 ， 图 形 上 的 特征 点 (如 冰点、 圆心、 象限 点 等 ) 将 显 

示 为 蓝 色 的 小 方 框 ， 如 图 3-45 所 示 ， 这 样 的 小 方 框 称 为 夹 点 。 

夹 点 有 未 激活 和 被 激活 两 种 状态 。 监 色 小 方 框 显示 的 夹 点 处 于 未 激活 状态 ， 单 击 某 个 未 
激活 夹 点 ， 该 夹 点 以 红色 小 方 杠 显示 ， 处 于 被 激活 状态 ， 被 称 为 热天 点 。 以 热 赤 点 为 基点 ， 
可 以 对 图 形 对 象 进行 拉 伸 、 有 平移、 复制、 缩放 和 简 像 等 操作 。 


图 3-45 不同 对 象 的 夹 点 


激活 热 夹 点 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 选择 激活 多 个 热 夹 点 。 


3.8.2 利用 夹 点 拉 伸 对 象 


在 不 执行 任何 命令 的 情况 下 选择 对 象 ， 显 示 其 夹 点 。 然 后 单 击 其 中 一 个 夹 点 ， 进 入 编辑 
状态 。 
此 时 ，AutoCAD 自动 将 其 作为 拉 伸 的 基点 ， 系 统 默认 进入 【 拉 伸 编辑 模式 ,命令 行将 
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显示 如 下 提示 信息 : 
指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (DU) /退出 (X) ] : 
命令 行 中 各 选项 的 功能 如 下 : 
@ 基点 (B): 重新 确定 拉 伸 基 点 。 
@ 复制 (C) : 允许 确定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 以 实现 多 次 拉 伸 。 
@ 放弃 (U) : 取消 上 一 次 操作 。 
@ 退出 (X): 退出 当前 操作 。 
利用 夹 点 拉 伸 对 象 如 图 3-46 所 示 。 


二 + 
HE 


图 3-46 利用 夹 点 拉 伸 对 象 


对 于 某 些 夹 点 ， 移 动 时 只 能 移动 对 象 而 不 能 拉 伸 对 和 象 ， 如 文字 、 块 、 直 线 中 点 、 圆 心 、 椭 圆 中 心 
和 点 对 象 上 的 夹 点 。 


3.8.3 利用 夹 点 移动 对 象 


对 热 夹 点 进行 编辑 操作 时 ， 可 以 在 命令 行 输入 S、M、CO、SC、MI 等 基本 修改 命令 ， 
也 可 以 按 回 车 键 或 空格 键 在 不 同 的 修改 命令 间 切 换 。 

在 命令 提示 下 输入 MO 并 按 回 车 键 ， 进 入 移动 模式 ， 命 令 行 提示 如 下 

大 大 移动 大 大 

指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X) ] : 

通过 输入 点 的 坐标 或 拾取 点 的 方式 来 确定 平移 对 象 的 目的 点 后 ， 即 可 以 基点 为 平移 的 起 
点 ， 以 目的 点 为 终点 将 所 选 对 象 平移 到 新 位 置 。 

利用 夹 点 移动 对 象 如 图 3-47 所 示 。 





a- 


™ 





图 3-47 利用 夹 点 移动 图 形 
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3.8.4 利用 夹 点 旋转 对 象 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 RO 并 按 回 车 键 ， 进 入 旋转 模式 ， 命 
令 行 提示 如 下 ， 
二 旋转 * 


指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /参照 (R) /退出 (X) ] : 

默认 情况 下 ， 输 入 旋转 角度 值 或 通过 拖 动 方式 确定 旋转 角度 后 ， 即 可 将 对 象 绕 基点 旋转 
指定 的 角度 。 也 可 以 选择 【 参照 】 选 项， 以 参照 方式 旋转 对 象 。 

利用 夹 点 旋转 对 象 如 图 3-48 所 示 。 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 








原 图 形 指定 基点 旋转 后 


图 3-48 ”利用 夹 点 旋转 对 象 


3.8.5 利用 夹 点 缩放 对 象 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 SC 并 按 回 车 键 ， 进 入 缩放 模式 ， 命 
令 行 提示 如 下 : 

I 

指定 比例 因子 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /参照 (R) /退出 (X) ] : 

默认 情况 下 ， 当 确定 了 缩放 的 比例 因子 后 ，AutoCAD 将 相对 于 基点 进行 缩放 对 象 操作 。 
当 比 例 因子 大 于 1 时 放大 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 0 而 小 于 1 时 缩小 对 象 。 


利用 夹 点 缩放 对 象 如 图 3-49 所 示 。 
/ 回 
图 3-49 ”利用 夹 点 缩放 对 象 
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3.8.6 利用 夹 点 镜像 对 象 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 MI 并 按 回 车 键 ， 进 入 镜像 模式 ， 命 
令 行 提示 如 下 : 

大 大 镜像 关 关 

指定 第 二 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X) ] : 

指定 镜像 线 上 的 第 2 点 后 ，AutoCAD 将 以 基点 作为 镜像 线 上 的 第 1 点 , 将 对 象 进 行 说 像 
操作 并 删除 源 对 象 。 

利用 夹 点 镜像 对 象 如 图 3-50 所 示 。 





国 ---------- 国 ---------- 口 - 国 ---------- - 
-or a -i 由 ---------- 国 ---------- 
9 瞻 ---------- 国 ---------- 日 

镜像 前 镜像 后 


图 3-30 ”利用 夹 点 镜像 对 象 


3.9 对 象 特性 查询 、 编 辑 与 匹配 





在 AutoCAD 中 ， 绘 制 的 每 个 对 象 都 具有 自己 的 特性 ， 有 些 特性 是 基本 特性 ， 适 用 于 多 
数 对 象 ， 例 如 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 打印 样式 。 有 些 特性 是 专用 于 某 个 对 象 的 特性 ， 例 如 圆 的 
特性 包括 半径 和 面积 ， 直 线 的 特性 包括 长 度 和 角度 等 。 改 变 对 象 特性 值 ， 实 际 上 就 改变 了 相 
应 的 图 形 对 象 。 

本 节 将 介绍 常用 的 对 象 特 性 查询 、 修 改 和 匹配 的 方法 。 


3.9.1 【特性 】 选 项 板 


通过 【 特性 】 选项 板 ， 可 以 查询 、 修 改 对 象 或 对 象 集 的 所 有 特性 。 
打开 【 特性 】 选 项 板 的 方式 有 以 下 几 种 . 
@ 菜单 栏 : 选择 【工具 】 | 【选项 板 】 | 【特性 】 或 【修改 】 | 【特性 】 命 令 
工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【特性 】 按 钮 图 
命令 行 : 输入 PROPERTIES /MO 
组 合 键 : Ctrl+1 
功能 区 : 在 【上 默认】 选项 卡 中 单 击 【特性 】〗 面 板 右 下 角 的 小 箭头 家， 即 可 弹出 【 特 
性 】 选 项 板 

【 特性 】 选 项 板 如 图 3-51 所 示 。 在 绘图 区 选择 某 对 象 ,【 特性 】 选 项 板 中 就 会 显示 该 对 
象 的 类 别 、 特 性 和 特性 值 。 如 果 同 时 选中 多 个 对 象 ， 就 会 显示 其 共有 特性 和 特性 值 。 单 击 某 
个 特性 项 ， 选 项 板 下 部 的 信息 栏 中 就 会 显示 对 该 特性 的 说 明 人 信息。 可 以 在 选项 板 中 直接 修改 
对 象 的 特性 值 。 
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在 同时 修改 多 个 对 象 属性 的 时 候 ,【 特性 】 选 项 板 的 功能 更 加 强大 。 例 如 现在 需要 把 属 
于 不 同 图 层 的 文本 、 尺 寸 、 图 形 等 多 个 对 象 全 部 放 到 某 一 个 指定 的 层 中 ， 可 以 移 选 定 这 些 对 
象 ， 然 后 将 【 图 层 】 特 性 值 修 改 为 指定 的 图 层 即 可 。 


3.9.2 快捷 特性 
快捷 特性 是 【 特性 】 选项 板 的 简化 形式 。 单 击 状态 栏 上 的 【 快捷 特性 】 开关 按钮 国 ， 可 


以 控制 快捷 特性 的 打开 和 天 闭 。 当 用 户 选择 对 象 时 , 即 可 显示 快捷 特性 面板 , 如 图 3-52 所 示 ， 
从 而 方便 修改 对 象 的 属性 。 
















































































ky | 无 选择 沾 | 泗 | 外 | 属 
党 规 a 
Ei EZ 
图 层 
| 型 ByLay 
线 型 比例 |1 | 
线 宽 ByLay 
| 透明 度 ByLay 
尽 度 
三 锥 效果 WN 
| 材质 (ByLayer 5 一 
| 阴影 显示 | 投射 和 接收 阴影 昌 -| 国 
打印 样式 一 总 色 国 ByLayer 
打印 样式 |BYCOLDR 图 屋 0 
打印 样式 表 无 二 二 
| 绪 型 ByLayer 
打印 表 附 . .| 模型 RE 
打印 表 类 型 | 不 可 用 园 心 X 坐标 328.2590 
视图 一 园 心 Y 学 标 -159.8276 
| 园 心 X 坐标 [19493. 3091 半径 2.3276 
| 圆心 Y 坐标 |-19906. 1808 直径 4.6552 
长 圆心 z 坐标 |0 周 长 14.6247 
高 度 32497.2857 面积 17.0201 
加 | | 壳 谋 er 
3-51 【特性 】 选项 板 3-52 ”启用 快捷 特性 


在 【草图 设置 】 对 话 框 的 【 快捷 特性 】 选 项 卡 中 ， 选 中 【 启用 快捷 特性 】 复 选 框 ， 也 可 
以 启用 快捷 特性 功能 ， 如 图 3-53 所 示 。 





单 击 选项 板 右 上 角 的 各 工具 按钮 ， 可 以 选择 多 个 对 象 或 创建 符合 条 件 的 选择 集 ， 以 便 统一 修改 选 
择 集 的 特性 ， 


3.9.3 特性 匹配 


特性 匹配 的 功能 就 如 同 Office 软件 中 的 【格式 刷 】 一 样 ， 可 以 把 一 个 图 形 对 象 ( 源 对 象 ) 
的 特性 完全 【 继承 】 给 另外 一 个 (或 一 组 ) 图 形 对 象 (目标 对 象 )， 使 这 些 图 形 对 象 的 部 分 或 全 部 
特性 和 源 对 象 相 同 。 

调用 【 特性 匹配 ] 命令 MA 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 选择 【修改 】 | 【特性 匹配 】 命 令 

@ 工具 栏 : 选择 【标准 】 工 具 栏 中 的 【特性 匹配 】 按 钮 加 

@ 命令 行 : 输入 MATCHPROP/MA 

@ 功能 区 : 单 击 【 特 性 】 面 板 中 的 【特性 匹配 】 按 钮 加 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 即 可 调用 【 特性 匹配 ] 命令 ， 对 图 形 进 行 特性 编辑 。 

特性 匹配 命令 执行 过 程 当 中 ， 需 要 选择 两 类 对 象 : 源 对 象 和 目标 对 象 。 操 作 完 成 后 ， 目 
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标 对 象 的 部 分 或 全 部 特性 和 源 对 象 相同 。 命 令 行 提 示 如 下 


命令 : MALZ // 调 用 【特性 匹配 】 命 今 
选择 源 对 象 : // 单 击 选择 源 对 象 


当前 活动 设置 : 闫 色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 透明 度 厚度 打印 样式 标注 文字 图 案 填充 多 段 
线 视 口 表格 材质 阴影 显示 多 重 引线 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ]: “7/ /光标 变 成 格式 刷 形状 ， 选 择 目标 对 象 ， 可 以 立即 修改 其 属性 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ]: ZK // 选 择 目标 对 象 完 毕 后 回 车 ， 结 束 命令 

通常 ， 源 对 象 可 供 匹配 的 特性 很 多 ， 选 择 【 设置 】 备 选 项 ， 将 弹出 如 图 3-54 所 示 的 【 特 
性 设置 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 设置 哪些 特性 允许 匹配 ， 哪 些 特性 不 允许 匹配 。 











”A 草图 设 生 



































| 捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快 摊 特 性 | 选择 篇 环 
局 选择 时 显示 快捷 特性 选项 区 颜色 ) 国 对 ”= 
选项 板 显示 图 层 届 ) 0 
加 计 对 所 有 对 象 外) 园 娃 型 并 ) ByLayer 
仅 针对 县 有 指定 特性 的 对 象 0) som en 
议 项 板 位 置 网 续 宽 咯 ) ByLayer 
图 由 光标 位 置 决定 CC) | | 加 请 明 度 仿 ) ByLayer 
象限 点 m) 右上 w 0. 0000 
距离 (以 像素 为 单位 ) @) 50 本 汪 加 
加 固定 @G@) 打印 样式 (8) 
选项 板 行为 特殊 特性 
站 自动 收 找 选 顺 板 团 标 注册 团 文 字 外 ) 团 图 案 填 充 吕 
最 小 行 数 加 ) 3 加 
忆 交 段 绪 正 ) 视 口 oO) 加 表格 双 ) 
避 材 质 甸 ) 加 阴影 显示 血 ) ”加 条 重 引 续 加 ) 
选项 (TD)... [确定 |]| 取消 ”|[ 帮助 吉 

















图 3-53 【快捷 特性 】 选 项 卡 图 3-54 【特性 设置 】 对话 框 


3.10 典型 汽 例 一 一 绘制 联 轴 兹 





绘制 如 图 3-55 所 示 的 联 轴 器 ， 来 练习 偏 移 、 修 六、 倒 角 等 图 形 修改 、 编 辑 命 令 。 














3-55” 联 轴 器 
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[ 轩 设 置 图 形 界 限 。 启动 AutoCAD 2015， 在 命令 行 输入 LIMITS 并 按 回 车 键 ， 调 用 【图 
形 界 限 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 将 图 形 界限 设置 为 420 x 297。 单 击 状态 栏 中 的 【 栅 格 】 
按钮 显示 栅 格 。 

[网 设置 图 层 . 单 击 【 图 层 〗 工 具 栏 【 图 层 特 性 管理 器 】〗 按 钮 编 ， 系 统 弹 出 【图 层 特 性 
管理 器 】 选 项 卡 。 单 击 【新 建 图 层 】 按 钮 伟 ， 新 建 3 个 图 层 ， 并 分 别 命 名 为 【轮廓 线 】、【 中 
心 线 】〗 和 【标注 线 】。 将 【轮廓 线 】〗 图 层 的 线 宽 设 置 为 0.3， 将 【中 心 线 】 图 层 的 线 型 设置 
为 CENTER， 如 图 3-56 所 示 。 


' 当前 图 层 : 0 扒 地 图 层 上 
兴 | 向 从 | 络 避 x 必 扩 
过 访 刁 人 | 状 ,, 名 称 开 冻结 和 锁 ,。 颜 色 法 型 疆 宽 适 明 启 
日 -多 全 部 0 9 这 呆 国 白 Continu.. 一 默认 0 
所 有 使 用 的 图 层 三 标注 绪 9 半 呈 国 绿 Continu.. 一 默认 0 
人 Defpoints 各 A 唾 国 白 Continu.. 一 一 默认 0 
入 加 廊 线 9 六 古国 白 Continu... = 0.30... 0 
过 申 必 缕 9 说 [ 呈 国 红 CENTER 一 上 默认 0 
中 
国 
扣 
多 
中 加 | 反 转 过 沾 器 (了) «| 1 Wh b 
是 


”| 全 部 : 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 层 


多 


图 3-56 ”设置 图 层 
[ 辐 绘制 中 心 线 . 将 【中 心 线 】 层 设置 为 当前 图 层 ， 调 用 工 【 直 线 】 命 令 ， 在 绘制 两 条 
中 心 线 ， 如 图 3-57 所 示 。 
[CO 偏 移 直线 绘制 图 形 轮 廊 。 将 图 层 切换 到 【轮廓 线 〗。 调用 工 【 直 线 】 命 令 绘制 一 条 
长 为 33 的 水 平 直 线 ， 如 图 3-58 所 示 ， 使 用 O ( 偏 移 ) 命令 ， 将 绘制 的 直线 向 上 偏 移 6.5， 如 
图 3-59 所 示 。 





图 3-57 ”绘制 中 心 线 图 3-58 ”绘制 直线 图 3-59 ” 偏 移 直线 
在 竖 直 中 心 线 上 绘制 一 条 与 竖 直 中 心 线 重合 的 长 直线 ， 如 图 3-60 所 示 ， 然 后 将 这 条 
直线 分 别 向 两 侧 偏 移 3、6.5 和 9， 得 到 如 图 3-61 所 示 的 6 条 重 直 直线 。 


Ca 偏 移 水 平 直线 。 将 水 平 中 心 线 上 的 两 条 直线 分 别 向 上 偏 移 10、36、39、41.5 和 
47.5， 如 图 3-62 所 示 。 
Cg 修剪 图 形 。 调 用 TR【 人 和 修剪 】 人 命令， 修剪 图 形 如 图 3-63 所 示 。 
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图 3-60 ”绘制 坚 直 直线 图 3-61 含 移 坚 直 直 线 图 3-62 ” 偶 移 水 平 直线 
[Cg 调用 L【 直 线 】 命 令 将 图 形 连接 起 来 ， 如 图 3-64 所 示 。 


[KE 倒 贺 角 。 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 阅 ， 对 图 形 进行 半径 为 2 的 圆 角 操作 ， 
如 图 3-65 所 示 。 


了 


图 3-63 ”修剪 图 形 图 3-64 ”绘制 连接 直线 图 3-65” 倒 圆 


镜像 图 形 。 在 命令 行 输入 MI 并 按 回 车 键 ， 调 用 【镜像 〗 命 令 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 
选取 水 平 中 心 线 上 部 轮 慷 线 作 为 镜像 对 闽 ， 中 心 线 作为 镜像 中 心 线 ， 镜 像 图 形 ， 如 图 3-66 
所 示 。 

加 调用 ET【 出 除 】 命 令 ， 删 除 中 心 线 上 的 直线 ， 如 图 3-67 所 示 。 

图 形 填 充 。 将 图 层 切 换 到 0 层 ， 输 入 快捷 命令 了 酝 ， 再 激活 “设置 ”选项 ， 系 统 弹 出 
【图 委 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 取 ANSI31 填充 图 案 ， 再 拾取 所 需 填充 的 区 域 ， 填 充 后 图 
形 如 图 3-68 所 示 。 


和 执行 菜单 栏 【文件 】 | 【保存 】 命 令 ， 保存 “ 联 轴 器 .dwg” 图 形 . 


图 3-66 ”镜像 图 形 图 3-67 删除 中 心 线 直 线 图 3-68 填充 后 的 图 形 
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3.11 习 题 





1. 填空 题 


~ 


(1) 局 动 缩放 ( SCALE ) 命令 的 方式 有 : N 


(2) 启动 延伸 命令 ( EXTEND ) 的 方式 有 : i 
(3) 当 绘 制 的 图 形 对 象 相 对 于 一 根 轴 对 称 时 ， 就 可 以 使 用 


Ws 
(4) 旋转 图 形 是 通过 图 形 的 一 个 基点 进行 旋转 ， 只 改变 图 形 的 
图 形 的 o 
(5 启动 陡 刘 命令 的 克 式 有 有 。 


O 


2. 操作 题 
绘制 图 3-69 和 图 3-70 图 形 。 


























图 3-69 图形 1 























3-70 ”图 形 2 


90 


文字 和 表格 的 让 


第 A 章 创建 


<、 
一 未 章 王 一 工程 图 是 生产 加 工 的 依据 和 技术 交流 的 工具 ， 一 张 完 整 
一 导读 三 的 工程 图 除了 用 图 形 完 整 、 正 确 、 清 晰 地 表达 物体 的 结构 形 


= = 状 外 ， 还 必须 用 尺寸 表示 物体 的 大 小 ， 另 外 还 应 有 相应 的 文 


字 信 息 ， 如 注释 说 明 、 技 术 要 求 、 标 题 栏 和 明细 表 等 。 
表格 弟 用 于 工程 制图 中 各 类 需要 以 表 的 形式 来 表达 的 
文字 内 容 。 文 字 加 表格 可 以 更 加 明确 地 表达 绘图 者 的 设计 意 
图 。 
本 章 将 详细 讲解 AutoCAD 强大 的 文字 注 写 和 文本 编辑 
功能 ， 以 及 表格 的 创建 和 编辑 方法 。 


文字 样式 设置 
单行 文字 的 输入 与 编辑 
多 行文 字 的 输入 与 编辑 
表格 的 创建 与 编辑 


> 
S 
0O 
QO 
> 
U 
NAN 
O 
Oy 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


4.1 文字 样式 设置 





文字 样式 定义 了 文字 的 外 观 ， 是 对 文字 特性 的 一 种 描述 ， 包 括 字 体 、 高 度 、 宽 度 比 例 、 
倾 笠 角 度 以 及 排列 方式 等 。 工 程 图 中 所 标注 的 文字 往往 需要 采用 不 同 的 文字 样式 ， 因 此 ， 在 
注释 文字 之 前 首先 应 设置 所 需 文字 样式 。 


4.1.1 机 械 制图 文字 标准 


机 械 制图 中 文字 标准 主要 是 指 国家 对 文字 的 字体 、 高 度 等 所 做 的 规定 。 机 械 制 图 国家 文 
字 标 准 与 ISO 标准 完全 一 致 ， 以 直线 笔 道 为 主 ， 尽 量 减少 弧 线 ， 去 掉 一 些 笔画 的 出 头 ， 这 样 
即便 于 书写 ， 又 利于 计算 机 绘图 。《 机 械 制 图 》GB/T14691-1993 中 对 字体 进行 了 规定 ， 机 械 
制图 中 文字 标注 主要 注意 以 下 几 点 : 
@ 书写 字体 必须 做 到 字体 工整 、 笔 画 清楚 、 间 隔 均匀 、 排 列 整齐 。 
@ 字体 高 度 代表 了 字体 的 号 数 ， 国 家 标准 中 规定 的 公称 尺寸 系列 为 : 1.8、2.5、3.5、 
5、7、10、14、20mm. 
@ 文字 中 的 汉字 应 采用 长 仿宋 体 ， 字 高 不 应 小 于 3.5mm， 分 筑 一 般 应 该 为 HIV2; 文 
字 中 的 字母 和 数字 分 为 A 型 和 B 型 。A 型 字体 的 笔画 宽度 d 为 h/14，B 型 字体 的 宽 
度 d 为 M10。 字 母 和 数字 可 以 写成 针 体 或 者 直 体 ， 斜 体 字 的 字 头 应 该 向 右倾 针 ， 与 
水 平 基准 线 成 75°。 
@ 用 作 指 数 、 分 数 、 极 限 偏差 、 注 脚 等 的 数字 及 字母 ， 一 般 应 用 小 一 号 字体 。 


4.1.2 创建 与 修改 文字 样式 


创建 文字 样式 首先 要 打开 【 文字 样式 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 不 仅 显 示 了 当前 图 形 文件 中 已 
经 创建 的 所 有 文字 样式 ， 并 显示 当前 文字 样式 的 相关 设置 、 外 观 预览 。 在 该 对 话 框 中 不 但 可 
以 新 建 并 设置 文字 样式 ， 还 可 以 修改 或 删除 已 有 的 文字 样式 。 

打开 【 文字 样式 】 对 话 框 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【格式 】 | 【文字 样式 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 样 式 】 工 具 栏 中 的 【文字 样式 】 按 钮 久 

@ 命令 行 : 输入 STYLE /ST 

@ 功能 区 : 单 击 【注释 】 面 板 中 的 【文字 样式 】〗 按 甸 | 信 | 

使 用 上 面 几 种 方式 都 可 以 打开 如 图 4-1 所 示 【 文字 样式 】 对 话 框 。 

1. 设置 文字 样式 

【 文字 样式 】 对 话 框 常用 选项 含义 如 下 . 

@ 【样式 列表 : 列 出 了 当前 可 以 使 用 的 文字 样式 ， 默 认 文 字样 式 为 Standard ( 标准 ) 。 

@ 【 置 为 当前 〗 按 钮 ; 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选择 的 文字 样式 设置 为 当前 的 文字 样式 。 

@ 【新建 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 如 图 4-2 所 示 。 

在 样式 名 文本 框 中 输入 新 建 样式 的 名 称 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 新 建文 字样 式 将 显示 
在 【样式 】 列 表 框 中 。 
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@ 【删除 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 所 选 的 文字 样式 ， 但 无 法 删除 已 经 被 使 用 了 
的 文字 样式 和 默认 的 Standard 样式 。 


A 文字 二 去- 



































人 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): a oa 
ER 字体 名 色 ): 字体 样式 名 ) : | 置 为 当前 @€) | 
ts :| a J EBD 
使 用 大 字体 四 
大 是 除 加) 
注释 性 加 ) 高 度 上 ) 
使 文字 方向 与 布局 0. 0000 
匹配 中) 
所 有 样式 z] 效果 
病例 字 宽度 因子 中): 
后 向 ) 1.0000 
AaBb123 ji 倾 伴 角度 @): 
重 直 轨 0 
应 用 医 FTI 
图 4.2 【新 建文 字样 式 】 对 话 杠 





如 果 要 重 命名 文字 样式 ， 可 在 【样式 】 列 表 中 右 击 要 重 命 名 的 文字 样式 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 
中 选择 【 重 命名 】 选 项 即 可 ， 但 无 法 重 命名 默认 的 Standard 样式 ， 
2. 设置 字体 和 大 小 


在 【字体 】 选 项 组 下 的 【字体 名 】 列 表 框 中 可 指定 任 一 种 字体 类 型 作为 当前 文字 类 型 。 

字体 列表 中 有 两 种 字体 , 其 中 True Type 字体 是 由 Windows 系统 提供 的 已 经 注册 的 字体 ， 
SHX 为 AutoCAD 本 身 编译 的 存放 在 AutoCAD Fonts 文件 夹 中 的 字体 ， 在 字体 文件 名 前 分 别 
用 【下 【总 】 前 级 区 别 。 

当选 择 了 SHX 字体 时 ,【 使 用 大 字体 】 复 选 框 显 亮 ， 勾 选 该 复 选 枉 ， 然 后 在 【 大 字体 】 
下 拉 人 列表 中 为 汉字 等 亚洲 文字 指定 大 字体 样式 ， 如 图 4-3 所 示 ， 音 用 的 大 字体 文件 为 
gbcbig.shxo 

在 【 大小】 选项 组 中 可 进行 注释 性 和 高 度 设置 ， 如 图 4-4 所 示 。 在 【 高 度 】 文本 框 中 键 
入 数值 可 改变 当前 文字 的 高 度 。 如 果 对 文字 高 度 不 进行 设置 ， 其 默认 值 为 0， 并 且 每 次 使 用 
该 样式 时 命令 行 都 将 提示 指定 文字 高 度 。 








字体 六 小 了 
SHE 字体 他 : 大 字体 四 ) : 同 | 注 释 性 并 ) 图 继 况 字 高 度 代 ) 
加 司 交 宣 方 向 与 布局 0. D000 
加 使 用 太 字 体 负 ) 匹 本 章 ) 
4-3 ”使 用 【 大 字体 】 4-4 设置 文字 大 小 


3， 设置 文字 效果 

【 效果 】 选 项 组 用 于 设置 文字 的 显示 效果 : 

@ 颠倒: 倒置 显示 字符 。 

@ 反 向 : 反 向 显示 字符 。 

@ 和 持 直 : 重 直 对 齐 显 示 字 符 。 只 有 在 选 定 字 体 支 持 双 向 显示 时 【垂直 】 才 可 用 。 
TrueType 字体 的 垂直 定位 不 可 用 。 


93 


> 
S 
0O 
QO 
> 
U 
NAN 
O 
Oy 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


@ 宽度 因子 : 设置 字符 的 宽 高 比 。 输 入 值 如 果 小 于 1.0， 将 压缩 文字 宽度; 输入 值 如 
果 大 于 1.0， 则 将 使 文字 宽度 扩大 。 

@ 倾 儿 角度 : 设置 文字 的 倾 针 角 度 。 输 入 -85$~ 85 之 间 的 一 个 值 ， 使 文字 倾斜 。 选 中 
相应 的 复 选 框 ， 可 以 立即 在 右边 的 【预览 〗 区 域 中 看 到 显示 效果 ， 

如 图 4-5 所 示 显 示 了 文字 的 各 种 效果 。 


AutoCAD 文 字样 式 
VITOCYD 关 志 装 于 站 倒 


拓 菲 公文 LAIojuA  ” 反 向 
AutoCA4D 文 学 榜 式 倾斜 =15 
AutoCAD 文 学 样式 先 度 比例 = 0.8 





4-5 各 种 文字 显示 效果 


国家 标准 规定 汉字 的 宽 高 比 为 /V2 ， 所 以 通常 设置 宽度 比例 值 为 0.7。 


4. 预 宽 与 应 用 文字 样式 

在 【文字 样式 】 对 话 框 的 【 预览 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 预览 所 选择 或 所 设置 的 文字 样式 效 
宁 。 

设置 完 文字 样式 后 ， 单 击 【 应 用 】 按 钮 即 可 应 用 文字 样式 。 然 后 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 关 
闭 【 文字 样式 】 对 话 框 。 

5. 修改 文字 样式 

在 创建 完成 文字 样式 后 ， 若 用 户 对 文字 样式 不 满意 ， 可 以 重新 打开 【 文字 样式 】 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 直接 修改 选 定 文字 样式 的 参数 ， 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 即 可 完成 文字 样式 参数 的 
修改 。 修 改 文字 样式 和 创建 文字 样式 方法 一 样 ， 在 此 不 再 帝 述 。 





4.1.3 删除 文字 样式 


用 户 可 以 将 不 需要 的 文字 样式 删除 。 在 【 文字 样式 】 对 话 框 中 ， 首 先 选中 将 要 删除 的 文 
字样 式 ， 然 后 单 击 【删除 】 按 钮 ， 如 图 4-6 所 示 。 




















仿 文字 样式 
当前 文字 样式 : S-andard 
样式 (8): 二 
ee 字体 名 多): 字体 样式 &): 置 为 当前 EE) 
tainilheniooee 。 浊 -| 0 
使 用 大 字体 由 ) 
ry 旺 际 D) 
| 主 释 性 这 ) 高 度 立 ) 

使 文字 方 可 与 布局 0.0000 

区 地 加 ) 
所 有 样式 =| “效果 











颠倒 凶 ) 宽度 因子 包 ): 
1.0000 

AaBb123 他 角度) 
五 让 以 ) 0 








4-6 ”删除 文字 样式 
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4.1.4 创建 文字 样式 


下 面 以 新 建 名 为 【工程 字 】 和 【 长 仿宋 字 】 的 两 种 文字 样式 为 例 ， 学 习 文 字 创 建 的 一 般 
方法 。 其 中 【工程 字 】 选 用 gbeitc.shx 字体 及 gbcbig.shx 大 字体 ;【 长 仿宋 字 】 选 用 【 仿宋 】 
字体 ， 宽 度 比 例 为 0.7， 并 将 【 工程 字 】 置 为 当前 文字 样式 。 





本 1 建文 字样 式 和 视频 第 4 章 \ 课 堂 举例 4-1.mp4 


[0 在 命令 行 输入 ST 并 按 回 车 键 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 . 


[加 单 击 【 新 建 ] 按钮 ， 弹出 【新 建文 字样 式 】〗 对 话 框 ， 在 【样式 名 】 文 本 框 中 输入 【 工 
程 字 】〗 如 图 4-7 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【 文 字样 式 】〗 对 话 框 . 





4-7 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 
[Km 国 设置 工程 字 文 字样 式 参数 ， 如 图 4-8 所 示 。 
[Ko 再 次 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 新 建 【 长 仿宋 字 】 文 字样 式 ， 设 置 参 数 如 图 4-9 所 示 。 


[ 辐 在 样式 列表 中 选择 【工程 字 】 文 字样 式 ， 单 击 【 置 为 当前 〗 按 钮 ， 将 该 文字 样式 设 
置 为 当前 文字 样式 ， 单 击 【确定 】〗 按 钮 ， 完 成 文字 样式 设置 ， 

















帮 动 9 


4-8 设置 【工程 字 】 文 字样 式 4-9 【长 仿宋 字 】 文 字样 式 设置 


4.2 单行 文字 的 输入 与 编辑 





定义 好 文字 样式 后 , 就 可 以 用 定义 好 的 样式 进行 文字 标注 。AutoCAD 提 伏 了 两 种 创建 文 
字 的 方法 : 单行 文字 和 多 行文 字 。 对 简短 的 注释 文字 输入 使 用 单行 文字 命令 ， 对 市 有 复杂 格 
式 的 多 行文 字 的 输入 则 使 用 多 行文 字 命 令 。 
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4.2.1 创建 单行 文字 


可 以 使 用 单行 文字 创建 一 行 或 多 行文 池 ， 其 中 ， 每 行文 字 都 是 独立 的 对 象 ， 可 对 其 进行 
重 定位 、 调 整 格 式 或 进行 其 他 修改 。 

i 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【文字 】 | 【单行 文字 〗】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】〗 工 具 栏 中 的 【单行 文字 】〗 按 钮 点 

@ 命令 行 : 输入 DTEXT/DT/TEXT 

@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 面 板 中 的 【单行 文字 】 按 钮 点 

执行 上 述 ee 操作 ， 即 可 调用 【 单行 文字 】 命令， 根据 命令 行 的 提示 ， 进 行 单行 文字 标 





让 | 本 24 和 创建 单行 文字 8] 视频 第 4 章 \ 课 堂 举例 4-2.mp4 


创建 单行 文字 ， 命 令 行 操作 如 下 


DI // 调 用 【单行 文字 】 命 令 

当前 文字 村 式 :，“ 工 程 字 ” ”文字 向 度 :，2.5000 注释 性 : 全 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] / /激活 “样式 (S)” 选 项 

入 样式 名 或 [?] < 工程 字 >: 长 仿宋 字 x // 指 定 ， 0 

EU 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] // 在 绘图 窗口 适当 位 置 单 击 ， 指 定 文字 左 对 齐 氮 
e000 VV 

I 文字 的 旋转 角度 <0> :vx // 按 回 车 键 默 认 旋 转角 度 ， 然 后 文字 编辑 器 中 输 


字 ， 效 果 如 图 4-10 所 示 


六角 肾 丛 


图 4-10 单行 文字 效果 
在 单行 文字 命令 的 命令 行 提 示 中 有 【 指定 文字 的 起 点 人 【对 正 】 和 【样式 】3 个 
它们 的 含义 如 下 : 
1. 指定 文字 的 起 点 


默认 情况 下 ， 所 指定 的 起 点 位 置 即 是 文字 行 基线 的 起 点 位 置 。 在 指定 起 点 位 置 后 ， 继 续 
输入 文字 的 旋转 角度 按 回 车 键 ， 即 可 进行 文字 的 输入 。 

在 输入 完成 后 ， 按 两 次 回 车 键 、Ctrl+ 回 车 键 或 将 鼠标 移 至 图 纸 的 其 他 任意 位 置 并 单 击 ， 
然后 按 Esc 键 即 可 结束 单行 文字 的 输入 。 


2. 对 正 
对 正 备 选项 用 于 设置 文字 的 缩 排 和 对 齐 方式 。 激 活 “ 对 正 ” 选 项 ， 命 令 行 提示 如 下 ; 
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输入 选项 [对齐 (A) / 布 满 (F) /居中 (C) /中 间 (M) / 右 对 齐 (R) /左上 (TL)/ 中 上 (TC) /右上 (TR)/ 左 
中 (ML) /正中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR) ] 

AutoCAD 为 单行 文字 的 水 平 文本 行规 定 了 4 条 定位 线 : 顶 线 ( Top Line )、 中 线 ( Middle 
Line )、 基 线 ( Base Line )、 瓜 线 ( Bottom Line )， 如 图 4-11 所 示 。 顶 线 为 大 写字 母 项 部 所 对 
齐 的 线 ， 基 线 为 大 与 字母 展 部 所 对 齐 的 线 ， 中 线 处 于 顶 线 与 基线 的 正中 间 ， 必 线 为 长 尾 小 字 
字母 庶 部 所 在 的 线 ， 汉 字 在 项 线 和 基线 之 间 。 同 时 ， 系 统 提供 了 13 个 对 齐 点 以 及 15 种 对 章 
方式 ， 各 对 齐 点 即 为 文本 行 的 插入 点 。 


TL 





图 4-11 ”对齐 方 位 示意 图 


另外 还 有 以 下 两 种 对 齐 方式 : 

@ 对齐 (A) : 指定 文本 行 基线 的 两 个 端点 确定 文字 的 高 度 和 方向 。 系 统 将 自动 调整 字 
符 高 度 ee 端点 之 间 均 匀 分 布 ， 而 字符 的 宽 高 比例 不 变 ， 如 图 4-12 所 示 。 

@ 布 满 (FF) : 指定 文本 行 基线 的 两 个 端点 确定 文字 的 方向 。 系 统 将 调整 字符 的 宽 高 
比例 ， 以 使 文字 在 两 端点 之 间 均 匀 分 布 ， 而 文字 高 度 不 变 ， 如 图 4-13 所 示 。 


对 齐 方式 义 字 布 浙 
鞭 究 高 比例 不 变 双重 度 不 
i 


图 4-12 文字 【 对 齐 】 方式 效果 图 4-13 【 布 满 】 方 式 效果 


可 以 使 用 JUSTIFYTEXT 命令 来 修改 已 有 文字 对 象 的 对 正点 位 置 。 


3. 样式 
在 【 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)] : 】 提 示 信 息 后 输入 S， 激 活 “ 样 式 ” 选 项 ， 可 
以 设置 当前 使 用 的 文字 样式 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


人 人 \ 
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输入 样式 名 或 [?] <standard>: 
可 以 在 命令 行 中 直接 输入 文字 样式 的 名 称 ， 也 可 输入 “?”， 在 【 AutoCAD 文本 窗口 ] 中 
显示 当前 图 形 已 有 的 文字 样式 。 


4.2.2 特殊 符号 的 输入 方式 


在 实际 设计 绘图 中 ， 人 往往 需要 标注 一 些 特殊 的 字符 ， 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 上 直接 输 
入 ， 因 此 AutoCAD 提供 了 相应 的 控制 符 ， 以 实现 标注 要 求 。 常 用 的 一 些 控制 符 见 表 4-1。 
表 4-1 特殊 符号 的 代码 及 含义 


控制 符 含 

WC 直径 符号 
WP + 正 负 公差 符号 
% WD (。) 反 

% WO 上 划 线 
%9%U 下 划 线 


4.2.3 单行 文字 的 编辑 


文字 创建 后 ， 由 于 比例 设置 、 对 齐 方 式 等 难免 有 所 差异 ， 一 般 都 需要 进行 编辑 。 下 面 简 
单 介 绍 如 何 编辑 单行 文字 。 

1. 文字 内 容 编 辑 

调用 文字 编辑 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 荣 单 栏 : 执行 【修改 】| 【对 象 】| 【文字 】| 【编辑 】 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【文字 】 工 具 栏 中 的 【编辑 文字 】 按 钮 遍 

@ 命令 行 : 输入 DDEDIT /ED 

@ 鼠标 : 双击 文字 

执行 以 上 操作 ， 都 可 以 对 单行 文字 的 内 容 进 行 编辑 。 用 户 可 以 使 用 光标 在 图 形 中 选择 需 
要 修改 的 文字 对 象 ， 单 行文 字 只 能 对 文字 的 内 容 进行 修改 ， 若 需要 修改 文字 的 字体 样式 、 字 
高 等 属性 ， 用 户 可 以 修改 该 单行 文字 所 采用 的 文字 样式 来 进行 修改 ， 或 者 用 【 比例 】 按 钮 来 
修改 。 

2. 文字 的 比例 和 对 正 

AutoCAD 的 【文字 】 工 具 栏 提供 了 【 缩放】 天 和 【 对 正 】 按 钮 为 ， 专 用 于 修改 文字 的 
大 小 和 对 正 位 置 ， 操 作 方 法 比较 简单 ， 这 里 就 不 详细 讲解 了 。 

3. 文字 的 查找 与 替换 

执行 文字 的 三 找 与 替换 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【编辑 】| 【查找 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【查找 】 按 钮 民 

@ 命令 行 : 输入 FIND 

@ 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 【文字 面板 中 的 【查找 文字 输入 框 R 这 ss 人 
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中 输入 要 查找 的 文字 内 容 


执行 以 上 操作 ， 系 统 都 会 弹出 如 图 4-14 所 示 【 查找 和 替换 】 对 话 框 。 
其 中 常用 选项 的 含义 如 下 : 


@ 【查找 内 容 〗 文 本 框 : 用 于 指定 要 查找 的 内 容 。 

@ 【和 替换 为 〗】 文 本 框 : 指定 用 于 替换 查找 内 容 的 文字 。 

@ 【查找 位 置 〗 下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 查找 范围 是 在 整个 图 形 中 查找 还 是 仅 在 当前 选 
择 中 查找 。 

@ 【搜索 选项 】〗 选 项 组 : 用 于 指定 搜索 文字 的 范围 和 大 小 写 区 分 等 。 

® 


【文字 类 型 】〗 选 项 组 : 用 于 指定 查找 文字 的 类 型 。 
4.2.4 创建 单行 文字 实例 


下 面 以 创建 “表面 洋 火 ”单行 文字 为 例 ， 介 绍 单行 文字 创建 方法 。 


启动 AutoCAD 2015， 单 击 【文字 ]】 工具 栏 中 的 【编辑 文字 了】 按钮 房 ， 打 开 【 文 字样 
式 】 对 话 框 ， 设 置 “ 长 仿宋 字 ” 样式 为 当前 文字 样式 ， 如 图 4-15 所 示 . 
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图 4-14 【查找 和 替换 】 对 话 框 


图 4-1$ 设置 当前 文字 样式 


单 击 【 文 字 ] 面板 中 的 【单行 文字 了 按钮 交 ， 命 令 行 


提示 如 下 : 
DT // 调 用 【单行 文字 】 命 令 
S250000 1 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : // 在 绘图 窗口 单 击 ， 确 定 文字 的 起 点 
Oo WE // 输 入 文字 的 高 度 10 


指定 文字 的 旋转 角度 <0>:0x // 输 入 文字 的 旋转 角度 


[设置 完成 后 输入 文字 “表面 济 火 "， 然 后 连续 按 回 车 键 两 次 。 
[9 完成 单行 文字 创建 ， 如 图 4-16 所 示 。 


4.3 多 行文 字 的 输入 与 编辑 
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MTEXT 用 于 输入 含有 多 种 格式 的 大 段 文字 。 与 单行 文字 不 同 的 是 ， 多 行 
文字 整体 是 一 个 文字 对 象 ， 每 一 单行 不 再 是 单独 的 文字 对 象 ， 也 不 能 单独 编辑 。 在 机 械 制 图 
中 ， 常 使 用 多 行文 字 功能 创建 较为 复杂 的 文字 说 明 ， 如 图 样 的 技术 要 求 等 。 
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4.3.1 创建 多 行文 字 


调用 【 多 行文 字 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 
@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【文字 了 | 【多 行文 他 】 命 令 
@ 工具 栏 : 单 击 【文字 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 A 
@ 功能 区 : 单 击 【 默 认 】〗】 | 【注释 】 | 【多 行文 字 】 按 钮 A 
@ 命令 行 : 输入 MTEXT/MT 
启动 【 多 行文 字 】 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 
命 今 :MTEXTLZ 
当前 文字 样式 : "文字 样式 1" 文字 高 度 :5 注释 性 : 否 
指定 第 一 角 点 / /指定 多 行文 字 和 矩形 边界 的 第 1 个 角 点 
指定 对 角 点 或 [高 度 (H) /对 正 (J) /行距 (L) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C)] 
J 


矩形 边界 宽度 即 为 段落 文本 的 宽度 ， 多 行文 字 对 象 每 行 中 的 单字 可 自动 换行 ， 以 适应 文字 边界 
的 宽度 。 0 箭头 说 明 整 个 段落 文本 的 高 度 可 根据 文字 的 多 少 自动 伸缩 ， 如 图 4-17 


所 示 ， 不 受 边 界 高 度 的 限制 。 








面 济 痰 


图 4-16 创建 单行 文字 图 4-17 多 行文 字 和 矩形 边界 框 


令 行 中 各 选项 的 作用 如 下 : 

高 度 (H): 用 于 指定 文字 高 度 。 

对 正 (J): 用 于 指定 文字 对 齐 方式 ， 与 单行 文字 类 似 ， 系 统 默认 对 齐 方式 为 【左上 ]】. 
行距 (L): 用 于 设置 多 行文 字 行 距 。 

旋转 (R): 用 于 设置 文字 边界 的 旋转 角度 。 

样式 (S): 用 于 设置 多 行文 字 采 用 的 文字 样式 。 

宽度 (W): 用 于 设置 矩形 多 行文 字 框 的 宽度 

栏 (C): 用 于 创建 分 栏 格式 的 多 行文 字 。 可 以 指 定 每 一 栏 的 宽度 、 两 栏 之 间 的 距 
离 、 每 一 栏 的 高 度 等 。 

在 指定 输入 文字 的 对 角 点 之 后 ， 弹 出 如 图 4-18 所 示 的 【 文字 编辑 器 ] 以 及 文字 输入 框 ,， 
用 户 可 以 在 编辑 框 中 输入 文字 ， 并 设置 文字 和 上 段落 的 格式 。 

多 行文 字 输 入 框 包 含 了 制 表 位 和 缩 进 ， 因 此 可 以 轻松 地 设置 文字 和 段落 格式 。 

除了 文字 编辑 区 ， 还 包含 【格式 】 面 板 、[【 段落 】 面板 、【 样式 】 面板 和 【插入 】 面板 等 。 


© © ©。 ©。 eg@ = 
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在 多 行文 字 编辑 框 中 ， 可 以 选择 文字 ， 然 后 在 【 文字 编辑 器 】 选 项 卡 中 修改 文字 的 大 小 、 字 
体 、 颜 色 等 格式 ， 可 以 完成 在 一 般 文字 编辑 中 常用 的 一 些 操作 。 






















文 计 二 EP 
从 仿宋 ”| 1 项 f 。- 项 目 符 S 和 编 S- | A [ABc ABC 车 更 - 
oy = 有 4 BB 
I Re 列 ”符号 字段 | 国富 | 编写 | 吉 He | 一 一 关闭 
, ” 国 丁 二 | 误 攻 [外 : … 检查 | 词 失 | 蔡 斤 文字 编辑 器 
| 和 








图 4-18 多 行文 字 编辑 器 


4.3.2 多 行文 字 的 编辑 


在 AutoCAD 2015 中 ， 创 建 多 行文 本 后 ， 常 党 需要 对 其 进行 编辑 ， 如 伍 找 指定 文字 、 巷 
换文 字 、 修 改 多 行文 字 对 象 宽度 等 。 

调用 【 编辑 多 行文 字 】 命 令 如 下 : 

@ 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 【编辑 文字 】〗 按 钮 虑 

@ 命令 行 : 输入 MTEDIT 

执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【 编辑 多 行文 字 】 人 命令， 根据 命令 行 的 提示 ， 对 文字 进行 
修改 编辑 。 

1. 使 用 数字 标记 

选择 需要 编辑 的 多 行文 字 , 在 命令 行 中 输入 MTEDIT 并 按 回 车 键 , 调用 [ 编辑 多 行文 字 】 
命令 。 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 中 需 编辑 的 部 分 文本 内 容 ， 在 【 文字 编辑 器 】 中 的 【段落 】 面 
板 中 执行 【项 目 符号 和 列表 】|【 以 数字 标记 】 命 令 ， 完 成 如 图 4-19 所 示 。 


技术 要 求 : 
进行 时 效 处 理 ， 清 除 内 应 力 。| 5 一 > 


扩 林 要求 : 
1. 进行 时 效 处 理 ， 清 除 内 应 力 。 
进行 圆 角 和 倒 角 处 理 2 


. ”进行 圆 角 和 倒 角 处 理 


图 4-19 以 数字 标记 多 行文 字 





2. 控制 文本 显示 

AutoCAD 2015 是 通过 输入 QTEXT 【[【 文本 显示 ] 命令 来 控制 文本 显示 状态 。 

3. 缩放 多 行文 字 

单 击 功能 区 【 注释 ] 选项 卡 中 的 【文字 ] 面板 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 【 缩放 】 
按钮 局 ， 就 能 对 多 行文 字 进 行 缩放 操作 。 

4. 对 正 多 行文 字 

在 命令 行 中 输入 JUSTIFYTEXT 并 按 回 车 键 ， 调 用 【 对 正 命令， 根据 命令 行 的 提示 ， 
选择 多 行文 字 。 在 【段落 】 面板 中 选择 【 右 对 齐 选项 , 设置 文字 的 对 齐 方 式 , 效果 如 图 4-20 
所 示 。 

5. 修改 多 行文 字 

选择 所 需要 修改 的 多 行文 字 ， 点 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【 编辑 多 行 
文字 】 选 项 ， 就 能 够 对 多 行文 字 进行 编辑 。 
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技术 要 求 : 技术 要 求 ; 
1. ”进行 时 效 处 理 ， 清 除 内 应 力 。 . ”进行 时 效 处 理 ， 清 除 内 应 力 。 
2 


. ”进行 圆 角 和 倒 角 处 理 2. ”进行 圆 角 和 倒 角 处 理 





图 4-20 ”设置 文字 对 齐 方式 


6. 修改 堆 径 特性 

如 果 要 创建 堆 苇 文字 ( 一 种 垂直 对 齐 的 文字 或 分 数 )， 可 先 输入 要 堆 苇 的 文字 ， 然 后 在 
其 间 使 用 /、# 或 ^ 分 隔 。 选 中 要 堆 革 的 字符 ， 单 击 【 文字 编辑 器 】 中 的 【堆肥 ) 按钮 妨 ， 则 文 
字 按 照 要 来 自动 堆 苇 ， 如 图 4-21 所 示 。 


14/23 ey 及 200°7-0.01e> 20-0 0 


图 4-21 ”文字 堆 又 效果 


4.3.3 创建 多 行文 字 实 例 


创建 如 图 4-22 所 示 多 行文 字 技 术 要 求 ， 设 置 字体 为 【 仿宋 】 高 度 为 3， 标 题字 体高 度 
为 4， 字体 颜色 为 黑色 。 

打开 AutoCAD 2015， 使 用 默认 样板 创建 新 图 形 文件 . 

[加 在 命令 行 输入 MT 并 按 回 车 键 ， 调 用 【多 行文 字 】 命 令 ， 在 绘图 窗口 中 分 别 指定 文 
本 框 两 个 对 角 点 。 

[K 国 系统 弹出 【文字 编辑 器 〗 设置 字体 类 型 为 【仿宋 〗 字 高 为 3， 颜 色 为 黑色 ， 

[LU 连续 输入 如 图 4-22 所 示 文字 ， 使 用 回 车 键 换行 ， 输 入 完成 后 如 图 4-23 所 示 ， 





技术 要 求 ES 
和 加 技术 要 求 
1. 锐 边 倒 印 。 1. 锐 边 倒 钝 ， 
2. 焊 颖 不 得 有 夹 酒 、 气 孔 及 裂纹 等 缺陷 ， 2. 焊 缝 不 得 有 夹 潭 、 气 孔 及 裂纹 等 缺陷 。 
3. 带 “*” 人 尺寸 与 简体 结合 后 加 工 。 3. 带 “*” 尺 寸 与 简体 结合 后 加 工 。 
图 4-22 多 行文 字 的 创建 图 4-23 ”文字 的 输入 


[加 在 【文字 输入 框 〗】 中 选中 “技术 要 求 ” 四 字 。 在 【段落 】 面 板 中 ， 单 击 【 导 中】 按 
钮 硅 即 可 ， 完 成 操作 后 ， 如 图 4-24 所 示 。 


(本 单 去 【关闭 文字 编辑 器 〗】 按 钮 ， 完 成 多 行文 字 的 创建 与 编辑 ， 效 果 如 图 4-25 所 示 。 





a 、 
技术 要 求 技术 要 求 
1. 锐 边 倒 钝 。 1. 锐 亡 倒 钝 。 
2. 焊 终 不 得 有 夹 渣 、 气 孔 及 裂纹 等 缺陷 。 2. 焊 终 不 得 有 夹 洪 、 气 孔 及 裂纹 等 缺陷 。 
3. 带 “*?” 尺 寸 与 简体 结合 后 加 工 。 3. 带 “x*” 尺 寸 与 简体 结合 后 加 工 。 
图 4-24 文字 居中 图 4-2$ 多 行文 字 创建 完成 
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4.4 表格 的 创建 与 编辑 


在 产品 设计 过 程 中 ， 表 格 主要 用 来 展示 与 图 形 相关 的 标准 、 数 据 信息 、 材 料 和 装配 信息 
等 内 容 。 根 据 不 同类 型 的 图 形 ( 如 机 械 图 形 、 工 程 图 形 、 电 子 线路 图 形 等 )， 对 应 的 制图 标 
准 也 不 相同 ， 这 就 需要 设置 符合 产品 设计 要 求 的 表格 样式 ， 并 利用 表格 功能 快速 、 清 晰 、 醒 
目地 反映 出 设计 思想 及 创意 。 


4.4.1 定义 表格 样式 


调用 【 表格 样式 】 的 方法 如 下 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【格式 】| 【表格 样 式 】 命 令 

@ 命令 行 : 输入 TABLESTYLE /TS 

@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 面 板 中 的 【表格 样式 】 按 钮 区 | 
执行 上 述 任 一 命令 后 , 系统 弹出 [ 表 





























格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 4-26 所 示 。 gr 
通过 该 对 话 框 可 将 表格 样式 置 为 当 ee 

前 、 修 改 、 删 除 或 新 建 操 作 。 单 击 【 新 HAE 

建 】 按钮 ， 系 统 弹出 【创建 新 的 表格 样 后 入 

式 】 对 话 框 ， 如 图 4-27 所 示 。 HH 
在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 表格 nn 人 

样式 名 称 ， 在 【 基础 样式 】 下 拉 列 表 框 [TS HHH 

中 选择 一 个 表格 样式 为 新 的 表格 样式 提 





供 默认 设置 ， 单 击 【 继续 】 按 钮 ， 系 统 
弹出 【 新 建 表格 样式 ] 对话 框 , 如 图 4-28 
所 示 ， 可 以 对 新 建 的 表格 样式 进行 具体 参数 设置 。 


4-26 【表格 样式 】 对 话 框 





A 新 建 志 格 学 式 ; Stondord 到 本 





















起 哲 志 档 单元 样式 

选择 起 始 表 栓 到 ) : 图 ] 区 | [出 提 "| 到 图 
常规 常规 “| 文字 | 边框 | 

表格 方向 中 ) 


























向 创建 新 的 志 格 村 
新 样式 名 加 : 
二 


二 artdsT 了 目 | 





下 包 岩 行 / 齐 村 童 并 插 元 呈 ) 


一 “单元 栏 式 祈 此 
基础 样式 避 ): 2 


Es 用 
ET 











[ 确 E | 取 肖 | | 帮助 00 | 





图 4-27 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 4-28 【新 建 表 格 样式 】 对 话 框 


【 新 建 表格 样式 】 对 话 框 由 【 起 始 表 格 j、【 常规 【单元 样式 】 和 【 单元 样式 预览 】4 
个 选项 组 组 成 ， 各 选项 组 的 含义 如 下 : 
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1. 【起 始 表 格 】 选 项 组 

该 选项 允许 用 户 在 图 形 中 指定 一 个 表格 用 作 样 列 来 设置 此 表格 样式 的 格式 。 单 击 【 选择 
表格 】 按 钮 蔓 ， 进 入 绘图 区 ， 可 以 在 绘图 区 选择 表格 录入 表格 。[ 删除 表格 】 按 钮 娩 与 【 选 
择 表 格 】 按 钮 作用 相反 。 

2. 【常规 】 选 项 组 

该 选项 用 于 更 改 表格 方向 ， 通 过 【 表格 方向 】 下 拉 列 表 框 执行 【向 下 】 或 【向 上 】 来 设 
置 表格 方向 ,【 向 上 】 创 建 由 下 而 上 读 取 的 表格 ， 标 题 行 和 列 标题 行 都 在 表格 的 底部 ;【 预览 
框 】 显 示 当 前 表格 样式 设置 效果 的 样 例 。 

3. 【单元 样式 】 选 项 组 

该 选项 组 用 于 定义 新 的 单元 样式 或 修改 现 有 单元 样式 。[ 单元 样式 ] 列 表 | 站 
中 显示 表格 中 的 单元 样式 ， 系 统 默认 提供 了 数据 、 标 题 和 表 头 三 种 单元 样式 ， 用 户 需要 创建 
新 的 单元 样式 ， 可 以 单 击 【创建 新 单元 样式 ] 按钮 艾 ， 系 统 弹 出 【 创建 新 单元 样式 】 对 话 框 ， 
输入 新 的 单元 样式 名 ， 单 击 【 继续 】 按 钮 即 可 创建 新 的 单元 样式 。 

当 单 击 【 新 建 表格 样式 】 对 话 框 中 【 管理 单元 样式 按钮 眠 时 ， 弹 出 如 图 4-29 所 示 【 管 
理 单 元 格式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 里 可 以 对 单元 格式 进行 添加 、 删 除 和 重 命 

4. 【单元 样式 预览 】 选 项 组 

在 预览 框 中 可 以 预览 创建 的 表格 单元 样式 。 








4.4.2 插入 表格 


表格 是 在 行 和 列 中 包含 数据 的 对 象 ， 在 设置 表格 样式 后 便 可 以 从 空格 或 表格 样式 创建 表 
格 对 象 ， 还 可 以 将 表格 链接 至 Microsoft Excel 电子 表格 中 的 数据 。 本 节 将 主要 介绍 利用 【 表 
格 】 工 具 插 入 表格 的 方法 。 






































仿 管理 羊 元 样式 于 = 
寿 民 条 式 
单元 样式 (CY: SLsnjus 和 
寺 昌 新 建 好 ).. . 抗 入 双流 
ET ne 
数据 重 命名 RR) 站 娄 抽 风度 人 
星际 句 ) 这 中 DR| 攻 各 二 路 呈 "Di) 各) 
TE 
大 大 
| 恒生 | 要 
单元 样式 预览 | 本 | 看] 重 | 也 林芝 伯 行 单 工作 苹 : 
EZ HHH 
标题 | 排 
i 于 1 系 | 
Py 3 4 [ 
[确定 |][ 取消 ][ 帮助 00 | 和 











4-29 【 管理 单元 样式 】 对 话 框 4-30 【插入 表格 】 对 话 框 
单 击 【 注释 】 面板 中 的 【 表格 ] 按钮 同 ， 系 统 弹 出 【 插入 表格 】 对 话 框 ， 如 图 4-30 所 示 。 
在 该 对 话 框 中 包含 多 个 选项 组 和 对 应 选项 ， 参 数 对 应 的 设置 方法 如 下 . 
@ 表格 样式 : 在 该 选项 组 中 不 仅 可 以 从 【表格 样式 】 下 拉 列 表 框 中 选择 表格 样式 ， 也 
可 以 单 击 【 新 建 表格 样式 】 按 钮 国 ， 创 建新 表格 样式 . 
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@ 插入 选项 : 在 该 选项 组 中 包含 3 个 单 选 按钮 ， 其 中 选中 【从 空 表 格 开始 】 单 选 按钮 
可 以 创建 一 个 空 的 表格 ; 选中 【 自 数据 链接 】 单 选 按钮 可 以 从 外 部 导入 数据 来 创建 
表格 ; 选中 【 自 图 形 中 的 对 象 数 据 (数据 提取 )】 单 选 按钮 可 以 用 于 从 可 输出 到 表 
格 或 外 部 的 图 形 中 提取 数据 来 创建 表格 。 

@ 插入 方式 : 该 选项 组 中 包含 两 个 单 选 按钮 ， 其 中 选中 【指定 播 入 点 】 单 选 按 钮 可 以 
在 绘图 窗口 中 的 某 点 播 入 固定 大 小 的 表格 ; 选中 【指定 窗口 】 单 选 按 钮 可 以 在 绘 
窗口 中 通过 指定 表格 两 对 角 点 的 方式 来 创建 任意 大 小 的 表格 。 

@ 列 和 行 设置 在 此 选项 区 域 中 ， 可 以 通过 改变 【 列 】、【 列 宽 】、【 数 据 行 〗】 和 【 行 
高 】 了 文本 框 中 的 数值 来 调整 表格 的 外 观 大 小 。 

@ 设置 单元 样式 : 在 此 选项 组 中 可 以 设置 【第 一 行 单元 样式 】、【 第 二 行 单元 样式 】 
和 【所 有 其 他 行 单元 样式 】〗 选 项 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 均 以 【从 空 表格 开始 】 方 式 插 
入 表格 。 

完成 参数 设置 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 并 在 绘图 区 指定 插入 点 ， 将 会 在 当前 位 置 按照 表 

格 参数 设置 插入 一 个 表格 ， 然 后 在 此 表格 中 添加 上 相应 的 文本 信息 即 可 完成 表格 的 创建 ， 如 
图 4-31 所 示 。 


4.4.3 编辑 表格 


在 添加 完成 表格 后 ， 个 仅 可 很 据 需要 对 表 怕 整 体 或 表格 单元 执行 拉 伸 、 合并 或 添加 等 编 
辑 操 作 ， 和 而 且 可 以 对 表格 的 表 指 示 颖 进行 所 需 的 编辑 ， 其 中 包括 编辑 表格 形状 和 湛 加 表格 颜 
色 等 设置 。 


重复 TABLE (KR) 
最 近 的 输入 


前 贴 板 
隔离 这 ) 


66 删除 

+iy 移动 加) 

93 复制 选择 (Y) 

目 | 缩放 上) 

( 旋转 上) 
绘图 次 序 电 ) 
组 


表格 样式 

均匀 调整 列 大 小 
均匀 调整 行 大 小 
删除 所 有 特性 蔡 民 


技术 性 能 ie 
Se 添加 选 定 对 象 0)】 
额定 电压 380V ea a 
子 对 象 选 择 过 滤器 
额定 电流 5A 


只 快 吕 息 择 担 ). . 








& 才 找 Ee).. 
。 快捷 特性 
图 4-31 在 图 形 中 插入 表格 图 4-32 “右键 快捷 菜单 


1. 编辑 表格 


0 个 表格 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 如 图 4-32 所 示 。 在 其 快捷 菜单 中 ， 可 以 
对 表格 进行 剪 切 、 复 制 、 删 除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 等 简单 操作 ， 还 可 以 均匀 调整 表格 的 行 、 
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列 大 小 , 删除 所 有 特性 替代 。 当 执行 【输出 命令 时 , 还 可 以 打开 [【 输出 数据 】 对 话 框 ， 以 .csv 
格式 输出 表格 中 的 数据 。 

当选 中 表格 后 ， 在 表格 的 四 周 、 标 题 行 上 将 显示 许多 夹 点 ， 也 可 以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 
编辑 表格 ， 其 各 夹 点 的 含义 ， 如 图 4-33 所 示 。 





更 改 列 宽 。 按 住 Ctrl 键 拖 动 鼠 
标 ， 可 以 更 改 列 宽 并 拉 伸 表格 。 






均匀 更 改 表 
格 宽 度 





5SLOC WOVJDOIOV 






均匀 拉 伸 
表格 高 度 


图 4-33 ”选中 表格 时 各 夹 点 的 含义 


使 用 表格 底部 的 表格 打 断 夹 点 ， 可 以 将 包含 大 量 数据 的 表格 打 断 成 主要 和 次 要 的 表格 片段 ， 可 以 
使 表格 履 盖 图 形 中 的 多 列 或 操作 已 创建 不 同 的 表格 部 分 。 


2. 编辑 表格 单元 
当选 中 表格 单元 时 并 按 鼠 标 右 键 ， 弹 出 的 右键 快捷 菜单 如 图 4-34 所 示 。 使 用 其 快捷 菜单 
可 以 编辑 表格 单元 ， 其 主要 命令 选项 的 功能 说 明 如 下 .: 
@ 。 对齐: 在 该 命令 子 菜单 中 可 以 选择 表格 单元 的 对 齐 方 式 ， 如 左上 、 左 中 、 左 下 等 
@ 边框 : a 0 可 以 设置 单元 格 边框 的 线 
六 顾 色 村 等 特性 ， 如 图 4-35 所 示 。 





均匀 拉 伸 表格 
高 度 和 宽度 









前 切 















































复制 A PE 
先 指 然后 按 “ 边 框 类 型 ”按钮 或 音 击 预 占 以 将 
0 ， Ee 
单元 样式 » 、 
对 齐 » 钱 宽 必 ) .ied ”| 
a 1 线 型 [I) | ByBlock ~] 
定 上 
本 颜色 (C) | 国 B7B-ock -| 
匹配 单元 回 观 线圈 
删除 所 有 特性 葵 代 间距 (8 天 
数据 链接 .. 
插入 点 ; 转 图 | 男 图 
编辑 文字 | 
上 亚 -一 一 Y 
删除 所 有 内 容 一- 文字 
列 » i 
行 » ss 
， 图 加 加 | 
特性 8) [确定 | 取消 帮助 
快捷 特性 
图 4-34 ”快捷 菜单 图 4-35 【单元 边框 特性 】 对 话 框 
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@ 匹配 单元 : 用 当前 选中 的 表格 单元 格式 ( 源 对 象 ) 匹配 其 他 表格 单元 (目标 对 象 ) ， 
此 时 光标 指针 呈 哮 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 
@ 插入 点 : 选择 命令 的 子 命 令 ， 可 以 从 中 选择 插入 到 表格 中 的 块 、 字 段 和 公式 。 
@ 合并 : 当选 中 多 个 连续 的 单元 格 后 ， 使 用 该 子 菜单 中 的 命令 ， 可 以 全 部 、 按 列 或 
按 行 合并 表格 单元 。 
当选 中 表格 单元 格 后 ， 在 表格 单元 格 周围 出 现 夹 点 ， 也 可 以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 编辑 单 
元 格 ， 其 各 夹 点 的 含义 如 图 4-36 所 示 。 


1 





图 4-36 ”通过 夹 点 调整 单元 格 


要 选择 多 个 单元 , 可 以 按 鼠 标 左 键 并 在 与 欲 选择 单元 上 拖 动 : 也 可 以 按 住 Shift 键 并 在 欲 选 择 的 单 
元 内 按 鼠 标 左 键 ， 可 以 同时 选中 这 两 个 单元 以 及 它们 之 间 的 所 有 单元 。 





4.4.4 添加 表格 内 容 


在 AutoCAD 中 ， 表 格 的 主要 作用 就 是 能 够 清晰 、 完 整 、 系 统 地 表现 图 样 中 的 数据 。 表 
格 中 的 数据 都 是 通过 表格 单元 进行 添加 的 ， 表 格 单元 不 仅 可 以 包含 文本 信息 ， 而 且 还 可 以 包 
含 多 个 块 。 此 外 ， 还 可 以 将 AutoCAD 中 的 表格 数据 与 Microsoft Excel 电子 表格 中 的 数据 进 
人 于 | 

1， 状 加 数据 

当 创 建 表格 后 ， 系 统 会 自动 亮 显 第 一 个 表格 单元 ， 并 打开 【 表格 单元 】 选 项 卡 ， 此 时 可 
以 开始 输入 文字 ， 在 输入 文字 的 过 程 中 ， 单 元 的 行 高 会 随 输 入 文字 的 高 度 或 行 数 的 增加 而 增 
加 。 要 移动 到 下 一 单元 ， 可 以 按 Tab 键 或 使 用 身 头 键 向 左 、 向 右 、 癌 上 和 疝 下 移动 。 通 过 在 
选中 的 单元 按 F2 键 可 以 快速 编辑 单元 格 文 字 。 


在 图 样 中 填写 表格 时 ， 要 使 表格 文字 排列 整齐 ， 最 好 使 文字 注 写 在 表格 的 中 央 。 注 定单 行文 字 时 
可 以 使 用 【中 间 】〗 对 齐 方式 ， 注 写 多 行文 字 时 可 以 使 用 【正中 】 对 齐 方式 。 对齐 点 可 以 使 用 【对 
象 捕捉 〗 以 及 【对 象 捕 捉 追 踪 】 功 能 ， 得 到 短 形 表格 的 中 央 点 。 





2. 插入 块 


当选 中 表格 单元 后 , 单 击 鼠标 石 键 , 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 [ 插入 点 选项 组 [ 块 】 
选项 ， 将 弹出 【 在 表格 单元 中 插入 块 】 对 话 框 ， 设 置 参数 ， 进 行 块 的 插入 操作 。 在 表格 单元 
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中 插入 块 时 ， 块 可 以 上 自动 适应 单元 的 大 小 ， 也 可 以 调整 单元 以 适应 块 的 大 小 ， 并 且 可 以 将 多 
个 块 插入 到 同一 个 表格 单元 中 。 


要 编辑 单元 格 内 容 ， 只 需 双 击 要 修改 的 文字 即 可 。 
4.5 习 题 


1. 填空 题 





(1) 机 械 制 图 中 英文 字体 一 般 使 用 两 种 。 
(2) 打开 文字 样式 对 话 框 的 方式 有 : 等 。 
(3 局 动 单行 文子 命令 的 方式 有 : 等 。 
(4) 启动 【表格 样式 】 对 话 框 的 方式 有 : o 


2. 操作 题 
试 绘制 如 图 4-37 所 示 表 格 ( 字体 设置 为 仿宋 体 ， 字 高 设置 为 5， 行距 为 10， 绚 距 分 别 为 
85、45、50mm )。 


RU 

| 

公关 组 
50.895 


"| 


4-37 ”绘制 表格 
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EeeEE 参数 化 绘图 是 从 AutoCAD 2010 版 本 开始 新 增 的 一 大 功 


能 ， ee AutoCAD 中 绘制 图 形 的 思路 和 方式 。 


参数 化 绘图 能 够 使 设计 更 加 方便 ， 也 是 今后 设计 领域 的 发 展 
趋势 。 常 用 的 约束 有 几何 约束 和 标注 约束 两 种 ， 其 中 几何 约 
束 用 于 控制 对 象 的 关系 。 标 注 约束 用 于 控制 对 象 的 距离 、 长 
度 、 角 度 和 半径 值 。 


@ 几何 约束 

@ 尺寸 约束 

@ 编辑 约束 

@ 典型 范例 一 一 为 垫 片 平面 图 添加 几何 约束 
@ 典型 范例 一 一 绘制 连 杆 平面 图 
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5.1 几何 约束 


几何 约束 用 来 定义 图 形 元 素 和 确定 图 形 元 素 之 间 的 关系 。 几何 约束 类 型 包括 重合 、 共 线 、 
平行 、 垩 直 、 同 心 、 相 切 、 相 等 、 对 称 、 水 平和 坚 直 等 约束 。 


5.1.1 重合 约束 


【 重合 】 约 束 用 于 强制 使 两 个 点 或 一 个 点 和 一 条 直线 重合 。 

执行 【重合 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 儿 何 约 束 】|【 重 合 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 上 的 【重合 】 按 钮 万 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【重合 】〗 按 钮 i_ 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 选 择 不 同 的 两 个 对 象 上 的 第 一 个 和 第 二 个 点 ， 将 第 
二 个 点 与 第 一 个 点 重合 ， 如 图 5-1 所 示 。 


5.1.2 共 线 约束 


共 线 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 位 于 同一 直线 上 。 
执行 【 共 线 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 
@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】| 【几何 约束 】|【 共 线 】 命 令 
@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 上 的 【 共 线 】〗 按 钮 w 
@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【 共 线 】〗 按 钮 »w 
执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 选 择 第 一 个 和 第 二 个 对 象 ， 将 第 二 个 对 和 象 与 第 一 个 
对 象 共 线 ， 如 图 5-2 所 示 。 





约束 前 约束 后 约束 前 约束 后 


图 5-1 重合 约束 图 5-2” 共 线 约 束 


5.1.3 同心 约束 


【 同心 约束 用 于 约束 选 定 的 圆 、 圆 弧 或 者 椭圆 ， 使 其 具有 相同 的 圆心 点 。 
执行 【同心 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】| 【几何 约 来】| 【同心 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 上 的 【同心 】 按 钮 回 
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@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】 选 项 卡 中 【【 几何】 面板 上 的 【同心 】 按 钮 回 
执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 分 别 选 择 第 一 个 和 第 二 个 圆 缴 或 圆 对 象 ， 第 二 个 圆 
弧 或 圆 对 象 将 会 进行 移动 ， 与 第 一 个 对 象 具 有 同一 个 圆心 ， 如 图 5-3 所 示 。 


5.1.4 固定 约束 


【 固定 ] 约束 用 于 约束 一 个 点 或 一 条 曲线 ， 使 其 固定 在 相对 于 世界 坐标 系 ( WCS ) 的 特 
定位 置 和 方向 上 。 

执行 【固定 】 约 束 命令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】| 【几何 约束 】|【 固 定 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】〗 工 具 栏 上 的 【固定 】 按 钮 晶 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【固定 】〗 按 钮 驴 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 择 对 象 上 的 点 ， 对 对 象 上 的 点 应 用 固定 约束 会 将 
节点 锁定 ， 但 仍然 可 以 移动 该 对 象 ， 如 图 5-4 所 示 。 





上 


一 
约束 前 约束 后 





约束 前 


图 $-3 同心 约束 图 $-4 国定 约束 


5.1.5 平行 约束 


【 平行 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 保持 相互 平行 。 

执行 【平行 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 平 行 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 上 的 【和 平行】 按钮 迄 

@ 功能 区 : 单 击 【 参 数 化 】 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【平行 】 按 钮 之 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 依 次 选择 要 进行 平行 约束 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 和 象 
将 被 设 为 与 第 一 个 对 象 平行 ， 如 图 5-5 所 示 。 


5.1.6 垂直 约束 


【 垂直 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 夹 角 始 终 保持 90?。 

执行 【垂直 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 垂 直 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 上 的 【垂直 】 按 钮 x 

@ 功能 区 : 单 击 【 参 数 化 】 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【垂直 】 按 钮 汉 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 依 次 选择 要 进行 垂直 约束 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 
将 被 设 为 与 第 一 个 对 象 垂 直 ， 如 图 5-6 所 示 。 
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约束 前 约束 后 


5-5 ”平行 约束 
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约束 前 
图 5-6 垂直 约束 


5.1.7 水 平 约束 


【 水 平 】 约 束 用 于 约束 一 条 直线 或 一 对 点 ， 使 其 与 当前 UCS 的 XX 轴 保 持平 行 。 

执行 【水 平 】 约 束 命令 有 以 下 3 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 〗|【 几 何 约束 】|【 水 平 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 〗】 工 具 栏 上 的 【水 平 】 按 甸 翅 

@ 功能 区 : 单 击 【 参 数 化 】 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【水 平 】 按 钮 元 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 选 择 要 进行 水 平 约束 的 直线 ， 直 线 将 会 自动 水 平 放 
置 ， 如 图 5-7 所 示 。 


oe 


约束 前 约束 后 
图 5-7 ”水平 约束 


5.1.8 屋 直 约束 


【 竖 直 ] 约束 用 于 约束 一 条 直线 或 者 一 对 点 使 其 与 当前 UCS 的 立轴 保持 平行 。 
执行 【 竖 直 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 坚 直 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 上 的 【 竖 直 】 按 钮 让 

@ 功能 区 : 单 击 【 参 数 化 】 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【 坚 直 】 按 钮 让 
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执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 择 要 置 为 坚 直 的 直线 ， 直 线 将 会 自动 竖 直 放置 ， 
如 图 5-8 所 示 。 


I 


约束 前 约束 后 


S$-8 坚 直 约束 


5.1.9 相 切 约束 


【 相 切 】 约 束 用 于 约束 两 条 曲线 ， 或 是 一 条 直线 和 一 段 曲线 ( 贺 、 圆 弧 等 )， 使 其 彼此 
相 切 或 其 延长 线 彼此 相 切 。 

执行 【 相 切 】 约 束 命令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【【 几 何 约束 】|【 相 切 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 上 的 【 相 切 】 按 钮 侣 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【 相 切 】 按 钮 合 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 依 次 选择 要 相 切 的 两 个 对 象 ， 使 第 二 个 对 象 与 第 一 
个 对 象 相 切 于 一 点 ， 如 图 5-9 所 示 。 





约束 前 


5-9” 相 切 约束 


5.1.10 平 靖 约束 


【 平滑 约束 用 于 约束 一 条 样 条 曲线 ， 使 其 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 弧 或 多 段 线 彼此 
相连 并 保持 平滑 连续 。 

执行 【平滑 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 儿 何 约束 】| 【平滑 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 束 】 工 具 栏 上 的 【平滑 】 按 钮 立 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 的 【几何 】 面 板 上 的 【平滑 】 按 钮 让 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 首 先 选择 第 一 个 曲线 对 象 ， 然 后 选择 第 二 个 曲线 对 
象 ， 两 个 对 象 将 转换 为 相互 连续 的 曲线 ， 如 图 5-10 所 示 。 
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约束 前 约束 后 
图 $-10 平滑 约束 


5.1.11 对 称 约束 


【 对 称 】 约 束 用 于 约束 两 条 曲线 或 者 两 个 点 ， 使 其 以 选 定 直线 为 对 称 轴 彼 此 对 称 。 

执行 【对 称 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 几 何 约束 】| 【对称 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】〗 工 具 栏 上 的 【对 称 】〗 按 钮 中 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【几何 〗 面 板 上 的 【对 称 】 按 钮 中 

执行 该 命令 后 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 依 次 选择 第 一 个 和 第 二 个 图 形 对 象 ， 然 后 选择 对 称 
直线 ， 即 可 将 选 定 对 象 关 于 选 定 直线 对 称 约 束 ， 如 图 5-11 所 示 。 





约束 前 约束 后 
图 5-11 对称 约 束 


5.1.12 相等 约束 


【 相等 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 或 多 段 线 ， 使 其 具有 相同 的 长 度 ， 或 约束 圆 缴 和 圆 使 其 
具有 相同 的 半径 值 。 

执行 【相等 】 约 束 命 令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 几 何 约束 】〗】|【 相 等 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 束 】 工 具 栏 上 的 【相等 】 按 钮 = 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【几何 】 面 板 上 的 【相等 】〗 按 钮 = 

执行 该 命令 后 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 依 次 选择 第 一 个 和 第 二 个 图 形 对 象 ， 第 二 个 对 象 即 
可 与 第 一 个 对 象 相 等 ， 如 图 5-12 所 示 。 


技巧 在 某 些 情况 下 ， 应 用 约束 时 两 个 对 象 选 择 的 顺序 非常 重要 ， 通 常 所 选 的 第 二 个 对 象 会 根据 第 一 个 
对 象 调整 。 例如 应 用 水 平 约 来 时 ， 选 择 第 9 一 个 对 象 ， 
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约束 前 





5-12 ”相等 约束 


5.2 尺寸 约束 


尺寸 约束 用 于 控制 二 维 对 象 的 大 小 、 角 度 以 及 两 点 之 间 的 距离 ， 改 变 尺寸 约束 将 驱动 对 
象 发 生 相应 变化 。 尺 十 约束 类 型 包括 对 齐 约束 、 水 平 约束 、 竖 直 约 束 、 半 径 约 束 、 直 径 约 束 
以 及 角度 约束 等 。 


5.2.1 水 平 约束 


【 水 平 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 则 的 水 平 距离 。 

执行 该 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 标 注 约束 】|【 水 平 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【标注 约束 】〗 工 具 栏 上 的 【水 平 】 按 钮 各] 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【标注 】〗 面 板 上 的 【水 平 】 按 钮 名 | 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 
尺寸 值 ， 即 可 完成 水 平 尺寸 约束 ， 如 图 5-13 所 示 。 


- dl=50a I 


> 





约束 前 约束 后 


5-13 ”水 平 约束 


5.2.2 屋 直 约束 


【 坚 直 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 间 的 竖 直 距离 。 

执行 该 命令 有 以 下 3 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 标 注 约 来 】〗】|【 竖 直 】】 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 约 束 】〗 工 具 栏 中 的 【 竖 直 】 按 钮 8I 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【标注 】〗 面 板 上 的 【 竖 直 】 按 钮 a] 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 
尺寸 值 ， 即 可 完成 竖 直 尺寸 约束 ， 如 图 5-14 所 示 。 
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约束 前 约束 后 


dl 
dl=15 


图 5-14” 竖 直 约束 


5.2.3 对 齐 约束 


【 对 齐 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 间 的 距离 。 

执行 该 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 标 注 约 来 】|【 对 齐 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 约束 】 工 具 栏 上 的 【对 齐 a 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【标注 〗 面 板 上 的 【对 齐 】〗 按 钮 名 

执行 该 命令 后 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 
尺寸 值 ， 即 可 完成 对 齐 尺寸 约 束 ， 如 图 5-15 所 示 。 


ec 
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二 > 
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上 一” 


约束 前 约束 后 


图 5-15 “对齐 约 束 


5.2.4 半径 约束 


【 半径 】 约 束 用 于 约束 圆 或 圆 缴 的 半径 。 

执行 该 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 标 注 约 来 】|【 半 径 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 约 束 】 工 具 栏 上 的 【半径 】 按 钮 使 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【半径 】 按 钮 全 

执行 该 命令 后 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 首 先 选 择 圆 或 圆 缴 ， 再 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 然 后 修 
改 半径 值 ， 即 可 完成 半径 尺寸 约束 ， 如 图 5-16 所 示 。 








> 


约束 前 约束 后 
图 5-16 ”半径 约束 
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5.2.5 直径 约束 


【 直径 】 约 束 用 于 约束 圆 或 圆 弧 的 直径 。 

执行 该 命令 有 以 下 3 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【【 标 注 约 束 】|【 直 径 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 约 来 】〗 工 具 栏 上 的 【直径 】 按 钮 如 

@ 功能 区 : 单 击 【 参 数 化 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【直径 】 按 钮 合 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 首 先 选择 圆 或 圆 缴 ， 接 着 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 然 后 
修改 直径 值 ， 即 可 完成 直径 尺寸 约束 ， 如 图 5-17 所 示 。 





直径 1=60 起 [> 


约束 前 约束 后 





图 5-17 直径 约束 


5.2.6 角度 约束 


【 角度 】 约 束 用 于 约束 直线 之 间 的 角度 或 圆 弧 的 包含 角 。 

执行 该 命令 有 以 下 3 种 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【参数 】|【 标 注 约束 】〗】|【【 角 度 】 菜 单 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【标注 约束 】 工 具 栏 上 的 【和 角度】 按钮 各 

@ 功能 区 : 单 击 【参数 化 】〗 选 项 卡 中 【标注 】〗 面 板 上 的 【角度 】〗 按 钮 重 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 首 先 指定 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线 ， 然 后 指定 尺寸 
线 的 位 置 ， 然 后 修改 角度 值 ， 即 可 完成 角度 尺寸 约束 ， 如 图 5-18 所 示 。 


角度 1=45 蜗 
角度 1=60 图 < (O) > 


约束 前 约束 后 





图 5-18 角度 约束 


5.3 编辑 约束 





参数 化 绘图 中 的 几何 约束 和 尺寸 约束 可 以 进行 编辑 。 
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5.3.1 编辑 几何 约束 


在 参数 化 绘图 中 添加 几何 约束 后 ， 对 象 旁 会 出 现 约束 图 标 。 将 光标 移动 到 图 形 对 象 或 图 
标 上 ， 此 时 相关 的 对 象 及 图 标 将 亮 显 。 然 后 可 以 对 添加 到 图 形 中 的 几何 约束 进行 显示 、 隐 藏 
以 及 删除 等 操作 。 


1. 全 部 显示 几何 约束 


单 击 【参数 】 化 选项 卡 中 【 几何 】 面 板 中 的 【全 部 显示 】 按 钮 号 ， 即 可 将 图 形 中 所 有 的 
几何 约束 显示 出 来 ， 如 图 5-19 所 示 。 


2. 全 部 隐藏 几何 约束 


单 击 【 参数 化 】 选 项 卡 中 的 【 几何】 面板 上 的 【全 部 隐藏 】 按钮 号 ， 即 可 将 图 形 中 所 有 
的 几何 约束 隐藏 ， 如 图 5-20 所 示 。 


pe 看 一 [mm = 全 F-- Eh “ 三 - 态 
as PP ， 
f 本 | Wr Ek = fh 本 沁 

| 1 | 上 -一 rs, = ~ 

| [ | 1 站 人 和 可 ™ i pm 生 

i Eb | 上 站 下 rr FN 5 re bb 一 

a | 和 | (rs 
pe = a J es a 1 所 四 
过 ee --- 天 a | 
S Fe i 人 语 
一 ar 一 1 人 站 到 

= We 地 三 - War 三 一 
i = 而 Pe | 
号 , .- wr ee Wy 
一 Es A sy 本 
Cr wr | = 三 时 
和 i 一 
a > A Te 
开 二 a 
} 和 郊 
二 1 二 下 
| | Ff | i 
EY i 1 让 
两 ， 和 
1 | | 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 








]| 


ss pi Nm 
全 部 显示 前 全 部 显示 后 全 部 隐藏 前 全 部 隐藏 后 
图 $-19 ”全 部 显示 几何 约束 图 5-20” 全 部 隐藏 几何 约束 


3. 隐藏 几何 约束 

将 光标 放置 在 需要 隐藏 的 几何 约束 上 ， 该 约束 将 亮 显 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 弹 出 右键 快 
捷 菜 单 ， 如 图 5-21 所 示 。 选 择 快 捷 菜 单 中 的 【 隐藏 】 命 令 ， 即 可 将 该 几何 约束 隐藏 ， 如 图 
5-22 所 示 。 





图 5-21 选择 需 隐 藏 的 几何 约束 图 $-22 ”隐藏 几何 约束 


4. 删除 几何 约束 
将 光标 放置 在 需要 删除 的 几何 约束 上 ， 该 约束 将 亮 显 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 阐 出 右键 快 
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\ 


捷 菜 单 ， 如 图 5-23 所 示 。 选 择 快捷 菜单 中 的 【 删除 】 命令 ， 即 可 将 该 几何 约束 删除 ， 如 图 
5-24 所 示 。 





位 , 总 和 oy 岂 1 
全 于 Le 人 Ne 
© = | EE Ba 
和 ro | 一 1 
司 。 隧 草 | 此 3 全 
一 网 本 的 训 | 各 二 = Es 
A 是 查 芭 设置 | 一 
| 
可 | “本 | 
1 . 此 
\ 本 本 
本 四 
面 各 
图 5-23 ”选择 需 删 除 的 几何 约束 图 5-24 ”删除 几何 约束 


5. 约束 设置 

单 击 【 参数 化 】 选 项 卡 中 的 【 几何】 面板 或 【标注 】 面 板 右 下 角 的 小 箭头 ， 如 图 5-25 
所 示 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 5-26 所 示 的 【 约束 设置 】 对话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 以 设置 约束 栏 
图 标的 显示 类 型 以 及 约束 栏 图 标的 透明 度 。 





A 为 地 讼 侍 
几何 。 | 标 宇 [自动 约 页 | 


























国 Ej::: EG 
约束 栏 显示 设置 
六 园 委 直 吕 ) A 圆 平行 器 | 全 部 选择 S) | 
去 贺 水 平 如 ) 4 贺 坚 起 ) 全 部 清除 A) | 
售 . 团 相 切 Y) 下 回填 骨 (2) 加) 
ww 回 共 线 (R) © 同 同心 吕 ) 
[;] xi 三 回 相 过 册 
1 加 重合 曙 名 加 固定 冲 ) 
上 | 倪 为 处 于 当前 平面 中 萨 对 鱼 显 去 约束 栏 0) 
人 A- LE 划 加 与 注释 约束 栏 透 明度 6) _ 
文件 ”编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 格式 (D) ”工具 MT ”给 图 (D) ”标注 (N) 50 用 
A np 让 0 BHM 360 团 准 约束 应 用 于 迁 完 时 象 后 显示 约束 栏 0%) 
Sv On| sm lA DD IN ] ft 团 迁 定 对 象 时 旺 示 约 店 栏 人) 
《= 多 全 部 显示 A iB | Se 和 | 
约 训 个 飞 中 = 9 a 站 | 全 部 隐 芒 约束 管理 器 职 消 帮 有 0H) 
几何 | 标注 ~ 日” 害 至 





图 5-25 ”快捷 菜单 图 5-26 【约束 设置 】 对 话 框 


5.3.2 编辑 尺寸 约束 


编辑 尺寸 标注 的 方法 有 以 下 3 种 : 
@ 双击 尺寸 约束 或 利用 DDEDIT 命令 编辑 约束 的 值 、 变 量 名 称 或 表达 
@ 选中 约束 ， 单 击 息 标 右键 ， 利 用 快捷 菜单 中 的 选项 编辑 约束 ， 
@ 选中 尺寸 约束 ， 拖 动 与 其 关联 的 三 角形 关键 点 改变 约束 的 值 ， 同 时 改变 图 形 对 象 。 
执行 【参数 】|【 参数 管理 器 命令， 系统 弹出 如 图 5-27 所 示 的 【 参数 管理 器 】 选 项 板 。 
在 该 选项 板 中 列 出 了 所 有 的 尺寸 约束 ， 修 改 表 达 式 的 参数 即 可 改变 图 形 的 大 小 。 
执行 【参数 】|【 约束 设置 】 En 系统 弹出 如 图 5-28 所 示 的 【 约束 设置 】 对话 框 ， 在 
a a 是 否 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 和 是 否 为 对 象 显示 隐藏 的 动 
态 约束 。 如 图 5.29 所 示 为 取消 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标的 前 后 效果 对 比 。 
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se | A Sa 









































x | me 
1 智和 闭关 搜索 参数 Q 
三 二 几何 -和 标 主 :| 户 直 NE 
»》 || 名 称 。 a | 表达 式 值 和 注 约 中 四 
re + 注 全 中 桥 
D> 本 标注 约束 参数 慰 宇 名 筝 本 虐 : 
区 fydl 760.1742. 760.1742 - | dt=dzrd3 
一 中 各 |dz 651.7297.。 651.7297 ?A -| 
O Bald3 589,7941. 589,7941 加 等 宇 各 性状 康 加 小 voa+ 
O Be ET 
D> 个 ) 直 径 1 278.0863.. 
ND 
路 
= 
Oy 3 >» 
让 | 全 部 :显示 了 5 个 者 数 具 5 人 | | 
图 5-27 【参数 管理 器 】 选 项 板 图 5-28 【约束 设置 】 对 话 框 
角度 1-120 号 角度 f=120 








直径 1-50 届 直径 1-50 





直径 2-30.9731 量 直径 2=30.9731 


直径 3=112.9689 上 





5.4 典型 汇 例 一 一 为 垫 睛 平面 图 淋 加 几何 约束 


[设置 图 形 界 限 。 启动 AutoCAD 2015， 在 命令 行 LIMITS 并 按 回 车 键 ， 调 用 【图 形 界 
限 】 命 令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 将 图 形 界 限 设置 420 x 297。 

[网 绘 制 草图 。 调用 REC【 和 矩形 】 和 CT【 圆 】 等 命令 绘制 平面 图 形 ， 如 图 5-30 所 示 平 面 
图 形 。 然 后 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 5-31 所 示 。 


100 





R19,47 


100 


R50 


R30 





图 5-30 ”绘制 图 形 图 5-31 ”修剪 操作 图 5-32 ”添加 相 切 约束 


[Ka 国 为 图 形 添加 几何 约束 。 单 击 【几何 约束 】 面 板 上 的 【 相 切 】〗 按 钮 个 ， 为 图 形 添加 相 
切 约 来 ， 结 果 如 图 5-32 所 示 。 然 后 单 击 【几何 约束 】〗 面 板 上 的 【同心 〗 按 钮 回 ， 为 图 形 添 
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加 同心 约束 ， 结 果 如 图 5-33 所 示 。 

绘制 圆 及 添加 几何 约束 。 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 在 之 前 绘图 的 图 形 两 侧 绘 制 两 个 半径 
均 为 12 的 国 ， 如 图 5-34 所 示 。 然 后 单 击 ee 面板 上 的 【同心 】 按 钮 回 ， 为 图 形 添 
加 同心 约束 ， 结 果 如 图 5-35 所 示 。 





省 一 一 各 人 cr 全 全 
oS ee (Je 3() © ) Ole 
人 
© © 
| 局 © 
3 已 © 
5-33 ”添加 同心 约束 5-34 ”绘制 5-35 ”添加 同心 约束 


[0 辐 绘制 平面 图 形 及 添加 几何 约束 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 绘 制 如 图 5-36 所 示 尺 寸 的 图 
形 。 然 后 执行 【参数 】| 【自动 约束 】 命 令 ， 为 图 形 添加 自动 约束 ， 结 果 如 图 5-37 所 示 ， 

[0 四 为 图 形 添 加 水 平 约束 。 单 击 【 几 何 约束 】 面 板 上 的 【水 平 】 按 钮 去， 为 图 形 添加 水 
平 约束 ， 结 果 如 图 5-38 所 示 。 





$-37 ”添加 自动 约束 5-38 ”添加 水 平 约束 


沁 例 一 一 绘制 连 杆 平面 图 





人 设置 图 形 界 限 。 局 动 AutoCAD2014， 在 命令 行 LIMITS 并 按 回 车 键 ， 调 用 【图 形 界 
限 ) 命令 ， 将 图 形 界 限 设 置 420 x 297。 


[于 设 置 图 技 。 单 击 【 图 层 〗 面 板 上 的 【图 层 特性 管理 器 】 按 钮 编 ， 弹 出 【图 层 特 性 管 
理 器 】 对 话 框 。 单 击 【新 建 图 层 】 按 钮 储 ， 新 建 3 个 图 层 ， 分 别 命名 为 【 轮 廊 线 【中 心 线 】 
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又 


和 【标注 线 】〗 将 【 轮 慷 线 】〗 线 宽 设 置 为 0.3， 将 【中 心 线 】 线 型 设置 为 CENTER2， 如 图 5-39 
所 示 。 





DP 

= 绘制 中 心 线 .将 【中 心 线 】〗 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 L【 直 线 】 命 令 在 绘图 区 域 给 

全 制 两 条 互相 垂直 的 中 心 线 ， 如 图 5-40 所 示 。 

上 | 

U 科 喇 庄 岂 ~ 人 下 从 9 二 4 1 

ND Ee a wm | 到 » 区 2 E 已 闫 | 

@®, 过 小节 外 | 次 各 你 这 省， 其 所 < 去 训 bs | 

ff - 果 p 个 部 “dl | 他 让 cy 硬 王 Cdn ne 有 从 器 

5 ta | 
7 部 褒 渤 2 i 加 一 a na0 n | 
= 于 关 古国 


TENIERY Wi vo 一 -一 -一 -十 -一 -一 -一 


疏 ”图 慑 特性 管理 器 


1 
1 
门 反 轩 过 等 征 (DD 4 ' | 
1 
全 表 f 永隆 5 个 疾 司 , 共 5 个 上 x | 

图 5-39 ”设置 图 层 图 5-40 ”绘制 中 心 线 


绘制 草图 。 调 用 工 【 直 线 〗】 和 C【 圆 】 等 命令 绘制 图 形 ， 结 果 如 图 5-41 所 示 。 
[5 国 修 前 图形。 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 修 前 图形， 结果 如 图 5-42 所 示 ， 





图 5-41 绘制 图 形 图 $-42 ”修剪 操作 
本 执行 【参数 】|【 自 动 约束 】 人 命令， 建立 自动 约束 ， 结 果 如 图 5-43 所 


[创建 相等 约束 。 调 用 【相等 】 约 束 命令 ， 为 图 形 创建 相等 约束 ， 结 果 如 图 5-44 所 示 。 





图 5-43 ”创建 自动 约束 图 5-44 ”创建 相等 约束 
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[四 创建 相 切 约束 。 调 用 【 相 切 】 约 束 命令 ， 为 图 形 创 建 相 切 约束 ， 结 果 如 图 5-45 所 示 。 
[四 创建 对 称 约 来 。 调用 【对 称 】 约束 命令 ,为 图 形 创建 对 称 约束 ， 结 果 如 图 5-46 所 示 。 





图 5-45 ”创建 相 切 约束 图 5-46 ”创建 对 称 切 约束 


四 四 创建 标注 约束 。 调用 【直径 】、【 角 度 】 等 标注 约束 命令 为 图 形 创建 标注 约束 ， 结 果 
如 图 5-47 所 示 。 

修改 标注 约束 。 修 改 图 形 的 角度 以 及 圆 的 直径 。 修 改 直 径 1 时 ， 直 径 2 和 直径 3 都 
会 跟着 变化 ， 结 果 如 图 5-48 所 示 。 


直径 1-50 年 角度 1-120 晶 







直径 1-56.175 晶 
E [一 、> 角度 1-101 妨 


\E 


直径 3=112.9689 遇 





直径 2=30.9731 丰 


直径 3=112.9689 户 


图 5-47 创建 标注 约束 图 5-48 ”修改 标注 约束 
当 所 修改 的 尺寸 不 能 满足 图 形 构 成 因素 时 ， 系 统 弹 出 如 图 5-49 所 示 的 无 法 应 用 【约束 】 对 话 框 。 





无 法 应 用 约束 。 


读 汐 果品 个 仁 二 对 条 上 或 对 旭 上 的 总之 间 |。 





图 5-49 无 法 应 用 【 约束 】 对 话 框 
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> 5.6 习 赴 
D 
A 
ce 1. 填空 题 
NO (1) 在 参数 化 绘图 中 ， 常 用 的 约束 类 型 有 . 、 
2 (2) 约束 用 于 约束 一 个 点 或 一 条 曲线 , 使 其 固定 在 相对 于 世界 坐标 系 ( WCS ) 
oO 的 特定 位 置 和 方向 上 。 
(3) 约束 用 于 约束 直线 之 间 的 角度 或 圆 弧 的 包含 角 。 


2. 操作 题 
利用 参数 化 绘图 的 方法 绘制 如 图 5-50 所 示 的 图 形 。 





5-50 ”操作 题 
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~ 0 章 标注 


机 械 制 图 尺寸 了 


在 机 械 设计 中 ， 图 形 用 于 表达 机 件 的 结构 形状 ， 而 机 件 
的 真实 大 小 则 由 尺寸 确定 。 尺 寸 是 工程 图 中 不 可 缺少 的 重要 
内 容 , 是 零 部 件 加 工 生产 的 重要 依据 ， 必 须 满足 正确 、 完 整 、 
清晰 的 基本 要 求 。 

AutoCAD 提供 了 一 套 完 整 、 灵 活 \ 方 便 的 尺寸 标注 系统 ， 
具有 强大 的 尺寸 标注 和 编辑 功能 。 可 以 创建 多 种 标注 类 型 ， 
还 可 以 通过 设置 标注 样式 编辑 单独 的 标注 来 控制 个 别 尺寸 
标注 的 外 观 ， 以 满足 国家 标准 对 尺寸 标注 的 要 来 。 


@ 尺寸 标注 的 组 成 与 有 关 规 定 
@ 尺寸 标注 样式 
@ 公称 尺寸 标注 
@ 尺寸 公差 标注 
@ 形 位 公差 标注 
@ 特殊 尺寸 标注 
@ 编辑 标注 对 象 





SLOC QVIOINYV 
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6.1 尺寸 标注 的 组 成 与 有 关 规 定 





尺寸 标注 是 一 项 极为 重要 、 严 肃 的 工作 ， 必 须 严 格 遵守 国家 相关 标准 和 规 气 ， 了 人 解 尺寸 
标注 的 规则 、 组 成 元 素 以 及 标注 方法 。 


6.1.1 尺寸 标注 的 组 成 


整 的 尺寸 一 般 由 标注 文字 、 尺 寸 线 、 箭 头 ( 尺寸 线 的 终 站 ) 和 尺寸 界线 等 部 分 组 
成 ， ES 还 有 圆心 标记 和 中 心 线 ， 如 图 6-1 所 示 。 
























































“尺寸 界线 I 三 圆心 标记 
中 心 线 
标注 文字 天守 -一 二 N 全 
Ra 
NN 
- 











6-1 尺寸 标注 组 成 示意 图 


下 面 介绍 尺寸 标注 的 几 个 组 成 部 分 : 
标注 文字 : 用 于 表达 测量 值 的 字符 。 文 字 可 以 包含 前 级 、 后 级 和 公 
尺寸 线 : 用 于 指示 标注 的 方向 和 范围 。 标 注 角 度 上 时， 尺寸 线 是 二 
箭头 : 显示 在 尺寸 线 的 两 端 ， 也 称 为 终止 符号 。 
尺寸 界线 : 也 称 为 投影 线 ， 从 部 件 延 伸 到 尺寸 线 。 
圆心 标记 : 是 标记 圆 或 圆 陶 中 心 的 小 十 字 ， 
中 心 线 : 是 用 来 标记 圆 或 圆 弧 中 心 的 点 画 线 。 
在 AutoCAD 中 ， 标 注 线 通 党 独立 设置 为 标注 层 ， 这 样 可 以 使 所 有 标注 线 统一 在 一 
里 面 5 


6.1.2 尺寸 标注 相关 规定 

在 机 械 制图 国家 标准 中 ， 对 尺寸 标注 的 基本 规则 、 尺 寸 线 、 尺 寸 界 线 、 标 注 尺寸 的 符号 、 
简化 标注 以 及 尺寸 的 公差 与 配合 标注 等 ， 都 有 详细 的 规定 。 

1. 尺寸 标注 的 基本 规则 

尺寸 标注 应 遵循 以 下 基本 规则 
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零件 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 样 的 大 小 以 及 绘图 的 
准确 度 无 关 。 

图 样 中 的 尺寸 以 毫米 (mm ) 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 ; 如 采 
用 其 他 单位 ， 必 须 标 明 相应 的 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 

图 样 中 所 标注 的 尺寸 ， 为 该 图 样 所 示 机 件 的 最 后 完工 尺寸 ， 否 则 应 该 另行 说 明 。 
零件 的 每 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 ， 并 使 其 反应 在 该 特征 最 清晰 的 位 置 上 。 


尺寸 标注 的 基本 要 素 


国家 标准 对 尺寸 标注 要 素 的 规定 如 下 


DQ 


矿 寸 线 和 矿 寸 界限 


尺寸 线 和 尺寸 界线 均 以 细 实 线 画 出 。 

线 型 尺寸 的 尺寸 线 应 平行 于 表示 其 长 度 或 距离 的 线段 。 

图 形 的 轮 廊 线 ， 中 心 线 或 它们 的 延长 线 ， 可 以 用 作 尺 寸 界 线 ， 但 是 不 能 用 作 尺 寸 
线 ， 如 图 6-2 所 示 。 

尺寸 界线 一 般 应 与 尺寸 线 重 直 。 当 尺寸 界线 过 于 贴近 轮廓 线 时 ， 允 许 将 其 倾 作画 
出 ， 在 光滑 过 渡 处 ， 需 用 细 实 线 将 其 轮廓 线 延 上 长， 从 其 交点 引出 尺寸 界线 。 





7 
y 
和 


27777 














6-2 尺寸 线 和 尺寸 界线 


口 “ 尺 寸 线 终端 


太 寸 线 终 妆 有 和 荫 头 或 者 细 笠 线 、 点 等 多 种 形式 。 机 械 制 图 中 使 用 较 多 的 是 箭头 和 笠 线 ， 
如 图 6-3 所 示 。 箭 头 适 用 于 各 类 图 形 的 标注 ， 斜 线 一 般 只 是 用 于 建筑 或 者 室内 尺寸 标注 ， 箭 
头 尖 端 与 尺寸 界线 接触 ， 不 得 超出 或 者 离开 。 当 然 图 形 也 可 以 使 用 其 他 尺寸 终端 形式 ， 但 是 
同一 图 样 中 只 能 采用 一 种 太 寸 终 症 形 陈 。 


EE 


6-3 ”尺寸 线 终 端的 几 种 形式 


口 ”尺寸 数字 的 规定 
线 型 尺寸 的 数字 一 般 标注 在 尺寸 线 的 上 方 或 者 尺寸 线 中 断 处 。 同 一 图 样 内 尺寸 数字 的 字 
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号 大 小 应 致 ， 位 置 不 够 可 引出 标注 。 当 尺寸 线 呈 竖 直方 向 时 ， 尺 寸 数字 在 尺寸 的 左 侧 ， 字 头 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 





6-4” 线 型 尺寸 标注 


尺寸 数字 前 的 符号 用 来 区 分 不 同类 


表 6-1 尺寸 标注 常见 


坦 左 ， 其 余 方 向 时 ， 字 头 需 朝 上 ， 如 图 6-4 所 示 。 尺 
不 可 避免 被 图 线 通 过 时 ， 必 须 把 图 线 断 开 ， 如 图 6-5 所 示 。 


尺寸 数字 不 可 被 任何 线 通过 。 当 尺寸 数字 





55 尺寸 数字 


型 的 尺寸 ， 尺 寸 标 注 常 见 前 缀 符号 的 含义 见 表 6-1。 





6.1.3 各 类 公称 尺寸 标注 规定 


下 面 将 介 介 绍 扣 类 公称 尺寸 的 标注 。 


1. 直径 及 半径 尺寸 的 标注 
直径 尺寸 的 数字 前 应 加 前 级 “%” 


参数 分 隔 符 | 冬 连 字 符 


字 前 加 前 级 “R”， 其 尺寸 线 应 通过 圆 缴 


的 圆心 。 当 圆 缴 的 半径 过 大 时 ， 可 以 使 用 如 图 名 6-6 i 


6-6 圆 引 半 径 过 大 的 标注 方法 


2.， 弘 长 及 中 长 大 寸 的 标注 





@ 弦 长 和 绝 长 的 尺寸 界限 应 平行 于 该 弦 或 者 绝 的 重 直 平分 线 ， 当 弧度 较 大 时 ， 可 治 


径 向 引出 尺寸 界限 。 
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@。 孩 长 的 尺寸 线 为 直线 ， 屋 长 的 尺寸 线 为 国 缴 ， 在 屋 长 的 尺寸 线 上 方 须 用 细 实 线 画 
出 “一 ”弧度 符号 ， 如 图 6-7 所 示 . 
3， 球面 尺寸 的 标注 
标注 球面 的 直径 和 半径 时 ， 应 在 符号 “2 和 “R” 前 再 加 前 缀 “S ， 如 图 6-8 所 示 。 


产 40 S060 





二 


图 6-7” 弧 长 和 弦 长 的 标注 图 6-8 ”球面 标注 方法 


4. 正方 形 结构 尺寸 的 标注 
允 于 正 蕉 面 为 正方形 的 结构 ， 可 在 正方 形 边 长 尺寸 之 前 加 前 级 “ 口 ” 或 以 “ 边 长 x 边 长 ” 
的 形式 进行 标注 ， 如 图 6-9 所 示 。 
5. 角度 尺寸 标注 
@ 角度 尺寸 的 尺寸 界限 应 沿 径 向 引出 ， 尺 寸 线 为 圆 约 ， 圆 心 是 该 角 的 顶点 ， 尺 寸 线 
的 终端 为 前 头 。 


@ 角 度 尺寸 值 一 律 写 成 水 平方 向 ， 一 般 注 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 角度 度 尺寸 标注 如 图 
6-10 所 示 。 


面 简单 介绍 了 5 种 尺寸 的 标注 方法 ， 其 他 结构 的 标注 请 参考 国家 相关 标准 。 
AU0XA0 D4O0X40 人 


0" 一 | 61° 


图 6-9 正方形 的 标注 方法 











图 6-10 ”角度 尺寸 的 标注 


6.2 尺寸 标注 样式 





尺寸 样式 是 一 组 尺寸 参数 设置 的 集合 ， 用 以 控制 尺寸 标注 中 各 组 成 部 分 的 格式 和 人 外观。 
在 标注 尺寸 之 前 ， 应 首先 根据 国家 标准 的 要 求 设置 尺寸 样式 。 用 户 可 以 根据 需要 ， 利 用 【 标 
注 样 式 管理 器 】 设 置 多 个 尺寸 样式 ， 以 便于 标注 尺寸 时 灵活 应 用 这 些 设置 ， 并 确保 尺寸 标注 
的 标准 化 。 
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6.2.1 创建 机 械 制 图 标注 样式 


要 创建 尺寸 标注 样式 ， 首 先 需要 打开 【 标注 样式 管理 器 ])， 打 开 【 标注 样式 管理 器 】 的 
方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 标 注 样式 】 或 【格式 】|【 标 注 样式 】 命 令 

© 工具 栏 ， 单 击 【 标 注 】 或 【样式 】 工 具 栏 中 的 【标注 样式 了 按钮 部- 

@ ”命令 行 : 输入 DIMSTYLE/D， 

@ 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 中 单 击 【 标 注 】 面 板 右 下 角 的 小 前 头 下 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 弹 出 弹出 如 图 6-11 所 示 的 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ,【 样 
式 】 列 表 中 列 出 了 当前 图 形 文件 中 所 有 已 创建 的 尺寸 样式 , 并 显示 了 当前 样式 名 及 其 预览 图 。 
默认 的 公制 尺寸 样式 为 I SO-25，, 英制 尺寸 样式 为 Standard, 和 总 Annotative 为 注释 性 尺寸 样式 。 


入 标注 样式 管理 器 对 中 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 





Standard 





仿 创建 站 标注 样式 
新 样式 名 中) 
机 相沿 图 水 注 
基础 样式 G) 














口 注 释 性 名) 


列 出 QL): 
所 有 样式 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 














用 于 怖 1: 
| 所 有 标注 





[ 关 |[ 才 bw | 














6-11 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 6-12 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 


2 是 标 注 样式 0 








上 有 在 【标注 样式 处 理 器 〗 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 6-12 所 示 的 【 创 
建新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 新 的 尺寸 样式 名 称 “ 机 械 制 图 标注 ”。 


[ 园 在 【基础 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 新 建 样式 的 基础 样式 ， 

在 【用 于 】 下 拉 列 表 中 选择 新 建 样式 所 适用 的 标注 类 型 为 【所 有 标注 】. 

[0 单 去 【继续 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 6-13 所 示 的 【新 建 标注 样式 : 机 械 制 图 标注 】 对 
话 框 。 

在 对 话 框 的 各 选项 卡 中 设置 新 标注 样式 的 参数 。 


[ 辐 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 到 【标注 样式 管理 器 】〗 对 话 框 ， 新 标注 样式 显示 在 【样式 】 
列表 中 。 
[于 单 去 【关闭 】 按 钮 ， 关 闭 【 标 注 样式 管理 器 〗】 对 话 框 。 


6.2.2 设置 机 械 标注 样式 特性 
【 新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 共有 【 线 人 【符号 和 箭头 人 【文字 【调整 人 【 主 单位 人 【 换 
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算 单 位 】 和 【 公差 ] 7 个 选项 卡 ， 可 分 别 对 创建 的 机 械 标注 样式 设置 特性 。 
1. 【 线 】 选 项 卡 
【 线 】 选 项 卡 如 图 6-13 所 示 ， 有 【尺寸 线 】 和 【 延伸 线 】 两 个 选项 组 ， 它 的 作用 是 设置 
尺寸 线 和 延伸 线 的 特性 。 
口 【尺寸 线 】 选 项 组 
@ 颜色 、 线 型 、 线 宽 : 分 别 用 来 设置 尺寸 线 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 。 一 般 设 置 为 
【ByLayer】( 随 层 ) 即 可 。 
@ 超出 标记 : 用 于 设置 尺寸 线 超出 量 。 当 尺寸 箭头 符号 为 45” 的 粗 短 斜 线 、 建 筑 标 
记 、 完 整 标记 或 无 标记 时 ， 可 以 设置 尺寸 线 超 过 延伸 线 外 的 距离 ， 如 图 6-14 所 
示 。 尺 寸 前 头 为 前 头 时 该 选项 无 效 。 























3 











尺寸 线 超出 
延 伯 线 长 度 























图 6-13 【新 建 标注 样式 ， 机 械 制图 标注 】 对 话 框 图 6-14 超出 标记 示意 图 


@ 基线 间距 : 用 于 设置 基线 标注 中 尺寸 线 之 间 的 间距 ， 如 图 6-15 所 示 。 根 据 国 家 标 
准 规定 ， 一 般 机 械 标 注 中 基线 间距 为 8~10。 


CD OO 
TC 村 
OO 
ON 


基线 间距 =10 基线 间距 =15 
图 6-15 ”基线 间距 

【 隐藏 】 及 其 复 选 框 : AutoCAD 的 尺寸 线 被 标注 文字 分 成 两 部 分 ， 且 默认 全 部 显 
示 。【 尺寸 线 1】 和 【尺寸 线 2〗 复 选 框 分 别 用 于 控制 两 部 分 尺寸 线 的 显示 ， 如 图 
6-16 所 示 。 
【 延伸 线 】 选 项 组 
@ 超出 尺寸 线 : 用 于 设 定 尺寸 界线 超过 尺寸 线 的 距离 ， 如 图 6-17 所 示 。 机 械 标注 中 

设置 为 2。 
@ 起 点 偏 移 量 : 用 于 设置 尺寸 界线 起 点 相对 于 图 形 中 指定 为 标注 起 点 的 偏 移 距离 ， 

如 图 6-18 所 示 。 机 械 标注 中 一 般 设置 为 0。 
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25 25 25 

10 10 10 
D> 
让 
三 = 
S 
@, 
> 全 = 
U 
S 隐藏 尺寸 线 1 隐藏 尺寸 线 2 两 条 尺寸 线 同 时 隐藏 
el 
Gy 图 6-16 ”隐藏 尺寸 线 









55 55 
延伸 线 超出 


尺寸 线 长 度 
起 点 偏 移 重 


图 6-17 超出 尺寸 线 长 度 图 6-18 ”起 点 偏 移 量 示意 图 


@ 固定 长 度 的 尺寸 界线 : 用 于 设置 一 个 数值 ， 以 固定 尺寸 界线 的 长 度 
@ 隐藏 延伸 线 : 用 于 隐藏 标注 线 两 侧 的 延伸 线 ， 如 图 6-19 所 示 。 

















_ 25 25 站 25 
10 10 10 
隐藏 延伸 线 1 隐藏 延伸 线 2 隐藏 两 条 延伸 线 
图 6-19 ”隐藏 延伸 线 效果 
2. 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
[ 符号 和 和 箭头 ] 选 项 卡 包括 . 【 前 头 】、 【区 圆心 标记 )、 人 二 人 世 ET Togiv Ey 
【 折断 标注 人 【 弧 长 符号 人 【 半径 折 弯 标注 ] 和 [ 线 | 一 
性 折 弯 标注 】6 个 选项 组 ， 如 图 6-20 所 示 。 So | 外 一 环 扫 
在 【箭头 ] 选项 区 域 可 以 设置 尺寸 标注 的 箭头 样 ”| je.. | Xf\) 
式 和 大 小 。 各 选项 含义 如 下 : pe es 
二 or ER 
@ 【第 一 个 、 第 二 个 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 “| 深 。 ， 昌 2 
尺寸 标注 中 第 一 个 标注 箭头 和 第 二 个 标注 箭 | see sn 
a 各 南大 小 目 ] 找到 傈 江 
头 的 外 观 样 式 。AutoCAD 提供 了 约 20 种 箭 二 IT 
头 形 式 ， 在 建筑 绘图 中 通常 设 为 【建筑 标记 】 CE mw Lam 








或 【 倾 针 】 样式 ， 机 械 制图 中 通常 设 为 【 实 
心 闭合 】 样 式 。 
@ 【3 引线】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 快速 引线 标注 中 箭头 的 类 型 。 


图 6-20 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
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@ 【箭头 大 小 聘 值 框 : 用 于 设置 尺寸 标注 中 箭头 的 大 小 。 机 械 标注 箭头 一 般 设 置 为 3。 
在 【圆心 标记 】 选 项 组 可 以 设置 尺寸 标注 中 圆心 标记 的 格式 。 各 选项 含义 如 下 : 

@ 。 【无 、 标记 、 NA 

@ 【大 小 】 数 值 框 : 用 于 设置 圆心 标记 的 显示 大 


pd 
| 
\ . / 
7/ 
标记 
6-21 心 标记 类 型 


【 折断 标注 】 选 项 组 【 打 断 大 小 】 文 本 框 用 于 设置 折断 间距 ， 即 在 折断 标注 时 标注 对 象 
之 间或 与 其 他 对 象 之 间 相 交 处 打 断 的 距离 ， 如 图 6-22 所 示 。 通 单 设置 打 断 间距 为 3。 


h 
Es 六 
' 


折断 间距 =3 折断 间距 =6 























图 6-22 ”折断 间距 


在 【 弧 长 符号 】 选 项 区 域 可 以 设置 弧 长 符号 显示 的 位 置 ， 包 括 【 标注 文字 的 前 级 )、【 标 
注 文字 的 上 方 ] 和 【无 】3 种 方式 ， 如 图 6-23 所 示 。 


和 AAA 


标注 文字 的 前 级 标注 文字 的 上 方 
图 6-23” 弧 长 标注 类 型 

【 半径 折 弯 标注 】 选 项 组 中 的 【 折 弯 角度 】 用 于 设置 折 弯 角度 值 ， 即 折 弯 ( Z 字 型 ) 半 
径 标 注 中 连接 尺寸 界线 和 尺寸 线 的 横向 直线 的 角度 ， 如 图 6-24 所 示 。 

【 线 型 折 弯 标注 】 选 项 组 用 于 设置 线 型 标注 折 弯 的 高 度 ， 在 【 折 弯 高 度 因子 】 文 本 框 中 
输入 折 营 符号 的 高 度 因 子 ， 则 该 值 与 斥 寸 数字 高 度 的 乘积 即 为 折 殖 高 度 。 线 性 尺寸 的 折 人 标 
注 表 示 图 形 中 的 实际 测量 值 与 标注 的 实际 尺寸 不 同 ， 如 图 6-25 所 示 。 

Li 


| 


折 杰 角度 为 45° 折 弯 角度 为 80° 


图 6-24 ”半径 折 弯 标注 图 6-2$ ”线性 尺寸 折 弯 标注 








ike 
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2. 
【 文字 】 选 项 卡 包 括 :【 文字 外 观 人 【文字 位 置 】 和 【 文字 对 齐 】3 个 i 


【文字 】 选 项 卡 
选项 组 ， 用 于 设置 


标注 文字 的 格式 、 位 置 以 及 对 齐 方式 等 特性 ， 如 图 6-26 所 示 。 
在 【 文字 外 观 】 选 项 区 域 ， 可 以 设置 标注 文字 的 样式 、 颜 色 、 填 充 颜 色 、 文 字 高 度 等 参 
数 。 各 选项 含义 如 下 .: 


在 【 文字 位 置 ] 选项 区 域 可 以 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 所 在 的 位 置 。 各 选 
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【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺 
十 文字 的 样式 。 可 以 单 击 右边 的 按钮 pp 
[ 辐 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 新 建 或 | wm 一 = | 
修改 文字 样式 。 尺 寸 文字 的 字体 由 文字 aa Pe | | .~ 
样式 控制 。 "| NoC 
【文字 颜色 】 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 文 
字 的 颜色 。 

【填充 颜色 】 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 文 
字 的 背景 颜色 。 

【文字 高 度 】 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 文 











品读 


























字 的 字 高 。 设 置 该 值 时 ， 要 确保 文人 字样 

式 中 的 【高 度 〗 值 不 为 0。 否则 ， 该 值 将 0 

被 文字 样式 中 的 【 高度 】 值 替代 。 

【分 数 高 度 比例 】 文 本 框 : 当 尺 寸 文学 中 存在 分 数 时 ， 设 置 分 数 部 分 的 字 高 相对 于 


整数 部 分 字 高 的 比例 。 仅 当 【 主 单位 选项 卡 中 【单位 格式 】〗 下 拉 列 表 框 中 选择 【分 
数 】〗 时 ， 此 选项 才 可 用 .。 
【绘制 文字 边框 〗】 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 给 尺寸 文字 加 边框 。 

项 含义 如 下 : 
【垂直 】〗 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 文字 在 重 直 方向 上 相对 于 尺寸 线 的 位 置 。【 置 
中 】 表 示 将 文字 放 在 尺寸 线 正中 间 ; 【上 方 〗 表 示 当 标注 与 尺寸 线 平行 时 ， 将 文字 
放 在 尺寸 线 上 方 ; 【外 部 】〗 表 示 将 文字 放 在 被 标注 对 象 的 外 部 ; 【JIS】】 表 示 参 照 
JIS( 日 本 工业 标准 ) 放 置 文字 ， 即 总 是 把 文字 水 平 放 于 尺寸 线 上 方 ， 不 考虑 标注 文 
字 是 否 与 尺寸 线 平 行 。 各 种 效果 如 图 6-27 所 示 。 


一 一 


-一 -一 


置 中 上 方 外 部 


6-27 ”尺寸 文字 在 垂直 方向 上 的 相对 位 置 


【水 平 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 文字 在 水 平方 向 上 相对 于 延伸 线 的 位 置 。【 置 
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中 】 表 示 在 延伸 线 之 间 居 中 放置 文字 【第 一 条 延伸 线 〗 表 示 靠 近 第 一 条 延伸 线 放 
置 文字 ， 与 延伸 线 的 距离 是 箭头 大 小 加 上 文字 偏 移 量 的 两 倍 ; 【第 二 条 延伸 线 】 表 
示 靠 近 第 二 条 尺寸 界线 放置 文字 ; 【第 一 条 延伸 线 上 方 】〗】 表 示 将 文字 没 第 一 条 延伸 
线 放 置 或 放置 在 上 方 : 【第 二 条 延伸 线 上 方 〗 表 示 将 文字 没 第 二 条 延伸 线 放置 或 放 
置 在 上 方 。 各 种 效果 如 图 6-28 所 示 。 


置 中 第 一 条 尺寸 界线 第 二 条 尺寸 界线 尺寸 界线 上 方 。 第 三 条 尺寸 界线 上 方 
图 6-28 ”尺寸 文字 在 水 平方 向 上 的 相对 位 置 


@ 【从 尺寸 线 偏 移 】 文 本 框 : 用 于 设置 文字 偏 移 量 ， 即 尺寸 文字 和 尺寸 线 之 间 的 间 
距 。 如 图 6-29 所 示 。 


5 
1 尺寸 偏 移 量 为 1 3 尺寸 偏 移 量 为 4 


图 6-29 ”文字 偏 移 量 设置 


在 【 文字 对 齐 】 选 项 区 域 ， 可 以 设置 标注 文字 的 对 齐 方式 ， 如 图 6-30 所 示 。 各 选项 含义 
如 下 : 
@ 【水 平 】: 无 论 尺 寸 线 的 方向 如 何 ， 文字 始终 水 平 放置 。 
@ 【与 尺寸 线 对 齐 】: 文字 的 方向 与 尺寸 线 平行 
@ 【ISO 标准 】: 按照 ISO 标准 对 齐 文字 。 当 文字 在 延伸 线 内 时 ， 文 字 与 尺寸 线 对 
齐 。 当 文字 在 延伸 线 外 时 ， 文 字 水 平 排列 。 


i 广 一 
了 CD 


水 平 ISO 标准 


图 6-30 ”尺寸 文字 对 齐 方 式 


4. 【调整 】 选 项 卡 
【 调整 】 选 项 卡 包括 【 调整 选项 ]【 文字 位 置 ] 【 标注 特性 比例 】 和 【 优化 】4 个 选项 
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组 ， 用 于 控制 标注 文字 、 和 箭头、 引线 和 尺寸 线 的 放置 ,【 调整 】 选项 卡 如 图 6-31 所 示 。 
在 【 调整 选项 】 选项 区 域 ， 可 以 设置 当 延 伸 线 之 间 没 有 足够 空间 时 ， 标 注 文 字 和 箭头 的 
放置 位 置 ， 如 图 6-32 所 示 。 各 选项 含义 如 下 .: 





@ 【最 佳 效果 】〗: 表示 由 系统 选择 一 种 最 佳 ”后 妥 


| 焉 | 末世 3 两 芭 | 广 地 | 遍 牙 。 主 中 的 | 搞 加 字 拉 | 公交 


方式 来 安排 尺寸 文字 和 尺寸 箭头 的 位 置 。 
@ 【箭头 】: 表示 将 尺寸 箭头 放 在 延伸 线 外 


误 必 议 所 0 
向 际 尺 于 界 导 之 请 个 各 卫 开 这 
问 水 被 于 交 一 和 篇 涉 ， 形 过 当先 


侧 oo \ YY J i bb 
@ 【文字 】: 表示 将 标注 文字 放 在 延伸 线 外 oe 
INR sr, WH 十 逢 性 DD 
侧 ， 


@ 【文字 和 箭头 】: 表示 将 标注 文字 和 尺寸 
线 都 放 在 延伸 线 外 侧 。 

@ 【文字 始终 保持 在 延伸 线 之 间 】: 表示 标 
注 文 字 始 终 放 在 延伸 线 之 间 。 

@ 【和 若 箭 头 不 能 放 在 延伸 线 内 ， 则 将 其 消 图 6-31 【调整 ] 选项 卡 
除 】: 表示 当 延 伸 线 之 间 不 能 放置 箭头 
时 ， 不 显示 标注 箭头 。 


- .+ - IU - _ _lV ,i 


| 
文字 移出 箭头 移出 箭头 和 文字 全 部 移出 不 绘制 箭头 





IU 














一 





- 
字 保 持 在 界线 之 间 
图 6-32 ”尺寸 要 素 调 整 


在 [ 文字 位 置 } 选 项 区 域 , 可 以 设置 当 标注 文字 不 在 默认 位 置 时 应 放置 的 位 置 , 如 图 6-33 
所 示 。 各 选项 含义 如 下 : 
@ 【尺寸 线 专 边 〗: 表示 当 标 注 文字 在 延伸 线 外 部 时 ， 将 文字 放置 在 尺寸 线 穷 边 。 
@ 【尺寸 线 上 方 ， 带 引线 】: 表示 当 标 注 文字 在 延伸 线 外 部 时 ， 将 文字 放置 在 尺寸 线 
上 方 并 加 一 条 引线 相连 。 
@ 【尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 】: 表示 当 标 注 文字 在 延伸 线 外 部 时 ， 将 文字 放置 在 尺寸 
线 上 方 ， 不 加 引线 。 


L 
) 


) pa Se 
尺寸 线 旁 边 尺寸 线 上 方 ， 加 引线 尺寸 线 上 方 ， 不 加 引线 
图 6-33 ”文字 位 置 调整 


在 【标注 特征 比例 】 选项 区 域 ， 可 以 设置 尺寸 标注 的 缩放 比例 。 各 选项 含义 如 下 : 

@ 【注释 性 】: 可 以 将 该 标注 定义 成 可 注释 对 象 。 

@ 【将 标注 缩放 到 布局 】: 表示 根据 模型 空间 视 口 比例 设置 标注 比例 。 

@ 【使 用 全 局 比例 】: 表示 在 其 后 的 数值 框 中 可 指定 尺寸 标注 的 比例 ， 所 指定 的 比例 
值 将 影响 尺寸 标注 所 有 组 成 元 素 的 大 小 。 如 : 将 标注 文字 的 高 度 设 为 Snm， 比 例 
因子 设 为 2， 则 标注 时 字 高 为 10mm. 

在 【优化 】 选 项 区 域 ， 可 以 对 尺寸 标注 的 其 它 选项 进行 调整 。 各 选项 含义 如 下 
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@ 手动 放置 文字 : 表示 忽略 所 有 水 平 对 正 设置 并 将 文字 手动 放置 在 【尺寸 线 位 置 】 的 
相应 位 置 。 

@ 在 延伸 线 之 间 绘 制 尺 寸 线 : 表示 在 标注 对 象 时 ， 始 终 在 延伸 线 之 间 绘 制 尺 寸 线 。 

5. 【 主 单位 】 选 项 卡 

【 主 单位 】 选 项 卡 用 于 设置 主 单位 的 格式 及 精度 ， 同 时 还 可 以 设置 标注 文字 的 前 级 与 后 

级 ， 其 包括 【 线 标注 人 【 测量 单位 比例 ]、【 清 零 )、【 角度 标注 】4 个 选项 组 ， 如 图 6-34 所 示 。 

在 【 线性 标注 】 选 项 区 域 ， 可 以 设置 线性 尺寸 的 单位 。 各 选项 含义 如 下 . 

@ 【单位 格式 〗: 用 于 选择 线性 标注 所 采用 的 单位 格式 ， 如 小 数 、 科 学 和 工程 等 。 

@ 【精度 】: 用 于 选择 线性 标注 的 小 数位 数 。 

@ 【分 数 格 式 】: 用 于 设置 分 数 的 格式 。 只 有 在 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【分 
数 】 选 项 时 才 可 用 。 


@ 【小数 分 隔 符 】: 用 于 选择 小 数 分 隔 符 的 类 型 。 如 【返点 】 和 【句点 】 等 。 
@ 【会 入 】: 用 于 设置 非 角度 测量 值 的 会 入 规则 。 若 设置 会 入 值 为 0.5， 则 所 有 长 度 


都 将 被 合 入 到 最 接近 0.5 个 单位 的 数值 。 
@ 【前 级 】: 用 于 在 标注 文字 的 前 面 添加 一 个 前 级 ， 
@ 【后 级 】: 用 于 在 标注 文字 的 后 面 添 加 一 个 后 级 。 
在 【测量 单位 比例 ] 选项 区 域 ， 可 以 设置 单位 比例 和 限制 使 用 的 范围 。 各 选项 含义 如 下 : 
@ 【比例 因子 〗 用 于 设置 线性 测量 值 的 比例 因子 ，AutoCAD 将 标注 测量 值 与 此 处 输 
入 的 值 相 乘 。 如 : 如 果 输 入 3，AutoCAD 将 把 1mm 的 测量 值 显 示 为 3mm。 该 数值 
框 中 的 值 不 影响 角度 标注 效果 。 
@ 【 仅 应 用 到 布局 标注 〗】: 表示 只 对 在 布局 中 创建 的 标注 应 用 线性 比例 值 。 
在 【 消 零 】 选项 区 域 ， 可 以 设置 小 数 的 消 零 情况 。 它 用 于 消除 所 有 小 数 标注 中 的 前 导 或 
后 续 的 零 。 如 : 选择 后 续 ， 则 0.3500 变 为 0.35。 
在 【角度 标注 】 选 项 区 域 ， 可 以 设置 角度 标注 的 单位 样式 。 各 选项 含义 如 下 : 
@ 【单位 格式 】: 用 于 设 定 角 度 标 注 的 单位 格式 。 如 十 进 制度 数 、 度 /分 / 秒 、 百 分 
度 、 弧 度 等 。 
@ 【精度 〗】: 用 于 设 定 角度 标注 的 小 数位 数 。 
@ 【 消 罕 】: 其 含义 与 线性 标注 相同 。 
6. 【换算 单位 】 选 项 卡 
【 换算 单位 】 选项 卡 包括 :【 换算 单位 人 【 消 零 外 位置 ] 3 个 选项 组 和 【 显示 换算 单位 】 
复 选 框 ， 其 作用 是 指定 标注 测量 值 中 换算 单位 的 显示 并 设置 其 格式 和 精度 ， 一 般 情况 下 ， 保 
持 【 换算 单位 】 选 项 组 默认 值 不 变 。[ 换算 单位 】 选 项 卡 如 图 6-35 所 示 。 
在 【 换算 单位 选项 区 域 ， 可 以 设置 换算 单位 的 单位 格式 和 精度 参数 。 各 选项 含义 如 下 : 
@ 【单位 格式 〗】: 用 于 设置 换算 单位 格式 。 如 可 以 设置 为 科学 、 小 数 、 工 程 等 。 
【精度 】〗】: 用 于 设置 换算 单位 的 小 数位 数 。 
【换算 单位 倍数 】: 可 以 指定 一 个 倍数 ， 作 为 主 单位 和 换算 单位 之 间 的 换算 因子 。 
【全 入 精度 】: 为 除 角 度 之 外 的 所 有 标注 类 型 设置 换算 单位 的 舍 入 规则 。 
【前 级 】: 为 换算 标注 文字 指定 一 个 前 缓 。 
【后 级 】: 为 换算 标注 文字 指定 一 个 后 缓 。 
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图 6-34 【 主 单位 】 选 项 卡 图 6-35 【换算 单位 】 选项 卡 
在 【 消 零 】 选项 区 域 可 以 设置 不 输出 亲 导 零 和 后 续 零 以 及 值 为 零 的 英尺 和 英寸 。 
在 【位 置 】 选 项 区 域 可 设置 换算 单位 的 位 置 ， 如 图 6-36 所 示 。 各 选项 含义 如 下 : 
@ 【 主 值 后 】: 表示 将 换算 单位 放 在 主 单位 后 面 。 
@ 【 主 值 下 】: 表示 将 换算 单位 放 在 主 单位 下 面 。 


55 [2.165| )) 
| ] ] 12.105| 


加 国 


主 值 后 主 值 下 


图 6-36 ”换算 尺寸 的 位 置 


7. 【公差 】 选 项 卡 

[ 公差 】 是 指 允 许 尺寸 的 变动 量 ， 常 用 于 进行 机 械 标注 中 对 零件 加 工 的 误差 范围 进行 
限定 。[ 公差 】 选项 卡 用 于 设置 公差 格式 、 对 章 等 属性 ， 公 差 的 添加 及 设置 方法 本 章 后 面 将 
会 详细 介绍 ， 请 参考 后 面 内 容 。 


6.2.3 修改 与 应 用 尺寸 标注 样式 


1. 修改 尺寸 标注 样式 

在 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 的 【样式 】 列 表 框 中 选择 需要 修改 的 标注 样式 ， 然 后 单 击 
【 修改 】 按钮 ， 阐 出 【 修改 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 即 可 对 标注 样式 各 项 特性 进行 
详细 设置 。 

2. 应 用 尺寸 标注 样式 

在 创建 好 标注 样式 之 后 , 在 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 选中 需要 应 用 的 样式 , 单 击 [ 置 
为 当前 】 按 钮 ， 如 图 6-37 所 示 ， 在 图 形 中 标注 时 ， 即 将 使 用 该 样式 进行 标注 。 


在 【样式 】〗 工 具 栏 标注 样式 列表 框 中 可 以 快速 选择 当前 标注 样式 ，。 


138 


第 6 章 机 械 制图 尺寸 标注 习 


6.2.4 创建 尺寸 标注 样式 实例 


下 面 创 建 一 个 名 为 【机械 制图 】 的 尺寸 标注 样式 。 
(执行 【标注 】 了 标注 样式 】 人 命令， 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 6-38 所 示 。 

















































































































全 标注 栏 式 管理 器 Ex 和 标注 栏 式 管理 器 mESm 
涯 前 标注 样式 : 机 械 标 注 当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 预览 : 机 械 标注 样式 (3): 预览 : IS0-25 
和 Armotative 置 为 当前 山 置 为 当前 凡 
新 建 8... Standard 
修改 如 ... 修 忆 各 .，. 
着 代 (@)... 着 代 (0).， 
比较 @C)... 比较 C).，. 
到 出 (1): 列 出 (L): 
所 有 样式 MM 所 有 样式 
不 列 出 外 部 委 照 中 的 样式 了 ) 乎 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种) 
[帮助 由 [| 帮助 











图 6-37 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 图 6-38 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


[0 园 单 击 【新建 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 6-39 所 示 的 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 
名 】 文 本 框 中 输入 【机 械 制 图 】， 设 置 【基础 样式 】 为 【ISO-25〗， 在 【用 于 】〗 下 拉 列 表 中 
选择 【上 所 有 标注 】. 

单 击 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 的 【继续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 。 
【 线 】〗 选 项 卡 参数 设置 如 图 6-40 所 示 ， 其 中 【基线 间距 】 设 置 为 6，【 超 出 尺寸 线 】 设 置 为 
2，【 起 点 偏 移 量 】 设 置 为 1， 其 他 保持 默认 值 不 变 。 



























































入 创 陆 新 标注 柱 式 | LE 
新 样式 名 HY ee 本 加 一 - 起, 寸 线 人 下 要 
由 械 和 i 图 继续 aa | ga 可 
i 尺 -] 守 冯 2 DRE) Bilark | 
基础 样式 生源 | 取消 | sm pp | 固守 长 丛 的 FF 十 天 革 四 ) 
LS S 洁 冠 RTRE 101 尺 十 多 旺 > 才 a 
回 注 释 性 以 | 帮助 0 
用 于 0n : 
所 有 标注 ~ CR ] 取消 天 及 0 
图 6-39 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 图 6-40 【 线 】 选 项 卡 设置 


[9 在 【符号 和 短 头 】 选 项 卡 中 将 【 短 头 大 小 】〗 设 置 为 5，【 折 弯 高 度 因 子 】 设 置 为 5， 
【 陶 长 符号 】 选 择 【 标 注 文 字 的 上 方 〗 单 选 按 钮 ， 其 他 保持 默认 设置 ， 如 图 6-41 所 示 。 

了 [ 辐 单 去 【文字 】 选 项 卡 ， 设 置 【文字 样式 】 为 Standard，【 文 字 高 度 】 设 置 为 8，【 从 
尺寸 线 偏 移 】 设 置 为 1，【 文 字 对 齐 】 设 置 为 【ISO 标准 】”， 如 图 6-42 所 示 。 

[Ca 国 单 去 【调整 】 选 项 卡 ，【 文 字 设 置 】 设 置 为 【尺寸 线 上 方 ， 带 引线 】， 其 他 保持 默 
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认 不 变 ， 如 图 6-43 所 示 。 


6 网 单 去 【 主 单位 】 选 项 卡 ，【 精 度 〗】 设 置 为 0.00，【 小 数 分 隔 符 】 设 置 为 【句点 】， 
如 图 6-44 所 示 。 


次 字 | 调 村 | 土 尝 绽 | 语音 这 | 公 攻 壬 | 守 革 和 珊 天 | 叉子” | 这 虹 | 土 音 这 | 摘 荆 单 | 公 送 
文 2 让 两 
re 
?EC): 
现 多 员 包 L). 


R07AEENAD AM 





识字 高 谨 位 ). 


Er 
固 拉 十 7 这 起 主 ) 
了 二 7 方 0A) | 
加 雹 轴 ) 季 良 呈 ): 
ew -EE 0 SR 生计 
WRAY: Wale 
EB: x 


[BE ] | Wi | [am | 





图 6-41 【符号 与 箭头 】 选 项 卡 设置 图 6-42 【文字 】 选项 卡 设置 


ET 
刘 嘿 尺寸 字 绕 志 问 灵 方 定 总 的 空 于 位 析 民 TU): 
装订 所 理 立 -+ 对 入 弟 先 _ 
其 < 村 丰 山 许 员 : 磊 取 全 ): 
剖 交手 世 重大 [要 住 逢 举 ] ee \ 分 直属 民国 )- 
i 六 本 
这 堪 轨 隔行 们 
号 丸子 、 A si 
局 文字 fn 让 坟 gy » i 的 
遇 立 了 妒 和 你 作 持 在 |" 寸 界 坛 之 同 RS MS 
大 太 头 十 哆 丽 谋 由- 病人 张 内， 网 挫 芋 测 et 所 5); 
SE 固 注 入 性 从) 可 
到 测 单 位 比 玛 
wo 指标 十 必 Wi 了 中 局 UH 
"i 而 站 | _ ps 
文字 十 存 了 认 向 加 | 时 ,将 生计 再 存 . dene 同色 遍 册 寺 导 :+ 
DR .IBS 优化 各 er a 单位 酉 式 多 ); 
pe di 罚单 这- 于 届 ): Ej 
Ed rE .1 扑 本 ) TD : ee 
轴 阐 位 后 天 茹 : 9 TO 加 前 二 各 
辐 乒 织品 
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图 6-43 【调整 】 选项 卡 设置 图 6-44 【 主 单位 】 选项 卡 设置 
C 国 单 去 【公差 】 选 项 卡 ， 在 【方式 】 下 拉 列 表 框 中 执行 【无 〗】， 其 他 选项 保持 默认 ， 
如 图 6-45 所 示 。 


(四 设置 完毕 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 到 【样式 管理 器 】〗 对 话 框 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 
钮 ， 然 后 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 完 成 新 样式 的 创建 。 


ED 创建 的 【机 械 制图 】 标 注 样 式 标注 效果 如 图 6-46 所 示 ， 
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图 6-45 【公差 】 选 项 卡 设置 图 6-46 【 机械 制图 】 标 注 样式 标注 效果 


6.3 公称 尺寸 标注 


AutoCAD 根据 工程 实际 情况 , 为 用 户 提供 了 各 类 类 型 的 尺寸 标注 方法 , 主要 有 以 下 四 种 
方法 ， 公称 尺寸 标注 、 形 位 公差 标注 、 尺 寸 公 差 标 注 和 表面 粗糙 度 标 注 。 这 里 讲解 剖面 三 种 
尺寸 标注 的 方法 ， 表 面 粗糙 度 标 注 将 在 后 面 章节 中 介绍 。 


6.3.1 公称 尺寸 标注 概述 


按照 标注 对 象 的 不 同 ，AutoCAD 提供 了 5 种 尺寸 标注 的 基本 类 型 : 线性 、 径 向 、 角 度 、 
坐标 和 弧 长 。 按 照 尺 寸 形 陈 的 不 同 ， 线 性 标注 可 分 为 水 平 、 垂 直 、 对 齐 、 放 转 、 基 线 或 连续 
等 ， 径 向 标注 包括 ， 直径、 半径 以 及 折 弯 标注 。 
公称 尺寸 标注 是 指 零件 的 长 、 寓 、 高 、 半 径 和 直径 等 公称 尺寸 的 标注 ， 是 最 第 见 也 是 最 
简单 的 标注 。 公 称 尺寸 分 为 线 型 尺寸 和 非 线 型 尺寸 两 种 。 
线 型 尺寸 是 指 两 点 之 间 的 距离 ， 如 直径 、 半 径 、 宽 度 、 深 度 、 高 度 、 中 心 距 等 。 
非 线 型 尺寸 是 指 线性 尺寸 之 外 的 尺寸 ， 如 倒 角 、 角 度 等 。 
在 尺寸 标准 中 常用 的 尺寸 标注 命令 有 : 
@ 对 于 单个 的 长 度 、 宽 度 等 尺寸 ， 在 CAD 使 用 线性 标注 或 对 齐 标 注 ， 对 于 有 若干 尺 
寸 标注 原点 相同 的 情况 下 ， 可 以 使 用 基线 标注 ; 对 于 有 若干 尺寸 是 连续 相 邻 放置 
的 情况 ， 可 以 使 用 连续 标注 。 
@ 对 于 圆 陶 和 圆 ， 可 以 使 用 半径 标注 或 直径 标注 ， 对 于 绝 长 可 以 使 用 绝 长 标注 。 如 
果 需 要 也 可 以 使 用 折 弯 标注 。 
@ 对 于 角度 ， 可 以 使 用 角度 标注 。 在 某 些 特殊 的 情况 下 ， 也 可 以 使 用 圆 狐 标注 和 半 
径 标注 来 代替 圆心 角 的 标注 。 
为 了 方便 操作 ， 在 标注 尺寸 前 ， 应 将 尺寸 标注 层 设置 为 当前 层 ， 且 打开 自动 捕捉 功能 ， 
在 功能 区 【 注释 】 选 项 卡 中 的 【 标注 】 面 板 上 提供 了 各 种 标注 工具 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 选 
择 相 应 的 标注 方式 ， 如 图 6-47 所 示 。 
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图 6-47 【标注 】] 面板 


6.3.2 公称 尺寸 标注 命令 


在 了 解 了 尺寸 标注 的 相关 概念 及 标注 样 到 的 创建 后 ， 束 可 以 对 图 形 进 和 DS 在 
进行 尺寸 标注 订 ， 首 先 要 了 人 解 常见 尺寸 标注 的 类 型 及 标注 方式 ， 本 节 将 对 此 进行 详细 介绍 。 

1. 线性 尺寸 标注 

【 线性 】 标 注 命 令 可 以 标注 两 点 之 间 的 水 平 、 垂 直 尺 寸 ， 以 及 图 形 旋 转 一定 角 度 的 倾斜 
Rh 

调用 【 线性 】 尺 寸 标 注 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【线性 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 标 注 按钮 ID 

@ 命令 行 : 输入 DIMLINEAR /DIMLIN /DLI 

@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【标注 】 下 拉 菜 单 中 的 【线性 了 

按钮 

如 图 6-48 所 示 的 三 角形 AB 边 和 AC 边 水 平 或 垂直 ， 因 此 可 以 使 用 【 线形 】 标 注 命 令 标 

注 其 长 度 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 


命令 :DIMLINEARLZ // 调 用 【线性 】 标 注 命令 

a 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >:// 使 用 端点 捕捉 方式 确定 尺寸 界线 起 点 A 

日 定 第 二 条 发 寸 界线 原 抬 : Hip 点 捕 扣 方式 确定 尺寸 界线 终点 B 

指定 a MO X(T) I(A)W 水 村 0)W/ 竹 志 (VV)V R400(R) 
a 

1 2 // 完 成 线性 标注 


使 用 同样 方法 可 以 标注 三 角形 AC 边 的 长 度 。 

线性 标注 命令 各 备 选项 含义 如 下 : 

@ 多 行文 字 : 在 【在 位 文字 编辑 器 】〗】 界 面 中 输入 多 行文 字 作 为 尺寸 文字 。 用 户 可 以 输 
入 数字 尺寸 和 文字 相 结 合 的 标注 内 容 。 

@ 文字 : 以 单行 文字 形式 输入 尺寸 文字 。 

角度 : 设置 尺寸 文字 的 旋转 角度 ， 使 文字 倾 儿 。 

@ 旋转 : 转角 标注 ， 设 置 尺 寸 界线 相对 于 垂直 方向 的 倾 针 角度 ， 如 图 6-48 所 示 的 BC 
边 标 注 。 

2. 对齐 标注 


对 于 尺寸 线 倾斜 的 尺寸 对 象 ， 如 图 6-49 所 示 的 BC 边 ， 可 以 使 用 对 齐 标注 命令 ， 让 尺寸 
线 始终 与 标注 对 象 平行 。 
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调用 【 对 齐 】 标 注 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【对 齐 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【对 齐 标注 】 工 具 按 钮 所 | 

@ 命令 行 : 输入 DIMALIGNED/DAL 

@ 功能 区 : 单 击 【注释 了 选项 卡 中 【标注 】 面 板 上 【标注 】 下 拉 菜 单 中 的 【对 齐 】 按 馈 所 | 
标注 倾斜 直线 BC 的 长 度 尺 寸 ， 命 令 选 项 如 下 . 


命令 : DIMALIGNEDv // 调 用 【 对齐】 标注 命令 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 用 端点 捕 所 方式 确定 尺寸 界线 起 点 B 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 用 端点 捕 所 方式 确定 尺寸 界线 终点 C 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ]: // 按 鼠标 左 键 确定 尺寸 线 的 放置 位 置 
标注 文字 = 40.31 J 


> | 








图 6-48 ”线性 标注 图 6-49 ”对齐 标注 


3. 弧 长 尺寸 标注 
弧 长 标注 用 于 测量 圆 缴 、 多 段 线 以 及 弧 线段 等 的 长 度 ， 默 认 情 况 下 ， 弧 长 标注 会 显示 圆 
弧 标 注 符号 。 
【 弧 长 】 标 注 的 调用 方式 有 以 下 几 种 : 
@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 芍 长 】 命 令 
工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 狼 长 】 按 钮 把 
命令 行 : 输入 DIMARC 
功能 区 : 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 【标注 】 下 拉 菜 单 中 的 【 驮 
执行 上 述 任 一 操作 ， 即 可 调用 【 弧 长 】 标注 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 对 图 形 进 行 弧 长 
标注 。 
调用 【 弧 长 】 标 注 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _dimarc // 调 用 【 弧 长 〗】 标 注 命令 
选择 弧 线段 或 多 段 线 圆 弧 上 段 : / /选择 要 标注 的 圆 弧 


指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /部 分 (P)/]: 
// 指 定 尺寸 线 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 确定 ， 完 成 图 形 的 弧 长 标 
注 
如 图 6-50 所 示 分 别 是 选择 不 同 的 标注 选项 的 效果 。 
4. 坐标 标注 
坐标 标注 是 一 类 特殊 的 引 注 ， 用 于 标注 某 些 点 相对 于 UCS 坐标 原点 的 X 和 YY 坐标。 在 
机 械 制 图 、 建 筑 平 面 图 、 地 形 图 、 测 绘图 中 经 常 使 用 。 坐 标 标注 命令 需要 确定 的 参数 包括 需 
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要 标注 的 点 对 象 和 注释 文字 的 人 位置。 常用 拖 动 引线 的 方法 动态 确定 是 标注 X 坐标 ,还 是 标注 
Y 坐标 。 若 沿 垂直 方 回 拖 动 引 线 , 则 标注 X 坐标 ; 如 果 疝 水 平方 回 拖 动 引线 , 则 标注 Y 坐标 。 


图 6-50” 弧 长 标注 


e 

Ne /N50 2 -03722 

O 

@® 

> 

U 加 ee a 

N 标注 整 段 愧 长 标注 部 分 弧 长 标注 加 引线 的 弧 长 
© 

| 

UN 





该 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【坐标 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【坐标 标注 】 按 包间 

@ 命令 行 : 输入 DIMORDINATE /DOR 

@ 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 【标注 】〗 下 拉 菜 单 中 的 【坐标 】 按 


钮 | 刘 
执行 坐标 标注 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
almordinate // 调 用 【坐标 】 标 注 命 今 
指定 点 坐标 : // 指 定 要 创建 坐标 标注 的 点 


指定 引线 端点 或 [X 基准 (xX) /Y 基准 (Y) /多 行文 字 (M) /文字 (TIT) /角度 (A) ] : 
/ /指定 引线 端点 ， 按 回 车 键 完成 坐标 标注 

如 图 6-51 所 示 为 圆心 的 坐标 点 标注 。 
5. 半径 标注 
调用 【半径 】 标 注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 
@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【半径 】 命 令 
工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 按 钮 回 | 
命令 行 : 输入 DIMRADIUS /DRA 
功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 【标注 】 下 拉 菜 单 中 的 【半径 】 标 
注 按 包 | 回 | 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 即 可 调用 【 半径 】 标 注 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 择 需 要 标注 
的 圆 或 弧 ， 再 确定 尺寸 线 的 放置 位 置 ， 如 图 6-52 所 示 为 图 形 的 半径 标注 效果 。 

6. 直径 标注 

调用 【 直径 标注 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 命令 行 : 输入 DIMDIAMETER/DDI 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【直径 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【标注 】〗 下 拉 菜 单 中 【直径 】 标 

注 按 钮 久 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【直径 标注 】 标 注 按钮 图 

如 图 6-52 所 示 ， 标 注 直 径 和 标注 半径 类 似 ， 执 行 上 述 任 一 操作 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 
首先 需要 选择 标注 的 圆 或 弧 ， 再 确定 尺寸 线 位 置 。 
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图 6-51 圆心 的 坐标 点 标注 图 6-$2 ”半径 和 直径 标注 


7. 角度 标注 
该 命令 单 用 于 标注 圆 跑 对 应 的 中 心 角 、 相 交 直 线形 成 的 夹 角 和 三 
调用 【 角度 】 标 注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 
@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【和 角度】 命令 
@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【标注 】 下 拉 菜 单 中 【角度 】 按 
@ 具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【角度 标注 】 按 钮 所 
乞 ws 输入 DIMANGULAR /DAN. 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 命 令 行 提 示 行 如 下 : 
命 今 : DIMANGULARV // 调 用 【角度 】 标 注 命 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: 站 可 以 是 圆 弧 、 圆 、 点 或 者 直线 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (Q)] 
// 指 定 太 寸 线 的 放置 位 置 ， 按 回 车 键 确定 ， 完 成 角度 标注 
如 图 6-53 所 示 为 常见 3 种 角度 标注 形式 。 


点 形成 的 夹 角 。 











We 
ee 104° 
AN < 
本 
© 
go 0 B 
a ) 两 条 直线 夹 角 b ) 三 点 间 的 夹 角 c ) 圆 缴 中 心 角 


6-53 ”角度 标注 形式 


当 标 注 两 条 直线 时 ， 标 注 狐 线 位 置 将 影响 标注 的 结果 ， 如 图 6-53 所 示 a 所 示 ， 当 标注 位 置 分 别 在 
(5 B、C、PD 四 点 时 ， 得 到 了 不 同 的 标注 结果 。 如 果 激 活 “ 象 限 点 ”选项 ， 再 指定 标注 的 象限 点 


(如 图 6-54 所 示 的 1 点) ， 则 无 论 标注 弧 线 位 置 在 何 处 ， 系 统 总 是 标注 该 得 限 的 角度 。 





8. 基线 标注 

利用 【 基线 】 标 注 命 令 ， 可 以 标注 与 前 一 个 或 选 定 标注 具有 相同 的 第 一 条 尺寸 界线 ( 
线 ) 的 一 系列 线性 尺寸 、 角 度 尺 寸 或 坐标 标注 。 

调用 【 基线 】 标注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【基线 】 命 令 
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@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【基线 】 按 钮 ls 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【基线 】 按 钮 5 | 

@ 命令 行 : 输入 DIMBASELINE /DBA 

在 创建 基线 标注 之 前 ， 必 须 存在 可 以 作为 基线 尺寸 的 线性 、 对 章 或 角度 标注 。 选 择 基准 
标注 后 ， 系 统 自 动 将 基线 作为 尺寸 界线 起 点 ， 提 示 用 户 选择 尺寸 界线 终点 ， 基 线 标注 示例 如 
6-55 所 示 。 


60° 


O 


2 





基线 标注 后 


图 6-54 角度 标注 锁定 象限 图 6-55 ”基线 标注 


9. 连续 标注 

连续 标注 又 称 为 链 式 标注 或 尺寸 链 ， 是 多 个 线性 尺寸 、 角 度 尺寸 或 坐标 标注 的 组 合 。 如 
6-56 所 示 ,， 连续 标注 从 某 一 基准 尺寸 界线 开始 ， 按 某 一 方向 顺序 标注 一 系 人 询 尺 寸 , 相 邻 的 
尺寸 共用 一 条 尺寸 界线 ， 而 且 所 有 的 尺寸 线 都 在 同一 直线 或 弧 线 上 。 

调用 【 连续 】 标 注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 | 【连续 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【连续 】 按 钮 | 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【连续 】 按 甸 风 | 

@ 命令 行 : 输入 DIMCONTINUE /DCO 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 系 统 目 动 将 上 一 个 尺寸 界线 终点 作为 连续 标注 的 起 点 ， 提 示 用 户 
选择 尺寸 界线 终点 ， 标 注 结 果 如 图 6-56 所 示 。 





原 有 尺寸 连接 标注 后 


图 6-56 ”连续 标注 


6.4 A MN 





尺寸 公差 是 指 实际 生产 中 尺寸 可 以 上 下 浮动 的 数值 。 在 机 械 制图 中 ， 尺 寸 公差 可 以 通过 
标注 文字 附加 公差 的 方式 表示 出 来 。 AutoCAD 提供 了 多 种 尺寸 公差 的 标注 方法 ， 本 节 介绍 常 
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用 的 几 种 方法 。 
下 面 以 创建 如 图 6-57 所 示 的 尺寸 公 委 为 例 ， 介 绍 尺 寸 公差 的 创建 方法 。 


课 坚 举例 6-2: 






EE 


a 创建 太 寸 公 专 8] 视频 第 6 章 \ 课 堂 举例 6-2.mp4 





按照 之 前 6.2.4 节 【 机 械 制 图 】 尺 寸 标 注 样式 创建 新 的 标注 样式 ， 并 在 【公差 】 选 项 
卡 中 设置 如 图 6-58 所 示 的 参数 ， 
























































人 线 ”| 符号 和 条 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
64-0006 公差 格式 
方式 吕 : 极限 坊 差 
| 精度 全 ): 0.00 
上 偏差 上 ) : 0.004 所 
下 偏差 包 ) : 0.003 Ee 
高 度 比例 0): 1 < 
重 直 位置): [EN 
公差 对 齐 换算 单位 公差 
加 对 齐 小 数 分 隔 符 &) 精度 0): 
回 对 齐 运算 符 (@) 
消 零 
消 零 
口 前 导 吃 ) 
四 后 续 占 ) 
图 6-57 ”标注 尺寸 公差 实例 图 6-58 【公差 】 选项 卡 


[0 光 在 命令 行 中 输入 并 按 回 车 键 ， 调 用 【线性 】 标 注 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : DLIL DIMLINEAR / /调用 【线性 】 标 注 命令 
指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 > : / /选择 泵 体 左 端 点 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 : / /选择 泵 体 右 端点 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R)]: Mx 
// 激 活 “ 多 行文 字 ” 选 项 ， 进 入 文字 编辑 器 ， 修 改 数 
值 为 64+0.004^-0.006， 选 中 后 公差 值 ， 单 击 【 堆 符 】 符 号 入， 完成 公差 标注 ， 如 图 6-59 所 示 
指定 尺寸 线 位 置 或 // 最 后 指定 尺寸 线 的 放置 位 置 ， 完 成 公差 标注 
同 理 标 注 公 差 $45 + 0.002.。 


选择 标注 对 象 后 ， 按 Ctrl+1 快捷 键 打开 【特性 】 选 项 板 ， 在 【公差 】 列 表 中 可 以 快速 设置 和 修改 
尺寸 公差 ， 如 图 6-60 所 示 。 





























64+0.004 -0.006 




















图 6-59 ”输入 公差 值 图 6-60 【特性 】 选 项 板 
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6.5 形 位 公差 标注 





经 机 械 加 工 后 的 零件 ， 除 了 会 产生 尺寸 误差 外 ， 还 会 产生 单一 要 素 的 形状 误差 和 不 同 要 
素 之 间 的 相对 误差 。 形 位 公差 就 是 对 这 些 误差 的 最 大 人 允许 范围 的 说 明 。 形 位 公差 分 为 形状 公 
甜 和 位 置 公 差 。 

形状 公差 : 是 单一 要 素 的 形状 所 允许 的 变动 全 量 ， 是 对 某 一 对 象 的 形状 精度 的 规定 。 国 
家 标准 规定 的 形状 公 竺 有 6 项 : 直线 度 、 平 面 度 、 圆 度 、 圆 柱 度 、 线 轮廓 度 和 面 轮廓 度 。 

位 置 公 差 : 是 一 个 要 素 相 对 于 和 它 关 联 的 另 一 要 素 基 准 所 允许 的 变动 全 量 ， 是 对 不 同 对 
象 之 间 的 相对 位 置 精度 的 规定 。 国 标 规 定 的 位 置 公差 有 8 项 : 平行 度 、 垂 直 度 、 倾 儿 度 、 同 
轴 上 度 、 对 称 度 、 位 置 度 、 圆 跳动 和 全 跳动 。 


6.5.1 形 位 公关 标注 的 组 成 要 素 


形 位 公差 以 引 注 的 形式 进行 标注 ， 由 引线 和 形 位 公差 框 格 构成 ， 如 图 6-61 所 示 。 形 位 公 
差 框 格 自 左 向 右 依次 填写 如 下 内 容 : 

第 一 格 ， 形 位 公差 符号 。 

第 二 格 ， 形 位 公差 数值 及 有 关 符 号 。 

第 三 格 及 以 后 各 格 : 基准 代号 字母 以 及 有 关 符 号 。 
6.5.2 形 位 公差 标注 命令 

在 AutoCAD2014 中 标注 形 位 公差 非常 方便 ， 只 需要 在 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 输入 需要 
的 符号 和 公差 值 即 可 。 

1. 绘制 基准 代号 和 公差 指引 

TOL 命令 用 于 标注 不 带 引 线 和 箭头 的 形 位 公差。 

通常 在 进行 形 位 公差 标注 之 前 指定 公 闫 的 基准 位 置 绘制 基准 符号 ， 并 在 图 形 上 的 合适 位 
置 利 用 引线 工具 ( 多 重 引 线 或 快速 引线 ) 绘制 公差 标注 的 箭头 指引 线 ， 如 图 6-62 所 示 。 


形 位 公差 符号 直径 符号 








形 位 公差 框 





基准 代号 字母 























图 6-61 ” 形 位 公差 标注 的 组 成 图 6-62 ”绘制 公差 基准 代号 和 箭头 指引 线 


快速 引线 命令 QLEADER/LE 可 用 于 标注 带 有 引线 和 箭头 的 形 位 公差 。 调 用 该 命令 后 ， 首 先 激活 
“设置 ”选项 ， 系 统 弹 出 【引线 设置 】 对 话 框 ， 设 置 【注释 类 型 】 为 【公差 】， 即 可 进行 公差 标 





148 


第 6 章 ”机械 制图 尺寸 标注 


2. 指定 形 位 公差 符号 

调用 【 公差 】 的 方法 有 以 下 几 种 方法 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】| 【公差 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【公差 〗 按 钮 本 

@ 工具 栏 : 单 击 【标注 〗 工 具 栏 中 的 【公差 〗 按 钮 四 

@ 命令 行 : 输入 TOLERANCE /TOL 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 系 统 弹 出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 6-63 所 示 。 选 择 对 话 框 中 的 
【 符号 】 色 块 ， 系 统 弹 出 【 特征 符号 】 对 话 框 ， 选 择 需要 的 公差 符号 ， 即 可 完成 公差 符号 的 
指定 ， 如 图 6-64 所 示 。 


和 A 用 相公 天 一 
许 呈 公关 1 公主 了 其 韶 1 大 站 > 其 并 
于 国 本 国 | 国 | 加 
加 图 四 国 本 本 国 图 
本 底 区 站 二 : 图 











图 6-63 ” 【 形 位 公差 】 对话 框 图 6-64 【特征 符号 】 对 话 框 
在 【 特征 符号 】 对 话 框 中 提供 国家 规定 的 14 种 形 位 公差 符号 ， 各 种 公差 符号 的 具体 含 
义 见 表 6-2。 


表 6-2 ”各 种 公差 符号 的 具体 含义 


5 本 
| 元 | 一 


SS 和 
多 全 S 度 | 有 
| 元 | 5 
司 轴 度 
由 t 度 | 无 | 各 
| 有 | 二 ED 
3. 指定 公差 值 和 包容 条 件 
在 【公差 1 】 选项 组 中 的 文本 框 中 直接 输入 公差 值 ， 并 选择 后 侧 的 色 块 弹出 【附加 符号 
对 话 框 , 在 对 话 征 中 选择 所 需 的 包容 符号 即 可 完成 指定 。 其 中 符号 | 代表 材料 的 一 般 中 等 状 
况 ， | 代表 材料 的 最 大 状况 ; | ”代表 材料 的 最 小 状况 。 
4. 指定 基准 并 放置 公差 框 格 
在 【基准 1 】 选 项 组 中 的 文本 框 中 直接 输入 该 公差 代号 A， 然 后 单 击 【 确定 】 按钮 ， 并 
在 图 中 所 乡 制 的 箭头 指引 处 放置 公 委 框 格 即 可 完成 公差 标注 ， 如 图 6-65 所 示 。 





一 人 
<| 


由 防 首 





蛋 六 网 
和 % 川 合 串 发 上 F 公 
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图 6-65 ”标注 形 位 公差 





6.6 特殊 尺寸 标注 


除了 上 面 已 经 介绍 的 标注 之 外 ， 还 有 一 些 特殊 的 标注 形式 ， 如 折 弯 尺寸 标注 、 快 速 尺寸 
标注 、 圆 心 标记 标注 等 。 


6.6.1 折 弯 尺寸 标注 


当 圆 或 圆 弧 的 半径 较 大 ， 其 圆心 位 于 图 形 或 图 纸 外 时 ， 尺 寸 线 不 便 或 无 法 通过 圆心 的 实 
际 位 置 ， 利 用 【 折 弯 】 标 注 命 令 ， 可 以 标注 折 弯 形 的 半径 尺寸 。 

调用 【 折 弯 】 标 注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 折 弯 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 【标注 】 下 拉 菜 单 中 的 【 折 弯 】 标 

注 按 钮 仿 

@ 工具 栏 : 单 击 【标注 】〗 工 具 栏 中 的 【 折 弯 】 标 注 按钮 他 

@ 命令 行 : 输入 DIMJOGGED 

调用 【 折 弯 标注 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 圆 缴 或 圆 的 中 心 线 上 指定 巷 代 圆心 ， 
作为 折 弯 半径 标注 中 心 点 ， 然 后 指定 尺寸 线 的 角度 和 标注 文字 的 位 置 ， 以 及 折 弯 的 位 置 ， 最 
终 完 成 折 弯 标注 。 折 弯 角 度 是 通过 【 符号 和 箭头 】 选 项 卡 中 “ 折 弯 角度 值 ”来 设置 的 。 

折 膏 半径 标注 效果 如 图 6-66 所 示 。 


6.6.2 快速 束 尺 寸 标注 


快速 尺寸 标注 主要 用 于 快速 创建 或 编辑 一 系列 标注 以 及 创建 一 系列 基线 或 连续 标注 或 
者 为 一 系列 圆 或 圆 缴 创 建 标注 。 

调用 【 快速 】 标 注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】 【快速 标注 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 上 的 【快速 】 标 注 按钮 同 

@ 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【快速 】 标 注 按钮 辣 

@ 命令 行 : 输入 QDIM 

如 图 6-67 所 示 为 使 用 快速 标注 标注 直线 1 到 直线 5 坚 直 方向 的 尺寸 , 在 标注 时 只 需 依次 
选择 这 些 直线 即 可 。 
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图 6-66 ” 折 弯 半径 标注 效果 图 6-67 ”快速 标注 





6.6.3 快速 引线 标注 


引线 标注 对 象 是 两 端 分 别 带 有 稍 头 和 注释 内 容 的 一 段 或 多 段 引 线 ， 引 线 可 以 是 直线 或 样 
条 曲线 ， 注 释 内 容 可 以 是 文字 、 图 块 、 形 位 公差 等 多 种 形 陈 。 

【 快速 引线 】 命令 是 AutoCAD 常用 的 引 注 命令 。 在 命令 行 输 入 QLEADER/LE 即 可 调用 
该 命令 

QLEADER 命令 需要 输入 的 参数 包括 引 注 的 起 点 (箭头 )、 引 线 各 节点 的 位 置 和 注释 文字 。 
例如 ， 绘 制 如 图 6-68 所 示 的 引 注 ， 命 令 行 输入 如 下 . 


命令 : LE // 调 用 【快速 引线 】 命 令 

OLEADER., 

A // 拾 取 引 注 起 点 A 

由 // 拾 取 引 线 下 一 

uo 本 tb 

指定 文字 宽度 <0>: // 输 入 文字 通常 输入 0， 这 样 系统 自动 将 最 大 行 的 
宽度 作为 文字 宽度 


输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) >: ”// 输 入 第 一 行文 字 内 容 。 如 执行 【多 行文 字 】 默 认 值 ， 可 
以 直接 在 在 位 文字 编辑 器 中 直接 输入 

击 和 XN 1 // 输 入 引 注 文字 (输入 第 二 行文 字 内 容 ) 

"mR // 按 回 车 键 完成 快速 引线 的 标注 

完成 快速 引线 标注 后 ， 文 字 注 释 将 变 抱 多 行文 字 对 象 。 双 击 文字 注释 ， 可 直接 修改 文字 
内 容 。 


6.6.4 多 重 引 绪 标注 


多 重 引 线 标 注 是 在 快速 引线 标注 基础 上 通过 改进 而 来 的 一 种 标注 工具 ， 是 AutoCAD 
2008 开始 新 增 的 标注 功能 ， 其 功能 更 加 强大 ， 常 用 于 标注 材料 说 明 、 加 工 工艺 、 形 位 公庄 等 
注释 性 内 容 。 

AutoCAD 提供 了 【 引线】 面板 ， 如 图 6-69 所 示 ， 其 功能 比 快速 引线 标注 更 加 强大 。 

1. 新建 多 重 引线 标注 样式 

与 尺寸 标注 相似 ， 在 进行 多 重 引线 标注 前 ， 需 要 创建 多 重 引线 样式 。 通 过 【 多 重 引 线 样 
式 管 ee 其 打开 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 于 【格式 】 | 【多 重 引 线 样式 】〗 命 令 
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@ 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 中 【引线 】〗 面 板 右 下 角 的 和 前头 
@ 工具 栏 : 单 击 【样式 】 工 具 栏 中 的 【多 重 引 线 样式 】〗】 按 钮 |.&| 
@ 命令 行 : 输入 MLEADERSTYLE/MLS 


B C 
输入 多 行 
we [人 standard 到 
文字 内 容 局 加 
守重 引 续 
区 
引 纤 y 
人 A 
图 6-68 ”快速 标注 图 6-69 【3 引线】 面板 


执行 该 命令 后 , 将 打开 如 图 6-70 所 示 的 【 多 重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 , 该 对 话 框 与 【 标 
注 样 式 管理 器 】 对 话 框 相似 ,【 样式 】 列 表 中 列 出 了 当前 图 形 文件 中 所 有 已 创建 的 多 重 引线 
样式 ， 并 显示 了 当前 样式 名 及 其 预览 图 ， 默 认 样 陈 为 Standard。 

单 击 【 新建 】 按钮 ， 在 打开 的 【创建 新 多 重 引线 样式 】 对话 框 中 可 以 创建 多 重 引线 样 式 ， 
如 图 6-71 所 示 。 




















生 守重 引线 样式 管理 器 
当前 多 重 引线 样式 : Standard 
样式 (58): 预 监 : Standard 
A hnnotative 
新 建 om 
默认 文字 [EV 起 创建 新 窜 重 引 和 三 样 志 
出 除 身 ) 着 样 式 必 他 7) 
坑 己 | 
时 下 样式 6) 
全 
所 有 样式 加 ndar 若 助 0 
井 助 00 四] 注释 性 总 ) 











6-70 【多 重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 6-71 【创建 新 多 重 引 线 样式 】 对 话 框 


2. 设置 多 重 引 线 样式 

单 击 【 创建 新 多 重 引 线 样式 】 对 话 框 中 的 【 继续 ] 按钮 ， 在 打开 的 【修改 多 重 引 线 样式 】 
对 话 框 中 可 以 设置 多 重 引 线 的 格式 、 结 构 、 内 容 ， 如 图 6-72 所 示 。 多 重 引 线 设置 完成 后 ， 单 
击 【 确定 】 按 钮 ， 然 后 在 【 多重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 中 将 新 样式 置 为 当前 即 可 。 


| A 公证 二 性 ea 


Et rEretd| WE 











LE 
Pe 1 PE 四 
眼色 天 硬 3m -~ 默认 文字 
冻 东 0、 一 -一 Sl:ck 
DE 一 一) 
FP 
证 7 
Fm) so 
文 兴 区 )- 下 
i 
Tek 小 
CD CH Re 











图 6-72 【修改 多 重 引 线 样式 】 对 话 框 图 6-73 【引线 格式 】 选 项 卡 
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D 【引线 格式 ] 选项 卡 

此 选项 卡 可 以 设置 引线 的 类 型 及 箭头 的 符号 及 大 小 等 参数 ,如 图 6-73 所 示 。[ 常规 ] 选项 
区 域 用 于 设置 多 重 引线 的 类 型 、 颜 色 、 线 型 及 线 
宽 ;【 箭头 ] 选项 区 域 用 于 设置 多 重 引线 箭头 的 符 



































号 及 大 小 ;【 引线 打 断 】 选项 区 域 用 于 设置 多 重 引 wma 
线 的 打 断 大 小 。 | 了 

口 【引线 结构 ] 选项 卡 im 

此 选项 卡 可 以 对 多 重 引线 的 引线 点 数 ， 弯 折 Te ee 
角度 以 及 基线 、 比 例 进行 设置 ， 如 图 6-72 所 示 。 wrt 

口 【内 容 】 选 项 卡 hens -Lu 

此 选项 卡 可 以 设置 多 重 引 线 标注 的 内 容 及 引 和 ED es be 
线 的 位 置 ， 如 图 6-74 所 示 。 

其 中 的 【多 重 引线 类 型 】 下拉 列表 框 用 于 设 


置 多 重 引 线 的 标注 内 容 ， 如 多 行文 字 、 块 等 ， 如 
6-75 所 示 。 选 择 不 同 的 引线 类 型 ， 选 项 卡 内 将 对 应 不 同 的 设置 选项 。 


A /1 


注释 块 注释 文字 无 注释 


图 6-7$ 多重 引 线 的 注释 内 容 


3. 标注 多 重 引 线 

对 多 重 引 线 设置 完成 后 ， 即 可 进行 多 重 引 线 的 标注 。 

【 多 重 引 线 】 标 注 命令 有 以 下 几 种 调用 方法 

@ 菜单 栏 : 执行 【标注 】| 【多 重 引 线 】 命 令 

@ 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 中 【3 引线】 面板 上 的 【多 重 引 线 】〗 按 钮 /< 

@ 命令 行 : 输入 MLEADER / MLD 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 信息 : 

指定 引线 箭头 的 位 置 或 【引线 基线 优先 (L) /内 容 优先 (C) /选项 (O) ] < 选项 > : 

其 各 选项 含义 如 下 : 

@ 3 引线 基线 优先 : 选择 该 选项 ， 将 先 指定 基线 位 置 再 指定 箭头 位 置 。 选 择 该 项 后 再 
次 执行 多 重 引 线 命令 ， 该 项 将 被 【引线 箭头 优先 ( 瑞 )】 代 和 替 。 

@ 内 容 优先 : 选择 该 选项 ， 命 令 行 将 提示 指定 文字 的 位 置 ， 然 后 再 指定 箭头 的 位 
置 。 

@ 选项 : 选择 该 选项 ， 人 命令 行 出 现 提示 信息 【输入 选项 [引线 类 型 (L)/ 引 线 基线 (A)/ 内 
容 类 型 (C)/ 最 大 节点 数 (MD/ 第 一 个 角度 (F)/ 第 二 个 角度 (S)/ 退 出 选项 (X)] < 引线 基 
线 >:〗。 选择 相应 的 选项 可 以 重新 对 引线 样式 进行 临时 更 改 。 

如 果 需 要 将 引线 添加 至 现 有 的 多 重 引线 对 象 ， 可 以 单 击 【 多重 引线 】 工 具 栏 中 的 添加 引 

线 按钮 加 ， 然 后 依次 选取 需 添加 引线 的 多 重 引 线 和 需要 引出 标注 的 图 形 对 象 ， 按 回 车 键 即 可 
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完成 多 重 引 线 的 添加 。 





6.7 编辑 标注 对 象 


在 AutoCAD 2015 中 ， 可 以 对 已 标注 对 象 的 文字 、 位 置 及 样式 等 内 容 进行 修改 ， 而 不 必 
删除 所 标注 的 尺寸 对 象 再 重新 进行 标注 。 


6.7.1 编辑 标注 


利用 【 编辑 标注 】 命 令 可 以 一 次 修改 一 个 或 多 个 尺寸 标注 对 象 上 的 文字 内 容 、 方 向 、 放 
置 位置 以 及 倾 竹 斥 寸 界线 。 

单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 【 编辑 标注 】 按钮 |， 此 时 命令 行 提 示 如 下 : 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >: 

各 选项 的 含义 如 下 : 

@ 默认 : 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 默认 位 置 和 方向 放置 尺寸 文字 。 

@ 新建: 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文字 ， 此 时 系统 将 显示 【文字 格式 】 工 具 栏 和 文字 
输入 窗口 。 修 改 或 输入 尺寸 文字 后 ， 选 择 需要 修改 的 尺寸 对 象 即 可 。 

@ 旋转 : 选择 该 选项 可 以 将 尺寸 文字 旋转 一 定 的 角度 ， 同 样 是 先 设 置 角 度 值 ， 然 后 
选择 尺寸 对 象 。 

@ 倾 针 : 选择 该 选项 可 以 使 非 角 度 标 注 的 延伸 线 倾 儿 一 角度 。 这 时 需要 先 选 择 尺寸 
对 象 ， 然 后 设置 倾 儿 角度 值 。 


6.7.2 编辑 标注 文字 


利用 【 编辑 标注 文字 】 命 令 可 以 移动 和 旋转 标注 文字 ， 也 可 以 改变 尺寸 线 位 置 。 

单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 【 编辑 标注 文字 】 按 钮 他， 然后 选择 需要 修改 的 尺寸 对 象 后 ， 
此 时 命令 行 提 示 如 下 : 

为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (上 ) / 右 对 齐 (R) /居中 (C) /默认 (H) /角度 (A) ] 

默认 情况 下 ， 可 以 通过 拖 动 光标 来 确定 尺寸 文字 的 新 位 置 。 也 可 以 输入 相应 的 选项 指定 
文字 的 新 位 置 。 


6.7.3 调整 标注 间距 


在 AutoCAD 中 利用 【标注 间距 】 功 能 ， 可 根据 指定 的 间距 数值 调整 尺寸 线 互 相 平 行 的 
线性 尺寸 或 角度 尺寸 之 间 的 距离 ， 使 其 处 于 平行 等 距 或 对 齐 状态 

在 【注释 ] 选项 卡 中 单 击 【 标注】 面板 中 的 【 调整 间距 ] 标注 按钮 图 在 图 中 选取 第 一 
个 标注 尺寸 作为 基准 标注 ， 然 后 依次 选取 要 产生 间距 的 标注 ， 最 后 输入 标注 线 的 间距 数值 并 
按 Enter 键 即 可 完成 标注 间距 的 设置 。 
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6.7.4 打 断 标注 


使 用 【 打 断 标注 】 工 具 可 以 在 尺寸 标注 的 尺寸 线 、 尺 寸 界 限 或 引伸 线 与 其 他 的 尺寸 标注 
或 图 形 中 线段 的 交点 处 形成 隔断 ， 可 以 提高 尺寸 标注 的 清晰 度 和 准确 性 。 

在 【 注释 】 选项 卡 中 单 击 【标注 】 面板 中 的 【 折断 标注 】 按 钮 -局 ， 按 照 命令 行 提示 首先 
在 图 形 中 选取 要 打 断 的 标注 线 ， 然 后 选取 要 打 断 标注 的 对 象 ， 即 可 完成 该 尺寸 标注 的 打 断 操 
作 ， 如 图 6-76 所 示 。 


6.7.5 标注 更 新 


用 户 可 以 利用 【 标注 更 新 ] 命令 ， 将 图 形 中 已 标注 的 尺寸 的 标注 样式 更 新 为 当前 尺寸 标 
注 样式 。 

在 【 注释 】 选 项 卡 中 单 击 【 标注 】 面 板 中 的 【 更 新 ] 按钮 闭 ， 在 命令 行 提示 下 选择 需要 
更 新 的 标注 对 象 ， 按 回 车 即 可 将 所 选 标注 对 象 按 当前 标注 样式 重新 显示 。 


6.7.6 利用 【特性 】 选 项 板 编辑 标注 


用 户 利 用 【 特性 】 选 项 板 ， 可 以 查看 所 选 标 注 的 所 有 特性 ， 并 对 其 进行 全 方位 的 修改 。 

首先 选择 要 修改 的 尺寸 标注 对 象 ， 然 后 按 Ctrl+1 快捷 键 ， 打 开 【 特性 】 ee ee， 
板 列 表 了 选 是 标注 对 象 的 所 有 特性 和 内 容 ， 包 括 : 基本 ( 线 型 、 颜 色 、 图 层 等 )， 其 他 ( 标 
注 样 式 ) 以 及 由 标注 样式 定义 的 其 他 特性 ， 直线 和 箭头 、 文 字 、 调 整 、 主 单位 、 换 算 单位 和 
公 妾 等。 用户 根据 需要 打开 茶 一 项 ， 便 快捷 地 进行 修改 ， 如 图 6-77 所 示 。 





标注 




















18 E | 
图 6-76 打 断 标注 效果 图 6-77 标注 对 象 【 特性 】 选 项 板 


6.7.7 利用 来 点 调整 标注 位 置 


夹 点 编辑 是 AutoCAD 2015 所 提供 的 一 种 高 效 编辑 工具 ， 可 以 对 大 多 数 图 形 对 象 进行 编 
辑 。 选 择 标注 对 象 后 ， 利 用 图 形 对 象 所 显示 的 夹 点 ， 可 拖 动 夹 点 来 调整 标注 的 位 置 。 
如 图 6-78 所 示 为 文字 夹 点 编辑 ， 如 图 6-79 所 示 为 尺寸 界线 夹 点 编辑 。 
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图 6-79 ”使 用 尺寸 界线 夹 点 编辑 





(1) 形 位 公 闫 的 主要 类 型 主要 有 _ 、 等 。 
(2) 在 机 械 制 图 国家 标准 中 对 尺寸 标注 的 规定 主要 有 、 

简化 标注 法 以 及 尺寸 的 公差 配合 标注 法 等 。 
(3) 实际 生产 中 的 尺寸 不 可 和 达到 规定 的 那么 标准 ， 所 以 允许 其 上 下 浮动 ， 浮 动 的 这 个 

值 则 称 为 

(4) 公称 尺寸 分 为 和 两 种 。 
2. 操作 题 
将 光盘 中 如 图 6-80 所 示 图 形 标 注 为 如 图 6-81 所 示 效 果 。 



































图 6-80 ”标注 前 图 形 图 6-81 标注 后 图 形 
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7 块 与 设计 中 心 
人 第 1 时 应 用 


ET 加 
在 绘制 图 形 时 ， 如 果 图 形 中 有 大 量 相同 或 相似 的 内 容 ， 

三 = 和 。 或 者 所 绘制 的 图 形 与 已 有 的 图 形 文件 相同 ， 则 可 以 把 要 重复 

绘制 的 图 形 创建 成 块 ( 也 称 为 图 块 )， 并 根据 需要 为 块 创建 


属性 ， 指 定 块 的 名 称 、 用 途 及 设计 者 等 信息 ， 在 需要 时 直接 
插入 它们 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 

设计 中 心 是 AutoCAD 提供 给 用 户 的 一 个 强 有 力 的 资源 
管理 工具 ， 以 便 在 设计 过 程 中 方便 调用 图 形 文件 、 样 式 、 图 
块 、 标 注 、 线 型 等 内 容 ， 以 提高 AutoCAD 系统 的 效率 。 


@ 创建 内 部 块 @ 创建 动态 图 块 

@ 控制 图 块 颜色 和 线 型 @ 打开 设计 中 心 

@ 插入 块 @ 设计 中 心 窗 体 

@ 创建 外 部 块 @ 设计 中 心 查找 功能 
@ 分 解 图 块 @ 设计 中 心 管理 资源 
@ 图 块 属性 


> 
S 
0O 
QO 
> 
U 
NAN 
O 
Oy 
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7.1 块 


块 ( Block ) 可 以 由 多 个 绘制 在 不 同 图 层 上 的 不 同 特性 对 象 组 成 的 集合 ， 并 具有 块 名 。 块 
创建 后 ， 用 户 可 以 将 其 作为 单一 的 对 象 插 入 零件 图 或 装配 图 的 图 形 中 。 块 是 系统 提供 给 用 户 
的 重要 绘图 工具 之 一 ， 具 有 以 下 主要 特点 : 

@ 提高 绘图 速度 。 

@ 节省 储存 空间 。 

@ 便于 修改 图 形 。 

@ 便于 数据 管理 。 


7.1.1 创建 内 部 块 


将 一 个 或 多 个 对 象 定 义 为 新 的 单个 对 象 ， 定 义 的 新 单个 对 象 即 为 块 ， 保 存在 图 形 文件 中 
的 块 又 称 内 部 块 。 

调用 【 块 ] 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 块 〗 | 【人 创建】 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 〗】 按 钮 尽 

@ 命令 行 : 输入 BLOCK /1B 并 按 回 车 键 

@ 功能 区 : 单 击 【默认 】 选 项 卡 中 【 块 〗】 面 板 上 的 【创建 】 按 钮 忌 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 弹 出 【 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 7-1 所 示 ， 可 以 将 绘制 的 图 形 
创建 为 块 。 























个 实 定 义 
忆 称 全) : 
| - 
基点 坟 象 方式 
回 在 屏 过 上 指定 回 在 屏 过 上 指定 同 注 释 性 由 
| 最 | 拾取 点 gm [本 | 庄 E 橡 和 | 区 | 健 直 市 外 与 布局 
El 保密 于) 回 搞 况 一 比 闭 清 放 必 ) 
"i @ 转 执 为 块 (1 i , 
I 出 县 0) 区 廊 分 解 里 . 
人生 ”未 过 定 对 象 
设置 访 明 
决 单位 QD : 
| 受 米 ”| 
起 链接 (L... ] 
中 在 块 编辑 器 中 林 于 O) [取消 ”| [ 要 助 EE) | 











7-1 【 块 定义 】 对 话 框 


【 块 定义 】 对 话 框 中 主要 选项 的 功能 如 下 : 

@ 【和 名称】 文本 框 : 用 于 输入 块 名 称 ， 还 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 块 。 

@ 【基点 】 选 项 区 域 : 设置 块 的 插入 基点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 
输入 ， 也 可 以 单 击 【拾取 点 】 按 钮 县， 切换 到 绘图 窗口 并 选择 基点 。 一 般 基 点 选 在 
块 的 对 称 中 心 、 左 下 角 或 其 他 有 特征 的 位 置 。 

@ 【对象 】 选 项 区 域 : 选择 组 成 块 的 对 象 。 其 中 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 辐 ， 可 切换 
到 绘图 窗口 选择 组 成 块 的 各 对 象 ; 单 击 【快速 选择 】〗 按 钮 加 ， 可 以 使 用 弹出 的 【 快 
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速 选择 】〗】 对 话 框 设置 所 选择 对 象 的 过 滤 条 件 ; 选中 【保留 〗 单 选 按 钮 ， 创 建 块 后 仍 
在 绘图 窗口 中 保留 组 成 块 的 各 对 象 ; 选中 【转换 为 块 〗】 单 选 按钮 ， 创 建 块 后 将 组 成 
块 的 各 对 象 保 留 并 把 它们 转换 成 块 ; 选中 【删除 】 单 选 按 钮 ， 创 建 块 后 删除 绘图 窗 
口上 组 成 块 的 原 对 象 。 

@ 【方式 】 选 项 区 域 : 设置 组 成 块 的 对 象 显示 方式 。 选 择 【 注 释 性 】 复 选 框 ， 可 以 将 
对 象 设置 成 注释 性 对 象 ; 选择 【 按 统一 比例 缩放 】 复 选 框 ， 设 置 对 象 是 否 按 统一 的 
比例 进行 缩放 ; 选择 【人 允许 分 解 】 复 选 框 ， 设 置 对 象 是 否 多 许 被 分 解 。 

@ 【设置 】 选 项 区 域 : 设置 块 的 基本 属性 。 单 击 【 超 链接 】 按 钮 ， 将 弹出 【插入 超 链 
接 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 播 入 超 链 接 文档 。 

@ 【说 明 】 文 本 框 : 用 来 输入 当前 块 的 说 明 部 分 。 


下 面 以 创建 如 图 7-2 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 为 例 ， 具 体 讲 解 如 何 定 义 创建 块 。 


ET 全 建交 





全 视频 \ 第 7 章 \ 课 堂 举例 7-Lmp4 








[调用 L【 直 线 】 命 令 ， 按照 如 图 7-2 所 示 尺 寸 绘制 表面 粗糙 度 符号 图 形 。 
[如 在 命令 行 中 输入 B， 并 按 回 车 键 ， 调 用 【 块 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【 块 定义 】〗 对 话 框 . 
[C 国 在 【名 称 】 文 本 框 中 输入 块 的 名 称 “ 表 面 粗 料 度 ” ， 


[LU 在 【基点 】 选 项 区 域 中 单 击 【拾取 点 了】 按钮 器， 然后 再 拾取 图 形 中 的 O 点 ， 确 定 基 
点 位 置 。 


了结 在 【对 系 】 选 项 区 域 中 选中 【保留 〗 单 选 按 钮 ， 再 单 击 【选择 对 象 〗 按 钮 国 ， 返 回 
绘图 窗口 ， 选 择 要 创建 块 的 表面 粗 焰 度 符号 ， 然 后 按 回 车 键 或 单 击 鼠标 右键 ， 返 回 【 块 定 
义 】〗 对 话 框 。 

了结 在 【 块 单 位 】 下 拉 列 表 中 选择 【毫米 】〗】 选 项 ， 设 置 单位 为 毫米 。 

5 完成 参数 设置 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 保存 设置 ， 完 成 图 块 的 定义 。 





7-2 ”表面 粗糙 度 符号 


【创建 块 】 命 令 所 创建 的 块 保存 在 当前 图 形 文件 中 ， 可 以 随时 调用 并 插入 到 当前 图 形 文件 中 。 其 
他 图 形 文件 如 果 要 调用 该 图 块 ， 则 可 以 通过 设计 中 心 或 剪贴 板 。 


7.1.2 探 制图 块 颜色 和 线 型 





尽管 图 块 总 是 创建 在 当前 图 层 上 ， 但 块 定义 中 保存 了 图 块 中 各 个 对 象 的 原 图 层 、 颜 色 和 
线 型 等 特性 信息 。 为 了 控制 插入 块 实例 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 特性 ， 在 定义 块 时 有 如 下 三 种 情 
况 : 
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@ 若 要 使 块 实例 完全 继承 当前 层 的 属性 ， 那 么 在 定义 块 时 应 将 图 形 对 象 绘制 在 0 层 ， 
将 当前 层 颜 色 、 线 型 和 线 宽 属性 设置 为 “ 随 层 ”(ByLayer)。 

@ 若 布 望 能 为 块 实 例 单 独 设置 属性 ， 那 么 在 块 定 义 时 应 将 颜色 、 线 型 和 线 宽 属性 设 
置 为 “ 随 块 ”(ByBlock)。 

@ 若 要 使 块 实例 中 的 对 象 保留 属性 ， 而 不 从 当前 层 继承 ; 那么 在 定义 块 时 ， 应 为 每 
个 对 象 分 别 设 置 颜 色 、 线 型 和 线 宽 属性 ， 而 不 应 当 设 置 为 “ 随 块 ”或 “ 随 层 ”。 


7.1.3 插入 块 


将 需要 重复 绘制 的 图 形 创建 成 块 后 ， 可 以 通过 【 插入 】 命令 直接 调用 它们 ， 插 入 到 图 形 

中 的 块 称 为 块 参照 。 
调用 【 插入】 命令 的 方法 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【插入 】 | 【 块 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【绘图 】〗 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 ca 

@ 命令 行 : 输入 INSERT/I， 并 按 回 车 键 

@ 功能 区 : 单 击 【上 默认】 选项 卡 【 块 〗 面 板 上 的 【插入 】 按 钮 加 

执行 上 述 任 一 命令 ， 即 可 调用 【 插入】 命令 ， 系统 弹 出 【 插入】 对话 框 ， 如 图 7-3 所 示 。 

该 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 

@ 【名 称 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 块 或 图 形 名 称 。 也 可 以 单 击 其 后 的 【浏览 】〗 按 钮 ， 
系统 弹出 【打开 图 形 文件 】 对 话 框 ， 选 择 保 存 的 块 和 外 部 图 形 。 

【插入 点 】 选 项 区 域 : 设置 块 的 插入 点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 

输入 ， 也 可 以 通过 选中 【在 屏幕 上 指定 〗 复 选 框 ， 在 屏幕 上 选择 插入 点 。 

@ 【比例 】 选 项 区 域 : 用 于 设置 块 的 插入 比例 。 可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 块 
在 三 个 方向 的 比例 ; 也 可 以 通过 选中 【在 屏幕 上 指定 】〗】 复 选 框 ， 在 旗 幕 上 指定 。 此 
外 ， 该 选项 区 域 中 的 【统一 比例 】 复 选 框 用 于 确定 所 插入 块 在 X、Y、Z3 个 方向 的 
插入 比例 是 否 相同 ， 选 中 时 表示 相同 ， 用 户 只 需 在 X 文 本 框 中 输入 比例 值 即 可 。 

@ 【旋转 】 选 项 区 域 : 用 于 设置 块 的 旋转 角度 。 可 直接 在 【角度 】 文 本 框 中 输入 角度 

值 ， 也 可 以 通过 选中 【在 屏幕 上 指定 】〗 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 

【 块 单位 】〗 选 项 区 域 ， 用 于 设置 块 的 单位 以 及 比例 。 

@ 【分 解 】 复 选 框 : 可 以 将 播 入 的 块 分 解 成 块 的 各 基本 对 象 。 


> 
= 
O 
QO 
> 
O 
NAN 
号 
On 





/. 


mh 


.4 创建 外 部 块 


外 部 块 是 以 类 似 于 块 操作 的 方法 组 合 对 象 ， 然 后 将 对 象 输出 成 一 个 文件 ， 输 出 的 该 文件 
会 将 图 层 、 线 型 、 样 式 和 其 他 特性 ( 如 系统 变量 等 ) 设置 作为 当前 图 形 的 设置 。 这 个 新 图 形 
文件 可 以 由 当前 图 形 中 定义 的 块 创建 ， 也 可 以 由 当前 图 形 中 被 选择 的 对 象 组 成 ， 綦 至 可 以 将 
全 部 的 当前 图 形 输 入 成 一 个 新 的 图 形 文件 。 

在 命令 行 输入 WBLOCK/W 命令 ， 并 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 写 块 】 对 话 框 。 在 【 源 】 选 
项 组 中 选中 【 块 】 单 选 按钮 ， 表示 选择 新 图 形 文件 由 块 创建 。 在 下 拉 列 表 框 中 指定 块 ， 并 在 
【 目标 】 选 项 组 中 指定 一 个 图 形 名 称 及 其 保存 位 置 即 可 ， 如 图 7-4 所 示 。 
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全 后 入 Ex A 
= 汗 
名 称 加 :| 硕 司 ~ [浏览 @).. | | | DD 
| 邓 人 在 
路 径 : 导 公 站 ) 
| de 了 < 到 妈 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 把) 六 | es 认 | 放风 WH 区 从 
插入 点 比例 施 转 a ee 
可 在 屏幕 上 指定 (8) 在 尿 幕 上 指定 @) 在 屏幕 上 沸 定 CC) 乱世 为 
0 2 | 角度 巡 ): 0 信友] 国 3 中 国术 未 
= 总 才 读 填 ?| 句 
SN! 块 单位 ns 
Z: 1 单位 : 。 豪 米 
回 统一 比例 中 全 1 EE 
分 解 甸 ) [| 确定 |]|[ 取消 |] |[ 帮助 WD | CE) Cus 
图 7-3 【插入 】 对 话 框 图 7-4 存储 块 





技巧 在 指定 文件 名 称 时 ， 只 需 输 入 文件 名 称 而 不 用 市 扩展 名 。 系 统一 般 将 扩展 名 定义 为 .dwg。 此 时 ， 
如 果 在 【目标 〗 选 项 组 中 未 指定 文件 名 ， 则 系统 将 在 默认 保存 位 置 保存 该 文件 。 


7.1.5 分 解 图 块 
分 解 图 块 可 使 其 变 成 定义 图 块 之 前 的 各 自 独立 状态 。 在 AutoCAD 中 ， 分 解 图 块 可 以 使 
用 【 修改】 面板 中 的 【 分解】 按钮 鱼 来 实现 ， 它 可 以 分 解 块 参 照 、 填 充 图 案 和 标注 等 对 象 。 
1. 分 解 特殊 的 块 对 象 


特殊 的 块 对 象 包括 市 有 宽度 特性 的 多 段 线 和 审 有 属性 的 块 两 种 类 型 。 市 有 宽度 特性 的 多 
及 线 被 分 解 后 ， 将 转换 为 宽度 为 0 的 直线 和 圆 驳 ， 并 且 分 解 后 相应 的 信息 也 将 丢失 ; 分 解 市 
有 宽度 和 相 切 信息 的 多 段 线 时 ， 还 会 提示 信息 丢失 。 如 图 7-5 所 示 就 是 市 有 宽度 的 多 段 线 被 
分 解剖 后 的 效果 。 


分 解 带 线 宽 的 多 段 线 转换 为 0 宽度 线 


图 7-5 分 解 多 段 线 
当 块 定义 中 包含 属性 定义 时 ， 属 性 ( 如 名 称 和 数据 ) 作为 一 种 特殊 的 文本 对 象 也 被 一 同 


插入 。 此 时 包含 属性 的 块 锌 分 解 时 ， 块 中 的 属性 将 转换 为 原来 的 属性 定义 状态 ， 即 在 屏幕 上 
显示 属性 标记 ， 同 时 丢失 了 在 块 插入 时 指定 的 属性 值 。 
2. 分 解 块 参照 中 的 能 套 元 素 


在 分 解 包含 典 套 块 和 多 段 线 的 块 人 参照 时 ， 只 能 分 解 一 层 。 这 是 因为 最 高 一 层 的 块 人 参照 被 
分 解 ， 而 骨 套 块 或 者 多 段 线 仍 保留 其 块 特性 或 多 段 线 特性 。 只 有 在 它们 已 处 于 最 高 层 时 ， 才 
能 被 分 解 。 

7.1.6 块 属性 


块 属性 是 属于 块 的 非 图 形 信息 ， 是 块 的 组 成 部 分 。 块 属性 是 用 来 描述 块 的 特性 ， 包 括 标 
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8 提示 、 值 的 信息 、 文 字 格 式 、 位 置 等 。 当 插入 块 时 ， 其 属性 也 一 起 插入 到 图 中 ; 当 对 块 
共 行 编辑 时 ， 其 属性 也 将 改变 。 


1 . 


创建 块 属性 


调用 定义 【 块 属性 】 的 方法 有 以 下 几 种 ， 


执 1 


菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 块 了 | 【定义 属性 】 命 令 

命令 行 : 输入 ATTDEF /ATT 

功能 区 : 单 击 【上 默认】 选项 卡 中 【 块 〗 面 板 上 的 【定义 属性 】 按 钮 写 | 
ee 操作 后 ， 系 统 弹 出 【 属性 定义 】 对 话 框 ， 如 图 7-6 所 示 。 


该 对 话 杠 中 各 选项 的 含义 如 下 : 





模式 : 用 于 设置 属性 模式 ， 其 包括 【不 可 见 】、【 固 定 】、【 验 证 】、【 预 设 】、 
【锁定 位 置 】 和 【多 行 】6 个 复 选 框 ， 勾 选 相 应 的 复 选 框 可 设置 相应 的 属性 值 ， 
属性 : 用 于 设置 属性 数据 ， 包 括 【 标 记 】、【 提 示 】、【 默 认 】〗 三 个 文本 框 。 
插入 点 : 该 选项 组 用 于 指定 图 块 属性 的 位 置 ， 若 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 则 
可 以 在 绘图 区 中 指定 播 入 点 ， 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 坐标 值 确定 
插入 点 。 

文字 设置 : 该 选项 组 用 于 设置 属性 文字 的 对 正 、 样 式 、 高 度 和 旋转 角度 。 包 括 对 
正 、 文 字样 式 、 文 字 高 度 、 旋 转 和 边界 宽度 5 个 选项 。 

在 上 一 个 属性 定义 对 齐 : 选择 该 复 选 框 ， 将 属性 标记 直接 置 于 定义 的 上 一 个 属性 
的 下 面 。 若 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 项 不 可 用 。 


通过 【属性 定义 〗】 对 话 框 ， 用 户 只 能 定义 一 个 属性 ， 也 不 能 指定 该 属性 属于 哪个 图 块 ， 因 此 用 户 
必须 通过 【 块 定义 】〗 对 话 框 将 图 块 和 定义 的 属性 共同 定义 为 一 个 新 的 图 块 。 


2s 
直接 双击 块 属性 ， 系 统 弹 出 【 增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 。 在 【 属性 】 选 项 卡 的 列表 中 选 


修改 属性 定义 


择 要 修改 的 文字 属性 ， 然 后 在 下 面 的 【 值 】 文本 框 中 设置 相应 的 参数 ， 如 图 7-7 所 示 。 





















































A 屋 性 定义 
模式 属性 
问 不 可 见 占 标记 部 ) : 
| 固定 @C) _ 
可 ] 5 
问 验证 外 二 
| 预 设 下 ) 默认 岂 ): [所 | 和 
可 钠 定位 置 色 ) A 增强 尾 性 绽 缉 器 三 二 
多 行 册 ) 六 字 询 置 块 : 123 pr 
对 正四: [在 对 充 -| i 选择 块 0) | 井 | 
a 时 训 字 样式 (8): |Standard | Ra 
ei 回 注 释 性 中 ee 
文字 高 度 到 ): 2.5 加 标记 提示 值 
123 123 
旋转 字 ) : 0 EE 
口 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 &&) 值 
确定 _] [ 取消 ] [帮助 wD | 让 用 EE EBD CO 
7-6 【属性 定义 】 对 话 框 7-7 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 


在 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 中 ， 各 选项 卡 的 含义 如 下 : 
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@ 【属性 】 选 项 卡 : 用 于 显示 块 中 每 个 属性 的 标识 、 提 示 和 值 。 在 列表 框 中 选择 某 一 
属性 后 ， 在 【 值 】 文 本 框 中 将 显示 出 该 属性 对 应 的 属性 值 ， 并 可 以 通过 它 来 修改 必 
性 值 。 

@ 【文字 选项 】 选 项 卡 : 用 于 修改 属性 文字 的 格式 ， 该 选项 卡 如 图 7-8 所 示 。 在 该 选 
项 卡 中 可 以 设置 【文字 样式 】、【 对 正 】 方 式 、【 高 度 旋 转 】 了 有 角度、 宽度 因子 、【 倾 
斜 角度 】 等 参数 。 

@ 【特性 】 选 项 卡 : 用 于 修改 属性 文字 的 【图 层 】 以 及 其 【 线 宽 】、【 线 型 】、【 顾 
色 】 及 【打印 样式 】〗】 等 ， 该 选项 卡 如 图 7-9 所 示 。 

























































































各 增强 恒 性 编辑 器 [Exal 册 谐 强 层 性 尝 疆 器 En| 
决 : 123 ~ 而 块 : 123 1 本 加 
标记 . 123 和 加 村 中 . 123 人 加 
| 属性 “| 文字 法 项 | 特性 | [属性 [文字 计 丙 | 特性 | 四 
文字 村 世 辣 : [Etantatd EV 
汉 正 站 : | 左 对 齐 =| 同 云 向 区 回 前 置身 ) 上 关 型 () : [Ra 
高 度 中 1: 2.5 富民 因子 各 ): 0.8 颜色 CY; 污 寅 呈 ): 
蔗 转 下 ): 0 地震 角 刘 向 ): 0 ee ， 
打印 样本 后) ByLayer 
站 注释 性 向 ) 
有 消 | 吉 助 0 | 应 用 心 ) 取消 | 上 帮助 和 0 








7-8 【文字 选项 】 选 项 卡 7-9 【特性 】 选 项 卡 


7.1.7 创建 动态 图 块 


动态 图 块 就 是 将 一 系列 内 容 相 同 或 相近 的 图 形 通过 块 编辑 将 图 形 创建 为 块 ， 并 设置 该 块 
具有 参数 化 的 动态 特性 ， 在 操作 时 通过 自 定义 夹 点 或 自 定义 特性 来 操作 动态 块 。 设 置 该 类 图 
块 相对 于 常规 图 块 来 说 具有 极 大 的 灵活 性 和 智能 性 ， 提 高 绘图 效率 的 同时 减 小 图 块 库 中 的 块 
数量 。 

1. 块 编辑 器 

块 编辑 器 是 专门 用 于 创建 块 定 义 并 添加 动态 行为 的 编写 区 域 。 

调用 【 块 编辑 器 】 的 方法 有 以 下 几 种 

@ 菜单 栏 : 执行 【工具 】|【 块 编辑 器 】 命 令 

@ 命令 行 : 输入 BEDIT/BE 

@ 功能 区 : 单 击 【上 默认】 选项 卡 中 【 块 〗 面 板 上 的 【编辑 】 按 钮 成 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 系 统 弹 出 【 编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 7-10 所 示 。 

在 该 对 话 框 中 提供 了 多 种 编辑 和 创建 动态 块 的 块 定义 ， 选 择 一 个 图 块 名 称 ， 则 可 在 右 侧 
预览 块 效 果 。 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 系 统 进入 默认 为 灰色 背景 的 绘图 区 域 ， 一 般 称 该 区 域 为 块 
编辑 窗口 ， 并 弹出 【 块 编辑 器 】 选 项 卡 和 【 块 编写 选项 板 】 如 图 7-11 所 示 。 

在 右 侧 的 【 块 编写 选项 卡 】 中， 包含 人 参数、 动作 、 参 数 集 和 约束 四 个 选项 卡 ， 可 创建 动 
态 块 的 所 有 特征 。 
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向 沪 辑 计 定 义 
要 名 | 组 或 高 辑 的 块 必 ) 


i 








| 确 E || 取 肖 || 检 助 旬 | 


7-10 【编辑 块 定义 】 对 话 框 7-11 块 编辑 窗口 


【 块 编辑 器 】 选 项 卡 位 于 标签 栏 的 上 方 ， 其 各 选项 功能 见 表 7-1。 


表 7-1 各 选项 的 功能 


而 
为 


由 | 编组 雇 接 但 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 【 编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 用 户 可 重新 选择 
~ - 需要 创建 的 动态 块 
59 | 保存 块 按钮 保存 当前 块 定义 


二 | 二 庆 呈 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 【 将 块 另 存 为 】 对 话 框 ， 用 户 可 以 重新 输 
入 块 名 称 后 保存 此 块 

SS 测试 此 块 能 否 被 加 载 到 图 形 中 

下 对 选择 的 块 对 象 进行 自动 约束 


呈 显示 /隐藏 约束 栏 显示 或 者 隐藏 约束 符号 


和 1 | 人 参数 约束 对 块 对 象 进行 参数 约束 
屋 





本 单 击 块 表 按 钮 系统 弹出 【 块 特性 表 】 对 话 框 ， 通 过 此 对 话 框 对 参 
数 约束 进行 函数 设置 
单 击 此 按钮 系统 弹出 【 属性 定义 】 对 话 框 ， 从 中 可 定义 模式 、 属 
性 标记 、 提 示 、 值 等 的 文字 选项 
攻 显示 或 隐藏 编写 选项 板 
在 打开 或 者 关闭 参数 管理 器 


在 该 绘图 区 域 UCS 命令 是 被 禁用 的 ， 绘 图 区 域 显 示 一 个 UCS 图 标 ， 该 图 标的 原点 定义 
了 块 的 基点 。 用 户 可 以 通过 相对 UCS 图 标 原 点 移动 几何 体 图 形 或 者 添加 基点 参数 来 更 改 块 的 
基点 。 这 样 在 完成 参数 的 基础 上 添加 相关 动作 ， 然 后 通过 【 保存 块 】 按 钮 保存 块 定义 ， 此 时 
可 以 立即 关闭 编辑 器 并 在 图 形 中 测试 块 。 

如 果 在 块 编辑 窗口 中 执行 【文件 】| 【 保存】 命令， 则 保存 的 是 图 形 而 不 是 块 定义 。 因 
此 处 于 块 编辑 窗口 时 ， 必 须 专门 对 块 定 义 进 行 保存 。 

2. 块 编写 选项 板 


该 选项 板 中 一 共 4 个 选项 卡 . 
@ 【参数 选项 卡 : 如 图 7-12 所 示 ， 用 于 向 块 编辑 器 中 的 动态 块 添加 参数 ， 动 态 块 的 
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参数 包括 点 参数 、 线 型 参数 、 极 轴 参 数 等 。 

@ 【动作 选项 卡 : 如 图 7-13 所 示 ， 用 于 向 块 编辑 器 中 的 动态 块 添加 动作 ， 包 括 移动 
动作 、 缩 放 动 作 、 拉 伸 动 作 、 极 轴 拉 伸 动 作 等 。 

@ 【参数 集 】 选 项 卡 : 如 图 7-14 所 示 ， 用 于 在 块 编辑 器 中 向 动态 块 定义 中 添加 以 一 个 
参数 和 至 少 一 个 动作 的 工具 时 ， 创 建 动态 块 的 一 种 快捷 方式 。 

@ 【约束 】 选 项 卡 : 如 图 7-15 所 示 ， 用 于 在 块 编辑 器 中 向 动态 块 进行 几何 或 参数 约束 。 


X | X | 二 X | X | 
ii 二 点 hs 4 人 称 动 1 只 点 移动 | | 多 们 多 率 
六 x # 上 ls 。， 
1 了 tt 7 纺 改 x 多 洁 必 移动 1 ， 和 
| 一 口 J I / 
\K 对 
从 口 极 负 这 拉 介 x 铬 线性 拉 介 
wo [县 四 pr 平 和 
oo 和 和 Lu wu 
gxy 网 [Eap 甘 “多 浅 EI 列 | 关 CN IE 总 
入、 经 元 水手 
八 证 (了 4 季 括 性 移 动 本 对 pa 
WF NE » 9 和 浅 必 拉 人 本 对 A 
. 中 | 尘 . 蜡 i 2 人 拟 儿 各 汉 人 ,i 区 
上 -i 下 于 滑 
由 可 见 性 “| ET ss 全 极 轴 拉 但 生 | 
虹 号 性 发 局 要 | [em 
: 二 m ' [se 1 mR : 有 
E 全 = 一 | 。 记 季 极 册 本 双 醒 对 国 琵 
7-12 【参数 ] 选项 卡 7-13 【动作 ] 选项 卡 7-14 【 参数 集 】 选 项 卡 7-15 【 约束 】 选项 卡 


7.2 设计 中 心 





AutoCAD 设计 中 心 为 用 户 提 供 了 一 个 与 Windows 资源 管理 器 类 似 的 直观 且 高 效 的 工具 。 
通过 设计 中 心 可 以 浏览 、 查 找 、 预 览 、 管 理 、 利 用 和 共享 AutoCAD 图 形 ， 还 可 以 使 用 其 他 
图 形 文件 中 的 图 层 定 义 、 块 、 文 字样 式 、 尺 寸 标注 样式 、 布 局 等 信息 ， 从 而 提高 了 图 形 管理 
和 图 形 设计 的 效率 。 


7.2.1 打开 设计 中 心 


利用 设计 中 心 ， 可 以 对 图 形 设计 资源 实现 以 下 管理 功能 . 

@ 浏览 查找 和 打开 指定 的 图 形 资 源 . 

@ 能够 将 图 形 文件 、 图 块 、 外 部 参照 、 命 名 样式 迅速 插入 到 当前 文件 中 。 
@ 为 经 常 访问 的 本 地 机 或 网 络 上 的 设计 资源 创建 快捷 方式 ， 并 添加 到 收藏 夹 中 。 
打开 【 设计 中 心 ] 窗 体 的 方式 有 以 下 几 种 . 

菜单 栏 : 执行 【工具 】 | 【选项 板 】 | 【设计 中 心 〗 命 令 

工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【设计 中 心 〗】 按 钮 圈 

命令 行 : 输入 ADCENTER/ADC 命令 

功能 区 : 单 击 【 视 图 】 选 项 卡 【 选 项 板 】 面 板 上 的 【设计 中 心 〗 按 钮 圈 
@ 组 合 键 : Ctrl+2 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 系 统 弹 出 【 设计 中 心 】 窗 体 。 
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7.2.2 设计 中 心 窗 体 


设计 中 心 的 外 观 与 Windows 资源 党 理 颖 相似 ， 如 图 7-16 所 示 。 双 击 左 侧 的 标题 条 ， 可 
以 将 窗 体 固定 放置 在 绘图 区 一 侧 ， 或 者 浮动 放置 在 绘图 区 上 。 拖 动 标题 条 或 窗 体 边界 ， 可 以 
调整 窗 体 的 位 置 和 大 小 。 


x | GB - 河 | 角 看 备 医 夯 周 上 国 、 


了 ET 汪汪 
关 | 立 件 来 | 打开 的 图 形 | 历 ia 录 | 


文人 到 列表 x| 所 = 3 =- 
-me ead 区 届 加 是 时 加 
: Conf: z. Ms ActliveX Databas= Nechanical She=t Sets VPA 
4 MM MSOCach: -ormecti... Sanple 
MyDr. wes 
office 是 
Froaram Fil 
吕 Mitodcclr 三 rh-o 
2- 网 hutcCAD 2015 
:  ; 也 此 hcWebBr ow: 
+ 加 hdlnRes 
J Wm [ER 
: yl Con-ent FE: 
; 1 Dircct3D1- 
Direct3D1] > 
Direct3D9 
| Mw Drv 
i 好 eTL 
: en-ls 
Fon:= 
全 | Cenfanttml 
+ a Help 
ek - 


Ml } 
圈 7 ‘Program Files\Autodesr hutodAD 2C15'Sanpls GG 个 次 目 ) 


图 7-16 【设计 中 心 】 窗 体 


设计 中 心 窗 口中 包含 一 组 工具 按钮 和 三 个 选项 卡 ， 这 些 按 钮 和 选项 卡 的 含义 及 设置 方法 


如 下 : 


1 . 


选项 卡 操作 


在 设计 中 心中 单 击 ， 可 以 在 几 个 选项 卡 之 则 进行 切换 ， 各 选项 含义 如 下 


2 


文件 夹 : 该 选项 卡 显示 设计 中 心 的 资源 ， 包 括 显示 计算 机 或 网 络 驱 动 器 中 文件 和 
文件 夹 的 层次 结构 。 可 将 设计 中 心 内 容 设 置 为 本 计算 机 、 本 地 计算 机 或 网 络 信 
息 。 要 使 用 该 选项 卡 调 出 图 形 文件 ， 可 指定 文件 夹 列表 框 中 的 文件 路 径 ( 包括 网 络 
路 径 ) ， 右 侧 将 显示 图 形 信息 。 

打开 的 图 形 : 该 选项 卡 显 示 当 前 已 打开 的 所 有 图 形 ， 并 在 右 方 的 列表 框 中 包括 图 
形 中 的 块 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 和 打印 样式 。 单 击 某 个 图 形 文件 ， 
然后 单 击 列表 中 的 一 个 定义 表 ， 可 以 将 图 形 文件 的 内 容 加 载 到 内 容 区 域 中 。 

历史 记录 : 该 选项 卡 中 显示 最 近 在 设计 中 心 打 开 的 文件 列表 ， 双 击 列表 中 的 某 个 
图 形 文件 ， 可 以 在 【文件 夹 】 选 项 卡 的 树 状 视图 中 定位 此 图 形 文 件 ， 并 将 其 内 容 加 
载 到 内 容 预 览 区 域 。 


按钮 操作 


在 【设计 中 心 】 窗 体 中 ， 要 设置 对 应 选项 卡 中 树 状 视图 与 控制 板 中 显示 的 内 容 ， 可 以 单 
击 选项 卡 上 方 的 按钮 执行 相应 的 操作 ， 各 按钮 的 含义 如 下 
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【加 载 ] 按 钮 [E?: 使 用 该 按钮 通过 果 面 、 收 藏 天 等 路 径 加 载 图 形 文件 。 单 击 该 按钮 弹 
出 【加 载 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 按照 指定 路 径 选 择 图 形 ， 将 其 载 入 当前 图 形 中 。 
【搜索 】 按 钮 总 : 用 于 快速 查找 图 形 对 象 。 

【收藏 夹 】 按 钮 国 : 通过 收藏 夹 来 标记 存放 在 本 地 硬盘 和 网 页 中 常用 的 文件 。 
【主页 】 按 钮 他: 将 设计 中 心 返回 到 默认 文件 夹 ， 选 择 专用 设计 中 心 图 形 文件 加 载 
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到 当前 图 形 中 ， 

【 树 状 图 切换 】〗 按 钮 图 : 使 用 该 工具 打开 /关闭 树 状 视图 窗口 。 

【预览 〗 按 钮 国 |: 使 用 该 工具 打开 /关闭 选项 卡 右 下 侧 窗 格 。 

【说 明 】 按 钮 国 : 打开 或 关闭 说 明 窗 格 ， 以 确定 是 否 显示 说 明 窗 格 内 容 。 

【视图 】 按 钮 旺 : 用 于 确定 控制 板 显 示 内 容 的 显示 格式 ， 单 击 该 按钮 将 弹出 一 个 快 
捷 菜 单 ， 可 在 该 菜单 中 选择 内 容 的 显示 格式 。 


7.2.3 设计 中 心 查找 功能 


使 用 设计 中 心 的 【 查找 】 功 能 ， 可 在 弹出 的 【 搜索】 对话 框 中 快速 查找 图 形 、 块 特征 、 
图 层 特征 和 尺寸 样式 等 内 容 ， 将 这 些 资 源 插 入 当前 图 形 ， 可 辅助 当前 设计 。 

单 击 【 设计 中 心 】 窗 体 中 的 【 搜索 】 按 钮 仿 ， 系 统 弹 出 【 搜索 】 对 话 框 ， 如 图 7-17 所 
/小 o 

在 该 对 话 框 指定 搜索 对 象 所 在 的 盘 符 ， 然 后 在 【 搜索 文字 】 列 表 框 中 输入 搜索 对 象 名 称 ， 
在 【位 于 字段 】 列 表 框 中 选择 搜索 类 型 ， 单 击 【 立即 搜索 】 按 钮 ， 即 可 执行 搜索 操作 。 

另外 ， 还 可 以 选择 其 他 选项 卡 设置 不 同 的 搜索 条 件 。 

将 图 形 选项 卡 切换 到 【 修改 日 期 ] 选 项 上 不 ， 可 指定 图 形 文 件 创建 或 修改 的 日 期 范围 。 加 
认 和 情况 下 不 指定 日 期 ， 需 要 在 此 之 前 指定 图 形 修改 日 期 。 

切换 到 【 高 级 】 选项 卡 可 指定 其 他 搜索 参数 。 


搜索 区) | 图形 =] 于 0) 
避 包 含 子 文 件 夹 8) 








图 形 | 修改 目 期 | 高级 





搜索 文字 CC): 
位 于 字段 FF): [文件 名 








名 称 于 文件 二 语 | 类 型 修改 时 间 

















图 7-17 【搜索 】 对 话 框 


7.2.4 设计 中 心 害 理 资源 

使 用 AutoCAD 设计 中 心 最 终 的 目的 是 在 当前 图 形 中 调 入 块 、 引 用 图 像 和 外 部 参照 ， 并 
且 在 图 形 之 间 复 制 块 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 以 及 用 户 定义 的 内 容 等 。 也 就 是 说 
根据 插入 内 容 类 型 的 不 同 ， 对 应 插入 设计 中 心 图 形 的 方法 也 不 相同 。 

1. 插入 块 


在 进行 插入 块 操作 时 ， 用 户 可 根据 设计 需要 确定 插入 方式 。 
@ 自动 换算 比例 插入 块 : 选择 该 方法 插入 块 时 ， 可 从 设计 中 心 窗口 中 选择 要 插入 的 
块 ， 并 拖 动 到 绘图 窗口 。 移 到 插入 位 置 时 释放 鼠标 ， 即 可 实现 块 的 插入 操作 。 
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@ 常规 插入 块 : 采用 插入 时 确定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 的 方法 插入 块 特征 ， 
可 在 【设计 中 心 】】 对 话 框 中 选择 要 插入 的 块 ， 然 后 用 鼠标 右键 将 该 块 拖 动 到 窗口 后 
释放 鼠标 ， 此 时 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 选 择 【 插 入 块 〗】 选 项 ， 即 可 弹出 【 播 入 块 】 
对 话 框 ， 可 按照 插入 块 的 方法 确定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 ， 将 该 块 插入 到 
当前 图 形 中 ， 
2. 复制 对 象 
复制 对 象 就 在 控制 板 中 展开 相应 的 块 、 图 层 、 标 注 样 式 惠 表 ， 然 后 选中 某 个 块 、 图 层 或 
标注 样式 并 将 其 拖 入 到 当前 图 形 ， 即 可 获得 复制 对 象 效 果 。 
如 果 按 住 右键 将 其 拖 入 当前 图 形 ， 此 时 系统 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 通 过 此 菜单 可 以 进行 
相应 的 操作 。 
3. 以 动态 块 形式 插入 图 形 文件 
要 以 动态 块 形式 在 当前 图 形 中 插入 外 部 图 形 文件 ， 只 需要 通过 右键 快捷 菜单 ， 执 行 【 块 
编辑 器 】 命 令 即 可 ， 此 时 系统 将 打开 【 块 编辑 器 】 窗 口 ， 用 户 可 以 通过 该 窗口 将 选中 的 图 形 
创建 为 动态 图 块 。 
4. 引入 外 部 参照 
从 【设计 中 心 】 对 话 框 选择 外 部 参照 ， 用 鼠标 右键 将 其 拖 动 到 绘图 窗口 后 释放 ， 在 弹出 


的 快捷 菜单 中 选择 【 附加 为 外 部 参照 】 选 项 ， 弹 出 【 外 部 参照 】 对 话 框 ， 可 以 在 其 中 确定 插 
入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 。 








1. 填空 题 

(1) 对 块 属性 的 修改 主要 包括 和 

(2) 【 块 编 写 】 选 项 板 中 包括 选项 组 WU 

(3) 【属性 定义 】 对 话 框 中 包括 . 、 、 、 和 4 
个 选项 组 。 


2. 操作 题 
创建 如 图 7-18 和 图 7-19 所 示 的 图 块 。 


a 





























7? 加 由 i 30 加 
法 一 
图 7-18 六 角 螺 母 图 7-19 ”螺栓 
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》 机 件 的 钊 用 
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在 4 产 实 际 中 ,机 件 的 形状 往往 是 多 种 多 样 的 ,为 了 将 
一 > 机 件 的 内 、 外 形状 和 结构 表达 清楚 ， 国 家 标准 《技术 制图 》 


视图 、 训 视图 和 断面 图 等 带 用 的 表达 方法 。 


和 《机 械 制 图 》 规 定 了 表达 机 件 的 各 种 方法 。 本 章 主 要 介绍 
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8.1 视 


机 械 工程 图 样 是 用 一 组 视图 ， 并 采用 适当 的 表达 方法 表示 机 械 零 件 的 内 外 结构 形状 。 视 
图 是 按 正 投影 法 ， 即 机 件 向 投影 面 投影 得 到 的 图 形 。 视 图 的 绘制 必须 符合 投影 规律 。 

机 件 向 投影 面 投影 时 ， 观 察 者 、 机 件 与 投影 面 三 者 间 有 两 种 相对 位 置 。 机 件 位 于 投影 
与 观察 者 之 间 时 称 为 第 一 角 投影 法 。 投 影 面 位 于 机 件 与 观察 者 之 间 时 称 为 第 三 角 投 影 法 。 两 
种 投影 法 都 能 同时 完善 地 表达 机 件 的 形状 。 我 国 国家 标准 规定 采用 第 一 角 投影 法 。 





8.1.1 基本 视图 


三 视图 是 机 械 图 样 中 最 基本 的 图 形 ， 它 是 将 物体 放 在 三 投影 面体 系 中 ， 分 别 向 3 个 投影 
面 作 投 喘 所 得 到 的 图 形 ， 即 主 视图 、 俯 视图 、 左 视图 ， 如 图 8-1 所 示 。 

将 三 投影 面体 系 展开 在 一 个 平面 内 ， 三 视图 之 间 满 足 三 等 关系 ， 即 “ 主 俯视 图 长 对 正 、 
主 左 视图 高 平 齐 、 俯 左 视图 宽 相 等 "， 如 图 8-2 所 示 ， 三 等 关系 这 个 重要 的 特性 是 绘图 和 读 图 
的 依据 。 





图 8-1 三 视图 形成 原理 示意 图 图 8-2 三 视图 之 间 的 投影 规律 


当 机 件 的 结构 十 分 复杂 时 ， 使 用 三 视图 来 表达 机 件 就 十 分 困难 。 国 家 标准 规定 ， 在 原 有 
的 三 个 投影 面 上 增加 三 个 投影 面 ， 使 得 整个 六 个 投影 面 形成 一 个 正六 面体 ， 它 们 分 别 是 : 右 
视图 、 主 视图 、 左 视图 、 后 视图 、 仰 视图 、 俯 视图， 如 图 8-3 所 示 。 
@ 主 视 图 : 由 前 向 后 投影 的 是 主 视图 .。 
从 视图 : 由 上 向 下 投影 的 是 俩 视图。 
左 视图 : 由 左 向 右 投 影 的 是 左 视 图 。 
右 视 图 : 由 右 向 左 投 影 的 是 右 视 图 。 
你 视图: 由 下 向 上 投影 的 是 仰视 图 。 
后 视图 : 由 后 向 前 投影 的 是 后 视图 。 
各 视图 展开 后 都 要 遵循 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 投影 原则 。 
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8.1.2 同人 视图 


有 时 为 了 便于 合理 地 布置 基本 视图 ， 可 以 采用 向 视图 。 

向 视图 是 可 自由 配置 的 视图 ， 它 的 标注 方法 为 ， 在 向 视图 的 上 方 注 写 “X”( X 为 大 写 的 
英文 字母 ， 如 “A”"、“B”"、“C” 等 ) 并 在 相应 视图 的 附近 用 箭头 指明 投影 方向 ， 并 注 写 相 
同 的 字母 ， 如 图 8-4 所 示 。 


Ba od 
8 C 


8-3 6 个 投影 面 及 展开 示意 图 8-4 向 视图 示意 图 





| 下 
| 


B 





8.1.3 局 部 视图 


当 采 用 一 定数 量 的 基本 视图 后 ， 机 件 上 仍 有 部 分 结构 形 ; 
再 画 出 完整 的 其 他 的 基本 视图 时 ， 可 采用 局 部 视图 来 表达 。 
局 部 视图 是 将 机 件 的 某 一 部 分 向 基本 投影 面 投影 得 到 的 视图 。 局 部 视图 是 不 完整 的 基本 
视图 ， 利 用 局 部 视图 可 以 减少 基本 视图 的 数量 ， 使 表达 简洁 ， 重 点 突出 。 
局 部 视图 一 般 用 于 下 面 两 种 情况 . 
@ 用 于 表达 机 件 的 局 部 形状 。 如 图 8-5 所 示 ， 务 局 部 视图 时 ， 一 般 可 按 向 视图 ( 指定 
某 个 方向 对 机 件 进 行 投 影 ) 的 配置 形式 配置 。 当 局 部 视图 按 基本 视图 的 配置 形式 配 
置 时 ， 可 省 略 标注 。 
@ 用 于 蔬 省 绘图 时 间 和 图 幅 ， 对 称 的 零件 视图 可 只 画 一 半 或 四 分 之 一 ， 并 在 对 称 中 
心 线 画 出 两 条 与 其 重 直 的 平行 细 直 线 ， 如 图 8-6 所 示 。 





犬 尚未 表达 清楚 ， 而 又 没有 必要 











1 
a= 





图 8-5 向 视图 配置 的 局 部 视图 图 8-6 ”对 称 零 件 的 局 部 视图 


画 局 部 视图 时 应 注意 以 下 几 点 ， 
@ 在 相应 的 视图 上 用 带 字母 的 箭头 指明 所 表示 的 投影 部 位 和 投影 方向 ， 并 在 局 部 视 
图 上 方 用 相同 的 字母 标明 “X”， 
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@ 局 部 视图 尽量 画 在 有 关 视 图 的 附近 ， 并 直接 保持 投影 联系 。 也 可 以 画 在 图 梓 内 的 
其 他 地 方 。 当 表示 投影 方向 的 箭头 标 在 不 同 的 视图 上 时 ， 同 一 部 位 的 局 部 视图 的 


图 形 方向 可 能 不 同 ， 
@ 局 部 视图 的 范围 用 波浪 线 表 示 。 所 表示 的 图 形 结 构 完整 、 且 外 轮廓 线 又 封闭 时 ， 
则 波浪 线 可 省 略 。 


8.1.4 斜视 图 


将 机 件 向 不 平行 于 任何 基本 投影 面 的 投影 面 进 行 投影 ， 所 得 到 的 视图 称 为 料 视 图 。 冬 视 
图 适合 于 表达 机 件 上 的 冬 表 面 的 实 形 。 如 图 8-7 所 示 是 一 个 帘 板 形 机 件 ， 它 的 倾斜 部 分 在 俯 
视图 和 左 视图 上 的 投影 都 不 是 实 形 。 此 时 就 可 以 另外 加 一 个 平行 于 该 倾斜 部 分 的 投影 面 ， 在 
该 投影 面 上 则 可 以 画 出 倾斜 部 分 的 实 形 投 影 ， 如 “A” 向 所 示 。 

冬 视 图 的 标注 方法 与 局 部 视图 相似 ， 并 且 应 尽 可 能 配置 在 与 基本 视图 直接 保持 投影 联系 
的 位 置 ， 也 可 以 平移 到 图 纸 内 的 适当 地 方 。 为 了 画图 方便 ， 也 可 以 旋转 。 此 时 应 在 该 斜视 图 
上 方 画 出 旋转 符号 ， 表 示 该 糙 视 图 名 称 的 大 写 拉 丁字 面 靠近 旋转 符号 的 箭头 问 ， 如 图 8-7 所 
示 。 也 人 允许 将 旋转 角度 标注 在 字母 之 后 。 旋 转 符号 为 市 有 箭头 的 半圆 ， 半 圆 的 线 宽 等 于 字体 
笔画 的 宽度 ， 半 圆 的 半径 等 于 字体 高 度 ， 箭 头 表示 旋转 方向 。 





图 8-7 和 斜视 图 


国 笠 视图 时 增设 的 投影 面 只 垂直 于 一 个 基本 投影 面 ， 因 此 ， 机 件 上 原来 平行 于 基本 投影 
面 的 一 些 结构 ， 在 和 斜视 图 中 最 好 以 波浪 线 为 界 而 省 略 不 画 ， 以 避免 出 现 失真 的 投影 。 


8.1.5 基本 视图 绘制 实例 


根据 视图 的 “长 对 正 、 高 平和 章 、 宽 相等 ”的 投影 原则 ， 绘 制 如 图 8-8 所 示 的 实体 三 视图 。 

(0 启动 AutoCAD 2015， 新 建 【中 心 线 】、【 轮 廊 线 】、【 辅助 线 】 以 及 【虚线 】 图 层 ， 
【中心 线 】 线 型 设置 为 CENTER2 线 型 、 颜 和 色 为 红色 ，【 轮 廊 线 】 线 宽 设 置 为 0.3， 设 置 【 虚 
线 】〗 线 形 为 HIDDEN2， 闫 色 为 洋红 色 ， 其 余 参 数 默 认 。 

[将 【中 心 线 ] 图 层 为 当前 ， 在 绘图 区 绘制 竖 直 和 水 平 的 交 又 中心 线 ， 如 图 8-9 所 示 。 


[切换 到 轮 廊 线 层 ， 按 F8 键 ， 启 用 正 交 模 式 ， 调 用 工 【直线 】 命 令 ， 根 据 给 出 的 实体 
图 形 ， 绘 制 主 视图 外 轮廓 ， 如 图 8-10 所 示 。 
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-一 - 
图 8-8 ”实体 图 形 图 8-9 绘制 中 心 线 图 8-10” 主 视图 
[网 将 图 技 切 换 为 【辅助 线 】 图 层 ， 调 用 XL【 构 造 线 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 8-11 
所 示 。 
[0 辐 调用 O【 偏 移 ] 命令， 将 水 平 中心 线 分 别 向 下 偏 移 20 和 47， 偏 移 后 的 图 形 如 图 8-12 


所 示 ，。 


图 8-11 ”绘制 辅助 线 图 8-12” 偏 移 中 心 线 
[四 调用 TR[【 修 剪 ] 命 令 ， 对 图 形 进行 修 前 操作 ， 并 将 修剪 得 到 的 线段 的 图 层 转换 为 【[ 轮 
廊 线 】 图 层 ， 结 果 如 图 8-13 所 示 。 


[3 调用 O 【 偏 移 】 傈 命令 ， 将 全 和 视 图 中 最 上 方 和 最 下 方 水平 轮 亡 线 分 分 别 | 向 下 和 向 上 偏 移 
8， 并 进行 修 藤 ， ee 8-14 所 示 。 


[时 重复 调用 O【 偏 移 ) 命 令 ， 将 俯视 图 中 最 右边 紧 直 轮 廊 线 向 左 偏 移 14， 并 进行 修剪 ， 
修剪 后 如 图 8-15 所 示 。 


2 oo oo 
T [ 昌 [下 


图 8-13 ”修剪 图 形 图 8-14 含 移 并 修剪 图 8-15$ 仿 移 紧 直 直线 


1 
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[KR 调用 XL【 构 造 线 】 命 令 ， 在 主 视图 上 绘制 角度 为 和 5” 构造 线 ， 如 图 8-16 所 示 。 


ED 根据 “高 平 齐 ”原则 ， 重 复 调 用 XL【 构 造 线 】 命 令 ， 绘 制 主 视 图 对 应 左 视 图 的 水 平 


呈正 


图 8-16 ”绘制 45” 直线 图 8-17 主 视图 对 应 左 视图 辅助 线 


四 再 根据 “ 宽 相 等 ”原则 ， 绘 制 俯视 图 对 应 辅助 线 ， 如 图 8-18 所 示 。 


E 国 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 操作 ， 在 将 修剪 得 到 的 部 分 线段 的 图 层 转换 
为 【 轮 慷 线 】〗 层 ， 结 果 如 图 8-19 所 示 。 
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图 8-18 ”俯视 图 对 应 辅助 线 图 8-19 ”修剪 图 形 
再 将 视图 中 不 能 直接 看 到 的 直线 转换 到 【虚线 】〗】 层 ， 转 换 后 效果 如 图 8-20 所 示 。 
EE 调用 E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 8-21 所 示 。 
上 完成 三 视图 的 绘制 ， 按 Ctrl+S 快捷 键 ， 保 存 图 形 。 



























加 到 加 L 
二 | [ee 
图 8-20 ”转换 图 层 图 8-21 结果 图 
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8.2 天 视图 


上 面 介绍 的 六 个 基本 视图 基本 解决 了 机 件 外 形 的 表达 问题 ， 但 随 着 机 件 的 内 部 结构 越 复 
杂 ， 视 图 的 虚线 也 将 增多 ， 如 图 8-22 所 示 ， 要 清晰 地 表达 机 件 的 内 部 形状 和 结构 ， 必 须 采 用 
判 视图 的 画 法 。 


8.2.1 剖 视 图 的 概念 


假想 用 剖 切 平面 剖 开机 件 ， 将 处 在 观察 者 和 着 切 平面 之 间 的 部 分 移 去 ， 而 将 其 余部 分 向 
及 影 面 投射 所 得 的 图 形 ， 称 为 剖 视 图 ， 简 称 训 视 ， 如 图 8-23 所 示 。 





图 8-22 ”内 部 结构 较 多 的 视图 图 8-23” 训 视图 的 形成 示意 图 


训 视 图 将 机 件 剖 开 ， 使 得 内 部 原本 不 可 见 的 孔 、 槽 显示 出 来 ， 虚 线 变 成 可 见 线 。 由 此 解 
决 了 内 部 结构 不 容易 表达 的 问题 。 


8.2.2 剂 视图 的 国法 


剖 视 图 的 画 法 应 遵循 以 下 原则 . 

@ 画 训 视图 时 ， 要 选择 适当 的 剖 切 位 置 ， 使 剖 切 平面 尽量 通过 较 多 的 内 部 结构 ( 孔 、 
槽 年 ) 的 轴线 或 对 称 平面 ， 并 平行 于 选 定 的 投影 面 。 

@ 内 外 轮 廉 要 画 齐 。 机 件 剖 开 后 ， 处 在 剖 切 平面 之 后 的 所 有 可 见 轮 廊 线 都 应 画 齐 ， 
不 得 适 漏 。 

@ 在 剖面 上 画 剖 面 线 。 在 剂 视图 中 ， 凡 是 被 剖 切 的 部 分 应 画 上 剖面 线 ， 表 示 剂 切 
面 。 表 8-1 列 出 了 由 国家 标准 《机 械 制 图 》 规 定 的 剖面 线 。 

@ 人 金属 材料 的 剖面 线 ， 应 画 成 与 水 平方 向 成 45$" 的 互相 平行 、 间 隔 均 匀 的 细 实 线 。 
同一 机 件 各 个 视图 的 剖面 符号 应 相同 。 但 是 如 果 图 形 的 主要 轮 廊 线 与 水 平方 向 成 
45” 或 接近 45” 时 ， 该 图 剖面 线 应 画 成 与 水 平方 向 成 30” 或 60” 角 ， 其 倾斜 方向 
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仍 应 与 其 他 视图 的 剖面 线 一 致 ， 如 图 8-24 所 示 。 


表 8-1 部 分 单 用 剖面 符号 


剖面 符号 材料 名 称 剖面 符号 材料 名 称 


金属 材料 ， 通 用 训 面 线 
( 已 有 规定 剖面 符号 者 除外 ) 


PAPER 木质 胶合 板 
IE ee 





> 
= 
O 
® 
D> 
避 
N 
三 
oy 










绕 圈 绕组 元 件 AAA 基础 周围 的 泥土 


转子 、 电 枢 、 变 压 器 








混凝土 
和 电抗 器 等 的 又 钢 片 
202200 非 金属 材料 和 
、 肠 岳 ' 征 
( 已 有 规定 剖面 符号 者 除外 ) 
型 砂 、 填 砂 、 粉 未 治 金 、 
砖 


砂轮 、 硬 质 合金 刀片 等 
玻璃 及 供 观察 用 的 格 网 
-古本 而 而 、 
其 他 透明 材料 ( 得 网 、 过 滤 网 等 ) 


液体 





8.2.3 庆 视 图 的 标注 


为 了 能 更 清晰 的 表达 出 训 视 图 与 剖 切 位 置 及 投影 方向 的 对 应 关系 ， 便 于 看 图 ， 画 剖 视 医 

应 将 襄 切 线 、 训 切 符号 和 训 视 图 名 称 标注 在 相应 的 视图 上 。 

冲 视 图 的 标注 一 般 包 括 以 下 内 容 : 

@ 剖 切 线 : 指示 训 切 面 的 位 置 ， 采 用 细 单 点 长 画 线 ， 一 般 情况 下 可 省 略 。 

@ 剖 切 符号 : 指示 着 切 面 起 、 止 和 转折 位 置 及 投射 方向 的 符号 。 指 示 训 切面 起 、 止 
和 转折 位 置 使 用 粗 短 直线 表示 ， 投 射 方向 在 机 械 制 图 中 使 用 前 头 表 示 ， 有 时 可 以 
首 略 。 

@ 视图 名 称 : 一 般 标 注 剖 视图 使 用 “X 一 X” 表 示 ，X 为 大 写 拉 丁字 母 或 阿拉 伯 数 字 。 

训 切 符号 、 训 切线 字母 的 表示 方法 ， 如 图 8-25 所 示 。 
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图 8-24 ”特殊 情况 剖面 线 的 画 法 图 8-25” 训 视 符号 的 标注 


8.2.4 剂 视图 的 分 类 


为 了 用 较 少 的 视图 ， 把 机 件 的 形状 完整 清晰 地 表达 出 来 ， 就 必须 使 每 个 视图 能 较 多 地 表 
达 机 件 的 形状 。 这 样 ， 就 产生 了 各 种 剖 视 图 。 按 剖 切 范围 的 大 小 ， 剖 视图 可 分 为 全 剖 视 图 、 
半 剖 视图 、 局 部 剖 视图 。 按 剖 切 面 的 种 类 和 数量 ， 训 视图 可 分 为 阶梯 剖 视图 、 旋 转 剖 视图 、 
斜 剖 视图 和 复合 剖 视 图 。 

1 全 剖 视 图 的 绘制 

用 剖 切 平面 , 将 机 件 全 部 剖 开 后 进行 投影 所 得 到 的 剖 视图 , 称 为 全 审视 图 ( 简称 全 剖 视 )， 
如 图 8-26 所 示 。 全 剖 视图 一 般 用 于 表达 外 部 形状 比较 简单 ， 内 部 结构 比较 复杂 的 机 件 。 

当 剖 切 平面 通过 机 件 的 对 称 ( 或 基本 对 称 ) 平面 ， 且 全 剖 视 图 按 投影 关系 配置 ， 中 间 又 
无 其 他 视图 隔 开 时 ， 可 以 省 略 标注 ， 否 则 必须 按 规定 方法 标注 。 

2 半 剖 视图 的 绘制 

当 物 体 具 有 对 称 平面 时 ， 向 垂直 与 对 称 平面 的 投影 面 上 所 得 的 图 形 ， 可 以 以 对 称 中 心 线 
为 界 ， 一 半 画 成 剖 视 图 ， 另 一 半 画 成 基本 视图 的 形式 。 这 种 剖 视图 称 为 半 剖 视图 ， 如 图 8-27 
所 示 。 

半 剖 视图 既 充分 地 表达 了 机 件 的 内 部 结构 ， 又 保留 了 机 件 的 外 部 形状 ， 因 此 它 具 有 内 外 
兼顾 的 特点 。 但 半 剖 视图 只 适宜 于 表达 对 称 的 或 基本 对 称 的 机 件 。 若 机 件 的 俯视 图 前 后 也 是 
对 称 时 ， 也 可 以 使 用 半 齐 视图 表示 。 





分 界线 是 点 画 线 





图 8-26 ”全 冲 视 图 图 8-27 ” 半 剖 视图 


当 机 件 形状 接近 对 称 ， 并 且 不 对 称 部 分 已 另 有 图 形 表 达 清 楚 时 ， 也 允许 采用 半 训 视图 ， 
如 图 8-28 所 示 。 
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3. 局 部 剂 视 图 的 绘制 
用 襄 切 平面 局 部 地 齐 开 机 件 所 得 的 齐 视 图 ， 称 为 局 部 剖 视 图 ， 如 图 8-29 所 示 。 局 部 剖 视 
图 一 般 使 用 波 溪 线 或 双 折线 分 界 来 表示 训 切 的 学 围 。 


















At pA \ 








图 8-28 ”不 对 称 图 形 的 半 训 视图 图 8-29 局 部 剖 视 图 ( 1 ) 


局 部 判 视 是 一 种 比较 灵活 的 表达 方法 ， 庆 切 范 围 根 据 实际 需要 决定 。 但 使 用 时 要 考虑 到 
看 图 方便 ， 剂 切 不 要 过 于 零碎 。 它 音 用 于 下 多 两 种 情况 : 

@ 机 件 只 有 局 部 内 部 形状 要 表达 ， 而 又 不 必 或 不 宜 采 用 全 剖 视 图 时 ， 如 图 8-30 所 示 。 

@ 不 对 称 机 件 需要 同时 表达 其 内 、 外 形状 时 ， 宜 采用 局 部 剖 视 图 。 


8.2.5 剂 切面 的 种 类 


着 视图 是 假想 将 机 件 判 开 而 得 到 的 视图 ， 因 为 机 件 内 部 形状 的 多 样 性 ， 庆 开机 件 的 方法 
也 不 尽 相 同 。 国 家 标准 《机 械 制 图 》 规 定 了 : 单一 训 切 平面 、 几 个 互相 平行 的 冲 切 平面 、 两 
个 相交 的 襄 切 平面 、 不 平行 于 任何 基本 投影 面 的 剖 切 平面 、 组 合 的 襄 切 平面 等 的 国法 。 


1 单一 剂 切面 


用 一 个 冲 切 平面 剖 开 机 件 的 方法 称 为 单一 剖 ， 所 画 出 的 剖 视 图 ， 称 为 单一 剖 视 图 。 单 一 
襄 切 平面 一 般 为 平行 于 基本 投影 面 的 训 切 平面 。 前 面 介 绍 的 全 训 视 图 、 半 齐 视 图 、 局 部 剖 视 
图 均 为 用 单一 剖 切 平面 剖 切 而 得 到 的 ， 如 图 8-31 所 示 。 





图 8-30 ”局 部 剖 视 图 ( 2 ) 图 8-31 平行 基本 投影 面 的 单一 剖 切 面 


用 一 个 不 平行 于 任何 基本 投影 面 的 单一 剖 切 面 ， 剖 开机 件 得 到 的 剖 视 图 称 为 斜 剖 视图 ， 
如 图 8-32 所 示 。 
和 斜 剖 视 图 一 般 用 来 表达 机 件 上 倾斜 部 分 的 内 部 形状 结构 ， 其 原理 与 斜视 图 相似 。 使 用 斜 
训 视 图 时 应 注意 以 下 几 点 : 
@ 用 斜 剖 视图 画图 时 ， 必 须 用 训 切 和 符号、 前头 和 字母 标明 关切 位 置 及 投射 方向 ， 并 
在 剖 视 图 上 方 标明 “X 一 X”， 同 时 字母 一 律 水 平 书写 。 
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@ 针 训 视图 最 好 按照 投影 关系 配置 在 箭头 所 指 的 方向 上 。 
@ 当 针 剖 视 图 的 主要 轮 廊 线 与 水 平 线 成 4$" 或 接近 4$" 时 ， 应 将 图 形 中 的 剖面 线 画 
成 与 水 平 线 成 60” 或 30” 的 倾斜 线 ， 倾 斜 方向 要 与 该 机 件 的 其 他 训 视 图 中 的 训 面 
线 一 致 。 
2.， 几 个 平行 的 前 切面 
用 两 个 或 多 个 互相 平行 的 剖 切 平面 把 机 件 剖 开 的 方法 ， 称 为 阶梯 剖 ， 所 男 出 的 剖 视 图 ， 
称 为 阶梯 剖 视 图 。 它 适宜 于 表达 机 件 内 部 结构 的 中 心 线 排列 在 两 个 或 多 个 互相 平行 的 平面 内 
的 情况 ， 如 图 8-33 所 示 。 








SOF 


4 
图 8-32 ”和 斜 剖 视图 图 8-33 ”阶梯 剖 示 例 
采用 这 种 方法 男 训 视图 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 


两 剖 切 平面 的 转折 处 不 应 与 图 上 的 轮 订 线 重合 。 

剖 切 平面 不 能 相互 重 登 。 

在 剖 视 图 上 不 应 在 转折 处 画 线 。 

当 两 个 要 素 在 图 形 上 有 公共 对 称 中 心 线 或 轴线 时 ， 可 以 对 称 中 心 线 或 轴线 为 界 各 

i 

@ 画 阶 梯 剂 视图 时 必须 标注 ， 在 剖 切 面 平 面 的 起 始 、 转 折 画 出 剖 切 符号 ， 标 注 相 同 
字母 ， 并 在 剖 视 图 上 方 标注 相应 名 称 “X 一 X”. 

@ 在 剖 视 图 内 不 能 出 现 不 完整 要 素 ， 如 图 8-34 所 示 。 


© ee e® 





图 8-34 ”阶梯 剖 示 例 


3， 两 个 相交 的 前 切面 
用 两 个 相交 的 剖 切 平面 ( 交 线 垂直 于 某 一 基本 投影 面 ) 剖 开 机 件 的 方法 称 为 旋转 名， 所 
画 出 的 襄 视 图 ， 称 为 旋转 襄 视 图 。 
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又 


当 机 件 的 内 部 结构 形状 用 一 个 训 切 平面 人 剖 切 不 能 表达 完全 ， 且 机 件 又 具有 回转 轴 时 ， 适 
合 使 用 旋转 剖 视 图 画 法 ， 如 图 8-35 所 示 。 

使 用 旋转 剖 视 图 画 法 时 ， 应 注意 以 下 问题 . 

@ ”两 冲 切 面 的 交 线 一 般 应 与 机 件 的 轴线 重合 ， 如 图 8-35 所 示 。 

@ 应 按 “ 先 剖 切 后 旋转 ”的 方法 绘制 剖 视 图 ， 如 图 8-36 所 示 。 





> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 





图 8-35 ”旋转 剖 图 8-36” 先 剖 切 后 旋转 


@ 位 于 剖 切 平面 后 且 与 所 表达 的 结构 关系 不 芮 密切 的 结构 ， 或 一 起 旋转 容易 引起 误 
解 的 结构 ， 一 般 仍 按 原来 的 位 置 投 射 ， 如 图 8-37 所 示 。 

@ 位 于 剂 切 平面 后 ， 与 被 切 结构 有 直接 联系 且 密 切 相 关 的 结构 ， 或 不 一 起 旋转 难以 
表达 的 结构 ， 应 “ 先 旋 转 后 投射 ”， 如 图 8-38 所 示 。 

@ 。 当 剖 切 后 产生 不 完整 要 素 时 ， 该 部 分 按 不 剖 绘 制 ， 如 图 8-39 所 示 。 





图 8-37” 按 原来 位 置 投 射 图 8-38” 先 旋转 后 投射 


4.， 复 合剂 

当 机 件 的 内 部 结构 比较 复杂 ， 用 阶梯 剖 或 旋转 冲 仍 不 能 完全 表达 清楚 时 ， 可 以 采用 以 上 
几 种 训 切 平面 的 组 合 来 剖 开 机 件 ， 这 种 训 切 方法 ， 称 为 复合 训 ， 所 男 出 的 训 视 图 ， 称 为 复合 
剖 视 图 ， 如 图 8-40 所 示 。 





图 8-39 ”避免 产生 不 完整 的 要 素 图 8-40 ”复合 冲 
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在 绘制 复合 剖 时 ， 有 以 下 几 点 需要 注意 : 

@ 训 切 平面 的 交 线 应 与 机 件 上 的 菜 孔 中 心 线 重合 。 

@ 倾斜 剖 切 面 转 平 后 ， 转 平 位 置 上 原 有 结构 不 再 务 出 ， 训 切 平面 后 边 的 其 他 结构 仍 
按 原 来 的 位 置 投射 。 

@ 当 剖 切 后 产生 不 完整 要 和 素 时 ， 应 将 该 部 分 按照 不 剖 绘 制 。 

画 旋 转 训 和 复合 着 时 ， 必 须 加 以 标注 。 

@ 当 转 折 处 地 方 有 限 又 不 至 于 引起 误解 时 ， 允 许 省 略 字 母 。 当 剖 视 图 按 投影 关系 配 
置 ， 中 间 又 无 其 他 图 形 隔 开 时 ， 可 省 略 前 头 。 


8.2.6 剂 视图 的 注意 事项 


训 切 平面 应 通过 机 件 的 对 称 平 面 或 孔 、 槽 的 轴线 (在 图 上 应 沿 对 称 线 、 轴 线 、 对 称 中 心 线 )， 
以 便 反 映 结构 的 真 形 ， 应 避免 剖 切 出 不 完整 要 素 或 不 反映 真实 形状 的 剖面 区 域 。 

着 切 是 假想 的 ， 实 际 上 并 没有 把 机 件 切 去 一 部 分 ， 因 此 ， 当 机 件 的 某 一 个 视图 画 成 剖 视 
图 以 后 ， 其 他 视图 仍 应 按 机 件 完整 时 的 情形 画 出 ， 如 图 8-41 中 的 俯视 图 只 画 一 半 是 错误 的 。 


漏 男 圆 柱 孔 防 台 面 





攻 





I 去 的 花 亡 线 





图 8-41 ”着 视 图 绘制 常见 错误 (一 ) 


训 切 平面 后 方 的 可 见 轮廓 线 应 全 部 男 出 ， 不 能 遗漏 ， 如 图 8-41 中 的 主 视图 上 漏 画 了 圆柱 
孔 的 阶 人 台面。 剖 切 平面 前 方 在 已 剖 去 部 分 上 的 可 见 轮 廓 线 不 应 画 出 已 剖 去 的 部 分 。 

训 视 图 中 一 般 不 画 不 可 见 轮 廓 线 。 只 有 当 需 要 在 训 视 图 上 表达 这 些 结构 ， 否 则 会 增加 视 
图 数量 时 ， 才 画 出 必要 的 虚线 ， 如 图 8-42b 中 相互 垂直 的 两 条 虚线 应 画 出 。 

根据 需要 可 同时 将 几 个 视图 画 成 剖 视 图 ， 它 们 之 间 相 互 独立 ， 各 有 所 用 ， 互 不 影响 。 


和 疆 乡 
= 

















a ) 直观 图 


一 一 


图 8-42” 训 视 图 绘制 常见 错误 ( 二 ) 
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8.2.7 剂 视图 绘制 实例 


绘制 如 图 8-43 所 示 的 两 个 键 槽 部 分 的 训 视 图 。 
启动 AutoCAD 2015， 打 开 “第 08 章 /8.2.7 剖 视 图 绘制 实例 .dwg” 文 件 ， 如 图 8-43 
所 示 。 




































































图 8-43” 轴 主 视图 
[0 结 将 【中 心 线 】 图 层 置 为 当前 层 ， 打 开 “ 极 轴 追 踪 ” 和 和 “对象 捕 扣 ” 功 能 ， 调 用 L【 直 
线 】 人 命令， 捕 提 第 一 处 键 构 剖 切面 符号 ， 在 其 正 上 方 绘制 一 条 长 为 20 的 竖 直 中 心 线 ， 如 图 
8-44 所 示 。 























8-44 ”绘制 竖 直 中 心 线 


重复 调用 工 【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 水 平 中 心 线 ， 如 图 8-45 所 示 。 


















































图 8-45 ”绘制 水 平 中 心 线 
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[7 用 同样 的 方法 ， 调 用 I 直线 】 命 令 ， 绘 制 另 一 个 剖 切 位 置 中 心 线 ， 如 图 8-46 所 示 ， 
[0 结 将 【object】 图 技 置 为 当前 ,调用 C【 圆 〗 命令， 捕捉 左 侧 中 心 线 交 上 点， 绘制 直径 为 


15 的 园 ， 如 图 8-47 所 示 。 
WN 


图 8-46 ”绘制 另 一 个 训 切 位 置 中 心 线 图 8-47 ”绘制 第 一 个 圆 
,使 用 同样 的 方法 ， 在 另 一 个 中 心 线 的 交点 上 绘制 直径 为 22 的 圆 ， 如 图 8-48 所 示 。 


调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 侧 圆 的 水 平 中心 线 分 别 向 两 侧 偏 移 2.5， 并 将 偏 移 线 转 换 
至 【object】 图 后 ， 如 图 8-49 所 示 。 


01L 
9 


图 8-48 ”绘制 第 二 个 圆 图 8-49 ” 仿 移 中 心 线 


[3 用 同样 的 方法 ， 再 将 竖 直 中 心 线 向 右 偏 移 5， 并 转换 至 【object]】 图 层 ， 如 图 8-50 所 
示 。 调 用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 前 多 余 直 线 ， 如 图 8-51 所 示 ， 得 到 第 一 个 轴 截 面 外 轮廓 。 












































图 8-$0” 含 移 垂直 中 心 线 图 8-51 修剪 图 形 


[KE 在 命令 行 中 输入 ANSI31， 并 按 回 车 键 ， 根 据 命 令 行 的 提示 对 图 形 进行 图 案 填充 ， 
如 图 8-52 所 示 。 
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图 8-52 ”图 案 填 充 后 的 图 形 
加 使 用 同样 方法 绘制 另 一 个 轴 冲 面 ， 如 图 8-53 所 示 。 
至 此 ， 轴 剖面 图 全 部 绘制 完成 。 

















图 8-53 ”绘制 完成 的 剖面 图 


8.3 断面 银 


假想 用 剖 切 平面 将 机 件 在 某 处 切断 ， 只 画 出 切断 面 形状 的 投影 并 画 上 规定 的 剖面 符号 的 
图 形 ， 称 为 断面 图 ， 简 称 为 断面 。 为 了 得 到 断面 结构 的 实体 图 形 ， 剖 切 平面 一 般 应 垂直 于 机 
件 的 轴线 或 该 处 的 轮廓 线 。 断 面 一 般 用 于 表达 机 件 的 某 部 分 的 断面 形状 ， 如 轴 、 孔 、 模 等 结 
构 。 断 面 图 分 为 移出 断面 图 和 重合 断面 图 两 种 。 

读者 要 注意 区 分 断面 图 与 剖 视图 ， 断 面 图 仅 画 出 机 件 断面 的 图 形 ， 而 剖 视图 则 要 画 出 剖 
切 平面 以 后 的 所 有 部 分 的 投影 ， 如 图 8-54 所 示 。 





8-54 断面 图 和 训 视 图 
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8.3.1 移出 断面 图 


男 在 轮廓 线 外 的 断面 图 称 为 移出 断面 图 ， 如 图 8-55 所 示 。 

关于 移出 断面 图 ， 我 们 应 注意 以 下 几 点 : 

@ 移出 断面 的 轮廓 线 用 粗 实 线 绘制 ， 通 第 配置 在 剖 切 线 的 延长 线 上 ， 如 图 8-56 所 示 。 

@ 人 必要 时 可 将 移出 断面 配置 在 其 他 适当 位 置 ， 在 不 引起 误解 的 情况 下 ， 可 以 将 断面 
图 进行 旋转 。 





图 8-55 移出 断面 图 图 8-5$6_” 男 在 延长 线 上 


@ 当 移 出 断面 的 图 形 对 称 时 ， 也 可 画 在 视图 的 中 断 处 ， 如 图 8-57 所 示 。 

@ 由 两 个 或 多 个 相交 剂 切面 剖 得 的 移出 剖面 ， 中 间 一 般 应 断 开 ， 如 图 8-57 所 示 。 
@ 移出 断面 的 其 他 画 法 和 剖 视 图 相同 。 

@ 移出 断面 的 标注 和 剖 视 图 相同 。 


8.3.2 重合 断面 


画 在 视图 之 内 的 冲 面 图 称 为 重合 断面 ， 重 合 断 面 图 只 有 当 剖 面 形状 简单 而 又 不 影响 清晰 
时 才 使 用 ， 如 图 8-58 所 示 。 





瑟 | 人 三 


图 8-57 ”移出 断面 画 在 中 断 处 图 8-58 ”重合 断面 图 
重合 断面 绘制 应 注意 以 下 两 点 : 


@ 重合 断面 的 轮廓 线 用 细 实 线 绘制 ， 当 视图 中 的 轮 慷 线 与 重合 断面 的 图 形 重 登 时 ， 
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视图 中 的 轮廓 线 仍 应 连续 画 出 ， 不 可 间断 。 

@ 不 对 称 的 重合 断面 可 省 略 标注 。 

重合 断面 图 的 标注 和 训 视 图 基本 一 致 ， 但 还 需要 注意 以 下 几 点 : 

@ 对 称 的 重合 断面 不 必 标 注 。 

@ 不 对 称 的 重合 断面 ， 用 剖 切 符号 表示 剂 切 平面 位 置 ， 用 箭头 表示 投影 方向 ， 但 不 
必 标 注 字 母 . 





SLOC QVIOINYV 


8.4 其 他 视 度 





除了 全 判 视图、 局 部 着 视图 以 及 断面 视图 之 外 ， 还 有 一 些 其 他 的 视图 表达 方法 ， 如 : 局 
部 放大 图 、 简 化 视图 画 法 等 ， 这 里 主要 介绍 局 部 放大 图 和 简化 视图 画 法 。 


8.4.1 局 部 放大 图 


机 件 上 某 些 细小 结构 在 视图 中 表达 的 还 不 够 清楚 ， 或 不 便于 标注 尺寸 时 ， 可 将 这 些 部 分 
用 大 于 原 图 形 所 采用 的 比例 画 出 ， 这 种 图 称 为 局 部 放大 图 。 

绘制 局 部 放大 图 应 注意 以 下 几 点 : 

@ 局 部 放大 图 可 画 成 视图 、 剖 视图 、 剖 面 图 ， 它 与 被 放大 部 分 的 表达 方式 无 关 。 

@ 局 部 放大 图 应 尽量 配置 在 被 放大 部 位 的 附近 ， 在 局 部 放大 视图 中 应 标注 放大 所 采 
用 的 比例 ， 如 图 8-59 所 示 。 

@ 同一 机 件 上 不 同 部 位 放大 视图 ， 当 图 形 相 同 或 对 称 时 ， 只 需要 画 出 一 个 ， 如 图 
8-59 所 示 ， 

@ 必要 时 可 用 多 个 图 形 来 表达 同一 被 放大 部 分 的 结构 。 


8.4.2 简化 画 法 
在 机 械 制 图 中 ， 简 化 画 法 很 多 ， 下 面 对 常 用 的 几 种 简化 画 法 进行 介绍 。 


@。 对 于 机 件 的 肋 、 轮 辐 及 薄 壁 等 ， 如 纵向 剖 切 ， 这 些 结构 都 不 画 剖 面 符 号 ， 而 用 粒 
实 线 与 其 邻接 部 分 分 开 ， 如 图 8-60 所 示 。 








> 
0 





图 8-59 ”局 部 放大 图 图 8-60 ”简化 画 法 图 
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@ 在 剖 视 图 中 的 剖面 区 域 中 再 做 一 次 剖 视 图 ， 两 者 剖面 线 应 同方 向 、 同 间隔 ， 但 要 
相互 错开 ， 并 用 引出 线 标注 局 部 视图 的 名 称 ， 如 图 8-61 所 示 。 

@ 机 件 的 工艺 结构 如 小 圆 有 月、 倒 角 、 退 刀 模 可 不 画 出 。 

@ 若干 相同 零件 组 ， 如 螺栓 连接 等 ， 可 仅 画 一 组 或 几 组 ， 其 余 各 组 标明 其 装配 位 置 
即 可 。 

@ 用 细 实 线 表 示 带 传动 中 的 带 ， 用 点 画 线 表示 传动 链 中 的 链条 ， 如 图 8-62 所 示 。 

此 外 ， 在 国家 标准 《技术 制图 简化 标示 法 : 第 1 部 分 ， 图样 法 》 中 还 规定 了 多 种 机 件 的 

简化 法 。 读 者 可 以 在 实际 应 用 中 进行 查找 与 参考 ， 书 中 不 再 一 一 详 述 。 





图 8-61 二 次 剖 视 图 图 8-62” 链 传动 简化 画 法 





1. 填空 题 


(1) 在 国家 标准 规定 中 ， 在 原 有 的 三 个 投影 面 基础 上 增加 三 个 投影 面 ， 使 得 整个 六 个 投 
影 面 形 成 一 个 正六 面体 ， 它 们 分 别 是 : 


仰视 图 、 俯 视图 。 一 一 一 一 一 
(2) 斜视 图 是 指 物体 不 平行 于 所 得 的 视图 ， 用 于 表达 机 件 上 倾斜 结构 的 真 


实 形状 。 
(3) 用 一 个 不 平行 于 任何 基本 投影 面 的 单一 襄 切 面 剖 开机 件 得 到 的 训 视 图 称 为 


(4) 除了 全 襄 视 图 、 局 部 剖 视 图 以 及 断面 视图 之 外 ， 还 有 一 些 其 他 的 视图 表 过 方法 如 ， 


、 等 。 
(5) 用 几 个 平行 的 着 切面 剖 开 机 件 的 方法 称 为 o 
(6) 训 视 图 的 分 类 主要 包括 : 、 和 


2. 操作 题 
(1) 绘制 如 图 8-63 所 示 的 冲 视 图 。 


~ 
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Sp 
全 多 


区 有 怀 二 一 一 














8-03 


(2) 将 如 图 8-64 所 示 的 三 维 实体 转化 为 三 


0200 








剖 视 图 


视图 。 





8-64 三 
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0 创建 图 幅 和 让 
少 章 机 械 样 板 文 件 让 人 


= 三 在 AutoCAD 中 ， 绘 图 前 需要 根据 标准 或 企业 情况 进行 
a 。 一些 必要 的 设置 ， 确 定好 作 图 环境 如 图 形 界限 、 图 框 、 标 
se 题 栏 文字 样式 、 多 重 引线 样式 和 图 层 等 。 但 如 果 每 次 绘图 
sy 都 要 重复 做 这 些 工作 ， 将 是 非常 繁琐 的 。 所 以 ，AutoCAD 提 
二 供 了 样板 文件 的 功能 ， 用 户 只 要 将 上 述 有 关 的 设置 ( 包括 一 


ep 文件 中 ， 以 后 绘制 新 图 时 ， 用 户 可 以 直接 调用 样板 文件 ， 在 


作 ， 大 大 地 提高 绘图 的 效率 。 


@ 图 幅 的 绘制 
@ 明细 表 的 创建 


= @ ”机械 制图 国家 标准 规定 
= 

es& 

= 

二 = 

二 = 

二 ”入 SS 和 人 SS 
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9.1 机 械 制 图 国家 标准 规定 





工程 制图 是 一 项 严谨 而 细致 的 工作 ， 所 完成 的 机 械 图 样 是 设计 和 制造 机 械 、 其 他 产品 的 
重要 资料 ， 是 交流 技术 思想 的 语言 。 对 于 机 械 图 样 的 图 形 画 法 、 尺 寸 标 准 等 ， 都 需要 遵守 一 
定 的 规范 ， 如 国家 标准 等 。 


9.1.1 图 幅 图 框 的 规定 


图 幅 是 指 图 纸 幅 度 的 大 小 ， 分 为 横 式 幅面 和 立 式 幅 面 两 种 ， 主 要 有 A0、Al、A2、A3、 
A4。 图 幅 大 小 和 图 框 有 严格 的 规定 。 图 纸 以 短 边 作为 垂直 边 称 为 横 式 ， 以 短 边 作为 水 平 边 的 
称 为 立 式 。 一 般 A0~A3 图 纸 以 横 陈 使 用 ， 必 要 时 ， 也 可 以 立 式 使 用 。 


1. 图 幅 大 小 
在 机 械 制 图 国家 标准 中 ， 对 图 幅 的 大 小 作 了 统一 规定 ， 各 图 幅 的 规格 见 表 9-1。 


表 9-1 图 幅 国 家 标准 


» 
; 


a 表示 留 给 装订 的 一 边 的 空余 宽度 ; c 表示 其 他 3 条 边 的 空余 宽度 ; e 表示 无 装订 边 的 各 边 空 余 宽 
度 ， 如 图 9-1 和 图 9-2 所 示 。 


必要 时 ， 可 以 按 规定 加 长 图 纸 的 幅面 。 幅 面 的 尺寸 由 基本 幅面 的 短 边 成 整数 倍增 加 后 得 
Hs 

2. 图 框 格式 

机 械 制图 的 图 框 的 格式 分 为 不 留 装 订 边 和 留 装 订 边 两 种 类 型 ， 分 别 如 图 9-1 和 图 9-2 所 
示 。 同 一 产品 的 图 样 只 能 采用 同一 种 样式 ， 并 均 应 画 出 图 框 线 和 标题 栏 。 图 框 线 用 粗 实 线 绘 
制 ， 一 般 情 况 下 ， 标 题 栏 位 于 图 纸 右 下 角 ， 也 介 许 位 于 图 纸 右 上 角 。 

3. 标题 栏 

国家 标准 规定 机 械 图 样 中 必须 附带 标题 栏 ， 标 题 栏 的 内 容 一 般 为 图 样 的 综合 信息 。 标 题 
栏 中 一 般 包 括 图 样 名 称 、 图 纸 代号 、 设 计 、 材 料 标 记 、 绘 图 日 期 等 。 标 题 栏 一 般 位 于 图 纸 的 
右 下 角 。 标 题 栏 的 外 框 为 粗 实 线 ， 右 边线 应 与 图 框 线 重合 。 


LA 
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图 9-1 留 装订 边 横 图 框 图 9-2 ”不 留 装订 边 横 图 框 


9.1.2 比例 


比例 是 指 机 械 制 图 中 图 形 与 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 。 人 例如， 比例 为 1:1 表示 实物 
与 图 样 相应 的 尺寸 相等 ， 比 例 大 于 1 则 实物 的 大 小 比 图 样 的 大 小 要 小 ， 称 之 为 放大 比例 ， 比 
例 小 于 1 则 实物 的 大 小 比 图 样 的 大 小 要 大 ， 称 之 为 缩小 比例 。 
如 表 9-2 为 国家 标准 规定 的 制图 比例 种 类 和 系列 。 
表 9-2 ”比例 的 种 类 与 系列 


比 例 


比例 种 类 
Bt 例 | 上 


， 5:1 2:] 4:1 2.9:] 
放大 比例 
Sx10:1 2x10":1 1x10":1 4x10":1 2.5x10":1 
1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 
缩小 比例 1:1.5x10" 1:2.5x10" 
1:3x10” 1:4x10" 








1:1 E> 


9-3 不同 比例 绘 制 的 机 械 图 形 
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比例 的 标注 符号 应 以 “:” 表 示 ， 标 注 方法 如 1:1、1:100、50:1 等 。 比 例 一 般 应 标注 在 标 
题 栏 的 比例 栏 内 。 有 时 局 部 视图 或 者 冲 视 图 也 需要 在 视图 名 称 的 下 方 或 右 侧 标注 比例 ， 如 图 


1 , A_A 
1 人 1 7 


图 9-4 比例 的 另行 标注 


9.1.3 图 线 


在 机 械 制 图 中 ， 不 同 线 型 和 线 寓 的 图 形 表 示 不 同 的 含义 ， 因 此 需要 设置 不 同 的 图 层 分 别 
绘制 图 形 中 各 种 图 形 不 同 部 分 。 
在 机 械 制 图 国家 标准 中 ， 对 机 械 图 形 中 使 用 的 各 种 图 形 的 名 称 、 线 型 、 线 宽 及 在 图 形 中 
的 应 用 都 做 了 相关 规定 ， 见 表 9-3。 
表 9-3 ”图 线 的 形式 和 应 用 


剖面 线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 界线 、 引 出 线 、 弯 折线 、 
牙 底线 、 齿 根 线 、 辅 助 线 等 
细 点 国 一 一 一 一 一 一 一 一 | 约 b/3 中 心 线 、 轴 线 、 齿 轮 节 线 等 
波 浪 线 人 新 裂 处 的 边界 线 、 训 视 和 视图 的 分 界线 
本 相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极 限 位 置 的 轮廓 线 、 假 
双 点 画 线 约 b/3 | 
想 投 影 轮 廓 线 


9.2 图 幅 的 绘制 





ol 


图 幅 包 括 图 框 和 标题 栏 两 个 部 分 ， 上 一 节 介 绍 了 图 幅 的 格式 和 内 容 ， 本 市 介绍 图 幅 的 具 
体 绘制 方法 。 
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9.2.1 绘制 图 框 


图 框 是 由 水 平 直 线 和 坚 直 直线 组 成 。 绘 制图 框 的 方法 有 多 种 ， 主 要 有 直线 绘制 、 偏 移 绘 
制 以 及 和 矩形 绘制 三 种 。 

下 面 以 A4 横 放 图 框 为 例 ， 介 绍 这 三 种 方法 。 

1. 直线 绘制 图 框 

直线 方法 绘制 图 框 是 通过 指定 点 的 坐标 绘制 直线 ， 来 得 到 所 需 的 图 框 ， 操 作 步 骤 如 下 : 

四 用 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 绘 制 外 框 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


MLZ LINE // 调 用 【直线 】 命 令 

指定 第 一 点 : 0,0x // 指 定 直线 的 起 点 

I (20720 // 坐 标 输入 直线 的 第 二 个 点 
Th :220/2100 WY HE 
0 // 指 定 直线 的 第 四 个 点 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] :Cx / /激活 “闭合 ”选项 ， 完 成 图 框 的 绘制 





按 F8 键 打开 正 交 功能 ， 可 以 直接 输入 线段 长 度 值 绘制 直线 ， 


[Kg 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 内 图 框 ， 各 端点 的 坐标 为 (25,，5)、( 292，5 )、( 292， 
205 ) 和 (25，205 )， 绘 制 结 果 如 图 9-5 所 示 。 


[Cg 完成 直线 方法 绘制 图 框 的 操作 . 


9-5 ”A4 图 框 


2. 侦 移 绘制 图 框 
偏 移 绘 制图 框 ， 是 指 首先 用 和 矩形 或 直线 绘制 外 图 框 ， 然 后 通过 O [ 偏 移 】 命令 和 TR [ 修 
剪 】 命令 绘制 内 图 框 ， 具 体操 作 步 又 如 下 


[调用 REC【 适 形 】 命 令 ， 在 绘图 区 合适 位 置 ， 绘 制 一 个 297 x 210 的 矩形 ， 如 图 9-6 
所 示 。 


[ 轩 调用 X 【分解 】 命 令 ， 分 解 已 绘制 的 矩形 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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图 9-6 “绘制 矩形 图 9-7 分 解 和 矩形 
调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 端 的 坚 直 直 线 向 右 偏 移 25， 其 余 三 条 直线 向 矩形 内 偏 移 
S55， 如 图 9-8 所 示 。 
[OO 调用 TR【 修 剪 】 或 F【 贺 角 】 命 令 ， 修 剪 多余 的 线段 ， 如 图 9-9 所 示 。 
[ 辐 将 外 侧 算 形 的 图 层 转 换 为 a 完成 图 框 的 绘制 。 














图 9-8” 偏 移 直 线 图 9-9 ”修剪 图 形 


3. 和 矩形 绘制 图 框 

图 框 实际 就 是 由 两 个 矩形 组 成 ， 因 此 可 以 使 用 矩形 快速 绘制 图 框 ， 其 操作 步骤 如 下 . 

CO 调用 REC【 和 纶 形 】 命 令 ， 绘 制 297 x 210 大 小 的 答 形 ， 如 图 9-10 所 示 ， 其 左下 角 点 
为 坐标 原点 。 

重复 调用 REC【 算 形 】 命 令 ， 绘制 第 一 角 点 坐标 为 (25, 5 ), 第 二 角 点 坐标 为 (292， 
205 ) 的 算 形 ， 如 图 9-11 所 示 。 


图 9-10 绘制 第 一 个 和 矩形 图 9-11 绘制 第 二 个 矩形 
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图 框 绘制 完成 。 
9.2.2 绘制 标题 栏 

标题 栏 一 般 显 示 图 形 的 名 称 、 代 号 、 绘 制 日 期 、 比 例 等 ， 绘 制 标题 栏 的 基本 方法 为 直线 
含 移 法 ， 其 基本 步骤 如 下 

[调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-12 所 示 直 线 。 


[网 调用 O【 偏 移 】 命令， 将 线 框 最 下 端 直 线 向 上 偏 移 8、16、24、32， 并 将 偏 移 得 到 的 
线段 的 图 层 转换 为 【 细 实 线 】 如 图 9-13 所 示 。 














图 9-12 ” 线 框 绘制 图 9-13 ” 偏 移 
[Cg 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 线 框 最 左 端 直线 向 右 偏 移 18、36、54、82， 并 将 偏 移 得 到 
的 线段 的 图 层 转换 为 【 细 实 线 】 如 图 9-14 所 示 。 
k 网 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 剪 线 框 ， 如 图 9-15 所 示 。 
按 CHl+S 快捷 键 ， 保 存 图 形 ， 将 文件 保存 名 为 A4 图 框 的 .dwt 样板 文件 。 






































图 9-14 ” 偏 移 直线 图 9-15 ”结果 图 
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9.3 明细 表 的 创建 





机 械 制 图 中 的 明细 表 也 有 相应 的 国家 标准 ， 主 要 包括 明细 表 在 装配 图 中 的 位 置 、 内 容 和 
格式 等 方面 的 要 求 ， 如 图 9-16 所 示 为 “减速 器 装配 图 ”中 的 明细 表 。 


GB 1095-79 


| 
| 
Ed 
标记 | 





4 > 


I4 


图 9-16 ”图纸 的 标题 栏 与 明细 表 


9.3.1 明细 表 的 基本 要 来 
明细 表 的 基本 要 求 有 : 
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装配 图 中 一 般 应 该 有 明细 表 ， 并 配置 在 标题 栏 的 上 方 ， 按 由 上 而 下 的 顺序 填写 ， 
其 格 数 应 根据 需要 而 定 。 当 由 下 而 上 的 位 置 不 够 时 ， 可 以 在 紧 靠 标题 栏 的 坐标 由 
下 而 上 延续 。 

当 装 配 图 中 不 能 够 在 标题 栏 的 上 方 配置 明细 表 时 ， 可 以 将 明细 表 作 为 装配 图 的 续 
页 ， 按 A4 幅面 单独 给 出 ， 且 顺序 应 该 变 为 由 上 而 下 延伸 ， 可 以 连续 加 页 ， 但 是 应 
该 在 明细 表 的 下 方 配置 标题 栏 ， 并 且 在 标题 栏 中 填写 与 装配 图 相 一 致 的 名 称 和 代 
号 。 

当 同 一 图 样 代 号 的 装配 图 有 多 张 图 样 时 ， 明 细 表 应 放 在 第 一 张 装 配 图 上 ， 

明细 表 中 的 字体 和 线 型 应 按照 国家 标准 规定 进行 绘制 。 


第 9 章 创建 图 幅 和 机 械 样板 文件 《入 


1. 明细 表 的 内 容 和 格式 

明细 表 的 内 容 和 格式 要 求 如 下 : 

@ 机械 制 图 中 的 明细 表 一 般 由 人 代号、 序号、 名 称 、 数 量 、 材 料 、 重 量 、 备 注 等 内 容 
组 成 。 可 根据 实际 需要 增加 或 减少 。 

@ 明细 表 放 置 在 状 配 图 中 时 ， 格 式 应 遵循 图 样 的 要 求 。 

2. ”明细 表 中 项 目的 填写 

明细 表 在 填写 内 容 时 ， 应 注意 以 下 规则 . 

@ 代号 一 栏 中 应 填写 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 图 样 代号 和 标准 号 。 

序号 一 栏 中 应 填写 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 序号 。 

名 称 一 栏 中 应 填写 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 名 称 。 

数量 一 栏 中 应 填写 图 样 中 相应 部 分 在 装配 中 所 需要 的 数量 。 

备注 一 栏 中 应 填写 各 项 的 附加 说 明 或 其 他 有 关 的 内 容 。 若 需要 ， 分 区 代号 可 按 有 

关 规 定 填写 在 备注 栏 中 。 

绘制 明细 表 方 法 有 很 多 种 ， 常 用 的 方法 是 表格 法 和 构造 线 法 。 


9.3.2 明细 表 的 画 法 


明细 表 的 画 法 与 标题 栏 相同 ， 可 以 使 用 表格 创建 ， 也 可 以 调用 【 直接 ] 和 【 偏 移 】 命令 
创建 。 这 里 就 不 重复 了 。 





1. 填空 题 


(1) 机 械 制 图 中 一 张 完 整 的 图 幅 包 括 、 、 
 ” 、  、 尺 寸 标 注 等 内 容 。 在 机 械 制 图 中 ， 各 种 图 样 的 大 小 各 
不 一 样 ， 国 家 的 规定 标准 也 各 不 一 样 。 
(2) 图 框 是 由 水 平 直线 和 竖 直 直线 组 成 。 绘 制图 框 的 主要 方法 有 
ER 等 几 种 。 
(3) 比例 是 指 机 械 制 图 中 图 形 与 实物 相应 要 素 的 
(4) 机 械 制 图 中 图 框 的 格式 分 为 和 两 种 类 型 
2. 操作 题 
绘制 如 图 9-17、 图 9-18 所 示 A2 图 框 和 标题 栏 。 
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9-17 A2 图 框 





9-18 ”A2 图 幅 标 题 栏 
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吓人 | 有 得 测 图 绘制 


多 面 正 投影 图 能 完整 、 准 确 地 反映 物体 的 形状 和 大 小 ， 


= 且 度 量 性 好 、 作 图 简单 ， 但 立体 感 不 强 ， 只 有 具备 一 定 读 图 


= 能 力 的 人 才能 看 懂 。 


有 时 工程 上 还 需 采 用 一 种 立体 感 较 强 的 图 来 表达 物体 ， 
即 轴 测 图 。 轴 测 图 是 用 轴 测 投影 的 方法 画 出 来 的 富有 立体 感 
的 图 形 ， 它 接近 人 们 的 视 党 习惯 ,但 不 能 确切 地 反映 物体 真 
实 的 形状 和 大 小 ， 并 且 作 图 较 正 投影 复杂 ， 因 而 在 生产 中 它 
作为 辅助 图 样 ， 用 来 帮助 人 们 读 懂 正 投 影 图 。 


轴 测 图 概述 

轴 测 投影 模式 绘 
绘制 正 等 轴 测 图 
绘制 针 二 测 图 


| 
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10.1 轴 测 图 概述 





轴 测 图 能 同时 反映 出 物体 长 、 宽 、 高 三 个 方向 的 尺度 ， 直 观 性 好 ， 立 体感 强 。 但 度量 性 
差 ， 不 能 确切 表达 物体 原形 ， 所 以 ， 它 在 工程 上 只 作为 辅助 图 样 使 用 。 如 图 10-1 所 示 是 三 视 
图 和 轴 测 图 的 对 比 。 


OE 
Berd 2 
ED 
ED 
@ 全 “se 
三 面 投影 图 轴 测 图 


10-1 三 视图 与 轴 测 图 的 对 比 


10.1.1 轴 测 图 的 形成 


轴 测 图 惑 是 将 物体 连同 其 参考 平面 直角 坐标 系 一 起 ， 沿 不 平行 于 任 一 平面 直角 坐标 面 的 
方向 ， 用 平行 投影 法 将 其 平行 投 导 在 单一 投影 别 上 所 得 到 的 图 形 ， 如 图 10-2 所 示 。 


轴 测 投影 面 







\ 轴 测 图 


10-2” 轴 测 投 影 图 的 形成 


在 轴 测 投影 中 ， 我 们 把 选 定 的 投影 面 P 称 为 轴 测 投影 面 ; 把 空间 直角 坐标 轴 OX、0OY、 
OZ 在 轴 测 投影 面 上 的 投影 0 、O) 世 、O01Z 称 为 轴 测 轴 ; 把 两 轴 测 轴 之 则 的 夹 角 人 XI1O1Yi、 
LY101Z1/、 人 X101Zi 称 为 轴 间 角 ; 轴 测 轴 上 的 单位 长 度 与 空间 直角 坐标 轴 上 对 应 单位 长 度 的 
比值 ， 称 为 轴 回 伸缩 系数 。OX、O7、OZ 的 轴 向 伸缩 系数 分 别 用 p;、gqj、rj 表示 。 例 如 ， 在 
10-2 中 ,pj= 01A1 0A, gq1;=01B1 A 0B, r;=01C1 AOC。 

轴 间 角 与 轴 向 伸缩 系数 是 绘制 轴 测 图 的 两 个 主要 参数 。 
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10.1.2 轴 测 图 的 特点 


由 于 轴 测 是 用 平行 投影 法 得 到 的 ， 因 此 它 具 有 以 下 特点 : 

@ 平行 性 : 物体 上 互相 平行 的 线段 ， 在 轴 测 图 上 仍 互相 平行 

@ 定 比 性 : 物体 上 两 平行 线段 或 同一 直线 上 的 两 线段 长 度 之 比 ， 在 轴 测 图 上 保持 不 变 。 

@ 实 形 性 : 物体 上 平行 轴 测 的 投影 面 直 线 和 平面 ， 在 轴 测 图 上 反映 实 长 和 实 形 。 

由 轴 测 图 以 上 的 性 质 可 知 ， 若 已 知 轴 测 各 轴 向 伸缩 系数 ， 即 可 绘制 出 平行 于 轴 测 轴 的 各 
线段 长 度 。 

AutoCAD 为 绘制 轴 测 图 创建 了 一 个 特定 的 环境 。 在 此 环境 中 , 系统 提供 了 一 些 辅助 手段 
来 绘制 轴 测 图 ， 这 就 是 轴 测 绘制 模式 。 用 户 可 以 通过 【 草图 设置 】 或 者 SNAP 命令 来 激活 轴 


测 命令 。 
10.1.3 轴 测 图 的 分 类 


按照 投影 方向 与 轴 测 投影 面 的 夹 角 的 不 同 ， 轴 测 图 可 以 分 为 : 

@ 正 轴 测 图 一 轴 测 投影 方向 (投影 线 ) 与 轴 测 投影 面 重 直 时 投影 所 得 到 的 轴 测 图 。 
@ 人 针 轴 测 图 一 轴 测 投影 方向 (投影 线 ) 与 轴 测 投影 面 倾斜 时 投影 所 得 到 的 轴 测 图 .。 
按照 轴 向 伸缩 系数 的 不 同 ， 轴 测 图 可 以 分 为 . 

@ 正 ( 或 针 ) 千 测 轴 测 图 一 pi =q1=r1， 简 称 正 (人 儿 ) 等 测 图 ; 

@ ee ee 

@ 正 (或 久 ) 三 等 测 轴 测 图 一 pl 和 qi 和 Ti， 简称 正 ( 针 ) 三 测 图 ; 

本 章 只 介绍 工程 上 常用 的 正 等 测 图 和 冬 二 测 图 的 画 法 。 


10.1.4 正 等 测 图 的 形成 和 特点 


如 图 10-3 所 示 ， 如果 使 三 条 坐标 轴 OX、OY、OZ 对 轴 测 投影 面 处 于 倾角 都 相等 的 位 置 ， 
把 物体 向 轴 测 投影 面 投影 ， 这 样 所 得 到 的 轴 测 投影 就 是 正 等 测 轴 测 图 ， 简 称 正 等 测 图 。 


轴 测 投 彩 面 


正 等 币 测 投影 





10-3” 正 等 轴 测 图 的 形成 10-4” 正 等 轴 测 图 的 画图 参数 


图 10-4 表示 了 正 等 测 图 的 轴 测 轴 、 轴 间 角 和 轴 同 伸缩 系数 等 人 参数 及 画 法 。 从 图 中 可 以 看 
出 ， 正 等 测 图 的 轴 间 角 均 为 120? ， 且 三 个 轴 向 伸缩 系数 相等 。 经 推 证 并 计算 可 知 pi = 
六 =0.82。 为 作 图 简便 ， 实 际 男 正 等 测 图 时 采用 mm = gi1=7ri=1 的 简化 伸缩 系数 画图 ， 即 沿 各 
轴 向 的 所 有 尺寸 都 按 物 体 的 实际 长 度 画 图 。 但 按 简化 伸缩 系数 画 出 的 图 形 比 实际 物体 放大 了 
1 / 0.82 才 1.22 倍 。 
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10.1.5 斜 二 测 图 的 形成 和 国法 


如 图 10-5 所 示 ， 如 果 使 物体 的 XOZ 坐标 面 对 轴 测 投影 面 处 于 平行 的 位 置 ， 采 用 平行 斜 
和 受 影 法 也 能 得 到 具有 立体 感 的 轴 测 图 ， 这 样 所 得 到 的 轴 测 投影 惑 是 糙 二 等 测 轴 测 图 ， 简 称 笠 
二 测 图 。 

10-6 表示 和 斜 二 测 图 的 轴 测 轴 、 轴 间 角 和 轴 向 伸缩 系数 等 参数 及 国法 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 
在 料 二 测 图 中 ，O0) 员 40)D 轴 ，O) 态 与 012、O1D 的 夹 角 均 为 133” ， 三 个 轴 疝 伸缩 系数 分 
别 为 pl =ri=1,， gi1=0.5。 











AZ， 
NA 
网 135° 
A _ | 
b=1 
9 
OD 
% 
135 Y, 
10-5 ”和 斜 二 轴 测 图 的 形成 10-6 “和 斜 二 轴 测 图 的 画图 参数 


10.1.6 轴 测 图 的 激活 


在 AutoCAD2015 中 绘制 轴 测 图 ， 需 要 激活 轴 测 图 绘制 模式 的 给 图 环境 。 

设置 等 轴 测 环境 的 执行 方式 有 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【工具 】|【 草 图 设置 】 命 令 

@ 命令 行 : 输入 DSETTINGS/SE/DS 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【等 轴 测 草图 】〗】 按 钮 小 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 10-7 所 示 的 【 草图 设置 ] 对 话 框 。 单 击 选择 对 话 
框 中 【 捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 在 【 捕捉 类 型 】 选项 组 中 选择 【 等 轴 测 捕捉 】 单 选 按钮 ， 单 击 
【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 等 轴 测 基本 绘图 环境 的 设置 。 


10.2 轴 测 投影 模式 绘图 





将 绘图 模式 设置 为 轴 测 模式 之 后 ， 用 户 可 以 方便 地 绘制 出 直线 、 圆 、 圆 法 和 文本 的 轴 测 
图 ， 这 些 基 本 的 图 形 对 象 可 以 组 成 复杂 形体 ( 组 合体 ) 的 轴 测 投影 图 。 

在 绘制 轴 测 图 过 程 中 ， 用 户 需 要 不 断 地 在 上 平面 、 左 平面 和 石 平 面 之 间 切 换 ， 如 图 10-8 
所 示 的 是 三 个 正 等 轴 测 投影 平面 。 在 正 等 轴 测 模式 中 ，XY 和 Z 轴 分 别 与 水 平方 向 成 30" 、 
90° 和 和 150° 。 

在 绘制 等 轴 测 图 时 ， 切 换 绘图 平面 的 方法 有 : 

@ 在 命令 行 输入 ISOPLANE 命令 ,根据 命令 行 的 提示 ， 输 入 字母 L、T、R 来 转换 相 

应 的 轴 测 面 。 
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@ 按 F5 键 或 者 按 Ctrl+E 组 合 键 。 
@ 单 击 状态 栏 【等 轴 测 草图 】 右 侧 的 三 角 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 快速 切换 绘 


图 平面 。 
| A 5 站 要 
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图 10-7 激活 轴 测 图 绘制 模式 图 10-8 ” 轴 测 示意 图 


三 种 平面 状态 下 光标 显示 如 图 10-9 所 示 。 


+ xx 


右 平 面 光 标 左 平 面 光 标 上 平面 光标 
10-9 三 种 平面 状态 光标 


10.2.1 绘制 直线 


在 轴 测 模式 下 绘制 直线 的 常用 方法 有 3 种 。 
1. 极 坐 标 绘制 直线 
当 所 绘制 直线 与 不 同 的 轴 测 轴 平 行 时 ， 输 入 的 极 坐标 值 的 极 坐 标 角 度 将 不 同 。 
所 画 直 线 与 X 轴 平 行 时 ， 极 坐标 角度 应 输入 30" 或 -130?" 。 
所 画 直 线 与 Y 轴 平 行 时 ， 极 坐标 的 角度 应 输入 150” 或 -30° 。 
所 务 直 线 与 Z 轴 平 行 时 ， 极 坐标 角度 应 输入 90” 或 -90? 。 
当 所 画 直 线 与 任何 轴 测 轴 都 不 平行 时 ， 必 须 找 出 直线 两 点 ， 然 后 连 线 。 
正 交 模式 绘制 直线 
根据 轴 测 投影 特性 ， 对 于 与 直角 坐标 轴 平 行 的 直线 ， 切 换 至 当前 轴 测 面 后 ， 打 开 正 交 模 
可 将 它们 绘 成 与 相应 的 轴 测 轴 平 行 。 
对 于 与 三 个 直角 坐标 轴 均 不 平行 的 一 般 位 置 直 线 ， 则 可 关闭 正 交 模式 ， 沿 轴 向 测量 获得 
该 直线 两 个 端点 的 轴 测 投影 ， 然 后 相连 即 得 到 一 般 位 置 直线 的 轴 测 图 。 
对 于 组 成 立体 的 平面 多 边 形 ， 其 轴 测 图 是 由 边 直 线 的 轴 测 投影 连接 而 成 ， 其 中 ， 算 形 的 
轴 测 图 是 平行 四 i 边 形 。 
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3.， 极 轴 追 踩 绘制 直线 


利用 极 轴 仍 踪 、 自 动 追 踪 功 能 画 线 。 打 开 极 轴 追 踪 、 对 象 捕 捉 和 自动 追踪 功能 ， 并 设 定 
极 轴 仍 踪 的 角 上 度 增 量 为 30" ， 这 样 就 能 很 方便 的 男 出 30?” 、90?" 或 150? 方向 的 直线 。 
下 面 以 绘制 如 图 10-10 所 示 的 热 块 轴 测 图 为 例 ， 讲 解 在 轴 测 图 中 绘制 直线 的 方法 。 


E 8 






绘制 垫 决 机 测 图 [8 视频 第 10 章 \ 课 堂 举例 10-Lmp4 
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在 命令 行 输入 SNAP， 开 启 等 轴 测 模式 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : SNAPLZ 

指定 捕 拓 间距 或 [打开 (ON) /关闭 (OFF) /传统 (上 ) /样式 (S) /类 型 (T)] <10.0000>:Sv 
/ /激活 “样式 ”选项 





输入 捕捉 栅 格 类 型 [标准 (S) /等 轴 测 (I)] <I>: Iz // 激 活 “ 等 轴 测 ”选项 ， 此 时 
光标 样式 改变 为 正 等 测 样式 
指定 垂直 间距 <10.0000>:z // 按 回 车 键 ， 默 认 系 统 设 置 


fk 加 按 F10 键 打开 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 按 FE3 键 和 F11 键 分 别 打 开 【 对 象 捕 捉 〗 和 【对 象 
追踪 〗 并 设置 极 轴 追踪 角 为 30° 。 
[二 调用 L[【 直 线 ] 命令 ， 捕捉 原点 ， 沿 30” 极 轴 追 踪 线 绘制 长 为 47 的 直线 ， 如 图 10-11 


XX 





图 10-10” 热 块 轴 测 图 图 10-11 ”绘制 第 一 条 直线 


重复 调用 L【 直 线 】〗 命 令 ， 配 会 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 继 续 绘 制 线 段 BC、CD、DE、 
EF， 如 图 10-12 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


人 WNE. // 调 用 【直线 】 命 令 

指定 第 一 点 : // 指 定 B 点 为 第 一 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:19x // 沿 90" 极 轴 轧 踪 线 ， 绘 制 长 为 19 的 BC 竖 直 线段 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] :24w // 沿 -150° 极 轴 追踪 线 ， 绘 制 长 为 24 的 CD 线段 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]:10x // 沿 -90” 极 轴 追 踪 线 ， 绘 制 长 为 10 的 DE 线段 

指定 下 一 点 或 [网 合 (C) 7/ 放弃 (VD)]: / /捕捉 原点 ， 并 垂直 向 上 移动 光标 ， 捕 提 两 条 追踪 线 
的 交点 ， 确 定 F 点 位 置 

4 (0 (CZ / /激活 “闭合 ”选项 ， 按 回 车 键 确定 
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[于 重复 命令 ， 继 续 绘制 CG、GK 和 KD 线段 ， 绘 制 完成 效果 如 图 10-13 所 示 ， 命 令 和 


提示 如 下 : 
命令 :Lx LINE // 调 用 【直线 】 命 令 
指定 第 一 点 : // 指 定 C 点 为 第 一 点 
站 定 下 到。[ 以 刘 (U)]56v // 沿 150” 极 轴 追 踪 线 ， 绘 制 线段 长 度 6， 绘 制 得 到 CG 线段 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :24& ”// 沿 -150° 极 轴 追踪 线 ， 输 入 长 度 24， 绘 制 线段 GK 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] :// 和 连接 K、D 两 点 ， 完 成 绘制 


Q 
( | 
K 





B 
F 
A A 
图 10-12 ”绘制 测 轮 廓 图 10-13 ”绘制 轴 测 面 


[ 辐 用 同样 方法 ， 调 用 工 【 直 线 】 命 令 ， 继 续 绘制 上 顶 面 ， 如 图 10-14 所 示 。 
[于 重复 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 连 接 其 余 线 段 ， 完 成 图 形 绘制 ， 如 图 10-15 所 示 。 





图 10-14 ”绘制 上 顶 面 图 10-15 ”绘制 其 他 面 


10.2.2 绘制 等 轴 测 圆 和 圆 弧 
六 影 是 椭圆 ， 当 圆 位 于 不 同 的 轴 测 面 时 , 椭圆 的 长 、 短 轴 的 位 置 将 是 不 相同 的 。 


又 尿 / 征 
绘制 圆 的 轴 测 投影 是 比较 麻烦 的 ， 但 在 AutoCAD 中 却 可 以 直接 使 用 ELLIPSE【 椭圆 】 
ss 【 等 轴 测 圆 】 选 项 来 绘制 。 这 个 选项 仅 在 轴 测 模式 被 激活 后 才 出 现 。 


激活 轴 测 绘图 模式 后 ， 在 命令 行 输入 ELLIPSE 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 


命令 :EDTIPSEZ // 调 用 命令 
指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) /等 轴 测 图 (I) ] :I 
/ /激活 a ”选项 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : // 在 绘 | 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : // 输 入 等 轴 测 圆 的 半径 ， 按 回 车 键 退 出 命 


在 等 轴 测 模式 下 绘制 圆 时 ， ey 点 为 中 心 ， 使 用 ELLIPSE 命令 ， 按 F5 eye 前 轴 测 面 
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切换 到 上 等 轴 测 平面 ， 绘 制 直径 为 20 的 圆 ， 如 图 10-16 所 示 。 
在 等 轴 测 模式 下 绘制 圆 弧 时 ， 应 首先 绘制 相应 的 等 轴 测 椭圆 ， 然 后 对 椭圆 进行 修剪 ， 如 
10-17 和 图 10-18 所 示 。 


> 
S 
0O 
QO 
> 
U 
NAN 
O 
Oy 





10-16 ”绘制 等 轴 测 10-17 ”绘制 等 轴 测 


10.2.3 在 轴 测 图 中 书 与 文子 


在 等 轴 测 图 中 不 能 直接 生成 文字 的 等 轴 测 投影 。 为 了 使 文字 看 起 来 像 是 在 该 轴 测 面 内 ， 
就 必须 将 文字 倾斜 并 旋转 某 一 个 角度 值 ， 以 使 它们 的 外 观 与 轴 测 图 协调 起 来 ， 如 图 10-19 所 
小 o 

轴 测 面 上 各 文本 的 倾斜 规律 是 . 

@ 在 左 轴 测 面 上 ， 文 字 需 采用 -30” 人 倾斜 角 . 

@ 在 右 轴 测 面 上 ， 文 字 需 采用 30” 倾 斜 角 ， 

@ 在 顶 轴 测 面 上 ， 当 文本 平行 于 X 轴 时 ， 文 字 需 采用 -30” 倾 儿 角 。 

@ 在 顶 轴 测 面 上 ， 当 文本 平行 于 YY 轴 时 ， 文 字 需 采用 30" 倾斜 角 。 


文字 倾斜 后 ， 在 绘图 区 还 需要 将 所 输入 的 文字 旋转 30? 或 -30"， 才 能 达到 所 需要 的 效果 。 


| 如 图 10-19 所 示 的 轴 测 面 文字 ， 来 讲解 轴 测 图 中 文字 的 标注 方法 。 


SS 


图 10-18 ”修剪 得 到 圆 弧 10-19 ”在 轴 测 图 中 书写 文字 








加 刀 Ey 如 标注 轴 测 面 文字 [视频 第 10 章 \ 课 堂 举例 10-2.mp4 





启动 AutoCAD 2015， 打 开光 盘 中 “第 10 章 /课堂 举例 10-2 标注 轴 侧 面 文字 .dwg” 
文件 。 

[加 在 命令 行 中 输入 ST 并 按 回 车 键 ， 调用 【文字 样式 】 命 令 ， 系统 弹 出 【文字 样式 】 对 
话 框 ， 如 图 10-20 所 示 。 
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[Cg 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 10-21 所 示 的 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 。 


点 六 主导 元 
当前 帘 亲情 出: Stusdir 
[ea 


[证人 污浊 
| AaBb123 | i 





10-20 【文字 样式 】 对 话 框 10-21 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 

[EC 在 样式 名 中 文本 框 输入 “ 轴 测 图 文字 标注 >， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【文字 样 
式 】〗 对 话 框 . 

[ 辐 在 对 话 框 中 的 【字体 】 选 项 组 中 选择 “gbeitc.shx” 字 体 ， 再 色 选 【大 字体 】〗 复 选 框 ， 
在 【大 字体 选项 组 中 选择 “gbcbig.shx” 样 式 ， 再 设置 字体 【高 度 】 为 5、【 人 倾斜 角度 为 30° ， 
完成 文字 样式 的 设置 ， 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 再 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 将 新 建 的 文字 样式 置 

[时 单 击 【关闭 】 按 钮 ， 关 闭 对话 框 ， 

GaQ 在 命令 行 中 输入 DT 并 按 回 车 键 ， 调 用 【单行 文字 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 在 图 
中 添加 相应 的 文字 标注 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 :DTL DTEXT // 调 用 【单行 文字 ] 命 令 
当前 文字 样式 : “ 轴 测 图 文字 标注 ” ”文字 高 度 : 5.0000 注释 性 : 否 
// 按 回 车 键 ， ae 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : // 在 右 轴 测 面 中 选择 一 点 ， 确 
定单 行文 字 的 起 点 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>:30x // 输 入 旋转 角度 后 ， 输 入 “ 右 


轴 测 面 ” 文字 ， 完 成 效果 如 图 10-22 所 示 

08 | 按 F5 键 ， 将 轴 测 平面 切换 到 俯视 平面 。 

[ER 按 回 车 键 再 次 调用 【单行 文字 】 命 令 ， 在 上 轴 测 平面 中 输入 “上 轴 测 面 "， 且 【旋转 
角度 】 为 -30。 ， 如 图 10-23 所 示 。 





图 10-22 输入 右 轴 测 面 文字 图 10-23 输入 上 轴 测 面 文字 


调用 MT[ 多 行文 字 ] 命 令 , 调整 多 行文 字 角 度 为 -30” ,在 左 轴 测 图 中 输入 “ 左 轴 测 图 ”， 
如 图 10-24 所 示 。 
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EE 调用 RO【 旋 转 】 命 令 ， 将 “ 左 轴 测 面 ”文字 旋转 -30。 ， 如 图 10-25 所 示 ， 
E 回 完成 轴 测 图 文字 的 标注 。 


FINNR 
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10-24 输入 左 轴 测 面 文字 10-25 ”旋转 文字 


10.2.4 在 轴 测 图 中 标注 尺寸 


不 同 于 平面 图 中 的 尺寸 标注 ， 轴 测 图 的 尺寸 标注 要 来 和 所 在 的 等 轴 测 面 平 行 ， 所 以 需要 
将 及 寸 线 和 尺寸 界线 倾斜 某 一 角度 ， 以 使 它们 与 相应 的 轴 测 轴 平 行 ， 如 图 10-26 所 示 是 标注 
的 初始 状态 与 调整 外 观 后 结果 的 比较 。 





调整 后 


10-26 ” 轴 测 图 标注 调整 前 后 对 比 


在 轴 测 图 中 标注 尺寸 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

@ 创建 两 种 尺寸 样式 ， 这 两 种 样式 控制 的 标注 文本 的 倾 人 锋 角 分 别 为 30" 和 -30?” 。 

@ 由 于 等 轴 测 图 中 ， 只 有 与 轴 测 轴 平 行 的 方向 进行 测量 才能 得 到 真实 的 距离 值 ， 因 
而 创建 轴 测 图 的 尺寸 标注 时 ， 应 使 用 “对 齐 尺 寸 ”。 

@ 标注 完成 后 ， 再 执行 菜单 栏 【标注 】 | 【人 倾斜】 命令， 修改 尺寸 界线 的 倾 儿 角度 ， 
使 尺寸 界线 的 方向 与 轴 测 轴 方 向 一 致 。 

下 面 以 如 图 10-27 所 示 的 轴 测 图 标注 为 例 ， 来 学 习 轴 测 图 标注 的 方法 。 


[二 标 注 轴 测 图 尺寸 加 视频 第 10 章 \ 课 堂 举例 10-3.mp4 








按 Ctrl+O【 打开 】 快 捷 键 ， 打 开 附 带 光 盘 中 的 “第 10 章 / 课 堂 举例 10-3 标注 轴 测 图 
尺寸 .dwg” 素 材 文件 。 
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6 加 调用 ST【[ 文 字样 式 】 命 
两 个 文字 样式 ， 
10-29 所 示 。 


命令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 新 建 【 左 倾斜 】 和 【右倾 针 】 
其 中 【二 倾斜】 文字 样式 设置 如 图 10-28 所 示 ,【 左 倾斜 】 文 字样 式 设置 如 图 


i 剖 妆 村 翌 式 ， 吉 后 料 
相 趟 点 
是 henrtafive 
St srdnrd 


言 岂 
si 字 讲 古 ) 
起 it alz TT 


太 骸 出 米 字条 呈 





10-27 ” 轴 测 图 10-28 ”和 右 领 冬 文 字样 式 设置 


[0 辣 在 命令 行 中 输入 DIMSTY 并 按 回 车 键 ， 调 用 【标注 样式 】 命 令 ， 新 建 【右倾 针 】 和 
【左倾 针 】 两 种 尺寸 标注 样式 ， 其 中 【右倾 针 】 标 注 样 并 的 文字 样式 选择 【右倾 针 】 文 字样 
式 ， 如 图 10-30 所 示 。 
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图 10-29 左倾 斜 文字 样式 设置 图 10-30 【右倾 斜 】 标 注 样式 


【左倾 儿 】 标 注 样 式 选择 【左倾 斜 】 文 字样 式 ， 如 图 10-31 所 示 。 
[时 将 新 建 的 【右倾 人 针 】 标 注 样 式 置 为 当前 ， 如 图 10-32 所 示 。 
































A FR 
nt A 3 和 二 上 

EN EE" ET EE I Re 

ee 当前 标注 | 式 : 各 烦 科 

文 二 此 P) 0 

= Bm “ 

醒 和 IEOU) 

3 

HNO 

站 :3 了 CEon 

名 了 这 起 文 二 天 方 几 

FT | | oa 

wy 2 出 必 乒 才 二 对 二 

了 有 GD [SB = 

RM 们 ) nD S10 5 

EE 和 EE ] [4 
10-31 【左倾 斜 ] 标注 样式 ss 


6 国 在 命令 行 中 输入 DAL 并 按 回 车 键 ， 


注 左 轴 测 面 尺 寸 ， 如 图 10-33 所 示 。 


调用 【对 齐 标注 】 印 


命令 ,根据 命令 行 的 提示 ， 标 
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[0 玩 执行 【标注 】 | 【 倾 针 】 命 令 ， 将 数值 为 40 的 标注 倾斜 30" ， 如 图 10-34 所 示 。 








// 
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10-33 ”标注 对 齐 尺寸 10-34 ” 倾 冬 30? 
[0 辐 用 同样 方法 ， 倾 针 其 他 标注 尺寸 ， 如 图 10-35 所 示 。 
[了 将 【左倾 针 】 标 注 样式 置 为 当前 ， 重 复 调用 DAL【 对 齐 标注 】 命 令 ， 对 右 轴 测 面 尺 
寸 进 行 标注 ， 如 图 10-36 所 示 。 


~ 





用 





10-35$ ”倾斜 标注 尺寸 10-36 ”标注 右 轴 测 面 尺寸 
四 四 执行 【标注 】 | 【倾斜 】 命 令 ， 将 尺寸 界线 倾斜 -30”， 结 果 如 图 10-37 所 示 ， 
轴 测 图 尺寸 标注 全 部 完成 。 


10.3 绘制 正 等 轴 测 图 





正 等 测 图 的 轴 间 角 均 为 120”， 且 三 个 轴 向 伸缩 系数 相等 。 下 面 通过 绘制 如 图 10-38 所 
示 的 正 等 轴 测 图 ， 讲 解 正 等 轴 测 图 的 具体 画 法 。 





10-38” 正 等 轴 测 图 
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Eee 癌 | 国 [本 本 绘制 正 等 轴 测 图 (8 视频 第 10 章 \ 课 堂 举例 10-4.mp4 


启动 AutoCAD 2015， 新 建 图 形 文件 。 


[加 设置 图 层 。 在 命令 行 中 输入 LA 并 按 回 车 键 ， 调 用 【图 层 特 性 】 命 令 ， 打 开 【 图 层 
特性 管理 器 〗 新 建 【 轮 廊 线 〗】 和 【中 心 线 】 两 个 图 层 ,【 中心 线 】 国有 做 【CENTER ]】 
线 型 ， 设 置 【颜色 】 为 红色 , 【轮廓 线 】 图 层 线 宽 设置 为 0.3mm， 其 余 参 数 默 认 。 


Co 国 在 命令 行 中 输入 DS 并 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 。 
Ca 在 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 中 ， 启 用 【等 轴 测 捕捉 】〗 模 式 ， 如 图 10-39 所 示 。 
[ 辐 在 【 极 轴 追踪 】 选 项 卡 中 设置 极 轴 追 踪 【 增 量 角 了】 为 30， 如 图 10-40 所 示 。 














































































































捕捉 和 栅 格 | 极 抽 追踪 | 对象 捕 提 | 三 维 x 铺 捕 提 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 捕捉 和 栅 格 | 极 灿 筷 踪 | 对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕 担 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
回 启用 捕捉 (9) 台 ) 器 自用 棚 格 7) (@) 回 注 用 极 轴 站 上 旺 10 下 
捕捉 间距 ER 极 灿 前 设置 对 象 捕捉 筷 踪 设置 
x 轴 i ]，|17. 320508( 在 下 位 声 显 示 避 增 量 角 代 ): 图 保 正 交 追踪 (L) 
捕 近 XxX 斩 间 中 外 :一同 一 维 恒 型 间 二 - J 
捕 担 Y 轴 间 距 )， 10 回 块 编辑 器 多 ) 一 站 用 所 有 极 轴 前 设置 追踪 @G) 
本 人 同 图 纸 / 布 局 岂 ) 加 附加 角色) 
X 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 外 ) 二 新 建 加 
极 轴 间距 栅 格 xX 轴 间 距 加 ): 17, 32050; 责 逐 极 轴 角 测 旱 
0 栅 格 Y 轴 间 距 诺 ): 10 同 绝对 世 ) 
条 主线 之 间 的 栅 档 数 (T):; 5 一 段 
请 报 类 弄 SPE Qs 了 相对 上 一 段 色 ) 
栅 格 行为 
图 栅 榨 捕捉 书 ) 忆 自 适应 栅 格 忆 ) 
辐 拒 形 捕捉 闻 ) 回 从 证 从 小 于 才 属 问 BE 的 间距 内 折 
A 闭 显示 超出 界限 的 栅 赔 了 
L Folarsnap (0) [ | 遵循 动 态 Ucs 0 
选项 台 ) [三 |][ 取 |][ 帮助 如 选 页 如 | 取消 | | 才 且 d | 
10-39 ”开局 等 轴 测 模式 10-40 ”设置 增 量 角 为 30 
rr 、 人 a "12 > 人 | "12 
(Kg 按 F5 键 ， Wi 等 轴 测 平面 切换 为 ee 
绘制 构造 线 。 调 用 XL【 构 造 线 】 人 命令 ， 在 绘图 区 合适 位 置 ， 绘 制 两 条 互相 垂直 的 构 


造 线 ， 如 图 10-41 


Ca 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 构造 线 1 向 下 偏 移 53， 构 造 线 2 向 左 偏 移 36， 如 图 10-42 
所 示 。 





图 10-41 ”绘制 构造 线 图 10-42 ” 偏 移 构造 线 


[二 调用 L[【 直 线 ] 命令, 依次 连接 4 条 构造 线 的 交点 ,然后 删除 4 条 构造 线 , 如 图 10-43 
所 示 。 
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加 辐 调用 O【 偏 移 】〗】 命 令 ， 将 BC 向 AD 方向 分 别 偏 移 8、20， 将 CD 向 AB 方向 分 别 仿 
移 6、30， 如 图 10-44 所 示 。 


D D 
A A 
C C 
B B 


10-43 ”连接 构造 线 交 点 10-44” 偏 移 BC、CD 直线 


国有 调用 TR【 修 剪 】 命 令 、E【 删 除 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 10-45 
所 示 ， 
E 园 调用 CO【 复 制 〗 命令 ,配合 【 极 轴 和 追踪 】 功 能 向 上 移动 复制 6， 如 图 10-46 所 示 。 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 





图 10-45 ”修剪 图 形 图 10-46 复制 移动 图 形 
四 调用 L【 直 线 】 命令 ， 0 的 各 对 应 端点 ， 如 图 10-47 所 示 。 
ED 调用 E【 出 除 】 命 令 、TR【 人 修剪】 命令， 清理 图 形 ， 效 果 如 图 10-48 所 示 。 


上 调用 O【 偏 移 ]】 命令 ， 将 直线 Wn 方向 偏 移 24， 效 果 如 图 10-49 所 示 。 





10-47 ”连接 端点 10-48 ”清理 图 形 10-49 ” 偏 移 ED 直线 
四 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 连 接 直线 BJ 与 FH. 
名 9 调用 CO【 复 制 〗 人 命令， 复制 矩形 EFJH， 竖 直 向 上 复制 移动 3， 如 图 10-50 所 示 。 
攻 汪 调 用 L【 直 线 】〗】 命 令 ， 连 接 原 矩形 与 复制 后 矩形 相应 的 点 ， 并 对 图 形 进行 修剪 和 册 
除 ， 如 图 10-51 所 示 。 
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CK 


图 10-50 ”复制 移动 面 EFJH 图 10-51 修剪 和 删除 多 余 的 直线 


医 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 连续 线段 ， 在 EE 点 绘制 长 为 11， 竖 直 向 上 的 线段 EI; 在 
H 点 绘制 平行 于 BC 长 为 7 的 HG 线段 ， 从 G 点 绘制 竖 直 向 下 长 为 8 的 线段 NK 从 KK 点 绘 
制 长 为 22 并 与 BC 平行 的 线段 ML; 从 LL 点 绘制 竖 直 向 上 , 长 为 8 的 线段 IM 线段 ; 从 M 点 
绘制 平行 于 BC， 长 为 7 的 线段 ON; 最 后 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 连 接 ND 线段 ， 如 图 10-52 
所 示 。 

调用 COT【 复 制 】 命令 , 复制 EIGKLMNF 多 边 形 ， 并 向 BJ 方向 移动 复制 6、18 和 过 
F 点 ， 如 图 10-53 所 示 。 








10-$2 ”连续 绘制 直线 10-$53 ”复制 多 边 形 
四 调用 L【 直 线 】 命 令 连 接 相 应 各 点 ， 如 图 10-54 所 示 。 


国 调用 TR 【修剪 】 命令 和 BE【 删 除 】 命 令 ， 对 整个 图 形 进行 修剪 、 删 除 ， 如 图 10-55 
所 示 ， 


完成 正 等 轴 测 图 的 绘制 。 





10-54 ”绘制 连接 直线 10-55 ”结果 图 
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10.4 绘制 科 二 测 图 





斜 二 测 与 正 等 测 的 主要 区 别 在 于 轴 向 伸缩 系数 不 同 ， 而 在 画图 方法 上 与 正 等 测 的 画 法 类 
似 。 下 面 以 绘制 如 图 10-56 所 示 的 联 轴 器 为 例 ， 介 绍 斜 二 测 图 的 具体 画 法 。 


十 





Se 二 忆 | 因 [天 二 会 制 笠 ” 测 图 的 视频 \ 第 10 章 \ 课 堂 举例 10-5.mp4 





启动 AutoCAD 201$， 新 建 一 个 图 形 文件 。 

[加 在 命令 行 中 输入 LA 并 按 回 车 键 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 器 〗 新 建 【 中 心 线 】 和 【 轮 
廉 线 】 两 个 图 层 。 

6 较 在 命令 行 中 输入 DS 并 按 回 车 键 ， 系统 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 启用 等 轴 测 模式 并 
将 极 轴 追踪 【 增 量 角 】 设 置 为 45° ， 

了 到 将 【中 心 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 XL【 构 造 线 】 命 令 ， 在 绘图 区 合适 位 置 绘制 
水 平和 竖 直 构造 线 ， 并 在 它们 的 交点 处 绘制 一 条 角度 45” 的 构造 线 ， 如 图 10-57 所 示 。 








10-56 ” 联 轴 器 二 视图 10-57 ”绘制 构造 线 
( 辐 将 【 轮 廊 线 】 图 层 置 为 当前 ， 调用 C【 圆 】 命 令 ， 以 构造 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 
分 别 为 40 和 60 的 圆 ， 如 图 10-58 所 示 。 
[二 调用 CO[【 复 制 ] 命令 ,将 半径 40 的 圆 复制 并 沿 4$" 的 构造 线 移动 复制 S0， 将 半径 
为 60 的 圆 沿 45” 构 造 线 移动 复制 50， 如 图 10-59 所 示 。 
[于 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 配合 临时 捕 扣 功能 绘制 的 切线 ， 如 图 10-60 所 示 。 

















图 10-58 ”绘制 圆 图 10-59 ”复制 圆 图 10-60 ”绘制 切线 
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6 国 调用 TR【 修 前 】 命 < 
所 示 。 


他 
让 
9 
| 
雪 
站 
[| 
伟 
他 
a 
有 册 
SS 


进行 修剪 、 删 除 ， 结 果 如 图 10-61 


[同调 用 C【 园 】 命令 ,捕捉 复 制 的 半径 为 60 的 圆 的 圆心 ， 分 别 绘制 半径 80 与 半径 100 
的 圆 ， 如 图 10-62 所 示 。 


过 刚 绘 制 的 直径 为 80 的 圆 的 圆心 ， 绘 制 一 条 紧 直 构造 线 ， 如 图 10-63 所 示 。 





10-61 修剪 和 删除 多 余 线条 10-62 ”绘制 2 个 大 圆 10-63 ”绘制 构 线 

团 昌 调用 C[【 圆 命令， 以 新 绘制 的 构造 线 与 直径 80 的 圆 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 10 
的 小 圆 ， 如 图 10-64 所 示 。 

上 调用 AR【 阵 列 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 激 活 “ 环 形 ”选项 ， 以 直径 80 的 加 为 
中 心 ， 对 直径 10 的 小 圆 进行 圆周 阵列 ， 项 目 数 为 4， 填充 角度 为 360， 阵 列 结果 如 图 10-65 
所 示 。 


外 调用 E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 半径 为 80 的 圆 ， 效 果 如 图 10-66 所 示 。 


汉 





图 10-64 ”绘制 直径 10 小 圆 图 10-65 ”阵列 小 圆 图 10-66 “删除 直径 80 的 圆 


调用 CO【 复 制 〗】 命 令 ， 复 制 半径 为 100 和 4 个 直径 为 10 的 小 圆 ， 以 半径 100 圆 的 
圆心 为 基点 没 45” 构 造 线 向 左 移动 复制 10， 如 图 10-67 所 示 。 

调用 TR【 修 瘟 】 和 ET 删除】 命令 ,修剪 和 删除 多 余 的 线条 ， 修 前 和 删除 效果 如 图 
10-68 所 示 。 

联 轴 器 斜 二 测 图 绘制 完成 。 
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10-67 复制 操作 10-68 ”完成 后 的 图 形 


10.5 习 题 


1. 填空 题 





(1) 轴 测 图 根据 投 丑 方向 和 轴 测 投影 面 的 位 置 不 同 可 分 为 和 
两 大 类 。 
(2) 用 户 可 以 通过 或 者 命令 来 激活 轴 测 命令 。 
(3) 在 AutoCAD 中 可 以 直接 使 用 ELLIPSE 命令 中 的 【 等 轴 测 圆 】 选项 来 绘制 。 这 个 选 
项 仅 在 被 激活 后 才 出 现 。 


2. 操作 题 
绘制 如 图 10-69 所 示 和 图 10-70 所 示 两 个 轴 测 图 。 











10-69” 轴 测 图 1 10-70” 轴 测 图 2 
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一 维 零 什 图 
绘 击 


生生 天 机 器 或 部 伯 都 是 由 许多 零件 装配 而 成 ,制造 机 器 或 部 件 








一 
一 
一 
一 
一 
一 
必须 首先 制造 零件 。 零 件 图 是 表示 单个 零件 的 图 样 ， 它 是 制 = 
造 和 检验 零件 的 主要 依据 。 二 一 一 王 王 生 
本 章 介 绍 了 零件 图 的 基本 知识 和 绘制 规范 ， 以 及 常见 的 一 
零件 图 的 绘制 方法 。 = = 
一 

一 

一 

RS 


EE 
> 
Co 
@ 零件 图 概述 和 
@ 典型 零件 表达 方法 = 
@ 零件 图 中 的 技术 要 求 == 
@ 绘制 轴 零 件 图 Eee 
@ 绘制 带 轮 零件 图 = 
@ 绘制 轴承 支架 零件 图 Eee 
@ 绘制 齿轮 箱 零 件 图 一 

人 

ee 


思 
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11.1 零件 图 概述 





零件 图 是 制造 和 检验 零件 的 主要 依据 ， 是 设计 部 门 提交 给 生产 部 门 的 重要 技术 文件 ， 也 
是 进行 技术 交流 的 重要 资料 。 


11.1.1 零件 图 的 内 容 


零件 图 是 生产 中 指导 制造 和 检验 该 零件 的 主要 图 样 ， 它 不 仅仅 是 把 零件 的 内 、 外 结构 形 
状 和 大 小 表达 清楚 ， 还 需要 对 零件 的 材料 、 加 工 、 检 验 、 测 量 提出 必要 的 技术 要 求 。 零 件 图 
必须 包含 制造 和 检验 零件 的 全 部 技术 资料 。 因 此 , 一 张 完整 的 零件 图 一 般 应 包括 图 形 、 尺 寸 、 
技术 要 求 和 标题 栏 几 项 内 容 ， 如 图 11-1 所 示 。 
@ 图 形 : 用 于 正确 、 完 整 、 清 晰 和 简便 地 表达 出 零件 内 外 形状 的 图 形 ， 其 中 包括 零 
件 的 各 种 表达 方法 ， 如 三 视图 、 剖 视图 、 断 面 图 、 局 部 放大 图 和 简化 画 法 等 。 
@ 尺寸 : 零件 图 中 应 正确 、 完 整 、 清 晰 、 合 理 地 标注 出 制造 零件 所 需 的 全 部 尺寸 。 
@ 技术 要 求 : 零件 图 中 必须 用 规定 的 代号 、 数 字 、 字 母 和 文字 注解 说 明 制 造 和 检验 
零件 时 在 技术 指标 上 应 达到 的 要 求 。 如 表面 粗糙 度 ， 尺 十 公差， 形 位 公差 ， 材 料 
和 热处理 ， 检 验方 法 以 及 其 他 特殊 要 求 等 。 技 术 要 求 的 文字 一 般 注 写 在 标题 栏 上 
方 图 纸 空 白 处 。 
@ 标题 栏 : 标题 栏 应 配置 在 图 框 的 右 下 角 。 它 一 般 由 更 改 区 、 签 字 区 、 其 他 区 、 名 
称 以 及 代号 区 组 成 。 填 写 的 内 容 主要 有 零件 的 名 称 、 材 料 、 数 量 、 比 例 、 图 样 代 
号 以 及 设计 、 审 核 、 批 准 者 的 姓名 、 日 期 等 。 标 题 栏 的 尺寸 和 格式 已 经 标准 化 ， 
可 参见 有 关 标 准 。 


[ee Bad 
| | 
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11-1 座 体 零件 图 


11.1.2 零件 图 绘制 的 一 般 步骤 


在 机 械 制 图 中 ， 不 同 的 零件 ， 其 绘制 的 方法 不 尽 相 同 ， 但 是 它们 的 绘制 步骤 却 是 基本 一 
致 的 。 
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下 面 介绍 机 械 制图 中 ， 零 件 图 绘制 的 基本 步骤 。 

1. 建立 绘图 环境 

在 绘制 AutoCAD 零件 图 形 时 ， 首 先 要 设置 绘图 环境 ， 设 置 绘 图 环境 包括 以 下 三 个 方面 . 

@ 设 定 工作 区 域 大 小 一 般 是 根据 主 视图 的 大 小 来 进行 设置 

@ 在 机 械 制 图 中 ， 根 据 图 形 需 要 ， 不 同 含义 的 图 形 元 素 应 放 在 不 同 的 图 层 中 ， 所 以 

在 绘制 图 形 之 前 就 必须 设 定 图 层 ， 
@ 使 用 绘图 辅助 工具 ， 这 里 是 指 打开 【 极 轴 追踪 】、【 对 象 捕捉 】 等 多 个 绘图 辅助 功 
能 。 

为 了 提高 绘图 效率 ， 可 以 根据 图 纸 幅 面 大 小 的 不 同 ， 分 别 建立 若干 个 样板 图 ， 以 作为 绘 
图 的 模板 。 

2.， 布局 主 视图 

完成 绘图 环境 的 设置 之 后 ， 就 需要 对 主 视图 进行 布局 ， 布 局 主 视图 的 一 般 方法 是 ， 先 男 
出 主 视图 的 布局 线 ， 形 成 图 样 的 大 致 轮廓 ， 然 后 再 以 布局 线 为 基准 图 元 绘制 图 样 的 细节 。 

布局 轮廓 时 一 般 要 画 出 的 线条 有 

@ 图形 元 素 的 定位 线 ， 如 重要 孔 的 轴线 、 图 形 对 称 线 以 及 部 分 端面 线 等 。 

@ 零件 的 上 、 下 及 左 、 右 轮廓 线 。 

3. 绘制 主 视图 局 部 细节 

在 建立 了 几何 轮廓 后 ， 就 可 考虑 利用 已 有 的 线条 来 绘制 图 样 的 细节 。 作 图 时 ， 先 把 整个 
图 形 划 分 为 几 个 部 分 ， 然 后 逐一 绘制 完成 。 在 绘图 过 程 中 一 般 使 用 Of 偏 移 ] 命令 和 TR[【 修 
剪 ] 命令 来 完成 修改 编辑 绘制 的 图 形 。 

4. 布局 其 他 视图 

主 视图 绘制 完成 后 , 接 下 来 要 根据 主 视图 绘制 左 视图 及 俯视 图 , 绘制 过 程 与 主 视图 类 似 ， 
首先 形成 这 两 个 视图 的 主要 布局 线 ， 然 后 男 出 图 形 细 节 。 


在 绘制 左 视 图 和 俯视 图 时 ， 视 图 之 间 的 关系 要 满足 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 原则 。 


5. 修改 编辑 图 形 

图 形 绘 制 完 成 后 ， 常 常 要 对 一 些 图 元 的 外 观 及 属性 进行 调整 ， 这 方面 主要 包括 . 

@ 修改 线条 长 度 . 

@ 修改 对 象 所 在 图 层 。 

@ 修改 线 型 

6. 标注 零件 尺寸 

完成 图 形 的 绘制 后 ， 需 要 对 零件 进行 标注 。 标 注 零 件 图 之 前 先 切 换 到 标注 层 ， 然 后 对 零 
件 进行 标注 。 技 术 要 求 等 说 明 性 的 文字 ， 应 当 写 在 规定 的 位 置 。 
11.1.3 零件 表达 方案 的 选择 

零件 的 表达 方案 选择 ， 应 首先 考虑 看 图 方便 。 根 据 零件 的 结构 特点 ， 选 用 适当 的 表示 方 
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法 。 由 于 零件 的 结构 形状 是 多 种 多 样 的 ， 所 以 在 画图 前 ， 应 对 零件 进行 结构 形状 分 析 ， 结 合 
零件 的 工作 位 置 和 加 工 位 置 ， 选 择 最 能 反映 零件 形状 特征 的 视图 作为 主 视 图 ， 并 选 好 其 他 视 
图 ， 以 确定 最 佳 的 表达 方案 。 

选择 表达 方案 的 原则 是 在 完整 、 清 晰 地 表示 零件 形状 的 前 提 下 ， 力 来 制图 简便 。 

1. 零件 分 析 

零件 分 析 是 认识 零件 的 过 程 ， 也 是 确定 零件 表达 方案 的 前 提 。 零 件 的 结构 形状 以 其 工作 
位 置 或 加 工 位 置 不 同 ， 视 图 选择 也 就 不 同 。 因 此 ， 在 选择 视图 之 前 ， 应 首先 对 零件 进行 形体 
分 析 和 结构 分 析 ， 并 了 解 零 件 的 制作 和 加 工 情况 ， 以 便 确切 地 表达 零件 的 结构 形状 ， 反 映 零 
件 的 设计 和 工艺 要 求 。 

2. 主 视 图 的 选择 

主 视图 是 表达 零件 形状 最 重要 的 视图 ， 其 选择 是 否 合理 将 直接 影响 其 他 视图 的 选择 和 看 
到 是 否 方便 ， 甚 至 影响 到 画图 时 图 幅 的 合理 利用 。 一 般 来 说 ， 零 件 主 视图 的 选择 应 满足 “ 合 
理 位 置 ” 和 “形状 特征 ”两 个 基本 原则 。 

口 ”合理 位 置 原则 

所 谓 “ 合 理 位 置 ” 通 单 是 指 零 件 的 加 工 位 置 和 工作 位 置 。 

加 工 位 置 是 零件 在 加 工时 所 处 的 位 置 。 主 视图 应 尽量 表示 零件 在 机 床上 加 工时 所 处 的 位 
置 。 这 样 在 加 工时 才 可 以 直接 进行 图 物 对 照 ， 便 于 识 图 和 测量 尺寸 ， 可 减少 差错 。 如 轴 套 类 
零件 的 加 工 ， 大 部 分 工序 是 在 车 床 或 磨床 上 进行 ， 因此 通常 要 按 加 工 位 置 ( 即 轴线 水 平 放 置 ) 
国 其 主 视图 ， 如 图 11-2 所 示 。 





图 11-2 轴 类 零件 的 加 工 位置 


工作 位 置 是 零件 在 装配 体 中 所 处 的 位 置 。 零 件 主 视图 的 放置 ， 应 尽量 与 霉 件 在 机 器 或 部 
件 中 的 工作 位 置 一 致 。 这 样 便于 根据 装配 关系 来 考虑 零件 的 形状 及 有 关 尺 寸 ， 便 于 校对 。 

口 ”形状 特征 原则 

确定 了 零件 的 安放 位 置 后 ， 还 要 确定 主 视图 的 投影 方向 。 形 状 特 征 原则 就 是 将 最 能 反映 
零件 形状 特征 的 方向 作为 主 视图 的 投影 方向 ， 即 主 视图 要 较 多 地 反映 零件 各 部 分 的 形状 及 它 
们 之 间 的 相对 位 置 ， 以 满足 表达 零件 清晰 的 要 求 。 图 11-3 所 示 是 确定 机 床 尾 染 主 视 图 投影 方 
向 的 比较 。 由 图 可 知 ， 图 11-3a 的 表达 效果 显然 比 图 11-3b 表达 效果 要 好 很 多 。 
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(a) 





图 11-3 ”确定 合理 的 主 视图 投影 方向 


3. 选择 其 他 视图 
一 般 来 讲 ， 仅 用 一 个 主 视图 是 不 能 完整 反映 零件 的 结构 形状 的 ， 必 须 选 择 其 他 视图 ， 包 
括 训 视图 、 上 断面 图 、 局 部 放大 图 和 简化 男 法 等 各 种 表达 方法 。 主 视图 确定 后 ， 对 其 表达 未 尽 
的 部 分 ， 再 选择 其 他 视图 予以 完善 表达 。 有 具体 选用 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 
@ 根据 零件 的 复杂 程度 及 内 、 外 结构 形状 ， 全 面 地 考虑 还 应 需要 的 其 他 视图 ， 使 每 
个 所 选 视图 应 具有 独立 存在 的 意义 及 明确 的 表达 重点 ， 注 意 避 免 不 作 要 的 细节 重 
复 ， 在 明确 表达 零件 的 前 提 下 ， 使 视图 数量 为 最 少 。 
© ns 当 有 内 部 结构 时 应 尽量 在 基本 视图 上 作 训 视 ; 对 尚未 表 
达 清 楚 的 局 部 结构 和 倾斜 的 部 分 结构 ， 可 增加 必要 的 局 部 ( 剖 ) 视图 和 局 部 放大 
图 ; 有 关 的 视图 应 尽量 0 配置 在 相关 视图 附近 
@ 按照 视图 表达 零件 形状 要 正确 、 完 整 、 清 晰 、 简 便 的 要 求 ， 需 进一步 综合 、 比 
较 、 调 整 、 完 善 ， 选 出 最 佳 的 表达 方案 。 


11.2 典型 零件 表达 万 法 





零件 的 形状 、 用 途 多 种 多 样 ， 加 工 方法 各 不 相同 ， 但 零件 也 有 许多 共同 之 处 。 根 据 

呈 人 表达 方法 上 的 某 些 共同 特点 ,党 将 其 分 为 四 类 . 轴 震 类 零件 、 轮 盈 类 零件 、 

叉 染 类 零件 和 箱 体 类 零件 。 由 于 每 种 零件 的 形状 各 不 相同 ， 所 以 不 同 的 零件 选择 视图 的 方法 
也 不 同 。 


11.2.1 轴 套 类 零件 


轴 套 类 零件 的 基本 形状 是 同 轴 回 转 体 。 在 轴 上 通常 有 键 槽 、 销 孔 、 螺 纹 退 刀 槽 、 倒 圆 等 
结构 。 此 类 零件 主要 是 在 车 床 或 磨床 上 加 工 。 

这 类 零件 的 主 视图 按 其 加 工 位 置 选择 ， 一 般 按 水 平 位 置 放置 。 这 样 既 可 把 各 段 形 体 的 相 
对 位 置 表 示 清 楚 ， 同 时 又 能 反映 出 轴 上 和 轴 肩 、 退 刀 模 等 结构 。 

轴 套 类 零件 主要 结构 形状 是 回转 体 ， 一 般 只 男 一 个 主 视图 。 确 定 了 主 视 图 后 ， 由 于 轴 上 
的 各 段 形 体 的 直径 尺寸 在 其 数字 前 加 注 符号 “只 ”表示 ， 因 此 不 必 男 出 其 左 ( 或 右 ) 视图 。 
对 于 零件 上 的 键 槽 、 孔 等 结构 ， 一 般 可 采用 局 部 视图 、 局 部 剖 视 图 、 移 出 断面 和 局 部 放大 图 
等 辅助 视图 表达 ， 如 图 11-4 所 示 。 


221 


> 
= 
O 
> 
避 
N 
S 
oy 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


11.2.2 轮 盘 类 零件 


轮 如 类 零件 包括 痕 曾 、 阀 盖 、 苍 轮 等 ， 这 类 零件 的 基本 形体 一 般 为 回转 体 或 其 他 几何 形 
状 的 局 平 的 盘 状 体 ， 通 常 还 市 有 各 种 形状 的 凸 缘 、 均 布 的 贺 孔 和 肋 等 局 部 结构 。 轮 盘 类 零件 
的 作用 主要 是 轴 癌 定位 、 防 尘 和 密封 ， 轮 盘 类 零件 的 毛坯 有 铸件 或 锻件 ， 机 械 加 工 以 车 削 为 
主 ， 主 视图 一 般 按 加 工 位 置 水 平 放置 ， 但 有 些 较 复杂 的 盘 兰 ， 因 加 工 工 序 较 多 ， 主 视图 也 可 
按 工 作 位 置 男 出 。 为 了 表达 零件 内 部 结构 ， 主 视图 音 取 全 训 视 。 

轮 盘 类 零件 一 般 需 要 两 个 以 上 基本 视图 表达 ， 除 主 视图 外 ， 为 了 表示 零件 上 均 布 的 孔 、 
槽 、 肋 、 轮 辐 等 结构 ， 还 需 选 用 一 个 问 面 视图 ( 左 视图 或 右 视 图 )， 如 图 11-5 所 示 就 增加 了 
一 个 左 视图 ， 以 表达 凸 绿 和 均 布 的 通 孔 。 此 外 ， 为 了 表达 细小 结构 ， 有 时 还 常 采 用 局 部 放大 
图 。 
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11-4 ” 轴 类 零件 图 11-5” 轮 盘 类 零件 图 


11.2.3 又 架 类 零件 


又 染 类 零件 一 般 有 拨 又 、 连 杆 、 支 座 等 。 此 类 零件 音 用 倾斜 或 这 曲 的 结构 联接 零件 的 工 
作 部 分 与 安装 部 分 。 叉 染 类 零件 多 为 铸件 或 锻件 ， 因 而 具有 和 铸造 圆 角 、 凸 台 、 凹 坑 等 常见 结 
构 。 

叉 染 类 零件 结构 形状 比较 复杂 ， 加 工 位 置 多 变 ， 有 的 零件 工作 位 置 也 不 固 趾 ， 所 以 这 类 
零件 的 主 视图 一 般 按 工作 位 置 原则 和 形状 特征 原则 确定 。 

对 其 他 视图 的 选择 , 常常 需要 两 个 或 两 个 以 上 的 基本 视图 , 并 且 还 要 用 适当 的 局 部 视图 、 
断面 图 等 表达 方法 来 表达 零件 的 局 部 结构 。 

如 图 11-6 所 示 为 又 染 类 零件 图 的 示例 。 


11.2.4 条 体 类 零件 


箱 体 类 零件 主要 有 阀 体 、 泵 体 、 减 速 强 箱 体 等 零件 ， 其 作用 是 支持 或 包容 其 他 零件 ， 如 
11-7 所 示 。 这 类 零件 有 复杂 的 内 腔 和 外 形 结构 ， 并 带 有 轴承 孔 、 山 台 、 肋 板 ， 此 外 还 有 安 
淡 筷 、 野 孔 等 结构 。 

由 于 箱 体 类 零件 加 工 工序 较 多 ， 加 工 位 置 多 变 ， 所 以 在 选择 主 视图 时 ， 主 要 根据 工作 位 
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置 原则 和 形状 特征 原则 来 考虑 ， 并 采用 刘 视 ， 以 重点 反映 其 内 部 结构 。 


为 了 表达 箱 体 类 零件 的 内 外 结构 ， 一 般 要 用 三 个 或 三 个 以 上 的 基本 视图 ， 并 根据 结构 特 
点 在 基本 视图 上 取 襄 视 ， 还 可 采用 局 部 视图 、 笠 视图 及 规定 男 法 等 表达 外 形 。 
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11-6 叉 染 类 零件 图 11-7 箱 体 类 零件 





11.3 零件 图 中 的 技术 要 求 


为 了 使 零件 达到 预定 的 设计 要 求 ， 保 证 零件 的 使 用 性 能 ， 在 零件 上 还 必须 注 明 零件 在 制 
造 过 程 中 必须 达到 的 质量 要 求 ， 即 拉 术 要 求 ， 如 表面 粗糙 度 、 尺 寸 公 委 s、 形 位 公 圭 、 材 料 热 
处 理 及 表面 处 理 等 。 技 术 要 求 一 般 应 尽量 用 拉 术 标准 规定 的 代号 ( 符号 ) 标注 在 零件 图 中 ， 
疫 有 规定 的 可 用 简明 的 文字 逐 项 写 在 标题 栏 附近 的 适当 位 置 。 


11.3.1 表面 粗糙 度 
在 加 工 零 件 时 ， 由 于 零件 表面 的 塑 形 变形 以 及 机 床 精度 等 因素 的 影响 ， 加 工 表面 不 可 能 


绝对 平整 ， 零 件 表面 总 存在 较 小 回 距 和 峰 谷 组 成 的 向 观 几何 形状 特征 称 为 表面 粗糙 度 ， 如 图 
11-8 所 示 。 





1. 图形 符号 及 其 含义 


在 机 械 制 图 国家 标准 中 规定 了 如 表 11-1 所 示 的 9 种 表面 粗糙 度 符号 。 绘 制 表 面 狙 烙 度 一 


图 11-8 ”表面 粗糙 度 
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般 使 用 市 有 属性 的 块 的 方法 来 创建 。 


表 11-1 9 种 表面 粗糙 度 符号 及 其 含义 


符 号 意义 
V/ 基本 符号 ， 表 示 用 任何 方法 获得 表面 粗糙 度 

yh 表示 用 去 除 材料 的 方法 获得 参数 规定 的 表面 粗糙 度 
of 表示 用 不 去 除 材料 的 方法 获得 表面 粗糙 度 


VY of 可 在 横 线 上 标注 有 关 参 数 或 指定 获得 表面 粗糙 度 的 方法 说 明 
ya 表示 所 有 表面 具有 相同 的 表面 粗糙 度 要 求 


2. 图 形 符号 的 画 法 及 尺寸 
图 形 符 号 的 画 法 如 图 11-9 所 示 ， 表 11-2 列 出 了 图 形 符 号 的 尺寸 。 





















































11-9 图形 符号 的 国法 





表 11-2 ”图 形 符号 的 尺寸 | 
数字 与 字母 的 高 度 h 20 
高 度 思 D8 
高 度 丈 ( 最 小 值 ) 60 
注 : H2 取决 于 标注 内 容 。 
创建 表面 粗糙 尽 视频 第 11 章 \ 课 党 举例 11-1.mp4 
令 ， 绘 制 如 图 11-10 所 示 表 面 粗 糙 度 度 符号 ， 命令 行 提 示 如 下 : 
0 // 调 用 【直线 】 命 令 
I // 在 绘图 区 单 击 ， 指 定 绘图 的 起 点 
痢 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@4<180wx // 指 定 下 一 点 的 坐标 
折 定 下 一 点 或 ee @8<240w 


0 
章 定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: @3.5<0 // 指 定 最 后 一 点 的 坐标 ， 完 成 表面 粗糙 度 符号 
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EW: 上 由 | 
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11-10 绘制 表面 粗糙 度 符号 11-11 【属性 定义 】 对 话 框 


[加 在 命令 行 输入 ATT 并 按 回 车 键 ， 调 用 【属性 定义 】 命 令 ， 系统 弹 出 【属性 定义 〗 对 
话 框 。 在 此 对 话 框 中 设置 参数 如 图 11-11 所 示 。 

[0 辐 完成 参数 设置 后 ， 单 击 【 属 性 定义 】 对 话 框 中 【确定 】 按 钮 ， 在 绘图 区 捕捉 已 绘制 
表面 粗糙 度 符号 中 的 水 平 线 中 点 ， 确 定 属性 的 插入 位 置 ， 如 图 11-12 所 示 ， 

[选择 届 性 文字 ， 右 键 单 击 息 标 ， 选 择 快捷 菜单 中 的 【特性 】 命 令 ， 可 以 更 改 文字 内 
容 ， 如 图 11-13 所 示 。 

6 在 命令 行 中 输入 W 并 按 回 车 键 ， 调 用 【 写 块 〗 命 令 ， 系 统 弹 出 【 写 块 〗 对 话 框 ， 在 
对 话 框 中 的 【基点 】 选 项 组 中 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 拾 取 表 面 粗 糙 度 符号 的 最 低 点 为 基点 ， 
在 【对 象 】 选 项 组 中 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 ， 返 回 绘图 区 选择 表面 粗糙 度 符 号 的 所 有 图 素 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 块 表面 粗糙 度 符 号 块 的 创建 

















了 








所 
于 
下 





图 11-12 ”定义 属性 图 11-13 【 写 块 】 对 话 框 


11.3.2 极限 与 配合 


零件 的 实际 加 工 尺寸 是 不 可 能 与 设计 尺寸 绝对 一 致 的 ， 因 此 设计 时 应 允许 零件 尺寸 有 一 
个 变动 学 围 ， 尺 寸 在 该 学 围 内 变动 时 ， 相 互 结合 的 零件 之 间 能 形成 一 定 的 关系 ， 并 能 满足 使 
用 要 求 ， 这 就 是 “极限 与 配合 ”。 

要 了 解 极 限 与 配合 ， 就 必须 先 了 解 极限 与 配合 的 含义 与 一 些 术 语 ， 在 机 械 制图 中 极限 配 
合 术 语 如 图 11-14 和 图 11-15 所 示 。 
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下 偏差 


最 大 极限 尺寸 
最 小 极限 尺寸 











图 11-14 ”了 和 孔 的 极限 配合 术语 图 11-15 轴 的 极限 配合 术语 


@ 基本 尺寸 : 设计 时 所 确定 的 尺寸 。 

实际 尺寸 : 通过 测量 所 得 到 的 成 品 寡 件 尺 寸 。 

@ 极限 尺寸 : 允许 零件 实际 尺寸 变化 的 极限 值 ， 极 限 尺 寸 包括 最 小 极限 尺寸 和 最 大 
极限 尺寸 。 

@ 极限 偏差 : 极限 尺寸 与 基本 尺寸 的 差 值 ， 它 包括 上 偏差 和 下 偏差 ， 极限 偏差 可 以 
为 正 也 可 以 为 负 ， 也 可 以 为 零 。 

@ 尺寸 公差 : 允许 尺寸 的 变动 量 ， 尺 寸 公差 等 于 最 大 极限 尺寸 减 去 最 小 极限 尺寸 的 
绝对 值 。 


11.4 绘制 轴 委 件 图 





绘制 完整 的 轴 类 零件 需要 经 过 设置 绘图 环境 、 绘 制 主 视图 、 绘 制 剖 视图 、 绘 制 局 部 放大 
视图 、 绘 制 剖 面 线 、 标 注 尺 寸 、 插 入 基准 代号 及 标注 形 位 公 委 等 步 又， 下 面 以 绘制 图 11-16 
轴 关 零件 为 例 介 绍 经 制 轴 套 关 零 件 图 的 方法 。 











色 11-16” 轴 类 零件 图 
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11.4.1 设置 绘图 环境 


[启动 AutoCAD 2015 后 ， 执 行 【文件 】| 【新建 】〗 命 令 ， 弹 出 如 图 11-17 所 示 的 【 选 
择 样板 】〗 对 话 框 。 


k 网 在 样板 文件 列表 中 选择 本 书 附带 光盘 中 的 “A3.dwt” 文 件 ， 然 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 
创建 以 “A3.dwt” 为 样板 的 图 形 文件 。 


11.4.2 绘制 主 视图 


(0 闻 【 中 心 线 】 层 设置 为 当前 图 层 ， 调 用 工 【直线 】 命 令 ， 绘制 水 平 中心 线 ， 如 图 11-18 
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11-17 【选择 样板 】 对 话 框 i1-18” 答 制 中 心 线 


将 图 技 切 换 至 【轮廓 线 〗 层 ,调用 L【 直 线 】 命 令 , 根据 如 图 11-19 所 示 尺 寸 绘制 轴 
轮廓 线 。 





11-19 绘制 轮廓 线 


[ 晤 调用 MI【 镜 像 ] 命令 ， 以 绘制 的 水 平 中心 线 为 镜像 中 心 线 镜像 图 形 ， 结 果 如 图 11-20 所 示 。 


11-20 ”镜像 图 形 
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[到 调用 L【 直 线 ) 命令 ， 捕 捉 端 点 绘制 连接 直线 ， 如 图 11-21 所 示 ， 





11-21 ”绘制 连接 直线 


> 
= 
O 
D> 
避 
N 
三 
oy 





的 倒 角 长 度 为 1， 角度 为 45?， 在 轴 两 端 进 行 倒 角 操作 ， 如 图 11-22 所 示 。 





11-22 ”绘制 倒 角 


[CO 国 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 连接 直线 ， 如 图 11-23 所 示 。 





11-23 ”绘制 连接 直线 


[DO 调 用 C【 圆 】 命令 ， 在 合适 位 置 分 别 绘制 直径 为 5 和 6 的 圆 ， 如 图 11-24 所 示 。 




















11-24 ”绘制 圆 


[调用 L【 直 线 】 命 令 ， 捕 扣 圆 象限 点 绘制 圆 的 相 切 直线 ， 如 图 11-25 所 示 。 





11-25 ”绘制 直线 
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[于 调用 CHA【 倒 角 】 命 令 ， 激 活 “ 角 度 ” 选 项 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 指 定 第 一 条 直线 


第 11 章 二 维 零 件 图 绘制 《2 








11-26 ”修剪 图 形 


11.4.3 绘制 神 视图 


[0 和 将 当前 图 层 设置 为 【中 心 线 】 层 ， 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 在 主 视图 的 上 侧 绘 制 中 心 
线 ， 如 图 11-27 所 示 。 

[0 园 将 当前 图 层 设置 为 【 轮 廊 线 】 层 ， 调 用 C【 圆 】 人 命令， 分 别 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 
绘制 直径 为 15 和 22 的 圆 ， 如 图 11-28 所 示 。 


AD lL 




















11-27 绘制 中 心 线 11-28 ”绘制 贺 
[调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 中 心 线 ， 如 图 11-29 所 示 。 


[I 将 偏 移 得 到 的 线段 的 图 层 切 换 至 【 轮 廊 线 】 层 ， 并 调用 TR【 修 剪 】 命 令 修剪 图 形 ， 
如 图 11-30 所 示 。 


















































11-29 ” 偏 移 中 心 线 11-30 ”转换 图 层 并 修剪 图 形 


[0 结 将 当前 图 层 切 换 至 【 细 实 线 】 层 ， 在 命令 行 中 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 
【图 案 填充 创建 〗 选 项 卡 中 设置 填充 比例 为 0.75， 其 效果 如 图 11-31 所 示 。 








11-31 填充 图 案 


[时 将 当前 层 图 层 切 换 为 【轮廓 线 】 层 ， 调 用 L【 直 线 〗 命 令 、PL【 多 段 线 〗 命 令 ， 绘 
制 剖 切 符 号 ， 如 图 11-32 所 示 。 
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11-32 ”绘制 剖 切 符号 


11.4.4 标注 图 形 
[将 图 屋 转 换 到 【标注 线 】 层 ， 将 图 中 已 有 的 【机 械 制图 】〗 标 注 样 式 置 为 当前 ， 如 图 
11-33 所 示 。 


[加 在 命令 行 中 输入 DLI 并 按 回 车 键 ， 调 用 【线性 标注 】 命 令 ， 对 轴 进 行 线性 尺寸 标注 ， 
如 图 11-34 所 示 。 
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11-33 ”将 【 机械 制图 】 标注 样式 置 为 当前 11-34” 线 型 标注 
[同调 用 DLI【 线 性 标注 】 命 令 ， 标 注 各 段 轴 的 直径 ， 完 成 标注 后 ， 在 需要 添加 直径 符 
号 的 尺寸 前 输入 “%%C”， 如 图 11-35 所 示 。 
( 调用 DLI【 线 性 】 标 注 命令 和 DRA【 半 径 】 标 注 命令 ， 对 轴 上 的 键 槽 进行 标注 ， 
了结 调 用 LE【 多 重 引 线 】 命 令 ， 对 阶梯 轴 之 间 的 小 细节 和 倒 角 进行 标注 ， 如 图 11-36 所 
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11-35 ”标注 轴 的 直径 11-36 完善 细节 
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11.4.5 填 瑟 标题 栏 


在 标题 栏 中 填写 一 些 图 形 相关 信息 ， 如 图 11-37 所 示 。 





125 



































11-37 ”完成 轴 零 件 图 


11.4.6 保存 图 形 


执行 【文件 】|【 保存 】 命 令 ， 将 绘制 的 图 形 保存 为 “ 轴 零 件 图 .dwg”。 
至 此 ， 完 成 整个 图 形 的 绘制 。 


11.5 绘制 市 轮 霍 件 图 





轮 、 副 类 零件 的 绘制 方法 有 很 多 种 ， 下 面 以 绘制 如 图 11-38 所 示 的 市 轮 为 例 ， 介 绍 比 较 
音 用 的 绘制 轮 、 青 关 零 件 的 方法 。 
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11-38” 带 轮 
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11.5.1 设置 绘图 环境 


启动 AutoCAD 2015 后 ， 执 行 【 文 件 〗| 【新 建 〗 命 令 ， 弹 出 【选择 样板 】〗 对 话 框 。 
[ 罗 在 文件 列表 中 选择 本 书 附带 光盘 中 的 “A2.dwt ( A2 图 纸 ) 样板 文件 ， 单 击 【 打 开 】 


按钮 ， 新 建 图 形 文件 。 
11.5.2 绘制 主 视图 
全 尾 当 前 图 层 切 换 至 【中 心 线 】 层 ， 在 命令 行 中 输入 工 并 按 回 车 键 ， 调 用 【直线 】 命 


令 ， 绘 制 水 平和 竖 直 中 心 线 ， 如 图 11-39 所 示 。 
[加 将 当前 图 层 切 换 至 【轮廓 线 】 层 , 调用 L【 直 线 】〗 命 令 绘 制 轮廓 线 ， 如 图 11-40 所 示 。 


2 | | LO 


109. 





图 11-39 ”绘制 中 心 线 图 11-40 ”绘制 轮廓 线 
[Kg 调用 O【 偏 移 〗】 命 令 ， 偏 移 直线 ， 并 改变 图 层 ， 如 图 11-41 所 示 。 
[网 调用 TR【 修 前 】 命令， 修剪 图 形 中 多 余 的 线段 ， 其 效果 如 图 11-42 所 示 。 
[ 辐 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ,， 设置 圆 角 半 径 为 5， 绘 制 贺 角 ， 如 图 11-43 所 示 。 


条 ，F 





DO 
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图 11-41 偏 移 直 线 图 11-42 ”修剪 直线 图 11-43 ”绘制 圆 角 
[Cg 调用 MI【 镜 人像】 命令， 绘制 镜像 图 形 ， 如 图 11-44 所 示 。 
6 网 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 直线 ， 如 图 11-45 所 示 。 
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[时 调用 TR【 人 和 修剪】 命令， 修剪 图 形 中 多 余 的 线段 ， 其 效果 如 图 11-46 所 示 。 


11-44 ”镜像 图 形 11-45 绘制 直线 11-46 ”修剪 多 余 的 线段 
[调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 连 接 直 线 ， 如 图 11-47 所 示 。 
四 调用 O【 仿 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 直 线 ， 偏 移 距 离 为 5.5。 再 调用 EX【 延伸 】 命 令 ， 
绘制 延伸 直线 ， 如 图 11-48 所 示 。 
四 有 将 当前 图 层 切 换 至 【 细 实 线 】〗 层 ， 在 命令 行 中 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 
【图 案 填 充 创 建 〗 选 项 卡 中 设置 填充 比例 为 0.75， 其 效果 如 图 11-49 所 示 。 


2 


图 11-47 ”绘制 连接 直线 图 11-48 ” 偏 移 并 延伸 直线 图 11-49 ”填充 剖面 线 





























11.5.3 绘制 左 视图 


[将 当前 图 层 切 换 至 【轮廓 线 】 层 ， 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 绘 制 圆 ， 如 图 11-50 所 示 。 

[网 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 圆 ， 将 直径 为 55 和 170 的 圆 向 外 偏 移 2， 将 直径 为 
98 的 圆 向 内 偏 移 2， 如 图 11-51 所 示 。 

[二 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 中 心 线 ， 如 图 11-52 所 示 。 

[人 将 偏 移 的 中 心 线 转换 为 【轮廓 线 】〗 层 ， 调 用 TR【 修剪 】 命 4 
段 ， 其 效果 如 图 11-53 所 示 。 
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G219 
G170 
G98 
ZB55 
Mm 
图 11-50 ”绘制 圆 图 11-51 仿 移 圆 图 形 图 11-52 ” 偏 移 中 心 线 


11.5.4 标注 尺寸 


左 视图 和 主 视图 都 已 经 绘制 完毕 ， 下 面 开始 标注 尺寸 。 

[0 将 图 层 切换 到 【标注 】 层 。 

[时 执 行 【 格 式 】|【 标 注 样式 】 命 令 ， 弹 出 【标注 样式 管理 器 】〗 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 
将 【机 械 制 图 】〗 标 注 样 式 置 为 当前 ， 如 图 11-54 所 示 。 


内 抽 注 村 直 三 二 和 


商标 江 样 汉 .、 机 痉 艺 9 
作 民 人) 信永 ” 当 | 着 名 四 























11-53 ”转换 图 层 并 修剪 图 形 11-54 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 
调用 DLI【 线 性】 标注 命令 ， 对 主 视图 中 圆 的 直径 进行 标注 ， 标 注 时 注意 添加 直径 
符号 ， 标 注 效果 如 图 11-55 所 示 。 
[3 调用 【线性 〗】 标 注 命令 ， 对 主 视 图 中 的 其 他 直线 进行 标注 ， 如 图 11-56 所 示 。 
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图 11-55 ”标注 直径 图 11-56 ”标注 其 他 直线 尺寸 
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C 团 在 命令 行 中 输入 DAN 并 按 回 车 键 ， 调 用 【角度 】 标 注 命令 ， 标 注 带 轮 带 槽 的 角度 公 
差 ， 其 命令 行 如 下 所 示 ， 标 注 完 成 后 如 图 11-57 所 示 。 


命令 : _dimangular 


HP 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: // 选 取 第 一 条 直线 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (Q) ] :Mx WA 
(M) ”选项 ， 进 入 多 行文 字 输 入 ， 输 入 38%s$d%spl%$%d， 添 加 公差 值 

指定 标注 绝 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (2) ] : 

标注 文字 = 38 

[加 使 用 同样 方法 完成 距离 公差 和 左 视图 的 键 楷 公差 标注 ， 标 注 后 效果 如 图 11-58 所 示 。 

[到 标注 形 位 公差 ， 执 行 【 标 注 】| 【公差 】 命 令 ， 弹 出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 选 择 与 图 
形 对 应 的 形 位 公差 标注 ， 标 注 在 恰当 位 置 ， 如 图 11-59 所 示 。 
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图 11-57 公差 的 标注 图 11-58 ”其 余 公差 的 标注 


[于 调 用 LE【 多 重 引 线 】 命 令 ， 连 接 形 位 公差 与 图 形 ， 如 图 11-60 所 示 。 
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图 11-59 ”标注 形 位 公差 图 11-60 ”标注 多 重 引 线 


[Cg 标注 表面 粗 焰 度 。 由 于 前 面 章节 已 经 详细 叙述 ， 在 此 不 再 玫 述 ， 标 注 后 图 形 ， 如 图 
11-61 所 示 ， 
加 四 再 标注 倒 角 与 圆 角 ， 倒 角 使 用 技术 说 明 ， 标 注 后 图 形 如 图 11-62 所 示 。 
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11-61 表面 粗糙 度 标注 11-62 ”标注 倒 角 


11.5.5 填写 标题 栏 


在 标题 栏 中 填写 一 些 图 形 相 关 人 信息， 如 图 11-63 所 示 
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11-63 ”完成 带 轮 零 件 图 


11.5.6 保存 图 形 
执行 【文件 】|【 保存】 命令 ， 或 使 用 Ctrl+S 命令 保存 绘制 的 图 形 。 


11.6 绘制 轴承 支 染 零件 图 





本 三 以 绘制 如 图 11-64 所 示 的 轴承 支架 零件 为 例 ， 介 绍 又 、 桂 类 零件 图 的 国法 。 


11.6.1 配置 绘图 环境 


启动 AutoCAD 201$， 选 择 【 文 件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【选择 样板 】 对 话 框 。 
[网 在 样板 文件 列表 中 选择 本 书 光盘 中 的 【A3.dwt】 样板， 然后 单 击 【打开 】 按 钮 ， 以 
绘图 样板 新 建 图 形 文件 。 
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11.6.2 绘制 俯视 图 


[0 将 【中 心 线 】 层 设置 为 当前 层 ， 调 用 工 【直线 】 命 令 。 在 图 框 中间 偏 上 位 置 绘 制 一 
条 长 为 300 的 水 平 中 心 线 ， 如 图 11-65 所 示 。 








图 11-64 ”轴承 支架 图 11-6$ ”绘制 水 平 中 心 线 
[加 重复 调用 I[ 直 线 】 命 令 , 在 中 心 线 左 端 四 分 之 一 处 绘制 一 条 坚 直 中 心 线 ， 如 图 11-66 
所 示 。 
[ 同 将 当前 图 技 设 置 为 【轮廓 线 层 】， 调 用 C【 圆 〗 命 令 ， 绘制 如 图 11-67 所 示 的 同心 圆 。 














一 一 


图 11-66 ”绘制 竖 直 中 心 线 图 11-67 ”绘制 圆 


Cg 调用 O【 偏 移 〗】 命 令 ， 偏 移 紧 直 中 心 线 ， 偏 移 距离 为 130， 如 图 11-68 所 示 。 
[同调 用 C【 圆 】 命 令 ， 以 第 二 条 紧 直 中 心 线 与 水 平 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 分 别 绘制 R10 


和 R20 的 圆 ， 如 图 11-69 所 示 。 


图 11-68 ” 含 移 坚 直 中 心 线 图 11-69 ”绘制 同心 圆 
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[ 辐 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 开 启 切 点 对 象 捕捉 ， 绘 制 相 切 直线 ， 如 图 11-70 所 示 。 
KJ 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 向 两 侧 偏 移 水 平 中 心 线 ， 偏 移 距离 为 5S， 如 图 11-71 所 示 。 

















D> 
G 
c= 
o | 
@, 
D> 
U 
ND 
口 
| 
nn 
图 11-70 ”绘制 相 切 直线 图 11-71 含 移 中 心 线 
[oO 国 尾 偏 移 中 心 线 转换 至 【 轮 廊 线 】 层 ， 调 用 TR【 人 修剪】 命令 ， 修 剪 掉 多 余 的 线段 ， 如 


图 11-72 所 示 。 


[好 调用 LI【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 连 接 直 线 ， 然 后 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 剪 图 形 ， 如 图 
11-73 所 示 。 


























图 11-72 ”转换 图 层 并 修剪 图 形 图 11-73 ”绘制 连接 直线 并 修剪 图 形 


11.6.3 绘制 剖 视 图 


[调用 L【 直 线 〗】 人 命令， 绘制 轮 廊 直 线 ， 如 图 11-74 所 示 。 





11-74 绘制 轮廓 直线 


[网 调用 O【 偏 移 】 命令， 绘制 偏 移 直线 ， 配 合 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 前 图 形 ， 并 转换 至 
【 轮 廊 线 】 图 层 ， 如 图 11-75 所 示 。 
[8 调用 L【 直 线 】〗 命 令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 如 图 11-76 所 示 。 
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4 5o 














11-75 ”绘制 偏 移 直线 11-76 ”绘制 直线 
上 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 剪 掉 多 余 的 线段 ， 如 图 11-77 所 示 ， 
[Ka 司 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 连接 直线 ， 如 图 11-78 所 示 。 








11-77 修剪 多 余 的 线段 11-78 ”绘制 连接 直线 


[调用 CHA【 倒 角 】 命 令 ， 选择 【角度 】 方 式 倒 角 ， 指 定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 为 2， 
角度 为 45?， 如 图 11-79 所 示 。 

[2 将 当前 图 层 切 换 至 【 细 实 线 】〗 层 ， 在 命令 行 中 直接 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 弹 
出 的 【图 案 填 充 创 建 〗 选 项 卡 中 设置 填充 比例 为 1， 其 效果 如 图 11-80 所 示 。 
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图 11-79 ”绘制 倒 角 图 11-80 ”添加 训 面 线 
[了 晤 将 当前 图 屋 切 换 至 【轮廓 线 】 层 ,调用 L【 直 线 】 命 令 , 绘制 直线 ， 如 图 11-81 所 示 。 
[8 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 圆 ， 偏 移 距离 为 2， 如 图 11-82 所 示 。 

















11-81 绘制 直线 11-82 ” 含 移 圆 
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11.6.4 标注 图 形 和 填写 标题 栏 


将 图 层 调整 为 标注 层 ， 选 择 图 版 自 带 的 【 机械 制图 】 标 注 样 式 ， 按 如 图 11-83 所 示 标 注 
图 形 ， 并 填写 标题 栏 。 














ZE 加 


27 




















11-83 ”标注 图 形 


11.6.5 保存 图 形 


选择 菜单 栏 【 文件 】|【 保存 】 命 令 ， 将 图 形 保 存 为 【 轴承 支架 .dwg 】]。 完 成 整个 图 形 的 


绘制 。 


11.7 绘制 齿轮 相 零 件 图 





箱 体 类 零件 一 般 比 较 复杂 ， 为 了 完整 地 表达 清楚 其 复杂 的 内 、 外 结构 和 形状 ， 所 采用 的 
视图 较 多 。 一 般 将 能 反映 箱 达 工作 状态 且 能 表示 结构 、 形 状 特征 的 视图 作为 主 视图 。 
下 面 以 如 图 11-84 所 示 枪 轮 箱 为 例 ， 介 绍 箱 体 零件 图 的 绘制 方法 。 




















11-84 ”齿轮 箱 
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11.7.1 设置 绘图 环境 


[启动 AutoCAD 2015 后 ， 在 菜单 栏 中 选择 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【选择 样板 】 


对 话 框 。 
[选择 本 书 光盘 附带 的 “A2.dwt” 为 绘图 样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 新 建 图形 文 件 ， 


11.7.2 绘制 主 视图 
[将 当前 图 层 设置 为 【中 心 线 〗 层 ,调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 如 图 11-85 所 示 的 中 心 
线 。 
[到 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 中 心 线 ， 如 图 11-86 所 示 。 




















11-86 ” 偏 移 中 心 线 


11-85 ”绘制 中 心 线 
， 绘 制 轮 慷 线 ， 如 图 11-87 所 示 。 


[ 辐 将 【 轮 廊 线 】 图 技 置 为 当前 ， 调 用 L【 直 线 】 命 令 
[ 再 次 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 利用 对 象 捕 扣 工 具 , 绘制 图 形 内 部 直线 ， 如 图 11-88 所 示 。 
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94 


63 
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11-87 绘制 轮廓 线 


[Kg 轩 调用 O【 偏 移 】 命 令 
[I 调用 E【 贡 除 】 命 令 ， 删 除 多 


11-88 ”绘制 直线 


TR【 修 剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 偏 移 修剪 ， 如 图 11-89 所 示 。 


余 的 辅助 线 ， 再 调整 部 分 中 心 线 的 长 度 ， 如 图 11-90 所 


3 


241 


中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘图 实例 教程 





> 
= 
O 
D> 
避 
N 
三 
oy 








图 11-89 ” 含 移 、 修 前 图 形 图 11-90 ”删除 多 余 的 辅助 段 
[KU 调用 C【 园 】 命 令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ,绘制 直径 为 40 的 圆 ， 如 图 11-91 所 示 。 


[于 将 当前 图 层 切 换 至 【 细 实 线 】 层 ， 在 命令 行 中 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 系统 弹 
出 的 【图 案 填充 创建 〗 选 项 卡 中 设置 填充 比例 为 1， 其 效果 如 图 11-92 所 示 。 














图 11-91 ”绘制 加 图 11-92 ”填充 剖面 线 


11.7.3 绘制 元 视图 


[将 当前 图 层 切 换 至 【 轮 廊 线 】 层 ,调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 轮 廊 线 ， 如 图 11-93 所 


























7 
[0 罗 将 当前 图 技 切 换 至 【中 心 线 〗 层 , 使 用 极 轴 追 踪 , 根据 主 视图 绘制 中 心 线 , 如 图 11-94 
所 示 。 
7 
图 _ 
7%6 阅 
| 知 
< 4 
» 
11-93 ”绘制 轮廓 线 11-94 ”绘制 中 心 线 


[同调 用 O【 偏 移 ] 命令, 绘制 偏 移 中 心 线 , 并 调整 部 分 中 心 线 的 长 度 ， 如 图 11-95 所 示 . 
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轮 慷 线 ， 如 图 ne 所 示 。 





























图 11-95” 偏 移 线段 图 11-96 ”绘制 轮廓 线 
[0 辐 调用 E【 删 除 命 令 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 ， 如 图 11-97 所 示 。 
[Kg 调用 O pay jg ， 绘 制 偏 移 中 心 线 ， 如 图 11-98 所 示 。 





图 11-97 删除 多 余 的 线段 图 11-98 ” 偏 移 中心 线 
[0 殉 将 【 轮 廊 线 】 图 层 置 为 当前 ， 调 用 L ee 令 ， 绘 制 直线 ， 如 图 11-99 所 示 。 
Cg 国 调用 E【 删 除 】 命 令 和 TR【 修 剪 】 命 令 ， 删 除 二 余 的 线段 ， 如 图 11-100 所 示 ， 














图 11-99 绘制 直线 图 11-100 ”删除 或 修剪 多 余 的 线段 
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[四 调用 MI【 镜 像 ] 命令 ， 镜 像 图形 ， 如 图 11-101 所 示 。 
四 调用 C[【 圆 ] 命令 , 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 , 绘制 直径 为 35 的 圆 ， 如 图 11-102 所 示 。 


将 当前 图 层 切 换 至 【 细 实 线 】〗 层 ， 在 命令 行 中 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 弹出 【图 
案 填 充 创 建 〗 选 项 卡 中 设置 填充 比例 为 1， 其 效果 如 图 11-103 所 示 。 

















狐 4 














和 





图 11-101 镜像 图 形 图 11-102 ”绘制 圆 图 11-103 ”填充 冲 面 线 


11.7.4 绘制 俯视 图 


[将 当前 图 层 设置 为 【中 心 线 】 层 ， 调 用 L【 直 线 〗 命 令 ， 绘 制 中 心 线 ， 
[0 罗 将 当前 图 屋 设 置 为 【轮廓 线 层 】〗， 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 根据 主 视图 绘制 轮 廊 线 ， 如 
图 11-104 所 示 。 





调用 X【 分 解 】 命 令 ， 分 解 绘制 的 矩形 。 
[Ca 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 轮 廊 线 ， 如 图 11-105 所 示 。 
72 要 /6 / 
OO 
CN 
[ 
SS SN 
125 加 
图 11-104 ”绘制 中 心 线 和 直线 图 11-105” 偏 移 直 线 


了 [ 辐 调 用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 前 多余 的 线段 ， 如 图 11-106 所 示 。 
[3 将 部 分 直线 切换 至 中 心 线 层 ， 如 图 11-107 所 示 。 
[9 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 中 心 线 ， 偏 移 距 离 为 17.5， 如 图 11-108 所 示 。 


244 


9 
第 11 草 二 维 零件 图 绘制 、 扎 





J 














图 11-106 ”修剪 偏 移 直 线 图 11-107 更 改 图 层 图 11-108 ” 偏 移 中 心 线 
[ 晤 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 如 图 11-109 所 示 。 
[KE 调用 E【 出 除 】 命 令 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 ， 如 图 11-110 所 示 。 
EL 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 直 线 ， 偏 移 距 离 为 9， 如 图 11-111 所 示 。 














11-109 绘制 直线 


加 国 调用 TR【 修 剪 】 命 令 





和 调用 O【 偏 移 】〗】 命 令 ， 

和 调用 L【 直 线 ] 命令 ， 
| 
| 























| 
| 
图 11-112 ”修剪 直线 图 11-113” 偏 移 直 线 图 11-114 ”绘制 直线 


转调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 偏 移 中 心 线 ， 偏 移 距离 为 27， 如 图 11-115 所 示 。 


E 国 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 并 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 剪 多 余 的 线段 ， 如 图 
11-116 所 示 。 


如 调用 E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 多 余 的 线段 ， 如 图 11-117 所 示 。 


245 


> 
= 
O 
D> 
避 
N 
三 
oy 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 
































11-115 ” 偏 移 中 心 线 11-116 ”修剪 图 形 11-117 删除 多 余 的 线段 
EE 调用 F【 圆 角 】 命 令 ， 绘制 圆 角 ， 如 图 11-118 所 示 。 
外 旨 调 用 C【 圆 】 命令， 绘制 直径 为 16 和 8 的 圆 ， 如 图 11-119 所 示 。 
ED 利用 相同 的 方法 ， 绘 制 其 他 的 圆 如 图 11-120 所 示 。 


© ~ 
G8 
R17 
2 
人 7 
| 圆 角 


| 























图 11-119 ”绘制 加 图 11-120 ”绘制 多 个 圆 
区 将 当前 图 层 切换 为 【 细 实 线 】 层 ， 调 用 SPL【 样 条 曲线 】 命 令 ， 绘 制 样 条 曲线 ， 并 
调用 TR【 人 和 修剪 】 人 命令， 修剪 多 余 的 线段 ， 如 图 11-121 所 示 。 


BE 在 命令 行 中 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【图 案 填充 创建 〗 选 项 卡 中 设置 填 
充 比 例 为 1， 其 效果 如 图 11-122 所 示 。 














11-121 绘制 样 条 曲线 11-122 填充 剖面 线 


11.7.5 绘制 C 同 剂 视图 


[将 当前 图 层 设置 为 【中 心 线 层 】， 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 中 心 线 ， 如 图 11-123 所 


TT 


246 


Am 


第 11 草 ”一 维 零 件 图 绘制 


[加 将 当前 图 层 设置 为 【轮廓 线 层 】， 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 分 别 以 中 心 线 的 交点 为 圆心， 
绘制 融 ， 如 图 11-124 所 示 。 


; 














2 
J 





图 11-123 ”绘制 中 心 线 图 11-124 ”绘制 圆 


[网 调用 F【 园 和 角 ] 命令 ,绘制 加 角 ， 设 置 为 修剪 模式 ， 贺 角 半 径 设置 为 10， 如 图 11-125 
所 示 . 


oy 








11-125 绘制 圆 角 


11.7.6 标注 图 形 和 填写 标题 栏 


将 当前 图 层 切 换 到 标注 层 ， 分 别 调 用 的 DLI 线性 】DDI 【直径 】)DRA 【半径 等 B 
标注 命令 对 图 形 进行 标注 。 标 注 后 的 图 形 如 图 11-126 所 示 。 














2 


bessssessssed 



























































11-126 标注 图 形 
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11.7.7 保存 图 形 


选择 菜单 栏 【文件 ] |【 保存 】 命 令 ， 将 已 绘制 的 图 形 保存 为 【齿轮 箱 .dwg j。 完 成 整个 
图 形 的 绘制 。 





11.8 习 十 
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使 用 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 11-127 和 图 11-128 所 示 的 零件 图 。 


























万 
和 
和 
用 
用 
4 




















图 11-128 ”零件 图 2 
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一 维 炙 配 图 


在 机 械 制 图 中 ， 效 配 图 是 用 来 表达 部 件 或 机 器 的 工作 原 


= 导读 E 。 理 、 鹤 件 之 间 的 安装 关系 与 相互 位 置 的 图 样 ， 包 含 装配 、 检 


= 验 、 安 装 时 所 需要 的 尺寸 数据 和 技术 要 求 ， 是 指定 装配 工艺 


流程 、 进 行 状 配 、 检 验 、 安 疙 以 及 维修 的 拉 术 依据 ， 是 生产 
中 重要 技术 文件 。 

本 章 介绍 二 维 装配 图 的 基本 知识 ， 以 及 相关 装配 图 的 经 
制 方法 。 


装配 图 概述 
装配 图 的 绘制 流程 
装配 图 的 一 般 绘制 方法 
装配 图 的 阅读 和 拆 画 
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12.1 妆 配 图 概述 


装配 图 是 用 来 表达 机 器 或 者 部 件 整体 结构 的 一 种 机 械 图 样 , 如 图 12-1 所 示 。 在 设计 过 程 
中 ， 一 般 应 先 根据 要 求 画 出 装配 图 用 以 表达 机 器 或 者 零 部 件 的 工作 原理 、 传 动 路 线 和 零件 间 
的 装配 关系 。 然 后 通过 装配 图 表达 各 组 零件 在 机 器 或 部 件 上 的 作用 和 结构 ， 以 及 零件 之 间 的 
相对 位 置 和 连接 方式 。 


90 重要 尺寸 
| 











g 








7 制 秸 与 验收 技术 条 件 应 符合 56B 122 了 7 一 8 9 的 规定 . 
2 . 不锈钢 材料 进 厂 后 做 化 学 分 析 的 腐蚀 性 试验 ， 合格 后 











| 面 轿 
4 
VS 国 
人 国 加 zl 
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12-1 截止 阀 装 配 图 


12.1.1 北 配 图 的 作用 


在 产品 或 部 件 的 设计 过 程 中 ， 一 般 是 先 设 计 画 出 装配 图 ， 然 后 再 根据 装配 图 进行 零件 设 
计 ， 画 出 零件 图 ， 在 产品 或 部 件 的 制造 过 程 中 ， 先 根据 零件 图 进行 零件 加 工 和 检验 ， 再 按照 
依据 装配 图 所 制定 的 装配 工艺 规程 将 零件 装配 成 机 器 或 部 件 ， 在 产品 或 部 件 的 使 用 、 维 护 及 
维修 过 程 中 ， 也 经 常 要 通过 装配 图 来 了 解 产品 或 部 件 的 工作 原理 及 构造。 


12.1.2 次 配 图 内 容 

一 般 情 况 下 设计 或 制作 一 个 产品 都 需要 使 用 到 装配 图 ， 一 张 完 整 的 装配 图 应 该 包括 以 下 
内 容 . 

1. 一 组 装配 起 来 的 机 械 图 样 

根据 产品 或 部 件 的 具体 结构 ， 选 用 适当 的 表达 方法 ， 用 一 组 视图 正确 、 完 整 、 清 晰 地 表 
达 产 品 或 部 件 的 工作 原理 、 各 组 成 零件 间 的 相互 位 置 和 装配 关系 及 主要 零件 的 结构 形状 。 

2. 必要 的 尺寸 


根据 由 闭 配 图 拆 画 零件 图 以 及 狂 配 、 检 验 、 安 狐 、 使 用 机 器 的 需要 。 在 北 配 图 中 必须 标 
注 反 映 机 器 ( 或 部 件 ) 的 性 能 、 规 格 、 安 装 情 况 、 部 件 或 零件 间 的 相对 位 置 、 配 合 要 来 以 及 
机 颖 总 体 大 小 的 尺寸 。 男 外 ， 在 设计 过 程 中 经 过 计算 而 确定 的 重要 尺寸 也 必须 标注 。 


250 


第 12 章 “二 维 装配 图 绘制 《 


3. 技术 要 求 

在 装配 图 中 用 文字 或 国家 标准 规定 的 符号 注 写 出 该 装配 体 在 装配 、 检 验 、 使 用 等 方面 的 
要 求 。 

4. 标题 栏 、 零 件 序号 和 明细 栏 

按 国家 标准 规定 的 格式 绘制 标题 栏 和 明细 栏 ， 并 按 一 定格 式 将 零 、 部 件 进 行 编号 ,填写 
标题 栏 和 明细 栏 。 


12.1.3 汶 配 图 的 表达 方法 


装配 图 的 视图 表达 方法 和 零件 图 基本 相同 ， 在 装配 图 中 也 可 以 使 用 各 种 视图 、 训 视图 、 
断面 图 等 表达 方法 来 表示 。 但 装配 图 的 侧重 点 是 将 装配 体 的 结构 、 工 作 原 理 和 零件 间 的 装配 
关系 正确 、 清 晰 地 表示 清楚 。 由 于 表达 的 侧重 点 人 不同， 国家 标准 对 装配 图 的 画 法 ， 又 做 了 一 
些 规定 。 
1. 装配 图 的 规定 画 法 
在 实际 绘图 过 程 中 ， 国 家 标准 对 装配 图 的 绘制 方法 进行 了 一 些 总 结 性 的 规定 : 
@ 。 相 邻 两 零件 的 接触 表面 和 配合 表面 只 画 出 一 条 轮 廊 线 ， 不 接触 的 表面 和 非 配合 表 
面 应 画 两 条 轮廓 线 ， 如 图 12-2 所 示 。 如 果 距 离 太 近 ， 可 以 不 按 比 例 放大 并 画 出 。 
@ 相 邻 两 零件 的 剖面 线 ， 倾 针 方 向 应 尽量 相反 ， 如 图 12-2 所 示 。 当 不 能 使 其 相反 
时 ， 则 剖面 线 的 间距 不 应 该 相等 ， 或 者 使 剖面 线 相互 错开 。 
@ 同一 装配 图 中 的 同一 零件 的 剖面 线 方向 间隔 都 应 一 致 。 
@ 在 装配 图 中 ， 对 于 紧 固 件 及 轴 、 球 、 手 柄 、 键 、 连 杆 等 实心 零件 ， 若 沿 纵向 剖 切 
且 剖 切 平面 通过 其 对 称 平面 或 轴线 时 ， 这 些 零件 均 按 不 剂 绘制。 如 需 表 明 零 件 的 
叫 楷 、 键 楼 、 销 孔 等 结构 ， 可 用 局 部 误 视 表示 。 如 图 12-2 所 中 所 示 的 轴 、 螺 钉 和 
键 均 按 不 训 绘 制 。 为 表示 轴 和 齿轮 间 的 键 连接 关系 ， 采 用 局 部 训 视 。 
@ 图 在 狼 配 图 中 ， 宽 度 小 于 或 等 于 2mm 的 军 剖 面 区 域 ， 可 全 部 涂 黑 表示 ， 如 图 12-2 
所 示 中 的 热 片 。 


轴 机 座 ” 轴 学 扑 片 车 圈 齿轮 





12-2 ”装配 图 的 规定 画 法 


2. 装配 图 的 特殊 画 法 
在 绘制 装配 图 中 还 应 注意 以 下 特殊 画 法 . 
@ 折 纯 画 法 : 在 装配 图 的 菜 一 视图 中 ， 为 表达 一 些 重要 零件 的 内 、 人 外 部 形状 ， 可 假 


251 


又 


> 
= 
O 
QO 
> 
O 
NAN 
号 
On 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


想 拆 去 一 个 或 几 个 零件 后 绘制 该 视图 。 如 图 12-3 滑动 轴承 装配 图 中 ， 仿 视图 的 右 
半 部 即 是 拆 去 轴承 盖 、 螺 栓 等 零件 后 画 出 的 。 

@ 沿 结 合 面 剖 切 画 法 : 为 了 表达 内 部 结构 ， 多 采用 拆 纯 画 法 。 图 12-4 转子 油泵 的 右 
视图 采用 的 是 没 零 件 结合 面 剖 切 画 法 。 

@ 单独 表示 某 个 零件 : 在 绘制 装配 图 的 过 程 中 ， 当 某 个 零件 的 形状 未 表达 清楚 而 又 
对 理解 装配 图 关系 有 影响 时 ， 可 单独 绘制 该 零件 的 某 一 视图 。 如 图 12-4 转子 油泵 


的 B 向 视图 。 





图 12-3 ”滑动 轴承 装配 图 图 12-4 ”转子 油泵 

@ 和 夸大 盏 法 : 在 绘制 装配 图 时 ， 有 时 会 遇 到 薄片 零件 、 细 丝 零件 、 微 小 间隙 等 的 绘 
制 。 对 于 这 些 零件 或 间隙 ， 无 法 按 其 实际 尺寸 绘制 出 ， 或 能 绘制 出 ， 但 不 能 明显 
表达 其 结构 ， 可 采用 硅 大 画 法 ， 即 可 把 此 类 零件 硅 大 绘 出 。 

@ 假想 盏 法 : 为 了 表示 与 本 零件 有 装配 关系 但 又 不 属于 本 部 件 的 其 他 相 邻 零 部 件 
时 ， 可 采用 假想 画 法 。 将 其 他 相 邻 零 部 件 使 用 双 点 划 线 画 出 。 

@ 展开 画 法 : 主要 用 来 表达 某 些 重 登 的 用 配 关 系 或 零件 动力 的 传动 顺序 ， 如 在 多 极 
传动 变速 箱 中 ， 为 了 表达 齿轮 的 传动 顺序 以 及 装配 关系 ， 可 假想 将 空间 轴 系 按 其 
传动 顺序 展开 在 一 个 平面 上 ， 然 后 绘制 出 剖 视 图 。 

@ 简化 画 法 : 在 绘制 装配 图 时 ， 下 列 情 况 可 采用 简化 画 法 : 零件 的 结构 工艺 允许 不 


和 画 ， 如 倒 角 ， 退 刀 楷 等 ， 螺 母 的 螺栓 头 允 许 采 用 简化 画 法 ， 如 遇 到 螺纹 紧 固 件 等 
相同 的 零件 组 时 ， 在 不 影响 理解 的 前 提 下 ， 人 允许 只 画 出 一 处 ， 其 余 可 用 细 点 划 线 
表示 其 中 心 位 置 ; 在 绘制 装配 剖 视 图 时 ， 表 示 滚 动 轴承 时 ， 一 般 一 半 采 用 规定 画 
法 ， 一 半 采 用 简化 画 法 。 


12.1.4 浅 配 图 的 尺寸 标注 


由 于 装配 图 主要 是 用 来 表达 零 、 部 件 的 装配 关系 的 ， 所 以 在 装配 图 中 不 需要 注 出 每 个 零 
件 的 全 部 尺寸 ， 而 只 需 注 出 一 些 必要 的 尺寸 。 这 些 尺寸 按 其 作用 不 同 ， 可 分 为 以 下 五 类 。 
@ 规格 尺寸 : 规格 尺寸 在 设计 时 就 已 确定 ， 它 主要 是 用 来 表示 机 器 或 部 件 的 性 能 ， 
是 了 解 和 设置 机 器 的 根据 。 
@ 装配 尺寸 装配 尺寸 分 为 两 种 ， 配 合 尺 寸 和 位 置 尺 寸 。 前 者 用 来 表示 两 个 零件 之 
间 的 配合 性 质 的 尺寸 ， 后 者 用 来 表示 装配 和 拆 画 零件 时 ， 需 要 保证 零件 间 相 对 位 
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置 的 尺寸 。 

@ 外形 尺寸 : 外 形 尺 寸 是 用 来 表示 机 器 或 部 件 外 形 轮 廊 的 尺寸 ， 即 机 器 或 部 件 的 总 
长 、 总 宽 、 总 高 等 。 

@ 安装 尺寸 : 安装 尺寸 是 机 器 或 部 件 安装 到 基 座 或 其 他 工作 位 置 时 所 需 的 尺寸 。 

@ 其 他 重要 尺寸 : 在 设计 过 程 中 经 过 计算 而 确定 的 尺寸 和 主要 零件 的 主要 尺寸 以 及 
在 装配 或 使 用 中 必须 说 明 的 尺寸 ， 不 包含 在 上 述 4 种 尺寸 之 中 ， 在 拆 画 零件 时 ， 不 
能 改变 。 

以 上 5 类 尺寸 ， 并 非 装配 图 中 每 张 装配 图 上 都 需 全 部 标注 ， 有 时 同一 个 尺寸 ， 可 同时 兼 

有 几 种 含义 。 所 以 装配 图 上 的 尺寸 标注 ， 要 根据 具体 的 装配 体 情 况 来 确定 。 


12.1.5 交配 图 的 扩 木 要求 


装配 图 中 的 技术 要 求 ， 一 般 可 从 以 下 几 个 方面 来 考虑 

@ 装配 要 求 : 指 装 配 后 必须 保证 的 精度 以 及 装配 时 的 要 求 等 。 

@ 检验 要 求 : 指 装 配 过 程 中 及 装配 后 必须 保证 其 精度 的 各 种 检验 方法 。 

@ 使 用 要 求 : 对 装配 体 的 基本 性 能 、 维 护 、 保 养 、 使 用 时 的 要 求 。 

技术 要 求 一 般 注 写 在 明细 表 的 上 方 或 图 样 下 部 空白 处 。 如 果 内 容 很 多 ， 也 可 编写 成 技术 
文件 作为 图 样 的 附件 。 


12.1.6 地 本 图 的 视图 选择 


绘制 装配 图 时 ， 首 先 要 对 需要 绘制 的 装配 体 进行 详细 的 分 析 和 考虑 ， 根 据 它 的 工作 原理 
及 零件 间 的 装配 连接 关系 ,运用 前 面 学 过 的 各 种 表达 方法 , 选择 一 组 图 形 , 把 它 的 工作 原理 、 
装配 连接 关系 和 主要 零件 的 结构 形状 都 表达 清楚 。 

1. 主 视 图 的 选择 

装配 图 中 的 主 视图 应 清楚 地 反映 出 机 器 或 部 件 的 主要 装配 关系 。 一 般 情况 下 ， 其 主要 装 
配 关 系 均 表 现 为 一 条 主要 装配 干线 。 选 择 主 视图 的 一 般 原 则 是 . 

@ 能 清 息 地 表达 主要 装配 关系 或 者 装配 干线 。 

@ 尺 量 符合 机 器 或 者 部 件 的 工作 位 置 。 

2. 其 他 视图 的 选择 

仅仅 绘制 一 个 主 视图 ， 往 往 不 能 把 所 有 的 装配 关系 和 结构 清楚 表示 出 来 。 因 此 ， 还 需要 
选择 适当 数量 和 恰当 的 表达 方法 来 补充 主 视图 中 未 能 表达 清楚 的 部 分 。 所 选择 的 每 一 个 视图 
或 每 种 表达 方法 都 应 有 明确 的 目的 ， 要 使 整个 表达 方案 达到 简练 、 清 晰 、 正 确 。 


12.1.7 装配 图 中 的 零件 序号 
在 绘制 好 装配 图 后 ， 为 了 方便 阅读 图 样 ， 做 好 生产 准备 工作 和 图 样 管 理 ， 对 装配 图 中 每 
种 零 部 件 都 必须 编著 序号 ， 并 填写 明细 栏 。 


在 机 械 制 图 中 ， 零 件 序号 有 一 些 规 定 ， 序 号 的 标注 形式 有 多 种 ， 序 号 的 排列 也 需要 遵循 
一 定 的 原则 。 
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1. 零件 序号 的 一 般 原 则 
编 注 机 械 装 配 图 中 的 零件 序号 一 般 应 遵循 以 下 原则 : 
@ 装配 图 中 每 种 零件 都 必须 编 注 序号 。 
@ 洲 配 图 中 ， 一 个 部 件 只 可 编写 一 个 序号 ， 同 一 妆 配 图 中 ， 尺 寸 规 格 完全 相同 的 零 
部 件 ， 应 编写 相同 的 序号 。 
@ 零 部 件 的 序号 应 与 明细 栏 中 的 序号 一 致 ， 且 在 同一 个 装配 图 中 编 注 序号 的 形式 一 
致 。 
2. 序号 标注 形式 原则 
一 个 完整 的 零件 序号 应 该 由 指引 线 、 水 平 线 ( 圆圈 ) 以 及 序号 数字 组 成 ， 各 部 分 的 含义 
如 下 : 
@ 指引 线 : 指引 线 用 细 实 线 绘制 ， 应 将 所 指 部 分 的 可 见 轮廓 38 
部 分 引出 ， 并 在 可 见 轮 廊 内 的 起 始 端 画 一 个 圆 点 。 如 果 所 
指 部 分 轮廓 内 不 便 务 圆 点 时 ， 可 在 指引 线 未 端 画 一 和 前头， 
并 指向 该 部 分 的 轮廓， 如 图 12-5 所 示 。 
@ 水平线 (圆圈 ) : 水 平 线 或 者 圆圈 用 细 实 线 绘制 ， 用 以 注 写 
序号 数字 。 图 12-5 ”指引 线 画 法 
@ 序号 数字 : 编写 零 、 部 件 序号 的 第 用 方法 有 三 种 ， 如 图 12-6 
所 示 。 在 指引 线 的 水 平 线 上 或 圆圈 内 注 写 序号 时 ， 其 字 高 比 该 装配 图 中 尺寸 数字 
高 度 大 一 号 ， 也 允许 大 两 号 。 当 不 画 水 平 线 或 者 圆圈 时 ， 在 指引 线 附 近 注 写 序 号 
时 ,序号 字 高 必须 比 该 装配 图 中 所 标 主 尺 寸 数字 高 度 大 两 号 。 
3. 序号 的 编排 方法 
装配 图 中 的 序号 应 该 在 装配 图 的 周围 按照 水 平 或 者 垂直 方向 整齐 排列 ， 序 号 数字 可 按 顺 
时 针 或 者 逆 时 针 方 向 依次 增 大 。 在 一 个 视图 上 无 法 连续 排列 全 部 所 需 序 号 时 ， 可 在 其 他 视图 
上 按 上 述 原则 继续 编写 。 


4. 其 他 规定 


@ 指引 线 可 以 画 成 折线 ， 但 只 可 曲折 一 次 ， 指 引线 不 能 相交 ， 当 指引 线 通过 有 剖面 
线 的 区 域 时 ， 指 引线 不 应 与 剖面 线 平行 。 
@ 一 组 紧 固 件 以 及 装配 关系 清楚 的 零件 组 ， 可 以 采用 公共 指引 线 ， 如 图 12-7 所 示 。 


PPP ir 


图 12-6 序号 的 编写 形式 图 12-7 ”公共 指引 线 
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12.1.8 标题 栏 和 明细 栏 


装配 图 的 标题 栏 可 以 和 零件 图 的 标题 栏 一 样 。 明 细 栏 应 绘制 在 标题 栏 上 方 ， 外 框 左 右 两 
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侧 为 粗 实 线 ， 内 框 为 细 实 线 。 为 方便 添加 零件 ， 明 细 表 的 零件 编 与 顺序 是 从 上 往 下 。 





12.2 交配 图 的 绘制 流程 


装配 图 的 绘制 过 程 一 般 分 为 由 内 向 外 法 和 由 外 向 内 法 两 种 。 
12.2.1 由 内 向 外 法 


由 内 向 外 法 是 指 首 先 绘制 中 心 位 置 的 零件 ， 然 后 以 中 心 位 置 的 零件 为 基准 来 绘制 外 部 的 
零件 。 一 般 来 说 ， 这 种 方法 适用 于 装配 图 中 含有 箱 体 的 零件 。 
例如 绘制 减速 器 时 ， 即 可 使 用 由 内 向 外 法 ， 减速 器 一 般 包 括 减 速 箱 、 传 动 轴 、 齿 轮轴 、 
轴承 、 妆 新 和 键 等 众多 零 部 件 。 步 又 如 下 : 
@ 绘制 并 导入 减速 箱 俯视 图 图 块 文件 。 
绘制 并 寻 入 上 郊 轮 轴 图 块 。 
平移 齿轮 轴 图 块 。 
绘制 并 导入 传动 轴 图 块 。 
平移 传动 轴 图 块 . 
绘制 并 导入 圆柱 齿轮 图 块 。 
提取 轴承 图 符 。 
绘制 并 导入 其 他 零 部 件 图 块 。 
块 消 隐 ， 
绘制 定 距 环 。 


12.2.2 由 外 向 内 法 


由 外 向 内 法 是 指 首先 绘制 外 部 零件 ， 然 后 再 以 外 部 零件 为 基准 绘制 内 部 零件 。 例 如 ， 在 
绘制 泵 盖 装 配 图 时 一 般 使 用 此 方法 。 其 基本 步骤 如 下 

@ 绘制 外 部 轮廓 线 。 

@ 绘制 中 心 孔 连接 阀 。 

@ 绘制 端 盖 。 

@ 绘制 外 圈 螺 幅 ， 

在 绘制 六 配 图 时 ， 际 了 以 上 两 种 绘制 方法 ， 还 有 由 左 向 右 ， 由 上 向 下 等 方法 ， 在 具体 给 
制 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 最 适合 的 方法 。 


12.3 妆 配 图 的 一 般 绘 制 方法 





机 械 装配 图 的 绘制 方法 综合 起 来 有 直接 绘制 法 、 零 件 插入 法 和 零件 图 块 插图 法 三 种 ， 下 
面 分 别 介绍 每 种 方法 的 主要 内 容 。 


255 


> 
= 
O 
® 
D> 
避 
N 
三 
oy 





中 文 版 AutoCAD 2015 
机 械 绘 图 实例 教程 


12.3.1 直接 绘制 法 


直接 绘制 法 适用 于 绘制 比较 简单 的 装配 图 , 本 节 以 绘制 如 图 12-8 所 示 的 装配 图 为 例 进 行 


打开 AutoCAD 2015， 新 建 图 形 文件 。 

[加 调用 LIMITS 并 按 回 车 键 ， 调 用 【图 形 界限 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 设置 A4 大 小 
的 图 形 界限 ， 

[ 同 在 命令 行 中 输入 LA 并 按 回 车 键 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】〗， 新 建 【中 心 线 、【 轮 廊 
线 〗、【 虚 线 】〗 和 【标注 线 】4 个 图 层 。 

[ 切换 到 【中 心 线 】 层 ， 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 在 图 形 界限 中 央 绘 制 水 平和 竖 直 中 心 
线 ， 如 图 12-9 所 示 。 


$33 






NS 





060 
图 12-8 ”装配 体 图 12-9 ”绘制 中 心 线 
[本 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 分 别 偏 移 2、6、11、12、20， 偏 移 后 图 形 
如 图 12-10 所 示 。 


[3 重复 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 紧 直 中 心 线 分 别 向 右 偏 移 $S、7.5、8.5、16.5、17.5、21、 
24.5、30， 偏 移 后 如 图 12-11 所 示 。 




































































12-10” 偏 移 水 平 中 心 线 12-11 偏 移 紧 直 中 心 线 
[8 调用 TR【 修 剪 】〗 和 了 【删除 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修整 ， 如 图 12-12 所 示 。 


[时 选择 整个 图 形 (两 条 中 心 线 除外 )， 将 图 层 切 换 为 【 轮 廊 线 】 层 。 在 状态 栏 中 显示 线 
宽 。 如 图 12-13 所 示 。 
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图 12-12 ”修剪 图 形 图 12-13 ”切换 图 层 
[Kg 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 最 上 侧 的 水 平 轮廓 线 分 别 向 下 偏 移 2、3、5、6、7， 绘制 孔 
如 图 12-14 所 示 。 


四 了 调用 TR【 修 剪 】 命 令 修剪 图 形 ， 并 更 改线 段 图 层 显 示 ， 并 调整 中 心 线 的 长 度 ， 如 图 
12-15 所 示 ， 














12-14 ” 含 移 操作 12-15 ”修剪 图 形 
EE 调用 MI【 人 镜像】 命令， 镜像 整 个 图 形 ， 如 图 12-16 所 示 。 
和 调用 E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 多 余 孔 ， 如 图 12-17 所 示 。 


Tn of 


图 12-16 ”镜像 操作 图 12-17 删除 多 余 孔 


将 图 层 换 至 默认 【0】〗 层 ， 在 命令 行 中 输入 ANSI31 并 按 回 车 键 ， 在 【图 案 填充 创建 】 
选项 卡 中 设置 填充 参数 ， 如 图 12-18 所 示 ， 填 充 效 果 如 图 12-19 所 示 。 





























二 图 实 ~ 贺 - 周 安 填充 适 明度 0 
局 回 天 2 











12-18 ”设置 填充 参数 12-19 填充 后 图 形 


芽 习 对 图 形 进 行 第 二 次 填充 ， 填 充 参 数 如 图 12-20 所 示 ， 填充 后 图 形 如 图 12-21 所 示 ， 完 
成 整个 装配 图 的 绘制 。 
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二 图 案 ~ 同 突 填充 适 明 度 0 SS 2 

坪 使 用 当前 项 - ] 90 之 区 \ 7 

A -J = 可 NA J 5 
12-20 ”填充 参数 的 设置 12-21 完成 后 的 图 形 
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12.3.2 零件 插入 法 


零件 插入 法 是 指 首先 绘制 狂 配 图 中 的 各 个 零件 ， 然 后 选择 其 中 一 个 主体 零件 ， 将 其 他 各 
零件 依次 通过 复制 、 粘 贴 等 命令 插入 主体 零件 中 来 完成 绘制 。 

本 节 以 如 图 12-22 所 示 的 联 轴 器 装配 图 为 例 ， 介 绍 零 件 插入 法 绘制 装配 图 。 

[打开 AutoCAD， 首 先 设 定 图 形 界 限 ， 再 在 命令 行 中 输入 LA 并 按 回 车 键 ， 打 开 【 图 
层 特 性 管理 器 〗 新 建 【 中 心 线 】 和 【 轮 廊 线 】 两 个 图 层 。 

[网 切换 到 【中 心 线 】 层 ， 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 在 图 形 界 限 中 央 绘 制 一 条 水 平 中 心 线 ， 
在 两 侧 分 别 绘 制 竖 直 中 心 线 ， 如 图 12-23 所 示 。 
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12-22” 联 轴 器 装配 图 12-23 ”绘制 中 心 线 
(对 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中心 线 分 别 向 两 边 偏 移 20、40、80， 将 左 侧 的 竖 直 中 
心 线 向 右 偏 移 53， 如 图 12-24 所 示 ， 


[CC 调用 C【 园 】 命 令 ， 以 水 平 中 心 线 与 最 右 侧 竖 直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 直 
径 为 80、40、20 的 圆 ， 如 图 12-25 所 示 。 


i ER 
一 二 :一 -一 - 瞩 - 睹 -二 -他 : 十 
i 币 | 岗 现 汪 二 5 一 一 一 人 
| | | | | 
图 12-24 ” 仿 移 水 平 中 心 线 图 12-25 ”绘制 贺 


调用 TR【 剪 切 】 人 命令, 对 图 形 进 行 修剪 操作 ,然后 再 将 部 分 轮廓 线 的 图 层 切 换 到 【 轮 
廉 线 】 层 ， 如 图 12-26 所 示 。 

[村 分别 调用 直 【 直线】 命令 、POL 【多边形 〗】 命 令 、C【 圆 】 命 令 等 ， 绘 制 如 图 12-27 
所 示 的 螺栓 和 螺母 。 
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12-26 ”修剪 图 形 12-27 ”螺栓 与 螺母 
WU 完成 螺栓 和 螺母 绘制 之 后 便 可 以 进行 装配 。 
[ 国 调用 CO【 复 制 】 命 令 复制 螺母 ， 指 定 螺母 的 中 心 点 为 复制 的 基点 ， 分 别 将 螺母 复 抽 
到 直径 为 40 的 圆 和 中 心 线 的 4 个 交点 上 ， 图 形 如 图 12-28 所 示 。 
[四 调用 CO【 复 制 】 命 令 复制 六 角 螺 检 ， 以 螺母 下 表面 中 点 为 基点 ， 复 制 到 连 轴 器 中 ， 
如 图 12-29 所 示 。 

















12-28 ”装配 螺母 12-29 ”装配 螺栓 
四 调用 H 【图案 填充 】 命 令 ， 在 弹出 的 【图 案 填充 创建 〗 选 项 卡 中 设置 填充 参数 如 图 
12-30 所 示 ， 填 充 后 图 形 如 图 12-31 所 示 。 
完成 该 装配 图 形 的 绘制 














图 12-30 ”设置 填充 参数 图 12-31 填充 图 形 


12.3.3 零件 图 块 插入 法 


零件 图 块 插 入 法 是 指 将 各 种 零件 均 存 储 为 图 块 ， 然 后 以 插入 图 块 的 方法 来 配置 零件 以 绘 
制 装配 图 。 下 面 以 如 图 12-32 所 示 的 减速 器 装配 图 为 例 进行 说 明 。 
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12-32 ”装配 图 


1. 绘制 箱 体 俯视 图 并 创建 块 


[I 使 用 前 面 所 学 的 各 种 绘图 命令 ， 按 照 尺寸 绘制 如 图 12-33 所 示 的 箱 体 俯视 图 . 


[加 图形 绘制 完成 后 ， 在 命令 行 中 输入 W【 写 块 〗 命 令 ， 弹出 如 图 12-34 所 示 的 【 写 块 】 
对 话 框 ， 拾 取水 平 中 心 线 的 中 点 为 基点 , 单 击 【 选 择 对 象 〗 按 钮 ,选择 整个 图 形 , 创建 为 【 齿 
轮 箱 】 外 部 块 。 





























12-33 ”绘制 箱 体 俯视 图 12-34 【 写 块 】 对 话 框 


2. 创建 其 他 图 块 


全 使 用 同样 的 方法 ， 使 用 各 种 绘图 命令 ， 按 照 尺 寸 绘制 如 图 12-35 所 示 的 小 齿轮 及 其 
轴 ， 并 创建 为 【小 齿轮 】 人 外 部 块 。 


了 四 使 用 各 种 绘图 命令 ， 按 照 尺 寸 绘 制 如 图 12-36 所 示 的 大 齿轮 图 形 ， 并 创建 【大 齿轮 】 
































































































































块 。 
下 
~ a | 了 区 - 4 
攻 2 | PIII | 
12-35 ”小 齿轮 及 其 轴 12-36 ”大 齿轮 
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二 
绘制 如 图 12-37 所 示 的 大 齿轮 轴 ， 并 创建 【大 郊 轮 轴 】 块 .。 

| 

| | RG 人 、 
I | 一 厂 

1 | 

| 

/SP | Ee RS 








12-37 大 齿轮 轴 
[网 绘制 如 图 12-38 所 示 的 大 轴承 ， 并 创建 【大 轴承 】 外 部 块 。 
[0 辐 绘制 如 图 12-39 所 示 端 盖 ， 创 建 【 端 盖 1 【 端 盖 2】【 端 盖 3〗 和 【 端 盖 4】 块 。 























乡 G90 内 
A 


Ys 

















12-38 ”大 轴承 


12-39 ” 箱 体 端 盖 


3.， 由 零件 图 拼 交 交配 图 


[执行 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 选 择 【Al.dwt] 样板 文件 
新 建 图 形 . 


[加 调 用 I【 插 和 入】 命令， 系统 弹出 如 图 12-40 所 示 的 【插入 】 对 话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 
的 【浏览 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 12-41 所 示 的 【选择 图 形 文件 】 对 话 框 。 








| 
# 和 名 -SEEapgzza A 
入 长 
AD Es 
En 一 并 导 如 二 同 二 及 ) 站 立 夺 各 上 房 示 杠 ) 
0 Sn I 0 
让 党 和 
茸 [ 云 和 
把 一 HQ) 


车 负心 











12-40 【插入 】 对 话 框 


12-41 【选择 图 形 文件 】 对 话 框 


[ 国 在 此 对 话 框 中 选择 【 箱 体 俯视 图 】 块 ， 单 击 【打开 】 按 钮 ， 将 其 插入 至 如 图 12-42 
所 示 位 置 ， 
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D> 
i 
= 
@| 
人 @ 
D> 
U A 
BS) 
OO 
ees) 
nn 
图 12-42 插入 箱 体 图 块 图 12-43 ” 端 盖 上 A 点 


[7 按 回 车 键 ， 继 续 执 行 块 插入 操作 ， 插 入 块 【 端 盖 1〗 以 块 【 端 盖 1】 的 A 点 (如 图 
12-43 所 示 ) 为 基点 ， 对 正 插 入 箱 体 俯视 图 上 A 点 ， 如 图 12-44 所 示 。 


完成 端 盖 1 的 装配 ， 如 图 12-45 所 示 。 





图 12-44 ”齿轮 箱 上 A 点 图 12-45 ”装配 端 盖 1 


了 辐 执 行 1【 插 入 】 块 操作 ， 插 入 【小 齿轮 】 及 其 【 轴 】 块 ， 在 插入 对 话 框 中 设置 相应 的 


[0 玩 插入 【轴承 】 块 ， 设置 相应 的 参数 ， 装 配 效果 如 图 12-47 所 示 。 





| 














12-46 ”装配 小 齿轮 极其 轴 12-47 ”装配 轴承 
[3 插入 【大 齿轮 轴 】， 插 入 块 后 调用 RO【 旋 转 】 M【 和 移动】 等 命令 进行 装配 ， 装 配 效 
有 果 如 图 12-48 所 示 。 
[RE 括 入 【 端 闭 2]， 插 入 块 后 调用 RO【 旋 转 】 M【 移 动 】 等 命令 进行 装配 ， 装 配 效果 
如 图 12-49 所 示 。 
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12-48 ”装配 大 齿轮 轴 12-49 ”装配 端 盖 2 
插入 【 端 盖 3】 块 ， 插 入 块 后 调用 RO【 旋 转 】M【 和 移动】 等 命令 进行 装配 ， 装 配 效 
果 如 图 12-50 所 示 。 


四 有 插入 【 端 盖 4〗】 块 ， 插 入 块 后 调用 RO【 旋 转 】 M【 移 动 】 等 命令 装配 端 盖 4， 装配 
效果 如 图 12-51 所 示 。 





2 





NN ss SCN 





12-50 ”装配 问 盖 3 12-51 “装配 冰 盖 4 
插入 【大 齿轮 】)， 插 入 块 后 调用 RO【 菊 转 】 M【 移 动 〗 等 命令 装配 大 齿轮 ， 装 配 效 
果 如 图 12-52 所 示 。 


较 插 入 【轴承 】 块 ， 将 轴承 缩放 0.72 倍 ， 插 入 块 后 调用 RO【 旋 转 】〗”M【 移 动 】 等 命 
令 装 配 缩放 后 的 轴承 ， 装 配 效果 如 图 12-53 所 示 。 
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12-52 ”装配 大 齿轮 12-53 ”装配 缩放 后 的 轴承 


4. 绘制 明细 表 
[CO 调用 MLD【 多 重 引线 】 命 令 ， 标 注 零件 序号 ， 标 注 后 如 图 12-54 所 示 。 
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调用 【直线 】 命 令 按 照 如 图 12-55 所 示 的 尺寸 绘制 明细 表 。 


调用 T【 多 行文 字 】 命 令 填 写 明 细 表 ,使 用 仿宋 体 字 体 ， 字 高 为 5 或 者 2.5 填写 明细 
表 ， 填 写 后 如 图 12-56 所 示 。 
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12-55 ”明细 表 


】 命 令 书写 技术 要 求 ， 完 成 装配 图 的 绘制 ， 如 图 12-57 所 示 。 


忆 


[调用 T【 多 行文 
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sd 
村 计 桂 乎 站 
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12-56 ”填写 明细 表 12-57 ”装配 图 


12.4 小 本 图 的 阅读 和 拆 男 





在 生产 、 维 修 和 使 用 、 管 理 机 械 设备 和 技术 交流 等 工作 过 程 中 ， 常 需要 阅读 装配 图 ;在 
设计 过 程 中 ， 也 经 常 要 参阅 一 些 装 配 图 ， 以 及 由 装配 图 拆 画 零件 图 。 因 此 ， 作 为 工程 界 的 从 
业 人 员 ， 必 须 掌 握 读 装配 图 以 及 由 状 配 图 拆 画 零件 图 的 方法 。 


12.4.1 读 装配 图 的 方法 和 步 又 
读 装 配 图 的 基本 要 求 可 归纳 为 . 
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了 解 部 件 的 名 称 、 用 途 、 性 能 和 工作 原理 。 

弄 清 各 零件 间 的 相对 位 置 、 装 配 关系 和 装 拆 顺序 。 

弄 懂 各 零件 的 结构 形状 及 作用 。 

读 装 配 图 要 达到 上 述 要 求 ， 不 仅 要 掌握 制图 知识 ， 还 需要 具备 一 定 的 生产 和 相关 专业 知 


~— 


@ 

@ 

@ 
十 


] 

下 面 以 图 12-58 所 示 球 阀 为 例 说 明 读 装配 图 的 一 般 方法 和 步骤 。 

1. 概括 了 解 

由 标题 栏 、 明 细 栏 了 解 部 件 的 名 称 、 用 途 以 及 各 组 成 零件 的 名 称 、 数 量 、 材 料 等 ， 对 于 
有 些 复杂 的 部 件 或 机 器 还 需 查 看 说 明 书 和 有 关 技 术 资 料 。 以 便 对 部 件 或 机 器 的 工作 原理 和 零 
件 间 的 装配 关系 做 深入 的 分 析 了 解 。 

由 图 12-58 的 标题 栏 、 明 细 栏 可 知 ， 该 图 所 表达 的 是 管 路 附件 一 一 球 闪 ， 该 浆 共 有 7 种 
零件 组 成 。 球 阀 的 主要 作用 是 控制 管 路 中 流体 的 流通 量 。 从 其 作用 及 技术 要 求 可 知 ， 密 封 结 
构 是 该 阀 的 关键 部 位 。 

2. 分 析 各 视图 及 其 所 表达 的 内 容 


图 12-58 所 示 的 球阀 共 采 用 三 个 基本 视图 。 主 视图 采用 局 部 齐 视图， 主要 反映 该 阀 的 组 
成 、 结 构 和 工作 原理 。 俯 视图 采用 局 部 襄 视 图 ， 主 要 反映 阀 盖 和 阀 体 以 及 扳手 和 阀 杆 的 连接 
关系 。 左 视图 采用 半 齐 视图， 主要 反映 阀 盖 和 阀 体 等 零件 的 形状 及 阀 盖 和 阀 体 间 连 接 孔 的 位 
置 和 尺寸 等 。 


3. 和 弄 懂 工 作 原 理 和 零件 间 的 装配 关系 


图 12-58 所 示 的 球 闪 有 两 条 法 配 线 。 从 主 视 图 看 ， 一 条 是 水 平方 向 ， 另 一 条 是 垂直 方 回 。 
其 装配 关系 是 : 阀 盖 和 阀 体 用 4 个 双 头 螺 柱 和 螺母 连接 ， 并 用 合适 的 调整 垫 调节 闪 心 与 密 去 
图 之 间 的 松紧 程度 。 闪 体重 直方 向 上 装 交配 有 阀 杆 ， 阀 杆 下 部 的 凸 块 舱 入 到 阀 心 上 的 凹 权 内 。 
为 防止 流体 泄漏 ， 在 此 处 装 有 填料 热 、 填 料 、 并 旋 入 填料 压 紧 套 将 填料 压 紧 。 
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12-58 ”球阀 装配 图 


球阀 的 工作 原理 : 扳手 在 主 视 图 中 的 位 置 时 ， 阀 门 为 全 部 开 司 ， 管 路 中 流体 的 流通 量 最 
大 ee 管 路 中 流体 的 
流通 量 为 零 。 当 扳手 处 在 这 两 个 极限 位 置 之 间 时 , 管 路 中 流体 的 流通 量 随 扳 手 的 位 置 而 改变 。 
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4. 分 析 零 件 的 结构 形状 

在 弄 懂 部 件 工 作 原 理 和 零件 间 的 狼 配 关系 后 ， 分 析 零 件 的 结构 形状 ， 可 有 助 于 进一步 了 
解 部 件 结构 特点 。 

分 析 某 一 零件 的 结构 形状 时 ， 首 先 要 在 装配 图 中 找 出 反映 该 零件 形状 特征 的 投影 轮廓 。 
接着 可 按 视 图 间 的 投影 和 关系、 同一 零件 在 各 训 视 图 中 的 襄 面 线 方向 、 间 隔 必 须 一 致 的 画 法规 
定 ， 将 该 零件 的 相应 投影 从 装配 图 中 分 离 出 来 。 然 后 根据 分 离 出 的 投影 ， 按 形体 分 析 和 结构 
分 析 的 方法 ， 弄 清 零 件 的 结构 形状 。 


12.4.2 由 交配 图 拆 画 零件 图 


在 设计 过 程 中 ， 需 要 由 装配 图 拆 画 零件 图 ， 简 称 拆 图 。 拆 图 应 在 全 面 读 懂 装 配 图 的 基础 
省 条 有 

1. 拆 画 零件 图 时 要 注意 的 三 个 问题 

@ 由 于 装配 图 与 替 件 图 的 表达 要 求 不 同 ， 在 装配 图 上 往往 不 能 把 每 个 零件 的 结构 形 
状 完 全 表达 清楚 ， 有 的 零件 在 装配 图 中 的 表达 方案 也 不 符合 该 零件 的 结构 特点 。 
因此 ， 在 拆 画 零 件 图 时 ， 对 那些 未 能 表达 完全 的 结构 形状 ， 应 根据 零件 的 作用 、 
装配 关系 和 工艺 要 求 予以 确定 并 表达 清楚 。 此 外 对 所 画 零 件 的 视图 表达 方案 一 般 
不 应 简单 地 按 装 配 图 照抄 。 

@ 由 于 装配 图 上 对 零件 的 尺寸 标注 不 完全 ， 因 此 在 拆 务 零件 图 时 ， 除 装配 图 上 已 有 
的 与 该 零件 有 关 的 尺寸 要 直接 照搬 外 ， 其 余 尺 寸 可 按 比 例 从 装配 图 上 量 取 。 标 准 
结构 和 工艺 结构 ， 可 查阅 相关 国家 标准 来 确定 。 

@ 标注 表面 粗糙 度 、 尺 寸 公差 、 形 位 公差 等 技术 要 求 时 ， 应 根据 零件 在 装配 体 中 的 
作用 ， 参 考 同 类 产品 及 有 关 资 料 确定 。 


2. 拆 图 实例 
以 图 12-58 所 示 球 阀 中 的 阀 盖 为 例 ， 介 绍 拆 画 寺 件 图 的 一 般 步 又。 
口 ”确定 表达 方案 


由 装配 图 上 分 离 出 阀 盖 的 轮廓 ， 如 图 12-59 所 示 。 
根据 痕 盖 类 零件 的 表达 特点 ， 决 定 主 视图 采用 沿 对 称 面 的 全 襄 ， 侧 视图 采用 一 般 视 图 。 





图 12-59 ”由 装配 图 上 分 离 出 阀 盖 的 轮廓 


口 尺寸 标注 
对 于 装配 图 上 已 有 的 与 该 零件 有 关 的 尺寸 要 直接 照搬 ， 其 余 尺 寸 可 按 比 例 从 装配 图 上 量 
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取 。 标 准 结构 和 工艺 结构 ， 可 查阅 相关 国家 标准 确定 ， 标 注 阅 盖 的 尺寸 

口 技术 要 来 标注 

根据 阅 盖 在 装配 体 中 的 作用 ， 参 考 同类 产品 的 有 关 资 料 ， 标 注 表面 粗糙 度 、 尺 寸 公差、 
形 位 公差 等 ， 并 注 写 技术 要 求 。 

”填写 标题 栏 


填写 标题 栏 ， 核 对 检查 ， 完 成 后 的 效果 如 图 12-60 所 示 。 
























































技术 要 求 


时 效 处 理 ，， 消 除 肉 应力。 








草山 工作 室 





























阀 盖 











(图 样 代号 ) 








12-60 阀 盖 零件 图 


12.5 习 十 





(1) 根据 附 赠 光 盘 提供 的 【 齿轮 泵 】 要 


件 图 ， 绘 制 如 图 12-61 所 示 的 装配 图 。 



























































































































































技术 要 求 
7 吉 权 站 以 后 ， 甩 手动 伟 到 上 和 时 。 舍 共和 。 
2 再 的 和 而 机 长 的 3/4 以 上 。 


































































































4 多 
了 LT 

MEX Ea [2 

村 MEXTN 7 E273 HT200 

XI 租 馈 给 三 备注 
时 村 M1ZX' 

四 (单位 名 称 ) 
硒 梧 (村 料 标记 ) 

和 7 ZuSn5PbZns 村 | 做 罗 | 分 区 RH 从 名 日期 测 轮 油 系 

eh 设计 |( 签 名 ) 球 准 化 | (签名 ) 六 

ea 2 设计 [( 敌 名 | (日 期) 签名 )| (日 期 ) | 阶段 标记 | 重量 | 比例 

三 了 HT200 审核 ee 
E03 工区 焉 共 母 第 表 2009-8-4 





















































12-61 ”齿轮 有 泵 装配 图 
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(2) 试 将 图 12-62 所 示 装 配 图 拆 画 成 如 图 12-63 所 示 的 零件 图 。 














A 
一 ~ 一 
人 


12-62 ”装配 图 
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12-63” 拆 男 零 件 图 








三 维 实 体 创建 


A 有 
9 和 编辑 


一 一 
a AuecAD 不 人 具有 强大 的 一 维 给 图 功 能 ,而 且 还 具备 


= 强 的 三 维 绘图 功能 。 利 用 三 维 绘图 功能 可 以 绘制 各 种 三 维 的 
一 线 、 平 面 以 及 曲面 等 ， 而 且 可 以 直接 创建 三 维 实体 模型 ， 并 
= 对 实体 模型 进行 抽 壳 、 布 尔 等 编辑 。 

树立 正确 的 空间 观念 ， 灵 活 建立 和 使 用 三 维 坐标 系 ， 准 
确 地 在 三 维 空间 中 设置 视点 ， 既 是 整个 三 维 绘图 的 基础 ， 同 
时 也 是 三 维 绘图 的 难点 所 在 。 本 章 详细 讲解 了 三 维 绘图 的 基 


二 本 知识 ， 以 及 三 维 建 模 及 编辑 的 功能 。 
SR OT 
eey 人 

一 /_ 

人 @ ”三维 模型 分 类 @ 布尔 运算 
a 。 二 维 尘 标 系 纺 e@ 操作 三 维 对 象 
Eee mn 十 模 @ 编辑 实体 边 
= @ 视觉 样式 @ 编辑 实 休 面 
ee @ 绘制 基本 实体 @ 编辑 实体 
= @。 由 二 维 对 象 生 成 三 维 实体 
一 @ 典型 范例 一 一 创建 管道 接口 
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13.1 三 维 模 型 分 类 





AutoCAD 主要 支持 三 种 类 型 的 三 维 模型 一 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 。 每 种 模型 都 
有 上 自己 的 创建 方法 和 编辑 方式 。 


13.1.1 线 框 模型 


SLOC QVIOINYV 





线 框 模型 是 一 种 轮廓 模型 ， 它 是 三 维 对 象 的 轮廓 描述 ， 主 要 由 描述 对 象 的 三 维 直线 和 曲 
线 组 成 ， 疫 有 面 和 体 的 特征 。 线 框 模型 是 三 维 对 象 的 轮廓 描述 ， 由 描述 对 象 的 点 、 直 线 和 曲 
线 组 成 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 在 三 维 空间 绘制 点 、 线 、 曲 线 的 方式 得 到 线 框 模型 。 
如 图 13-1 所 示 为 线 框 模型 效果 。 





13-1 ” 线 框 模型 


提示 线 框 模型 虽然 结构 简单 ， 但 构成 模型 的 各 条 线 需 要 分 别 绘 制 。 此 外 ， 线 框 模型 没有 面 和 体 的 特征 ， 
即 不 能 对 其 进行 面积 、 体 积 、 重 心 、 转 动 质量 、 惯 性 抵 形 等 计算 ， 也 不 能 进行 隐藏 、 泻 染 等 操作 。 


13.1.2 曲面 模型 





曲面 模型 是 将 校 边 围 成 的 部 分 定义 形体 表面 ， 再 通过 这 些 面 的 集合 来 定义 形体 。 
AutoCAD 的 曲面 模型 用 多 边 形 网 格 构成 的 小 平面 来 近似 定义 曲面 。 表 面 模型 特别 适合 于 构造 
复杂 曲面 ， 如 模具 、 发 动机 叶片 、 汽 车 等 复杂 零件 的 表面 ， 它 一 般 使 用 多 边 形 网 格 定义 镶 认 
面 。 由 于 网 格 面 是 平面 的 ， 因 此 网 格 只 能 近似 于 曲面 。 

如 图 13-2 所 示 为 创建 的 曲面 模型 。 

-对 于 由 网 格 构成 的 曲面 ， 多 边 形 网 格 越 密 ， 曲 面 的 光滑 程度 越 高 。 此 外 ， 由 于 曲面 模型 
具有 面 的 特征 ， 因 此 可 以 对 它 进行 计算 面积 、 隐 藏 、 着 色 、 泻 染 、 求 两 表面 交 线 等 操作 。 


13.1.3 实体 模型 


实体 模型 是 最 经 常 使 用 的 三 维 建 模 类 型 ， 它 不 仅 具 有 线 和 面 的 特征 ， 而 且 还 具有 体 的 特 
征 ， 各 实体 对 象 间 可 以 进行 各 种 布尔 运算 操作 ， 从 而 创建 复杂 的 三 维 实体 模型 。 

对 于 实体 模型 ， 可 以 直接 了 解 它 的 特性 ， 如 体积 、 重 心 、 转 动 惯 量 、 惯 性 矩 等 ， 可 以 对 
它 进行 隐藏 、 剖 切 、 装 配 干 涉 检查 等 操作 ， 还 可 以 对 具有 基本 形状 的 实体 进行 并 、 交 、 差 等 
布尔 运算 ， 以 构造 复杂 的 模型 。 

如 图 13-3 所 示 为 创建 的 实体 模型 。 
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图 13-3 ”实体 模型 


13.2 三 维 坐 标 系 统 





在 三 维 建 模 过 程 中 ， 坐 标 系 及 其 切换 是 CAD 三 维 图 形 绘 制 中 不 可 缺少 的 元 素 ， 在 该 界 
面 上 创建 三 维 模型 ， 其 实 是 在 平面 上 创建 三 维 图 形 ， 而 视图 方向 的 切换 则 是 通过 调整 坐标 位 
置 和 方向 获得 。 因 此 三 维 坐标 系 是 确定 三 维 对 象 位 置 的 基本 手段 ， 是 研究 三 维 空间 的 基础 。 


13.2.1 UCS 概念 及 特点 


在 AutoCAD 中 ， 坐 标 系 包 括 世界 坐标 系 ( WCS ) 和 用 户 坐 标 系 ( UCS ) 两 种 类 型 。 世 
界 坐 标 系 是 系统 默认 的 二 维 图 形 坐 标 系 ， 它 的 原点 及 各 坐标 轴 的 方向 国定 不 变 ， 因 而 不 能 ; 
足 三 维 建 模 的 需要 。 

用 户 坐 标 系 是 通过 变换 坐标 系 原点 及 方向 形成 的 ， 用 户 可 根据 需要 随意 更 改 坐标 系 原 点 
及 方向 。 用 户 坐 标 系 主要 应 用 于 三 维 模型 的 创建 。 


13.2.2 定义 UCS 


UCS 坐标 系 表示 了 当前 坐标 系 的 坐标 轴 方 向 和 坐标 原点 位 置 ,也 表示 了 相对 于 当前 UCS 
的 XY 平面 的 视图 方向 ， 尤 其 在 三 维 建 模 环 境 中 ， 它 可 以 根据 不 同 的 指定 方位 来 创建 模型 特 
征 。 要 新 建 UCS， 直 接 在 命令 行 中 输入 UCS 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 的 提示 选取 合适 
位 置 即 可 。 如 果 欲 使 新 建 UCS 在 空间 变换 方位 ， 需 要 通过 其 他 工具 实现 ， 如 图 13-4 所 示 为 
AutoCAD 2015 中 的 【坐标 】 面 板 ， 用 户 可 以 利用 该 面板 中 的 相应 按钮 对 坐标 系 进行 相应 的 
操作 。 


图 13-4 【坐标 】 面板 


【 坐标 】 面 板 中 常用 的 按钮 的 含义 如 下 
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1. UCSL, 

单 击 该 按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (OB)/ 上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/Z/Z 轴 
(2Z200 < 于 >、 

该 命令 行 中 各 选项 与 面板 中 的 按钮 相对 应 。 

2.， 世界 | 总 

该 工具 用 来 切换 回 模型 或 视图 的 世界 坐标 系 ， 即 WCS 坐标 系 。 世 界 坐标 系 也 称 为 通用 
或 绝对 坐标 系 ， 它 的 原点 位 置 和 方向 始终 是 保持 不 变 的 。 

3. 上 一 个 UCSIS 

上 一 个 UCS， 顾 名 思 义 是 指 通 过 使 用 上 一 个 UCS 确定 坐标 系 ， 它 相当 于 绘图 中 的 撤销 
操作 ， 可 返回 上 一 个 绘图 状态 , 但 区 别 在 于 该 操作 仅 返 回 上 一 个 UCS 状态 ,其 他 图 形 保持 更 
改 后 的 效果 。 

4. 面 UCSIS 

该 工具 主要 用 于 将 新 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 与 所 选 实体 的 一 个 面 重合 。 在 模型 中 选取 实 
体面 或 选取 面 的 一 个 边界 ， 此 面 被 加 亮 显 示 ， 按 Enter 键 即 可 将 该 面 与 新 建 UCS 的 XY 平面 

合 ， 效 果 如 图 13-5 所 示 。 





~~、 
~、 


全 UCS 坐标 





13-5 创建 面 UCS 坐标 


5. 对 象 刀 

该 工具 通过 选择 一 个 对 象 , 定义 一 个 新 的 坐标 系 , 坐标 轴 的 方向 取决 于 所 选 对 象 的 类 型 。 
当选 择 一 个 对 象 时 ， 新 坐标 系 的 原点 将 放置 在 创建 该 对 象 时 定义 的 第 一 点 ，X 轴 的 方向 为 从 
原点 指向 创建 该 对 象 时 定义 的 第 二 点 ，Z 轴 方 向 目 动 保持 与 XY 平面 垂直 ， 如 图 13-6 所 示 。 





13-6 ”由 选取 对 象 生 成 UCS 坐标 
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如 果 选 择 不 同类 型 的 对 象 ， 坐 标 系 的 原点 位 置 和 与 X 轴 的 方向 会 有 所 不 同 ,， 选取 对 象 与 
坐标 的 关系 见 表 13-1。 
表 13-1 选取 对 象 与 坐标 的 关系 


对 象 类 型 新 建 UCS 坐标 方式 
图 距离 选取 点 最 近 的 一 个 端点 成 为 新 UCS 的 原点 ，X 轴 沿 直线 的 方向 ， 并 使 该 直线 位 于 新 
坐标 系 的 XY 平面 。 
的 圆心 成 为 新 UCS 的 原点 ，X 轴 通 过 选取 点 。 
弧 圆 弧 的 圆心 成 为 新 UCS 的 原点 ，X 轴 通 过 距离 选取 点 最 近 的 圆 驱 冰点 。 
二 维 多 段 线 | 多 段 线 的 起 点 成 为 新 UCS 的 原点 ，X 轴 沿 从 起 点 到 下 一 个 顶点 的 线段 延伸 方向 。 


实心 体 实体 的 第 一 点 成 为 新 UCS 的 原点 ， 新 X 轴 为 两 起 始点 之 间 的 直线 。 

尺寸 标注 | 标注 文字 的 中 点 为 新 的 UCS 的 原点 , 新 X 轴 的 方向 平行 于 绘制 标注 时 有 效 UCS 的 义 轴 。 

6.， 视 图 [所 

该 工具 可 使 新 坐标 系 的 XY 平面 与 当前 视图 方向 垂直 ，Z 轴 与 XY 面 垂 直 ， 而 原点 保持 
不 变 。 通 各 情况 下 ， 该 方式 主要 用 于 标注 文字 ， 当 文字 需要 与 当前 屏幕 平行 而 不 需要 与 对 象 
平行 时 用 此 方式 比较 简单 。 

7. 原点 | 

该 工具 按钮 是 系统 默认 的 UCS 坐标 创建 方法 , 它 主 要 用 于 修改 当前 用 户 坐 标 系 的 原点 位 
置 ， 坐 标 轴 方 向 与 上 一 个 坐标 相同 ， 由 它 定义 的 坐标 系 将 以 新 坐标 存在 。 

在 命令 行 中 输入 UCS 并 按 回 车 键 , 然后 配合 状态 栏 中 的 【 对 象 捕捉 ] 功能 ， 捕 捉 模 型 上 
的 一 点 ， 按 Enter 键 结 束 操 作 。 

8，Z 轴 矢 量 [ 

该 工具 按钮 是 通过 指定 一 点 作为 坐标 原点 ， 指 定 一 个 方向 作为 乙 轴 的 正方 向 ， 从 而 定义 
新 的 用 户 坐 标 系 。 此 时 ， 系 统 将 根据 Z 轴 方 向 目 动 设置 X 轴 、YY 轴 的 方向 ， 如 图 13-7 所 示 。 


9.， 三 点 [3 

该 方式 是 最 简单 、 也 是 最 常用 的 一 种 方法 ， 只 需 选 取 3 个 点 就 可 确定 新 坐标 系 的 原点 、 
X 轴 与 Y 轴 的 正 向 。 指定 的 原点 是 坐标 旋转 时 的 基准 点 ， 再 选取 一 点 作为 X 轴 的 正方 向 ， 因 
为 了 轴 的 正方 向 实际 上 已 经 确定 。 当 确定 X 轴 与 Y 轴 的 方向 后 ，Z 轴 的 方向 自动 设置 为 与 
XY 平面 牌 直 。 
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7 新 的 UCS 坐标 系 上 









当前 UCS 坐标 系 


13-7 由 Z 轴 矢量 生成 UCS 坐标 系 
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10. X/Y/Z 轴 
该 方式 是 将 当前 UCS 坐标 绕 X 轴 、Y 轴 或 Z 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 从 而 生成 新 的 用 户 坐 
标 系 。 它 可 以 通过 指定 两 个 点 或 输入 一 个 角度 值 来 确定 所 需要 的 角度 。 


13.2.3 编辑 UCS 


在 命令 行 输入 UCSMAN 并 按 回 车 键 确 认 ， 弹 出 【 UCS 】 对 话 框 ， 如 图 13-8 所 示 。 该 对 
话 框 集中 了 UCS 命名 、UCS 正 交 、 显 示 方 式 设 置 以 及 应 用 范围 设置 等 多 项 功能 。 

切换 至 【命名 UCS 】 选 项 卡 ， 如 果 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 可 将 坐标 系 置 为 当前 工作 坐 
标 系 ， 单 击 【 详细 信息 】 按 钮 ， 弹 出 的 【UCS 详细 信息 】 对 话 框 中 显示 当前 使 用 和 已 命名 的 
UCS 信息 ， 如 图 13-9 所 示 。 





A UCS ES 


| 命名 Wcs | 正 交 Wcs | 设置 | 









































| | 置 为 当前 总 ) 
详细 信息 CY) | 
入 UCS 详细 信息 En 
名 称 : ”世界 
原点 X 轴 轴 7 轴 
A; 0.0000 A; 1,0000 XA; 0,0000 A 0,0000 
Y: 0.0000 Y: 0.0000 hs Y: 0.0000 
z: 0.0000 £20.0000 z: 0.0000 A | 
相对 于 : 
EYT 
13-8 【UCS 】 对 话 框 13-9 ”显示 当前 UCS 信息 


【 正 交 UCS 】 选 项 卡 用 于 将 UCS 设置 成 一 个 正 交 模式 。 用 户 可 以 在 【相对 于 】 下 拉 列 
表 中 确定 用 于 定义 正 交 模式 UCS 的 基本 坐标 系 ， 也 可 以 在 【 当前 UCS: UCS 】 列 表 框 中 选 
择 某 一 正 交 模式 ， 并 将 其 置 为 当前 使 用 ， 如 图 13-10 所 示 。 

单 击 【 设置 】 选项 卡 ， 则 可 通过 【 UCS 图 标 设置 】 和 【UCS 设置 】 选 项 组 设置 UCS 
标的 显示 形式 、 应 用 范围 等 特性 ， 如 图 13-11 所 示 。 








A UCS 











UCs 图 标 设置 
MI 开 必 ) 
加 显示 于 VCS 原点 血 ) 
[| 应 用 到 所 有 活动 视 口 &) 
园 多 许 选 择 Cs 图 标 并 ) 


VCS 设置 
加 VCS 与 视 口 一 起 保存 他 ) 
[修改 VCS 时 更 新 平面 视图 负 ) 






































13-10 【 正 交 WUCS 】 选 项 卡 13-11 【设置 】 选项 卡 
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13.2.4 动态 UCS 


使 用 动态 UCS 功能 ， 可 以 在 创建 对 象 时 使 UCS 的 XY 平面 自动 与 实体 模型 上 的 平面 临 
时 对 齐 。 

执行 动态 UCS 命令 的 方法 有 以 下 几 种 . 

@ 快捷 键 : 按 F6 键 . 

@ 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【将 UCS 捕捉 到 活动 实体 平面 】 按 钮 世 。 

调用 该 命令 后 ， 使 用 绘图 命令 时 ， 可 以 通过 在 面 的 一 条 边 上 移动 光标 对 齐 UCS ， 而 无 需 
使 用 UCS 命令 。 结 束 该 命令 后 ，UCS 将 恢复 到 其 上 一 个 位 置 和 方向 。 使 用 动态 UCS 绘图 如 
13-12 所 示 。 





绘制 图 形 拉 伸 图 形 


13-12 ”使 用 动态 UCS 


13.2.5 UCS 夹 点 编辑 


AutoCAD 2015 的 UCS 坐标 图 标 具 有 夹 点 编辑 功能 ， 使 坐标 调整 更 为 直观 和 快捷 。 
单 击 视 口 中 的 UCS 图 标 , 可 将 其 选择 ， 此 时 会 出 现 相 应 的 原点 夹 点 和 轴 夹 点 , 单 击 原点 
夹 点 并 拖 动 ， 可 以 调整 坐标 原点 的 位 置 ， 选 择 轴 夹 点 并 拖 动 ， 可 调整 轴 的 方向 ， 如 图 13-13 


所 示 。 


1. 选 择 使 其 显示 夹 点 2. 移 动 坐标 原点 








3. 使 用 轴 夹 点 调整 轴 向 4. 调 整 轴 向 结 


13-13 ”使 用 UCS 坐标 夹 点 功能 
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13.3 观察 二 维 模型 





在 三 维 建 模 环 境 中 ， 为 了 创建 和 编辑 三 维 图 形 各 部 分 的 结构 特征 ， 需 要 不 断 地 调整 显示 
方式 和 视图 位 置 ， 以 更 好 地 观察 三 维 模型 。 本 市 主要 介绍 控制 三 维 视 图 显示 方式 和 从 不 同方 
位 观察 三 维 视图 的 方法 和 技巧 。 


13.3.1 设置 视点 

视点 是 指 观 察 图 形 的 方向 。 例 如 ， 绘 制 三 维 球体 时 ， 如 果 使 用 平面 坐标 系 即 Z 轴 垂 直 于 
屏幕 ， 此 时 仅 能 看 到 该 球体 在 XY 平面 上 的 投影 ， 如 果 调 整 视点 至 东南 轴 测 视图 ， 将 看 到 的 
是 三 维 球体 ， 如 图 13-14 所 示 。 
13.3.2 预 置 视点 


执行 菜单 栏 中 的 【视图 】 | 【三 维 视 图 】 | 【视点 预 设 】 人 命令， 系统 弹出 【视点 预 设 】 
对 话 框 ， 如 图 13-15 所 示 。 





“A 视点 预 设 


设置 观察 角度 
图 绵 对 于 WCS 的 ) 后 d 于 wcs mn 












| 







1 
加 
LL 

















自 : 一 
XX 轴 心 ): 70.0 XY 平 而 (PF*: 30.0 
[设置 为 平面 视 到 QW) | 
A [ 联 ] [ 孝 助 9 





ch 


| 





13-14 在 平面 坐标 系 和 三 维 视图 中 的 球体 13-1$ 【视点 预 设 】 对 话 框 


默认 情况 下 ， 观 察 角度 是 相对 于 WCS 坐标 系 的 。 选 中 【 相对 于 UCS 】 单 选 按钮 ， 则 可 
设置 相对 于 UCS 坐标 系 的 观察 角度 。 

无 论 是 相对 于 那 种 坐标 系 ， 用 户 都 可 以 直接 单 击 对 话 框 中 的 坐标 图 来 获取 观察 角度 ， 或 
是 在 X 轴 、XY 平面 文本 框 中 输入 角度 值 。 其 中 ， 对 话 框 中 的 左 图 用 于 设置 原点 和 视点 之 间 ] 
的 连 线 在 XY 平面 的 投影 与 X 轴 正 向 的 夹 角 ; 右面 的 半圆 形 图 用 于 设置 该 连 线 与 投影 线 之 间 
的 夹 角 。 

此 外 ， 若 单 击 【 设置 为 平面 视图 】 按 钮 ， 则 可 以 将 坐标 系 设置 为 平面 视图 。 


13.3.3 利用 ViewCube 工具 


在 【三 维 建 模 】 工 作 空 间 中 ， 使 用 ViewCube 工具 可 切换 各 种 正 交 或 轴 测 视图 模式 ， 即 
可 切换 6 种 正 交 视图 、8 种 正 等 轴 测 视图 和 8 种 笠 等 轴 测 视图 ， 以 及 其 他 视图 方向 ， 可 以 根 
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据 需 要 快速 调整 模型 的 视点 。 

ViewCube 工具 中 显示 了 非常 直观 的 3D 导航 立方 体 , 单 击 该 工具 图 标的 各 个 位 置 将 显示 
不 同 的 视图 效果 ， 如 图 13-16 所 示 。 

该 工具 图 标的 显示 方式 可 根据 设计 进行 必要 的 修改 ,右键 单 击 立方 体 并 执行 【ViewCube 
设置 ] 选项 ， 系 统 弹 出 【 ViewCube 设置 】 对 话 框 ， 如 图 13-17 所 示 。 

在 该 对 话 框 设置 参数 值 可 控制 立方 体 的 显示 和 行为 ， 并 且 可 在 对 话 框 中 设置 默认 的 位 
置 、 尺 寸 和 立方 体 的 透明 度 。 


Tinhe 未 小 四] 
本 Ej 


趟 沿 * 关 和 9 下 这 是 懂 
[ 习 


Si 量 


二 mm 尝 音 而 ) 


™ 在 rh 上 路 :到 

可 Ei 
是 和 Eucabe | 闻 : 计 

本 板 岩 后 讲 行 蹇 Wh 让 ) 

加 | 二 护 宙 时 合川 视 加 转 锯 号) 

到 扶 yn 说 再 放 当 陪 WL3 的 站 上 
欧 原 丰 站 earnte hm 入 向 对 本 

rr eh] 
| PR 





图 13-16 利用 导航 工具 切换 视图 方向 图 13-17 【 View Cube 设置 】 对 话 框 


此 外 ， 右 键 单 击 ViewCube 工具 ， 可 以 通过 弹出 的 快捷 菜单 定义 三 维 图 形 的 投影 样式 ， 
模型 的 投影 样式 可 分 为 【平行 】 投 影 和 【 透视 】 投 影 两 种 。[ 平行 】 投 影 模式 是 平行 的 光源 
照射 到 物体 上 所 得 到 的 投影 ， 可 以 准确 地 反映 模型 的 实际 形状 和 结构 ;【 透视 投影 模式 可 
以 直观 地 表达 模型 的 真实 投影 状况 ， 有 具有 较 强 的 立体 感 。 透 视 投 影视 图 取决 于 理论 相机 和 目 
标点 之 间 的 距离 。 当 距离 较 小 时 产生 的 投影 效果 较为 明显 ; 反之 ， 当 距离 较 大 时 产生 的 投影 
效果 较为 轻微 ， 两 种 投影 效果 对 比如 图 13-18 所 示 。 





13-18 不同 的 投影 效果 


13.3.4 三 维 动态 观察 


AutoCAD 提供 了 一 个 交互 的 三 维 动态 观察 器 , 该 命令 可 以 在 当前 视 口 中 创建 一 个 三 维 视 
， 用 户 可 以 使 用 鼠标 来 实时 地 控制 和 改变 这 个 视图 以 得 到 不 同 的 观察 效果 。 

【 三 维 动态 观察 】 按 钮 位 于 绘图 窗口 的 右 侧 的 【 导航 栏 】 中。 使 用 三 维 动态 观察 器 ， 既 
可 以 查看 整个 图 形 ， 也 可 以 但 看 模型 中 任意 的 对 象 。 
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1. 受 约束 的 动态 观察 

利用 此 工具 可 以 对 视图 中 的 图 形 进 行 一 定 约 束 的 动态 观察 ， 即 水 平 、 垂 直 或 对 角 拖 动 对 
象 进行 动态 观察 。 在 观察 视图 时 ， 视 图 的 目标 位 置 保持 不 动 ， 并 且 相 机 位 置 ( 或 观察 点 ) 围 
绕 该 目标 移动 。 默 认 情 况 下 ， 观 察 点 会 约束 沿 着 世界 坐标 系 的 XY 平面 或 Z 轴 移动 。 

单 击 绘图 区 右 侧 【 导航 栏 】 中 的 【 受 约束 的 动态 观察 】 按 钮 隶 ， 此 时 ， 绘 图 区 光标 呈 e 
形状 。 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 光标 可 以 对 视图 进行 受 约束 三 维 动态 观察 ， 如 图 13-19 所 示 。 

2. 自由 动态 观察 

利用 此 工具 可 以 对 视图 中 的 图 形 进行 任意 角度 的 动态 观察 ， 此 时 选择 并 在 转盘 的 外 部 拖 
动 光标 ， 这 将 使 视图 围绕 延长 线 通 过 转盘 的 中 心 并 垂直 于 屏幕 的 轴 旋 转 。 

单 击 绘图 区 右 侧 【 导航 栏 】 中 的 【自由 动态 观察 ] 按钮 [8， 此 时 ， 在 绘图 区 显示 出 一 个 
导航 球 ， 如 图 13-20 所 示 ， 各 种 情况 介绍 如 下 . 





图 13-19” 受 约束 的 动态 观察 图 13-20 ”导航 球 


口 光标 在 弧 线 球 内 拖 动 

当 在 弧 线 球 内 拖 动 光 标 进 行 图 形 的 动态 观察 时 ， 光 标 将 变 成 形状， 此 时 观察 点 可 以 在 
水 平 、 垂 直 以 及 对 角 线 等 任意 方向 上 移动 任意 角度 , 即 可 以 对 观察 对 象 做 全 方位 的 动态 观察 ， 
如 图 13-21 所 示 。 

口 光标 在 弧 线 球 外 拖 动 

当 光 标 在 弧 线 外 部 拖 动 时 ， 光 标 呈 i* 形状 ， 此 时 拖 动 光标 图 形 将 围绕 着 一 条 穿 过 弧 线 球 
球 心 且 与 屏幕 正 交 的 轴 进 行 旋转 ， 如 图 13-22 所 示 。 

口 光标 在 左右 侧 小 圆 内 拖 动 

当 光 标 置 于 导航 球 左 侧 或 者 右 侧 的 小 圆 时 ， 光 标 呈 + 形状 ， 按 鼠标 左 键 并 左右 拖 动 将 
使 视图 围绕 着 通过 导航 球 中 心 的 垂直 轴 进 行 旋转 。 当 光标 置 于 导航 球 项 部 或 者 底部 的 小 圆 上 
时 ， 光 标 呈 字形 状 ， 按 鼠标 左 键 并 上 下 拖 动 将 使 视图 围绕 着 通过 导航 球 中 心 的 水 平 轴 进 行 旋 
转 ， 如 图 13-23 所 示 。 

3 连续 动态 观察 

利用 此 工具 可 以 使 观察 对 象 绕 指 定 的 旋转 轴 和 旋转 速度 连续 做 旋转 运动 ， 从 而 对 其 进行 
连续 动态 的 观察 。 

单 击 绘图 区 右 侧 【 导航 栏 中 的 【连续 动态 观察 】 按 钮 下， 光标 呈 雇 ,形状 ， 在 绘图 区 域 
中 单 击 并 拖 动 光标 ， 使 对 象 沿 拖 动 方向 开始 移动 。 释 放 鼠 标 后 ， 对 象 将 在 指定 的 方向 上 继续 
运动 。 光 标 移 动 的 速度 决定 了 对 象 的 旋转 速度 。 
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图 13-21 光标 在 弧 线 球 内 拖 动 图 13-22 ”光标 在 弧 线 球 外 拖 动 图 13-23 ”光标 在 左右 侧 小 圆 内 拖 动 


13.3.5 漫游 和 飞行 


在 观察 三 维 模型 时 ， 使 用 【 漫游】 和 【 飞行 】 工 具 可 以 动态 地 改变 观察 点 相对 于 观察 对 
象 之 间 的 视 距 和 回旋 角度 ， 能 够 指定 任意 距离 、 观 察 角度 对 模型 进行 观察 。 

执行 【视图 】| 【漫游 和 飞行 】| 【漫游 】/ 作 飞行】 命令 ， 即 可 调用 【 漫游 ] 或 者 【 飞 
行 】 工 具 。 此 时 利用 打开 【 定位 器 】 设 置 位 置 指示 器 和 目标 指示 器 的 具体 位 置 ， 用 以 调整 观 
察 窗口 中 视图 的 观察 方位 ， 如 图 13-24 所 示 。 

将 光 移 动 至 【 定位 器 】 选项 板 中 的 位 置 指 示 器 上 ， 此 时 光标 呈 敬 ' 形 状 ， 单 击 鼠 标 左 键 并 
拖 动 ， 即 可 调整 绘图 区 中 视图 的 方位 ; 在 【常规 】 选 项 组 中 设置 指示 器 和 目标 指示 器 的 颜色 、 
大 小 以 及 位 置 等 参数 进行 详细 设置 。 

执行 【视图 】| 【漫游 和 飞行 】| 【漫游 和 飞行 设置 】 命令， 系统 弹出 【 漫游 和 飞行 设 
置 】 对 话 框 ， 如 图 13-25 所 示 。 在 该 对 话 框 中 对 漫游 或 飞行 的 步 长 以 及 每 秒 步 数 等 参数 进行 
设置 。 设 置 好 漫游 和 飞行 操作 的 所 有 参数 值 后 ， 可 以 使 用 键盘 和 鼠标 交互 在 图 形 中 漫游 和 飞 
行 。 使 用 4 个 箭头 键 或 W、A、S 和 D 键 来 向 上 、 向 下 、 向 左 和 向 右 移动 ， 使 用 下 键 可 以 方 
便 的 在 漫游 模式 和 飞行 模式 之 间 切 换 ; 如 果 要 指定 查看 方向 , 只 需 沿 伍 看 方向 拖 动 女 标 即 可 。 














| 入 混 游 和 飞行 设置 ea 
I/ 设置 
\| 7/ 显示 指令 气泡 ; 
Vv 名 进入 漫游 和 飞行 模式 时 0W) 
每 个 任务 显示 一 次 名 ) 
位 归隐 村 ZX 让 全 国 六 下 加 
位 瑟 东 了 BRJ 小 Y 显示 定位 器 窗口 F) 
位 宇 
pp 当前 图 形 设置 
i 温 游 /飞行 步 长 (5): 每 种 步 数 (T): 
re 5 
ER A 
守 RE 十 
= [| 寡 定 |]|[ 取消 | [者 助 的 | 
A 
图 13-24 【定位 器 】 选项 板 图 13-25 【 漫游 和 飞行 设置 】 对 话 框 


13.3.6 控制 盘 辅助 操作 

新 的 导航 滚轮 在 鼠标 箭头 尖端 显示 ， 通 过 该 控制 盘 可 快速 访问 不 同 的 导航 工具 。 可 以 以 
不 同方 式 平移 、 缩 放 或 操作 模型 的 当前 视图 。 这 样 将 多 个 常用 导航 工具 结合 到 一 个 单一 界面 
中 ， 可 节省 大 量 的 设计 时 间 ， 从 而 提高 绘图 的 效率 。 

执行 【视图 ] | 【 SteeringWheels 】 命 令 ， 打 开导 航 控制 盘 ， 和 右键 单 击 【 导航 控制 盘 ]， 系 
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统 弹出 快捷 菜单 ， 整 个 控制 盘 可 分 为 3 个 不 同 的 控制 盘 供 使 用 ， 其 中 每 个 控制 盘 均 拥有 其 独 
有 的 导航 方式 ， 如 图 13-26 所 示 ， 分 别 介绍 如 下 : 
@ 查看 对 象 控制 盘 : 将 模型 置 于 中 心 位 置 ， 并 定义 轴 心 点 ， 使 用 【动态 观察 】 工 具 可 
缩放 和 动态 观察 模型 。 
@ 这 视 建 筑 控 制 盘 : 通过 将 模型 视图 移 近 、 移 远 或 环视 ， 以 及 更 改 模型 视图 的 标高 
来 导航 模型 。 
@ 全 了 手 航 控制 盘 : 将 模型 置 于 中 心 位 置 并 定义 轴 心 点 ， 便 可 执行 漫游 和 环视 、 更 改 
视图 标高 、 动 态 观察 、 平 移 和 缩放 模型 等 操作 。 


二 中 心 
EE 











人 一 一 一 一 st ] 
可 放 : f ; \ \ 回放 人 
、 动 态 观 察 .7 有 向 上 /向 下 > 


13-26 ”导航 控制 


单 击 该 控制 盘 的 任意 按钮 都 将 执行 相应 的 导航 操作 。 在 执行 多 项 导航 操作 后 ， 单 击 【 回 
放 】 按 钮 ， 可 以 从 以 前 的 视图 选择 视图 方向 帧 ， 便 可 快速 返回 相应 的 视 口 位 置 ， 如 图 13-27 
所 示 。 

et 通过 调整 【 导航 控制 盘 】 将 非常 适合 查看 建筑 的 内 部 特征 ， 除 了 上 
述 介绍 的 【缩放 】| 【回放 】 等 按钮 外 ， nn 
上 / 回 下 】 工具 。 此 外 ， 还 可 以 根据 设计 需 要 对 滚轮 各 参数 值 进 和 J 了 设置 ， 即 自 定义 导航 深 轮 的 
外 观 和 行为 。 右 键 单 击 导航 控制 熏 , 执行 [ Steering Wheel 设置 j 选 项 , 系统 弹出 [ Steering Wheel 
设置 】 对 话 框 ， 如 图 13-28 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 导航 控制 盘 的 各 个 参数 。 
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13-27 ”回放 视图 13-28 【 Steering Wheel 设置 】 对话 框 





在 AutoCAD 中 ， 为 了 观察 三 维 模型 的 最 佳 效果 ， 人 往往 需要 通过 【 视觉 样式 】 功 能 来 切 
换 视 觉 样式 。 视 觉 样 陈 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口 中 边 和 着 色 的 显示 。 
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13.4.1 应 用 视觉 样式 


【 视觉 样式 ] 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口 中 边 和 着 色 的 显示 。 一 旦 应 用 了 视觉 样式 或 更 
改 了 其 设置 , 就 可 以 在 视 口 中 查看 效果 。 切换 视 宫 样式 ,可 以 通过 视 口 标签 和 荣 单 命令 进行 ， 
如 图 13-29 和 图 13-30 所 示 。 


[-][ 自 定 尽 视图 ][ 二 洗 污 证 ] 








v 二 维 线 框 
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灰 度 1 ed eat 

寺 回 名 ers 

线 框 ew 

X 射线 [OO “Bn 

的 X20 

视觉 样式 管理 器 ... 加 损人 于 VI 

13-29” 视 党 样式 视 口 标签 13-30 ” 祝 咒 样式 菜单 


各 种 视 况 样式 的 含义 如 下 : 


二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 光 机 和 OLE 对 和 象 、 线 型 和 线 宽 均 
可 见 ， 如 图 13-31 所 示 。 

概念 : 着 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 滑 化 。 着色 使 用 十 氏 面 样式 ， 
一 种 冷色 和 上 暖和 色 之 间 的 过 渡 ， 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 渡 。 效 果 缺 乏 真 实感 ， 但 
是 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 ， 如 图 13-32 所 示 。 





13-31 ”二 维 线 框 视觉 样式 13-32 ”概念 视觉 样 式 


隐藏 : 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 向 面 的 直线 ， 效 果 如 图 13-33 所 示 
真实 : 对 模型 表面 进行 有 有 色 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 将 显示 已 附着 到 对 象 的 材 
质 ， 效 果 如 图 13-34 所 示 ， 

着 色 : 该 样式 与 真实 样式 类 似 ， 但 不 显示 对 象 轮廓 线 ， 效 果 如 图 13-35 所 示 。 
带 边 框 着 色 : 该 样式 与 着 色 样 式 类 似 ， 对 其 表面 轮廓 线 以 暗色 线条 显示 ， 效 果 如 
图 13-36 所 示 ， 

灰 度 : 以 灰色 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 着 色 表 面 不 存在 
明显 的 过 渡 ， 同 样 可 以 方便 地 查看 模型 的 细 市 ， 效 果 如 图 13-37 所 示 。 

义 画 : 利用 手工 匀 务 的 笔触 效果 显示 用 三 维 线 框 表 示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 向 面 的 
直线 ， 效 果 如 图 13-38 所 示 。 

线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 茶 ， 效 果 与 三 维 线 框 类 似 ， 如 图 13-39 所 示 。 
多 射线 : 以 X 光 的 形式 显示 对 象 效 果 ， 可 以 清楚 的 观察 到 对 象 背 面 的 特征 ， 效 果 如 
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13-33 ”隐藏 视觉 样式 13-34 ”真实 视觉 样式 


13-35 着色 视 觉 样式 





13-36” 带 边框 着 色 视 觉 样式 13-37” 灰 度 视觉 样式 
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13-39” 线 框 视觉 样式 


13.4.2 管理 视觉 样式 





13-38 ”勾画 视觉 样式 


oe 


13-40 X 射线 视觉 样式 


执行 【视图 】| 【视觉 样式 】| 【视觉 样式 管理 器 】 人 命令， 系统 弹出 【视觉 样式 管理 器 】 


选项 板 ， 如 图 13-41 所 示 。 在 功能 区 中 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【 视图 】 
面板 上 的 【 二 维 线 宽 】 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 也 可 以 选项 相 
应 的 视觉 样式 。 在 【 图 形 中 的 可 用 视觉 样式 】 列表 中 显示 了 图 形 中 的 
可 用 视觉 样式 的 样 例 图 像 。 当 选 定 某 一 视觉 样式 ， 该 视觉 样式 显示 黄 
色 边 框 ， 选 定 的 视觉 样式 的 名 称 显 示 在 选项 板 的 底部 。 在 【 视觉 样式 
管理 器 】 选 项 板 的 下 部 ， 将 显示 该 视 党 样式 的 面 设置 、 环 境 设置 和 边 
设置 。 在 【 视 党 样式 管理 器 】 选 项 板 中 ， 使 用 工具 条 中 的 工具 按钮 ， 
可 以 创建 新 的 视觉 样式 、 将 选 定 的 视 况 样式 应 用 于 当前 视 口 、 将 选 定 
的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 板 以 及 删除 选 定 的 视觉 样式 。 

在 【图形 中 的 可 用 视觉 样式 】 列 表 中 选择 的 视觉 样式 不 同 ， 设 置 
区 中 的 参数 选项 也 不 同 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 面板 中 进行 相关 设置 。 
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13-41 视觉 样式 管理 器 
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13.5 绘制 基本 实体 





基本 实体 是 构成 三 维 实体 模型 的 最 基本 的 元 素 ， 如 长 方 体 、 横 体 、 球 体 等 ， 在 AutoCAD 
中 可 以 通过 多 种 方法 来 创建 基本 实体 。 


13.5.1 绘制 长 方 体 


长 方 体 命令 可 创建 具有 规则 实体 模型 形状 的 长 方 体 或 正方 体 等 实体 ， 如 创建 零件 的 底 
座 、 支 撑 板 、 建 筑 墙 体 及 家 具 等 。 
调用 【 长方体 命令 的 方法 以 下 几 种 . 
@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【长方体 】 命 令 
@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】〗 工 有 具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 鱼 [ 
@ 命令 行 : 输入 BOX 
@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 【 建 模 】 面 板 上 的 【长 方 体 】 按 钮 站 | 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 调用 【 长 方 体 】 命令， 根据 命令 行 的 提示 绘制 长 方 体 ， 命 令 
行 出 现 如 下 提示 : 
CE 
绘制 长 方 体 的 方式 有 以 下 两 种 . 
@ 指定 角 点 : 该 方法 是 创建 长 方 体 时 默认 方法 ， 即 通过 依次 指定 长 方 体 底面 的 两 对 
角 点 或 指定 一 角 点 和 长 、 宽 、 高 的 方式 进行 长 方 体 的 创建 。 
@ 指定 中 心 : 利用 该 方法 可 以 先 指 定 长 方 体 中 心 ， 在 指定 底面 的 一 个 角 点 或 长 度 等 
参数 ， 最 后 指定 高 度 来 创建 长 方 体 。 


13.5.2 绘制 机 体 


横 体 可 以 看 作 是 以 矩形 为 底面 ， 其 一 边沿 法 线 方向 拉 伸 所 形成 的 具有 栋 状 特征 的 实体 。 
该 实体 通常 用 于 填充 物体 的 间 际 ， 如 安装 设备 时 用 于 调整 设备 高 度 及 水 平 度 的 棉 体 和 横 木 。 

调用 【 横 体 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【 模 体 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 株 体 】 按 鱼 放 、 

@ 命令 行 : 输入 WEDGE/WE 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 【 建 模 】 面 板 上 的 【 模 体 】 按 钮 |、 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 即 可 调用 【 模 体 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 绘制 模型 。 

创建 棉 体 的 方法 同 绘制 长 方 体 的 方法 类 似 ， 如 图 13-42 所 示 。 


13.5.3 绘制 球体 


球体 是 在 三 维 空间 中 ， 到 一 个 点 ( 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 的 集合 形成 的 实体 ， 它 广 
泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 等 制图 中 ， 如 创建 档 位 控制 杆 、 建 筑 物 的 球形 屋顶 等。 
调用 【 球体 】 命令 的 方法 如 下 
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菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【球体 】 命 令 

工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【球体 】 按 钮 ( ) 

命令 行 : 输入 SPHERE 

功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【球体 】 按 钮 [ ) 


3. 指 定 长 方 体高 度 





4. 绘 制 完 成 的 棉 体 





图 13-42 ”绘制 棉 体 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
PT 
根据 命令 行 的 提示 ， 直 接 捕捉 一 点 为 球 心 ， 然 后 指定 球体 的 半径 值 或 直径 值 ， 即 可 获得 
球体 效果 ， 如 图 13-43 所 示 。 
另外 ， 还 可 以 按照 命令 行 提 示 使 用 【三 点 人 【两 点 】 和 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】3 种 方法 
创建 球体 。 


13.5.4 绘制 圆柱 体 


在 AutoCAD 中 创建 的 圆柱 体 是 以 面 或 顶 圆 为 堆 面 形状 ， 沿 该 截面 法 线 方向 拉 伸 所 形成 
的 实体 ， 圆 柱 体 在 制图 时 较为 党 用， 如 各 类 轴 类 零件 、 建 筑 图 形 中 的 各 类 立柱 等 特征 。 

调用 【 圆柱 体 命令 的 方法 以 下 几 种 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 横 】 | 【圆柱 体 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆柱 体 】 按 甸 [ | 

@ ”命令 行 : 输入 CYLINDER/CYL 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【圆柱 体 】 按 钮 [ 

执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

(P27 人 0 赔 W(E) 

根据 命令 行 提示 绘制 圆柱 体 图 形 ， 如 图 13-44 所 示 。 





图 13-43 ”绘制 的 球体 图 13-44 ”圆柱 体 


13.5.5 绘制 圆锥 体 


圆锥 体 是 指 以 圆 或 椭圆 为 大 面 形状 、 沿 其 法 线 方向 并 按照 一 定 锥 度 向 上 或 向 下 拉 伸 而 形 
成 的 实体 。 
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调用 【 圆锥 体 】 命 令 可 以 创建 圆锥 和 圆 台 两 种 类 型 的 实体 。 

1. 创建 常规 圆锥 体 

调用 【 圆锥 体 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【圆锥 体 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆锥 体 】 按 知人 

@ 命令 行 : 输入 CONE 

@ ”功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【圆锥 体 】 按 钮 | 

执行 该 命令 , 根据 命令 行 的 提示 指定 一 点 为 底面 圆心 , 再 分 别 指定 底面 半径 值 或 直径 值 ， 
最 后 指定 圆锥 高 度 值 ， 即 可 获得 圆锥 体 效果 ， 如 图 13-45 所 示 。 

2. 创建 圆 台 


平 截面 圆锥 体 即 圆 台 体 ， 可 看 作 是 由 平行 于 圆锥 底面 ， 且 与 底面 的 距离 小 于 锥 体高 度 的 
平面 为 截面 ， 截 取 该 圆锥 而 得 到 的 实体 。 

调用 [ 圆锥 体 】 命令 后 , 指定 底面 圆心 及 半径 , 命令 提示 行 信息 为 [ 指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 
轴 端 点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)] <9.1340>: 】 激活 “项 面 半径 ”选项 ， 输 入 项 面 半 径 值 ， 最 后 指定 平 
截面 圆锥 体 的 高 度 ， 即 可 获得 平 截面 圆锥 体 效 果 ， 如 图 13-46 所 示 。 





13-45 圆锥 体 13-46 ” 圆 台 


13.5.6 绘制 校 锥 体 


校 椎 体 可 以 看 作 是 以 一 个 多 边 形 面 为 底面 ， 其 余 各 面 是 由 有 一 个 公共 顶点 的 具有 三 角形 
特征 的 面 所 构成 的 实体 。 

调用 【 棱锥 体 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【棱锥 体 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【棱锥 体 】 按 钮 ! 

@ 命令 行 : 输入 PYRAMID/PYR 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【棱锥 体 】 按 钮 2 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 棱锥 体 】 命 令 可 以 通过 参数 的 方法 创建 多 种 类 型 的 棱锥 体 和 和 平 
截面 棱 椎 体 。 其 绘制 方法 与 绘制 圆锥 体 的 方法 类 似 ， 其 结果 如 图 13-47 所 示 。 





13-47 ”棱锥 体 


在 利用 【棱锥 体 】 工 具 进行 棱锥 体 创建 时 ， 所 指定 的 边 数 必须 是 3 32 之 间 的 整数 ， 
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13.5.7 绘制 圆 环 体 


贺 环 体 可 以 看 作 是 在 三 维 空间 内 ， 圆 轮廓 线 绕 与 其 共 面 直线 旋转 所 形成 的 实体 特征 ， 该 
直线 即 是 圆 环 的 中 心 线 ; 直线 和 圆心 的 距离 即 是 圆 环 的 半径 ; 圆 轮廓 线 的 直径 即 是 圆 环 的 直 
径 。 

调用 【 圆 环 体 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【 圆 环 体 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 圆 环 体 】 按 钮 癌 ) 

@ 命令 行 : 输入 TORUS/TOR 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【 圆 环 体 】〗 按 钮 加 ) 

执行 该 命令 后 ， 确 定 圆 环 的 位 置 和 半径 ， 最 后 确定 圆 环 圆 管 的 半径 即 可 完成 创建 ， 如 图 
13-48 所 示 。 


13.5.8 绘制 多 段 体 


与 二 维 图 形 中 的 多 段 线 相 对 应 的 是 三 维 图 形 中 的 多 段 体 ， 它 能 快速 完成 一 个 实体 的 创 
圭 ， 其 绘制 方法 与 绘制 多 段 线 相 同 。 在 默认 情况 下 ， 多 段 体 始 终 融 有 一 个 矩形 的 轮廓 ， 可 以 
在 执行 命令 之 后 ， 根 据 提示 信息 指定 轮廓 的 高 度 和 宽度 。 

调用 【 多段 体 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 横 】 | 【多 段 体 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【多 段 体 】 按 钮 上 

@ 命令 行 : 输入 POLYSOLID 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【多 段 体 】 按 钮 而 

如 图 13-49 所 示 ， 为 绘制 的 多 段 体 效果 。 





13-48 ” 圆 环 体 13-49 ”多 段 体 


13.6 由 二 维 对 象 生成 三 维 实体 





在 AutoCAD 中 , 不 仅 可 以 利用 上 面 介 绍 的 各 类 基本 实体 工具 进行 简单 实体 模型 的 创建 ， 
同时 还 可 以 利用 二 维 图 形 生成 三 维 实体 。 


13.6.1 拉 伸 


【 拉 伸 】 工 具 可 以 将 二 维 图 形 沿 指定 的 高 度 和 路 径 将 其 拉 伸 为 三 维 实体 。[ 拉 伸 ] 命令 
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党 用 于 创建 楼 梯 栏 秆 、 管 道 、 异 形 装 饰 等 物体 ， 是 实际 工程 中 创建 复杂 三 维 面 最 常用 的 一 种 
方法 5 

调用 【 拉 伸 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 横 】 | 【 拉 伸 了 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 拉 仲 】 按 鱼 辣 | 

@ 命令 行 : 输入 EXTRUDE/EXT 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【 拉 仲 】〗 按 钮 语 | 

该 工具 有 两 种 将 二 维 对 象 拉 伸 成 实体 的 方法 : 指定 生成 实体 的 倾斜 角度 和 高 度 和 指定 拉 
伸 路 径 ， 路 径 可 以 闭合 ， 也 可 以 不 闭合 。 

下 面 以 由 二 维 图 形 生 成 如 图 13-50 所 示 的 三 维 实体 为 例 ， 具体 介 绍 【 拉 伸 ] 工具 的 运用 。 





13-50 ” 拉 伸 





J 间 K 寺 | 粳 ”利用 【 拉 伸 】 命令 绘制 三 维 买 体 8 议 坝 第 13 章 \ 课 堂 举例 13-Lmp4 





[0 打开 随 书 光盘 中 的 “第 13 章 \13.6.1 拉 伸 二 维 图 形 .dwg” 文 件 。 
[有 园 单 击 【 绘 图 】 面板 【 面 域 〗 按 钮 )， 将 要 拉 伸 的 二 维 图 形 创建 为 面 域 。 
[二 调用 EXT【 拉 仲 】 命 令 ， 创 建 拉 伸 三 维 实体 ， 其 命令 行 提示 如 下 : 
ao // 调 用 【 拉 伸 】 命 令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 要 拉 促 的 对 象 : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : / /选择 要 拉 伸 的 面 域 ， 按 鼠标 右键 确定 
指定 拉 促 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T) /表达 式 (E)] <-32.0000>: 38 
// 输 入 拉 伸 高 度 为 38， 按 Enter 键 ， 完 成 拉 伸 操作 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 


@ 方向 : 默认 情况 下 ， 对 象 可 以 沿 乙 轴 方 向 拉 伸 ， 拉 伸 的 高 度 可 以 为 正 值 或 负 值 ， 正 
负 号 表示 了 拉 伸 的 方向 。 

@ 路 径 : 通过 指定 拉 伸 路 径 将 对 象 拉 伸 为 三 维 实体 ， 拉 伸 的 路 径 可 以 是 开放 的 ， 也 
可 以 是 封闭 的 。 


@ 倾斜 角 : 通过 指定 的 角度 拉 伸 对 和 象 ， 拉 伸 的 角度 也 可 以 为 正 值 或 负 值 ， 其 绝对 值 
不 大 于 90"” 。 若 倾斜 角 为 正 ， 将 产生 内 锥 度 ， 创 建 的 侧面 向 里 靠 ; 若 倾 斜 角度 为 
负 ， 将 产生 外 锥 度 ， 创 建 的 侧面 则 向 外 。 
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13.6.2 旋转 


在 创建 实体 时 ， 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 闭 样 条 
曲线 、 圆 环 及 封闭 区 域 。 三 维 对 象 、 包 含 在 块 中 的 对 象 、 有 交叉 或 自 和 干涉 的 多 段 线 不 能 被 旋 
转 ， 而 且 每 次 只 能 旋转 一 个 对 象 。 

调用 【 旋转】 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【旋转 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 包间 

@ 命令 行 : 输入 REVOLVE/REV 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【旋转 】 按 钮 亲 

调用 【 旋转 】 命 令 生 成 三 维 实体 的 过 程 如 图 13-51 所 示 。 


Ra 3 .指定 旋转 角度 司 
= ~ 1 .选择 旋 志 E 面 > 
2. 定 义 旋转 轴 选择 旋转 堆 


生成 的 旋转 实体 
一 


a 


有 






13-51 ”旋转 


13.6.3 扫 掠 


使 用 【 扫 掠 】 工 具 可 以 将 扫 掠 对 象 沿 着 开放 或 闭合 的 二 维 或 三 维 路 径 运 动 扫 摘 ， 来 创建 
实体 或 曲面 ， 如 图 13-52 所 示 。 

调用 【 扫 掠 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【 扫 掠 】 命 令 

















@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 扫 掠 】 按 钮 皖 
@ 命令 行 : 输入 SWEEP 
@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【 扫 掠 】 按 钮 第 
[> 
图 13-52 ” 扫 掠 
13.6.4 放样 


放样 实体 即 是 将 横 截 面 沿 指定 的 路 径 或 导向 运动 扫描 所 得 到 的 三 维 实体 。 横 截面 指 的 是 
具有 放样 实体 截面 特征 的 二 维 对 象 ， 并 且 使 用 该 命令 时 必须 指定 两 个 或 两 个 以 上 的 横 截 面 来 
创建 放样 实体 ， 如 图 13-53 所 示 。 

调用 【 放样 ] 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 建 模 】 | 【放样 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【放样 〗 按 钮 lal 
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如 


@ 命令 行 : 输入 LOFT 
@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【放样 】 按 钮 a 
执行 上 述 任 一 操作 后 即 可 调用 【 放样 命令 , 根据 命令 行 的 提示 ， 对 图 形 进行 放样 操作 。 
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NS 到 站 加 的 
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图 13-53 ”放样 图 13-54 【放样 设置 】 对话 框 
命令 行 提 示 如 下 . 
命令 : LOFT // 调 用 【放样 】 命 令 


按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 : 找到 1 个 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总计 3 个 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 : / /依次 选择 需要 放样 的 二 维 轮廓 

输入 选项 [ 叶 向 (G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C)] < 仅 横 截 面 >: 

/ 按 Enter 键 或 是 空格 键 ， 默 认为 “ 仅 模 截面 ”选项 ， 系 统 弹出 “放样 设置 ”对 话 框 ， 如 图 13-54 
所 示 。 根 据 需 要 设置 对 话 框 中 的 参数 ， 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 ， 生 成 放样 三 维 实体 / 

在 创建 比较 复杂 的 放样 实体 时 ， 可 以 指定 导向 曲线 来 控制 点 如 何 匹 配 相应 的 模 和 截面 ， 以 
防止 创建 的 实体 或 曲面 中 出 现 皱 裙 等 缺陷 。 


1 3.7 布尔 运算 





AutoCAD 的 布尔 运算 功能 贯穿 建 模 的 整个 过 程 , 尤其 是 在 建立 一 些 机 械 零 件 的 三 维 模型 
时 使 用 更 为 频繁 ， 该 运算 用 来 确定 多 个 体 ( 曲面 或 实体 ) 之 间 的 组 合 关系 ， 也 就 是 说 通过 该 
运算 可 将 多 个 形体 组 合 为 一 个 形体 ， 从 而 实现 一 些 特殊 的 造型 ， 如 孔 、 槽 、 凸 人 台 和 齿轮 特征 
都 是 执行 布尔 运算 组 合 而 成 的 新 特征 。 


13.7.1 并 集运 算 

并 集运 算是 将 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 ( 或 面 域 ) 对 象 组 合成 为 一 个 新 的 组 合 对 象 。 执 行 
并 集 操作 后 ， 原 来 各 实体 相互 重合 的 部 分 变 为 一 体 ， 使 其 成 为 无 重合 的 实体 。 正 是 由 于 这 个 
无 重合 的 原则 ， 实 体 ( 或 面 域 ) 并 集运 算 后 ， 体 积 将 小 于 原来 各 个 实体 ( 或 面 域 ) 的 体积 之 
和 。 
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调用 【 并 集 】 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【并 集 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 有 具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 画 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 面 

@ 命令 行 : 输入 UNION 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 上 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【并 集 】 按 钮 加 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 选取 所 有 的 要 合并 的 对 象 ， 按 Enter 键 
或 者 单 击 鼠 标 右键 ， 即 可 执行 合并 操作 ， 效 果 如 图 13-55 所 示 。 


> 


操作 前 操作 后 
13-55 ”并 和 集运 算 


13.7.2 差 集 运算 


差 集运 算 就 是 将 一 个 对 象 减 去 另 一 个 对 象 从 而 形成 新 的 组 合 对 象 。 与 并 集 操作 不 同 的 是 
首先 选取 的 对 象 则 为 被 剪 切 对 象 ， 之 后 选取 的 对 象 则 为 剪 切 对 象 。 

调用 【 差 集 ] 命令 的 方法 如 下 ， 

@ ”菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 差 集 】 命 令 


@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 加 
@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 大) 


@ 命令 行 : 输入 SUBTRACT 

@ 功能 区 : 单 击 【种 用 】 选 项 卡 上 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【 差 集 】 按 钮 加 ) 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 选取 被 剪 切 的 对 象 ， 按 Enter 键 或 单 击 鼠 
标 右 键 ， 然 后 选取 要 剪 切 的 对 象 ， 按 Enter 键 或 单 击 鼠标 右键 即 可 执行 差 集 操 作 ， 其 差 集 运 
算 效 果 如 图 13-56 所 示 。 





[> 


操作 前 操作 后 
13-56 ” 差 集运 算 


在 执行 差 集 运算 时 ， 如 果 第 二 个 对 象 包含 在 第 一 个 对 象 之 内 ， 则 差 集 操作 的 结果 是 第 一 个 对 象 
减 去 第 二 个 对 象 ; 如 果 第 二 个 对 象 只 有 一 部 分 包含 在 第 一 个 对 象 之 内 ， 则 差 集 操作 的 结果 是 第 
一 个 对 象 减 去 两 个 对 象 的 公共 部 分 。 
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13.7.3 交集 运算 


在 三 维 建 模 过 程 中 执行 交集 运算 可 获取 两 相交 实体 的 公共 部 分 ， 从 而 获得 新 的 实体 ， 访 
运算 是 差 集运 算 的 着 运算 。 

调用 【 交集 】 命令 的 方法 如 下 ， 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【交集 】 了 命令 


@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 〗 工 具 栏 中 的 【交集 】 按 钮 面 
@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【交集 】 按 钮 加 


@ 命令 行 : 输入 INTERSECT 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 上 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【交集 】 按 钮 友 ) 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 具有 公共 部 分 的 两 个 对 象 ， 按 Enter 键 
或 单 击 鼠标 右键 即 可 执行 相交 操作 ， 其 运算 效果 如 图 13-57 所 示 。 





[> 


操作 前 操作 后 


13-57 ”交集 运算 


13.8 操作 三 维 对 象 





AutoCAD 2015 提供 了 专业 的 三 维 对 象 编辑 工具 ， 如 三 维 移 动 、 三 维 旋 转 、 三 维 对 齐 、 
三 维 镜像 和 三 维 阵列 等 ， 从 而 为 创建 出 更 加 复杂 的 实体 模型 提供 了 条 件 。 


13.8.1 三 维 旋转 


利用 三 维 旋转 工具 可 将 选取 的 三 维 对 象 和 子 对 象 ， 沿 指定 旋转 轴 (X 轴 、Y 轴 、Z 轴 ) 
进行 自由 旋转 。 

调用 【 三 维 旋转 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【三 维 操作 】〗 | 【三 维 旋转 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 有 具 栏 中 的 【三 维 旋转 】〗 按 钮 Eb 

@ 命令 行 : 输入 3DROTATE 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 上 【修改 】 面 板 中 的 【三 维 旋 转 】 按 钮 和 

执行 该 命令 ， 即 可 进入 【 三 维 旋转 】 模 式 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 需要 旋转 
的 对 象 ， 此 时 绘图 区 出 现 3 个 圆 环 ( 红色 代表 XX 轴 、 绿 色 代 表 YY 轴 、 蓝 色 代 表 Z 轴 )， 然 后 
在 绘图 区 指定 一 点 为 旋转 基点 ， 如 图 13-58 所 示 。 指 定 完 旋转 基点 后 ， 选 择 夹 点 工具 上 圆 环 
用 以 确定 旋转 轴 ， 接 着 直接 输入 角度 进行 实体 的 旋转 ， 或 选择 屏幕 上 的 任意 位 置 用 以 确定 旋 
转 基 点 ， 在 输入 角度 值 即 可 获得 实体 三 维 旋转 效果 。 
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操作 前 操作 后 
13-58 ”执行 三 维 旋转 操作 


13.8.2 三 维 移动 


使 用 三 维 移动 工具 能 将 指定 模型 沿 X、Y、Z 轴 或 其 他 任意 方向 ， 以 及 直线 、 面 或 任意 
两 点 问 移动 ， 从 而 获得 模型 在 视图 中 的 准确 位 置 。 

调用 【 三 维 移动 ] 命令 的 方法 如 下 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【三 维 操作 】 | 【三 维 移动 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【三 维和 移动】 按钮 多 

@ 命令 行 : 输入 3DMOVE 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 上 【修改 】 面 板 中 的 【三 维和 移动 】 按 包罗 

执行 命令 后 , 根据 命令 行 的 提示 , 在 绘图 区 选取 要 移动 的 对 象 , 绘图 区 显示 坐标 系 图 标 ， 
如 图 13-59 所 示 。 


13-59 ”移动 坐标 系 


单 击 选 择 坐 标 轴 的 某 一 轴 ， 拖 动 女 标 ， 所 选 定 的 实体 对 象 将 疝 所 约束 的 轴 移 动 ， 若 是 将 
光标 停留 在 两 条 轴 柄 之 间 的 直线 汇合 处 的 平面 上 ( 用 以 确定 一 定 平 面 )， 直 人 至 其 变 为 黄色 ， 
然后 选择 该 平面 ， 拖 动 鼠 标 将 移动 约束 到 该 平面 上 。 


13.8.3 三 维 镜像 


使 用 三 维 神像 工 具 能 够 将 三 维 对 象 通过 镜像 平面 获取 与 之 完全 相同 的 对 象 ， 其 中 镜像 平 
面 可 以 是 与 UCS 坐标 系 平面 平行 的 平面 或 三 点 确定 的 平面 。 

调用 【 三维 镜 像 ] 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【三 维 操 作 】 | 【三 维 镜 像 】 命 邻 

@ ”命令 行 : 输入 MIRROR3D 

@ 单 击 【常用 】 选 项 卡 上 【修改 】 面 板 中 的 【三 维 镜 像 〗 按 钮 % 

执行 该 命令 ， 即 可 进入 【三维 镜 像 ] 模式 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 要 镜像 的 
实体 后 , 按 Enter 键 或 右键 单 击 , 按照 命令 行 提示 选取 简 像 平面 , 用 户 可 根据 设计 需要 指定 3 
个 点 作为 镜像 平面 ， 然 后 根据 需要 确定 是 否 删除 源 对 象 ， 石 键 单 击 或 按 Enter 键 即 可 获得 三 
维 弹 像 效果 。 
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如 图 13-60 所 示 为 创建 的 三 维 镜像 特征 ， 命 令 行 操作 行 如 下 : 


命令 : MIRROR3D // 调 用 【三 维 镜像 】 命 今 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : / /选择 要 镜像 的 对 象 


指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (人 ) /2 轴 (2)/ 视 图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 
i 2 i 
在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : 
在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : / /指定 确定 镜像 面 上 的 三 个 点 

是 否 删 除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >:  ”// 按 Enter 键 或 空格 键 ， 系 统 默 认为 不 删除 源 对 成 
图 模型 的 三 维 镜像 操作 




















镜像 后 


13-60 ”三维 镜像 实体 
13.8.4 对 齐 和 三 维 对 齐 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 使 用 【 对 齐 】 和 【三 维 对 齐 工具 可 对 齐 三 维 对 象 ， 从 而 获得 准确 
的 定位 效果 。 两 种 对 齐 工 具 都 可 实现 两 模型 的 对 齐 操 作 , 但 选取 顺序 却 不 同 , 分 别 介 绍 如 下 . 

1. 对 齐 对 象 

使 用 【 对 齐 ] 工具 可 指定 一 对 、 两 对 或 三 对 原点 和 定义 点 ， 从 而 使 对 象 通 过 移动 、 旋 转 、 
倾斜 或 缩放 对 齐 选 定 对 象 。 

要 执行 对 齐 操作 ， 可 执行 【修改 】| 【三 维 操 作 】 | 【对齐 】 命 令 ， 即 可 进入 【 对齐 】 
模式 。 下 面 分 别 介绍 3 种 指定 点 对 齐 对 象 的 方法 。 

口 一 对 点 对 齐 对 象 


该 对 齐 方式 是 指定 一 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 一 对 源 点 和 目标 点 时 ， 所 选 
取 的 实体 对 象 将 在 二 维 或 三 维 空间 中 从 源 点 a 沿 直线 路 径 移动 到 目标 点 b， 如 图 13-61 所 示 。 





恒 eo b 
: [> 
对 齐 前 对 齐 后 


13-61 一 对 点 对 齐 
口 ”两 对 点 对 齐 对 象 
该 对 齐 方式 是 指定 两 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 两 对 点 时 ， 可 以 在 二 维 或 三 
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维 空 间 移 动 、 旋 转 和 缩放 选 定 对 象 ， 以 便 与 其 他 对 象 对 齐 ， 如 图 13-62 所 示 。 





> 
i 
一 :- 
@| 
@ 
D> 
已 
BS) 
O 对 齐 后 
nn 





图 13-62 ”两 对 点 对 齐 对 象 


口 “ 三 对 点 对 齐 对 象 
该 对 齐 方式 是 指定 三 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 三 对 源 点 和 目标 点 时 ， 可 直 
接 在 绘图 区 连续 捕捉 三 对 对 应 点 即 可 获得 对 齐 对 象 操作 ， 其 效果 如 图 13-63 所 示 。 





el 
名 多 
@ 
[> 
三 | 4 
[DD TB ‘dU? dh 
J Dh 
对 齐 前 对 齐 后 


图 13-63 ”三 对 点 对 齐 对 象 


2. 三 维 对 齐 


在 AutoCAD 2015 中 ， 三 维 对 齐 操作 是 指 最 多 3 个 点 用 以 定义 源 平 面 ， 然 后 指定 最 多 3 
个 点 用 以 定义 目标 平面 ， 从 而 获得 三 维 对 齐 效果 。 

调用 三 维 对 齐 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【三 维 对 齐 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 执行 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【三 维 对 齐 】〗 按 钮 已 

@ 命令 行 : 输入 3DALIGN 命令 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维 对齐 】 按 钮 已， 

执行 该 命令 ， 即 可 进入 【三维 对 齐 】 模式 ， 执 行 三 维 对 齐 操作 与 对 齐 操作 的 不 同 之 处 在 
于 执行 三 维 对 齐 操作 时 ， 可 首先 为 源 对 象 指定 1 个 、2 个 或 3 个 点 用 以 确定 圆 平面 ， 然 后 为 
目标 对 象 指定 1 个 、2 个 或 3 个 点 用 以 确定 目标 平面 ， 从 而 实现 模型 与 模型 之 间 的 对 齐 。 

如 图 13-64 所 示 为 三 维 对 齐 效果 。 





对 齐 后 


图 13-64 ”三 维 对 齐 操作 
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13.9 编辑 实体 边 


实体 都 是 由 最 基本 的 面 和 边 所 组 成 , AutoCAD 不 仅 提 供 多 种 编辑 实体 工具 , 同时 可 根据 
设计 需要 提取 多 个 边 特征 ， 对 其 执行 偏 移 、 着 色 、 压 印 或 复制 边 等 操作 ， 便 于 查看 或 创建 更 
为 复杂 的 模型 。 


13.9.1 复制 边 


执行 复制 边 操作 可 将 现 有 的 实体 模型 上 单个 或 多 个 边 偏 移 到 其 他 位 置 ， 从 而 利用 这 些 边 
线 创建 出 新 的 图 形 对 象 。 

调用 复制 边 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【复制 边 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【复制 边 】 按 钮 加 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【复制 边 】 按 钮 加 | 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 需要 复制 的 边线 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 
统 弹出 快捷 菜单 ， 如 图 13-65 所 示 。 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【 确认 】 选 项 ， 并 指定 复 
制 边 的 基点 或 位 移 ， 移 动 光 标 到 合适 的 位 置 单 击 放置 复制 边 ， 完 成 复制 边 的 操作 。 其 效果 如 
13-66 所 示 。 

确认 下 ) 


职 消 (C) 
最 近 的 输入 b 


放弃 0) dls 
册 除 ) 
对 平移 包 ) 
Q 缩放 2) 2 
外 Steerinetheels dh a 
ee DO 


13-65 ”快捷 菜单 13-66 复制 边 


快速 计算 器 


13.9.2 压 印 边 


在 创建 三 维 模型 后 ， 往 往 在 模型 的 表面 加 入 公司 标记 或 产品 标记 等 图 形 对 象 ，AutoCAD 
软件 专 为 该 操作 提供 压 印 工具 ， 即 通过 与 模型 表面 单个 或 多 个 表面 相交 图 形 对 象 压 印 到 该 表 
ls 

调用 【 压 印 边 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 压 印 边 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 有 具 栏 中 的 【 压 印 边 】 按 钮 各 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 压 印 边 】 按 钮 同 | 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 三 维 实体 ， 接 着 选取 压 印 对 象 ， 命令 行 
将 提示 “是 否 删 除 源 对 象 [ 是 (YY ) / ( 否 ) ]<N>:” 的 信息 ， 用 户 可 根据 设计 需要 确定 是 否 保 
留 压 印 对 象 ， 即 可 完成 执行 压 印 的 操作 ， 其 效果 如 图 13-67 所 示 。 
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13-67 压 印 实体 


13.10 编辑 实体 面 


在 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 单个 或 多 个 边线 执行 编辑 操作 ， 同 时 还 可 
以 对 整个 实体 任意 表面 执行 编辑 操作 ， 即 通过 改变 实体 表面 ， 从 而 达到 改变 实体 的 目的 。 





13.10.1 移动 实体 面 


执行 移动 实体 面 操作 是 沿 指定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 三 维 实体 对 象 的 一 个 或 多 个 面 。 
移动 时 ， 只 移动 选 定 的 实体 面 而 不 改变 方向 。 

调用 【移动 面 ] 命令 的 方法 如 下 . 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【移动 面 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【移动 面 】 按 钮 物 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【移动 面 】 按 钮 斩 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 实体 表面 ， 按 Enter 键 并 右键 单 击 捕捉 
移动 实体 面 的 基点 ， 然 后 指定 移动 路 径 或 距离 值 ， 单 击 右键 即 可 执行 移动 实体 面 操作 ， 其 效 
果 如 图 13-68 所 示 。 


机 5 | 


i dlp ~ 
Sy 人 ee a [> 站 


移动 后 





13-68 ”移动 实体 面 
13.10.2 仿 移 实体 面 


执行 偏 移 实体 面 操作 是 在 一 个 三 维 实体 上 按 指定 的 距离 均匀 地 偏 移 实 体面 ， 可 根据 设计 
需要 将 现 有 的 面 从 原始 位 置 向 内 或 向 外 偏 移 指定 的 距离 ， 从 而 获取 新 的 实体 面 。 

调用 【 偏 移 面 】 命令 的 方法 如 下 

@。 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 偏 移 面 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 面 】 按 名 条 

e@ ”功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 偏 移 面 】 按 锯 辐 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 要 偏 移 的 面 ， 并 输入 偏 移 距 离 ， 按 Enter 
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键 ， 即 可 获得 如 图 13-69 所 示 的 偏 移 面 特征 。 





rr 


A [> 


偏 移 前 偏 移 后 











图 13-69 ” 偏 移 实 体面 


13.10.3 删除 实体 面 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 执 行 删除 实体 面 操 作 是 从 三 维 实 体 对 象 上 删除 实体 表面 、 圆 角 等 实 
体 特征 。 

调用 【 删除 面 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【删除 面 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【删除 面 〗】 按 钮 * 问 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】〗 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【删除 面 】 按 钮 * 问 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 要 删除 的 面 ， 按 Enter 键 或 单 击 右键 即 
可 执行 实体 面 删除 操作 ， 如 图 13-70 所 示 。 


_ -SU -> 


图 13-70 “删除 实体 面 






13.10.4 旋转 实体 面 


执行 旋转 实体 面 操 作 ， 能 够 将 单个 或 多 个 实体 表面 绕 指定 的 轴线 进行 旋转 ， 或 者 旋转 实 
体 的 某 些 部 分 形成 新 的 实体 。 

调用 【 旋转 面 命令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【旋转 面 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编 辑 】 工 具 栏 中 的 【旋转 面 〗 按 钮 5 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【旋转 面 】 按 钮 5 

执行 该 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 选 取 需 要 旋转 的 实体 面 ， 捕 捉 两 点 为 旋转 轴 ， 并 指定 
旋转 角度 ， 按 Enter 键 ， 即 可 完成 旋转 操作 ， 效 果 如 图 13-71 所 示 。 
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旋转 前 旋转 后 


13-71 ”旋转 实体 面 


当 一 个 实体 面 旋转 后 ， 与 其 相交 的 面 会 自动 调整 ， 以 适应 改变 后 的 实体 。 


13.10.5 倾斜 实体 面 





在 编辑 三 维 实体 面 时 ， 可 利用 【 倾斜 实体 面 】 工具 将 孔 、 槽 等 特征 可 沿 矢量 方向 ， 并 指 
定 特定 的 角度 进行 倾斜 操作 ， 从 而 获取 新 的 实体 。 

调用 【 倾斜 面 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 倾 针 面 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 【倾斜 面 〗】 按 钮 代 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【倾斜 面 〗】 按 钮 区 

执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 需要 倾斜 的 曲面 ， 并 指定 倾斜 曲面 参 
照 轴线 基点 和 另 一 个 端点 ， 输 入 倾斜 角度 ， 按 Enter 键 或 单 击 鼠 标 右键 即 可 完成 倾斜 实体 面 
操作 ， 其 效果 如 图 13-72 所 示 。 


选取 的 实体 面 





倾斜 前 倾斜 后 


13-72 ”倾斜 实 体面 


13.10.6 实体 面 着 色 


执行 实体 面 着 色 操 作 可 修改 单个 或 多 个 实体 面 的 颜色 ， 以 取代 该 实体 对 象 所 在 图 层 的 颜 
色 ， 可 更 方便 查看 这 些 表 面 。 

调用 【着 色 面 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【着 色 面 〗 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【着 色 面 】 了 按钮 8 癌 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】〗】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【着 色 面 】 按 钮 8 癌 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 指定 需要 着 色 的 实体 表面 ， 按 Enter 键 ， 系 
统 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指定 填充 颜色 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 完成 面 
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者 色 操 作 。 
13.10.7 拉 伸 实体 面 


在 编辑 三 维 实 体面 时 ， 可 使 用 【 拉 伸 实体 面 】 工 具 直 接 选 取 实 体 表面 执行 面 拉 伸 操 作 ， 
从 而 获取 新 的 实体 。 

调用 【 拉 伸 面 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 拉 伸 面 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 拉 促 面 〗 按 甸 匡 | 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 拉 伸 面 】 按 钮 外 

执行 该 命令 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 需要 拉 伸 的 曲面 ， 并 指定 拉 伸 路 径 或 输 
入 拉 伸 距离 ， 按 Enter 键 即 可 完成 拉 伸 实体 面 的 操作 ， 其 效果 如 图 13-73 所 示 。 


TT 
~ Nn 
拉 伸 前 拉 伸 后 


















WAN 





13-73” 拉 伸 实 体面 


13.10.8 复制 实体 面 


在 三 维 建 模 环 境 中 ， 利 用 【 复制 实体 面 】 工 具 能 够 将 三 维 实体 表面 复制 到 其 他 位 置 ， 使 
用 这 些 表 面 可 创建 新 的 实体 。 

调用 【 复制 面 】 命 令 的 方法 如 下 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【复制 面 】 命 命令 

@ 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【复制 面 〗 按 鱼 匠 

@ 功能 区 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【复制 面 】 按 钮 六 

执行 该 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 需要 复制 的 实体 表面 ， 如 果 指 定 了 两 个 
点 ，AutoCAD 将 第 一 个 点 作为 基点 ， 并 相对 于 基点 放置 一 个 副本 。 如 果 只 指定 一 个 点 ， 
AutoCAD 将 把 原始 选择 点 作为 基点 ， 下 一 点 作为 位 移 点 。 





13.11 编辑 实体 


在 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 单个 表面 和 边线 执行 编辑 操作 ， 同 时 还 可 
以 对 整个 实体 执行 编辑 操作 。 


13.11.1 创建 倒 角 和 圆 角 


倒 角 和 倒 圆 角 工具 不 仅 在 二 维 环境 中 能 够 实现 ， 同 样 使 用 这 两 种 工具 能 够 创建 三 维 对 象 
的 倒 圆 角 和 倒 角 。 
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1. 三 维 倒 角 

在 三 维 建 模 过 程 中 创建 倒 角 特征 主要 用 于 了 筷 特 征 零 件 或 轴 类 零件 ， 为 方便 安装 轴 上 其 他 
零件 ， 防 止 擦 伤 或 者 划 伤 其 他 零件 和 安装 人 员 。 

单 击 【 实体 】 选项 卡 【 实体 编辑 】 面板 中 的 【 倒 角 边 按钮 组， 然后 在 绘图 区 选取 要 倒 
角 的 边线 ， 按 Enter 键 分 别 指定 倒 角 距离 ， 指 定 需要 倒 角 的 边线 , 按 Enter 键 即 可 创建 三 维 倒 
角 ， 效 果 如 图 13-74 所 示 。 





> 
= 
O 
QO 
> 
O 
NAN 
号 
On 


2 0 
4 [> RR 
倒 角 前 倒 角 后 


13-74 创建 三 维 倒 角 


2. 三 维 圆 角 


在 三 维 建 模 过 程 中 创建 圆 角 特征 主要 用 在 回转 零件 的 轴 肩 处 ， 以 防止 轴 肩 应 力 集中 ， 在 
长 时 间 的 运转 中 断裂 。 

单 击 【 实体 】 选项 卡 【 实体 编辑 】 面 板 中 的 【 圆 角 边 】 按 钮 国 ， 然 后 在 绘图 区 选取 需要 
绘制 圆 角 的 边线 ， 输 入 圆 角 半 径 ， 按 Enter 键 ， 其 命令 行 出 现 “选择 边 或 [ 链 (C)/ 半 径 (R)]:” 
提示 。 激 活 “ 链 ” 选 项 ， 则 可 以 选择 多 个 边线 进行 倒 圆 角 ; 激活 “半径 ”选项 ， 则 可 以 创 
建 不 同 半径 值 的 圆 角 ， 按 Enter 键 即 可 创建 三 维 倒 圆 角 ， 如 图 13-75 所 示 。 





ce 
db 
4 [> 
倒 圆 角 前 倒 圆 角 后 


13-75 创建 三 维 圆 角 


13.11.2 抽 壳 


通过 执行 抽 过 操作 可 将 实体 以 指定 的 厚度 ， 形 成 一 个 空 的 薄 层 ， 同 时 还 允许 将 某 些 指定 
面 排除 在 克 外 。 指 定 正 值 从 圆周 外 开始 抽 克 ， 指 定 负 值 从 圆周 内 开始 抽 克 。 

调用 【 抽 壳 】 命 令 的 方法 如 下 ， 

@ ”菜单 栏 : 执行 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 抽 壳 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 抽 壳 】 按 锂 画 

@ 功能 区 : 单 击 【 实 体 】 选 项 卡 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 抽 壳 】 按 钮 加 

在 执行 实体 抽 壳 时 ， 用 户 可 根据 设计 需要 保留 所 有 面 执行 抽 壳 操作 ( 即 中 空 实体 ) 或 删 
除 单个 面 执行 抽 壳 操作， 分 别 介绍 如 下 
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1. 删除 抽 壳 面 

该 抽 过 方式 通过 移 除 面 形成 内 孔 实体 。 执 行 【 抽 过 】 命 令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 给 
区 选取 待 抽 这 的 实体 , 继续 选取 要 删除 的 单个 或 多 个 表面 并 单 击 右键 , 输入 抽 壳 含 移 距 离 ， 
按 Enter 键 ， 即 可 完成 抽 充 操作 ， 其 效果 如 图 13-76 所 示 。 





选取 删除 面 


操作 前 操作 后 
13-76 ”删除 面 执行 抽 壳 操作 
2. 保留 抽 壳 面 
该 抽 壳 方法 与 删除 面 抽 过 操作 不 同 之 处 在 于 该 抽 壳 方法 是 在 选取 抽 壳 对 象 后 ， 直 接 按 


Enter 键 或 单 击 右 键 ， 并 不 选取 删除 面 ， 而 是 输入 抽 壳 距离 ， 从 而 形成 中 空 的 抽 壳 效果 ， 如 图 
13-77 所 示 。 





操作 前 操作 后 


13-77 ”保留 抽 壳 面 


13.11.3 剖 切 实体 


在 绘图 过 程 中 ， 为 了 表达 实体 内 部 的 结构 特征 ， 可 假想 一 个 与 指定 对 象 相交 的 平面 或 曲 


面 ， 将 该 实体 训 切 从 而 创建 新 的 对 象 。 可 根据 设计 需要 通过 指定 点 、 选 择 曲 面 或 平面 对 象 来 
定义 训 切 平面 。 


单 击 功能 区 【 常用 】 选 项 卡 或 【实体 】 选 项 卡 中 的 【 实体 编辑 】 面 板 上 的 【 刘 切 】 按 钮 
冬 ， 就 可 以 通过 齐 切 现 有 实体 来 创建 新 实体 。 作 为 训 切 平面 的 对 象 可 以 是 曲面 、 圆 、 椭 圆 、 
圆 引 或 椭圆 缴 、 二 维 样 条 曲线 和 二 维 多 段 线 。 在 训 切 实体 时 ， 可 以 保留 剖 切 实体 的 一 半 或 全 
部 。 庆 切实 体 不 保留 创建 它们 的 原始 形式 的 记录 ， 只 保留 原 实体 的 图 层 和 颜色 特性 ， 如 图 
13-78 所 示 。 

训 切 实体 的 默认 方法 是 指定 两 个 点 定义 垂直 于 当前 UCS 的 前 切面 ,然后 选择 要 保留 的 部 
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分 。 也 可 以 通过 指定 三 个 点 ， 使 用 曲面 、 其 他 对 象 、 当 前 视图 、Z 轴 或 者 XY 平面 来 定义 前 
切面 。 






R 


训 切 操作 前 训 切 操作 司 





be 





4 
13-78 ”实体 关切 效果 


13.11.4 加 厚 曲 面 


在 三 维 建 模 环 境 中 ， 可 以 将 网 格 曲 面 、 平 面 曲 面 或 截面 曲面 等 多 种 曲面 类 型 的 曲面 通过 
加 厚 处 理 形成 具有 一 定 厚度 的 三 维 实体 。 

单 击 功能 区 【 常用 】 选 项 卡 或 【 实体 】 选 项 卡 中 的 【 实体 编辑 】 面 板 上 的 【 加 厚 】 按 钮 
哆 ， 即 可 进入 【加 厚 】 模式， 直接 在 绘图 区 选择 要 加 厚 的 曲面 ， 单 击 右键 或 按 Enter 键 后 ， 
在 命令 行 中 输入 厚度 值 ， 按 Enter 键 ， 完 成 加 厚 操作 ， 如 图 13-79 所 示 。 


f 


加 厚 操 作 前 加 厚 操作 后 





















































13-79 ”曲面 加 厚 


13.12 典型 范例 一 一 创建 管道 接口 





绘制 如 图 13-80 所 示 的 管道 接头 三 维 实 体 模 型 ， 使 读者 更 加 了 解 三 维 实 体 图 形 的 绘制 工 
具 以 及 编辑 工具 的 使 用 。 
本 实例 的 操作 步骤 如 下 . 


1. 新 建文 件 


启动 AutoCAD 2015， 单 击 菜 单 栏 中 的 【文件 】|【 新建 ] 命令 ， 系 统 弹 出 【 选择 样板 】 
对 话 框 ， 执 行 【 acadiso.dwt 】 样 板 ， 单 击 【 打开 】 按 钮 ， 进 入 AutoCAD 绘图 模式 。 


2. 绘制 扫 掠 特征 
C 国 单 去 【视图 】〗 工 具 栏 【 东 南 等 轴 测 】 按 钮 哆 ， 将 视图 切换 至 【东南 等 轴 测 】 模 式 ， 
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此 时 绘图 区 呈 三 维 空间 状态 ， 其 坐标 显示 如 图 13-81 所 示 。 
了 [ 驹 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 三 维 空间 直线 ， 如 图 13-82 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 : 


I // 调 用 【直线 】〗 命 令 ， 绘制 空 间 直 线 


J 400 0 
(0600 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: Q@0,0,30 // 利 用 指定 坐标 值 的 方式 绘制 空间 直线 





性 i 一 


图 13-80 “管道 接头 图 13-81 东南 等 轴 测 图 13-82 ”绘制 空间 三 维 直 线 
[同调 用 F【 圆 角 】 命令， 在 拐角 处 绘制 半径 为 15 的 圆 角 ， 如 图 13-83 所 示 ， 


[到 单 去 【坐标 】 面 板 中 的 【Z 轴 矢 量 】 按 钮 .了 *， 在 绘图 区 指定 两 点 作为 坐标 系 Z 轴 的 
方向 ， 新 建 UCS， 如 图 13-84 所 示 。 


A 
| 
1 ~ 
从 站 
13-83 ”绘制 圆 角 13-84 ”新 建 坐 标 系 


了 [ 司 调 用 C【 圆 】 命令， 绘制 直径 分 别 为 26 和 14 的 两 个 同心 圆 ， 如 图 13-85 所 示 。 

[同调 用 REG【 面 域 】 命 令 ， 在 绘图 区 选择 绘制 的 两 个 圆 ， 单 击 和 鼠标 右键 或 者 按 Enter 
键 ， 完 成 创建 面 域 操 作 。 

6 网 创建 面 域 求 差 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 差 集 】 按 钮 而 根据 命令 行 的 提示 ， 
在 绘图 区 选择 直径 为 26 的 圆 作为 从 中 减 去 的 面 域 ， 单 击 筷 标 右键 ， 选 择 直径 为 14 的 圆 作为 
减 去 的 面 域 ， 单 击 和 鼠标 右键 或 按 Enter 键 ， 完 成 面 域 求 差 操作 。 

[时 调用 SWEEP【 扫 掠 】 命 令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 选 择 第 一 段 直线 为 扫 掠 路 径 ， 选 择 
面 域 为 扫 掠 截面 ， 生 成 如 图 13-86 所 示 实 体 模型 。 

[CO 单 去 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【 拉 伸 面 】 按 钮 国 |， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 
要 拉 伸 的 面 ， 单 击 和 鼠标 右键 或 者 按 Enter 键 ， 确 定 选 取 拉 伸 面 ， 在 命令 行 输入 P， 选 择 拉 伸 
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路 径 ， 完 成 拉 伸 面 操作 ， 如 图 13-87 所 示 为 拉 伸 面 效 果 。 
利用 相同 的 方法 拉 伸 其 余 的 面 ， 最 终 效 果 如 图 13-88 所 示 。 


> 
三 
O 
@® 
> 
U 
DL 
号 
Un 





13-85 ”绘制 的 圆 图 形 13-86 ” 扫 掠 实体 图 形 





13-87” 拉 伸 面 13-88 ” 拉 伸 面 完 成 效果 


3. 绘制 法 兰 接口 
CO 单 南 【 坐 标 】 面 板 中 的 【世界 】 按 钮 | 图， 返回 到 世界 坐标 系 状态 ， 
单 击 【 坐 标 】 面 板 中 的 【UCS] 按钮 |- ， 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 ， 按 Enter 键 或 空 
格 键 ， 完 成 移动 UCS 坐标 操作 ， 如 图 13-89 所 示 。 
[ 园 调 用 REC【 和 给 形 】 命 令 ， 绘 制 和 矩形 ， 如 图 13-90 所 示 ， 其 命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : RECZ RECTANG // 调 用 【 先 形 】 命 令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : _from 基点 :忽略 倾斜 、 不 
按 统 一 比例 缩放 的 对 象 。< 偏 移 >: 8@20,20<  // 指 定 矩 形 的 第 一 个 角 点 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]: Q@-40, -40vx 
// 在 指定 矩形 的 第 二 个 交点 ， 完 成 矩形 的 绘制 
区 将 视图 切换 至 【 仿 视 图 】， 进 入 二 维 绘图 模式 ， 
[0 辐 调 用 C【 圆 】 命令， 绘制 国 ， 如 图 13-91 所 示 ， 其 命令 行 提 示 如 下 : 
0 CICLE // 调 用 【 圆 】 命令 
30 I Tm 
// 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 中 的 【 捕 扣 自 】 按 钮 ， 选 择 





a 点 作为 基点 ， 输 入 偏 移 坐标 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <7.0000>: qd 指定 圆 的 直径 <14.0000>: 5v 
RE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 指 定 所 绘制 的 矩形 中 心 为 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <2.5000>: qd 指定 圆 的 直径 <5.0000>: 14v 
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O 
并 
a 
13-89 ”移动 坐标 系 13-90 ”绘制 矩形 13-91 ”绘制 圆 


0 同 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【阵列 】 按 钮 9 晶 ， 选 择 绘 制 的 小 圆 圆 为 阵列 对 象 ， 设 置 行 数 
为 2， 列 数 为 2， 列 偏 移 和 列 偏 移 为 28， 生 成 矩形 阵列 图 形 ， 如 图 13-92 所 示 。 

(9 调用 REG【 面 域 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 绘制 的 矩形 和 圆 ， 单 击 
息 标 右键 或 者 按 Enter 键 ， 完 成 创建 面 域 操作 。 

创建 面 域 求 差 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 【 差 集 】〗 按 钮 WV， 然 后 在 绘图 区 选择 绘制 
的 矩形 作为 从 中 减 去 的 面 域 ， 单 击 和 鼠标 右键 ,选择 绘 制 的 圆 作 为 减 去 的 面 域 ， 单 击 筷 标 右 
键 或 按 Enter 键 ， 完 成 面 域 求 差 操作 。 

[8 调用 EXT【 拉 仲 】 命令， 拉 伸 面 域 ， 指 定 高 度 为 6， 如 图 13-93 所 示 。 

EL 调用 CHAMFEREDGE【 倒 圆 边 】 命 令 ， 创 建 圆 角 特征 ， 设 置 圆 角 半径 为 5， 如 图 
13-94 所 示 ， 














图 13-92 ”阵列 图 形 图 13-93” 拉 伸 面 域 图 13-94 ”绘制 圆 角 
国有 单 南 【坐标 ]】 面板 中 的 【 面 UCS】 按 钮 [ 量 ， 在 绘图 区 指定 合适 的 平面 ， 其 新 建 坐标 
系 如 图 13-95 所 示 。 
了 调用 C【[ 园 ] 命 令 ， 绘制 圆 图 形 ， 如 图 13-96 所 示 ， 各 圆 大 小 及 位 置 尺寸 详 见 图 13-80 


所 示 。 
画 
广大 让 | 
AS 宛 全 a 
上 上 SR a 
1- A 
i 人 
~ S 
13-95 新建 坐标 系 13-96 ”绘制 圆 


和 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 捕 扣 切 点 绘制 相 切 直线 ， 如 图 13-97 所 示 。 
EE 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 剪 掉 多 余 的 线条 ， 如 图 13-98 所 示 。 
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图 13-97 ”绘制 直线 图 13-98 ”修剪 图 形 

人 本 调用 REG【 面 域 】 命 令 ， 根据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 绘制 的 图 形 ， 单 击 息 标 
右键 或 者 按 Enter 键 ， 完 成 创建 面 域 操作 。 

四 辐 创 建 求 差 面 域 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 差 集 】 按 钮 加， 然后 在 绘图 区 选择 要 
从 中 减 去 的 面 域 ， 单 击 息 标 右键 ， 选 择 要 减 去 的 圆 孔 面 域 ， 单 击 息 标 右键 或 按 Enter 键 ， 完 
成 面 域 求 差 操作 。 

EE 调用 EXT【 拉 伸 】〗】 命 令 ， 拉 伸 面 域 ， 指 定 拉 伸 高 度 为 6， 如 图 13-99 所 示 。 

外 创建 实体 求 和 ， 单 击 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【并 集 〗】 按 钮 面 ， 然 后 窗 选 所 有 的 实体 
图 形 ， 单 击 息 标 右键 ， 完 成 并 集 操作 ， 如 图 13-100 所 示 。 着 和 色 后 的 三 维 实体 图 形 ， 如 图 
13-101 所 示 ， 


R07AEENAD AM 









p> 
A 


三 





本 ae 因 
十 - 














图 13-99” 拉 伸 面 域 图 13-100 ”并 集 后 消 隐 模式 图 13-101 着 色 图 形 


4. 保存 文件 
人 执行 【文件 】 | 【另存 为 了】 了 命令， 系统 弹出 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 。 
( 固 在 文件 名 文本 框 中 输入 “12.7.1 管道 接口 ”， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 完 成 实例 操作 。 


13.13 习 圳 





1. 填空 题 


p> 


(1) 在 AutoCAD 中 ,可 以 通过 对 简单 三 维 实体 执行 a 以 及 
布尔 运算 来 绘制 出 复杂 的 三 维 实体 。 
(2) 单 击 菜单 栏 中 的 【修改 】| 【三 维 操作 】 菜 单 中 的 子 命令 ， 可 以 对 三 维 空间 中 的 对 


象 进行 、 、，  “. 、_ 等 操作 。 
(3) 在 进行 三 维 矩 形 阵列 时 ， 需 要 指定 的 参数 有 和 o 
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2. 操作 题 
(1) 绘制 如 图 13-102 所 示 的 三 维 实 体 。 

















13-102 ”绘图 练习 


(2) 利用 如 图 13-103 所 示 的 二 维 视图 ， 绘 制 三 维 实体 模型 。 








13-103 ”二 维 视图 


(3) 创建 如 图 13-104 和 图 13-105 所 示 的 三 维 图 形 。 





图 13-104 练习 1 图 13-105 练习 2 
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因为 三 维 效果 图 具有 较 强 的 立体 感 和 真实 感 ， 能 更 清晰 
= 全 面 地 表达 构成 空间 立体 各 组 成 部 分 的 形状 以 及 相对 位 置 ， 
一 一 > 所 以 设计 人 员 往 往 首先 是 从 构思 三 维 立 体 模 型 开始 来 进行 
RS 设计 。 

本 章 通 过 多 个 实例 来 巩固 第 13 章 所 学 知识 ， 包 括 轴 套 
类 零件 、 盘 类 零件 、 箱 体 类 零件 、 叉 染 类 零件 等 典型 机 械 零 
件 ， 使 读者 能 够 掌握 一 般 三 维 零 件 的 绘制 思路 和 方法 。 


ee 
= C= 
= 二 = 
= @ 。 轴 套 类 零件 一 一 绘制 联 轴 器 和 
= @ 。 轮 盘 类 零件 绘制 = 
二 = a = 
= @。 箱 体 类 零件 _ ”绘制 齿轮 箱 下 过 ===== 
= = 
人 = 
= 
三 一 
站 在 
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14.1 轴 套 类 零件 一 一 绘制 联 轴 器 





联 轴 器 是 机 械 产 品 轴 系 传动 最 常用 的 连接 部 件 ， 用 来 连接 不 同 机 构 中 的 两 根 轴 ( 主动 轴 
和 从 动 轴 )， 使 之 共同 旋转 以 传递 扭矩 。 在 高 速 重 载 的 动力 传动 中 ， 有 些 联 轴 器 还 有 缓冲 、 
减 振 和 提高 轴 系 动态 性 能 的 作用 。 

本 市 绘制 的 联 轴 器 结构 比较 简单 ， 如 图 14-1 所 示 。 


14.1.1 联 轴 顺 


在 绘制 任何 机 械 图 形 之 前 ， ee ent 然后 才 开 始 绘 图 。 联 轴 器 属 
于 环形 体 ， 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 布 尔 运算 、 三 维 阵列 等 命令 创 

绘制 如 图 14-1 所 示 联 轴 器 的 步骤 如 下 . 

启动 AutoCAD 2015， 执 行 【 文 件 〗| 【新 建 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 
选择 【acad.dwt】 样 板 文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 ， 

[0 罗 执行 【视图 】| 【三 维 视图 】|【 仿 视图】 命令 ， 将 视图 切换 至 从 视图 。 

(二 调用 C【 圆 】 命令 ,绘制 如 图 14-2 所 示 的 圆 。 

[调用 AR【 阵 列 】 命 令 ， 根据 命令 行 的 提示 ， 选 择 “ 环 形 阵列 ”方式 ,设置 阵列 个 数 
为 6 个 ， 角 度 为 360"， 再 选择 大 圆 圆心 为 阵列 中 心 ， 对 小 圆 进 行 阵列 ， 结 采 如 图 14-3 所 示 。 

K 轿 调用 E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 辅助 圆 ， 如 图 14-4 所 示 。 

















R24 O O 
R18 
O OO 
图 14-1 联 轴 器 图 14-2 ”绘制 圆 图 形 图 14-3 ”阵列 圆 图 14-4 删除 辅助 圆 


[Ka 单 去 【视图 】〗】 面 板 中 的 【东南 等 轴 测 】 按 钮 全 ， 切 换 至 【东南 等 轴 测 】 模 式 ， 以 方 
便 查 看 立体 图 形 ， 如 图 14-5 所 示 。 


[0 调用 EXTT【 拉 伸 】 命 令 ， 首先 选择 要 拉 伸 的 对 象 ， 拉 伸 高 别 为 20、80， 如 图 14-6 
所 示 。 


本 ii 让、 





图 14-5 ”切换 视图 模式 图 14-6 ” 拉 伸 绘制 的 圆 


网 单 二 【实体 编辑 ] 面板 中 的 【 差 集 】 按 钮 思 ， 对 该 实体 进行 求 差 操作 ， 生 成 如 图 14-7 
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所 示 的 圆 简 、 和 孔 。 
[好 完成 联 轴 器 模型 的 创建 ， 执行 【 文 件 〗| 【保存 】 命 令 ， 保 存 图 形 . 


14.1.2 阶梯 轴 


轴 类 零件 在 机 械 传动 中 运用 极为 广泛 , 根据 其 形状 不 同 , 可 将 轴 分 为 直 轴 、 曲 轴 两 大 类 。 
直 轴 在 机 械 运 动 中 相对 比较 多 ， 根 据 直 轴 外 形 的 不 同 ， 又 可 分 为 光 轴 、 阶 梯 轴 两 种 。 光 轴 的 
形状 比较 简单 ， 但 零件 的 装配 、 定 位 比较 困难 ， 而 阶梯 轴 的 形状 比较 复杂 ， 是 一 个 纵 癌 不 等 
直径 的 圆柱 体 。 一 般 通 过 键 、 键 模 来 连接 齿轮 ， 紧 固 涡轮 等 零件 。 

下 面 以 图 14-8 所 示 的 阶梯 轴 为 例 ， 介 绍 阶 梯 轴 的 三 维 建 模 方法 。 














14:7 实体 求 差 14-8 ”阶梯 轴 


1. 绘制 轮廓 线 

启动 AutoCAD 2015， 执 行 【 文 件 〗| 【新 建 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【选择 样板 】〗 对 话 框 ， 
选择 【acad.dwt】 模板 ， 单 击 【 打 开 】〗 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 。 

[ 园 执 行 【 视 图 】| 【三 维 视图 】|【 左 视 】 命 令 ， 将 视图 转换 成 左 视 图 模式 ， 

[于 调 用 L【 直 线 】 或 PL【 多 段 线 〗 命 令 ， 在 左 视图 中 绘制 如 图 14-9 所 示 的 轮 廊 线 。 





14-9 ”绘制 轮廓 线 


2.， 创建 轴 主体 

0 调用 REG【 面 域 】 命令， 将 绘制 的 图 形 创建 为 面 域 . 

[加 执行 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 东 南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 【东南 等 轴 测 】 模 
式 ， 以 方便 三 维 建 模 ， 

6 国 在 命令 行 中 输入 REV 并 按 回 车 键 ， 调 用 【旋转 】 命 令 ， 根据 命 令 行 的 提示 ， 选 择 如 
图 14-10 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 将 创建 的 面 域 旋转 生成 如 图 14-11 所 示 的 轴 。 

了 到 执行 【视图 】 | 【视觉 样式 】 | 【概念 】 命 令 ， 切 换 显 示 模 式 为 【概念 】 视 觉 样式 ， 
单 击 【 实 体 】 选 项 卡 中 的 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 圆 角 边 】 按 钮 国 ， 创 建 大 直径 端 部 1 x 1 
的 倒 角 ， 如 图 14-12 所 示 . 


[0 辐 执行 【视图 】 | 【三 维 视图 】 | 【西南 等 轴 测 】 命 令 ， 切 换 至 【西南 等 轴 测 】 模 式 ， 


310 


第 14 章 三 维 零件 图 绘制 《入 


用 同样 的 方法 创建 小 直径 端 1x1 的 倒 角 ， 如 图 14-13 所 示 。 





图 14-10 ”选择 旋转 轴 图 14-11 旋转 





14-12 ”大 直径 端 倒 角 14-13 “小 直径 端 倒 角 


3. 绘制 键 慌 

[0 执行 【视图 】 | 【视图 样式 】 | 【三 维 线 框 】 命 令 ， 切 换 视 图 模式 为 【三 维 线 框 】 
执行 【视图 】| 【三 维 视图 】|【 前 视图 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 前 视图 ， 

在 前 视图 中 绘制 如 图 14-14 所 示 的 两 个 键 构 蕉 面 图 形 。 

k 国 单 去 【绘图 〗】 工 具 栏 中 的 【 面 域 】 加 按钮， 将 两 个 键 槽 转换 为 面 域 。 

将 视图 切换 到 【西南 等 轴 测 】 在 命令 行 输入 EXT【 拉 仲 】 命 令 ， 将 创建 的 两 个 键 楼 
面 域 向 轴 内 部 拉 伸 3， 如 图 14-15 所 示 。 

[加 将 视图 切换 到 【俯视 图 】)， 调 用 M【 移 动 】 命 令 移动 拉 伸 的 两 个 实体 ， 如 图 14-16 所 


7 。 
5 
-| 
14-14 ”绘制 键 槽 14-15 ” 拉 伸 键 槽 


6 国 切换 为 【概念 】 视觉 样式 ， 调 用 SU【 差 集 】 命 令 ， 进 行 布尔 运算 ， 生 成 如 图 14-17 
所 示 的 键 槽 。 
































| I 





14-16 ”移动 键 模 14-17 ” 差 集运 算 
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按 下 保存 Ctrl+S 组 合 键 ， 保 存 图 形 为 “阶梯 轴 .dwg”。 


14.2 轮 盘 类 零件 绘制 





轮 盈 类 零件 一 般 用 于 传动 动力 、 改 变速 度 、 转 换 方 各 或 者 起 到 支承 、 轴 疝 定 位 、 密 封 等 
作用 ， 根 据 其 形状 的 不 同 ， 可 将 其 分 为 以 下 几 种 类 型 ， 市 轮 、 郊 轮 、 痕 兰 、 法 兰 盘 等 。 
@ 市 轮 主要 用 于 市 传动 ， 通 过 VV 市 与 轮 的 摩 探 米 传递 旋转 运动 、 扭 算 。 
@ 齿轮 主要 用 来 传动 力 、 力 和 佐 。 
@ 端 盖 主 要 用 于 定位 、 密 封 ， 通 第 使 用 销 钉 来 连接 。 
@ 法 兰 盘 是 用 于 连接 轴 的 传动 ， 并 参与 轴 的 传动 ， 它 们 的 周边 一 般 都 有 用 于 固定 的 
连接 孔 。 


14.2.1 带 轮 

本 实例 综合 使 用 前 面 所 学 的 实体 布尔 运算 知识 , 绘制 带 轮 三 维 模型 , 最 终 效果 如 图 14-18 
所 示 。 

1. 创建 市 轮 

启动 AutoCAD 201$， 新 建 一 个 图 形 文件 。 

(加 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 如 图 14-19 所 示 绘 制 轮廓 线 . 

(网 调用 REG【 面 域 ] 命令 ,将 上 步 操作 所 绘制 的 轮廓 线 创建 成 面 域 ， 如 图 14-20 所 示 。 





图 14-18 带 轮 图 14-19 ”绘制 轮廓 线 图 14-20 ”创建 面 域 
Ca 执行 【视图 】〗|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 模式 ， 
[同调 用 REV【 族 转 】 命令 ， 旋 转生 成 实 休 ， 结 果 如 图 14-21 所 示 、 
[0 辐 打开 【动态 捕捉】 功能 。 调 用 UCS 命令 ， 创 建新 的 直角 坐标 。 
@ 调用 CYL 【圆柱 体 】 命 令 ， 分 别 创建 直径 为 60、80， 高 度 为 56 的 如 图 14-22 所 示 
圆柱 体 。 
[二 调用 SU【 差 集 】 命 令 ， 将 小 圆柱 体 从 大 圆柱 体 中 去 除 ， 结 果 如 图 14-23 所 示 ， 
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2. 创建 三 角 连 接 板 

[0 执行 【视图 】| 【三 维 视 图 】|【 左 视 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 左 视 模式 ， 

[时 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 分别 绘 制 半径 为 8、18 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 14-24 所 示 。 

[于 调用 AR【 了 阵列】 命令 ,根据 命令 行 的 提示 ， 设 置 项 目 总 数 为 3， 对 上 步 操 作 绘 制 的 
加 进行 环形 阵列 操作 ， 结 果 如 图 14-25 所 示 。 

I 调用 L【 直 线 】 命令， 结合 【对 象 捕 提 】 功 能 绘制 园 的 切线 ， 结 果 如 图 14-26 所 示 。 





14-24 ”绘制 同心 圆 14-25 ”阵列 圆 14-26 ”绘制 切线 
[0 结 调 用 C【 圆 】 命令 ， 绘制 一 个 半径 为 40 的 圆 ， 如 图 14-27 所 示 。 
[Kg 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 剪 多 余 的 圆 缴 ， 结 果 如 图 14-28 所 示 。 
[于 调 用 REG【 面 域 】 命 令 ， 创 建 面 域 。 
[时 调用 SU【 差 集 】 命令 来 创建 孔 特 征 ， 结 果 如 图 14-29 所 示 。 


ff 和 上 
#4 a 
-i 本 一 =- 也 
| | 
-二 
l | 1 
LT | 1 | | 上 TY LL 
『 i I 时 
| 1 F | 
上 A 
| Li 5 
pe i es F a 





14-27 ”绘制 圆 14-28 ”修剪 操作 图 14-29 创建 面 域 


[Cg 执行 【视图 〗|【 三 维 视图 〗】|【 西 南 等 轴 测 了 命令， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 模式 ， 
然后 调用 M【 和 移动】 命令 ， 将 面 域 没 Z 轴 方向 移动 56， 结 果 如 图 14-30 所 示 。 

区 JJ 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 将 面 域 沿 乙 轴 负 方向 拉 伸 18， 结 果 如 图 14-31 所 示 。 

四 调用 UNI【 并 集 】 命令 ， 将 绘制 的 实体 合并 为 一 个 整体 ， 结 果 如 图 14-32 所 示 。 

带 轮 绘制 完成 ， 按 Ctrl+S 组 合 键 保 存 图 形 。 
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图 14-30 “移动 面 域 图 14-31 拉 伸 图 14-32 合并 





> 
S 
0O 
QO 
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O 
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14.2.2 齿轮 


齿轮 在 机 械 应 用 中 一 般 是 传递 旋转 运动 、 扭 矩 。 齿 轮 按照 齿 圈 上 齿轮 的 分 布 形 式 ， 可 分 
为 直 疮 、 笠 次 、 人 字 闪 等 ; 按照 辊 体 的 结构 特点 ， 苍 轮 大 致 可 以 分 为 盟 形 齿轮 、 套 价 齿 轮 、 
轴 苍 轮 、 局 形 齿 轮 、 疮 条 等 。 

齿轮 的 绘制 方法 比较 简单 ， 一 般 可 通过 拉 促 、 切 除 的 方式 创建 。 





EW 





课堂 举例 14 一 1 9 绘制 具 轮 的 视频 \ 第 14 草 \ 课 望 举例 14-1.mp4 





下 面 以 如 图 14-33 所 示 的 上 次 轮 为 例 ， 介 绍 次 轮 的 绘制 方法 。 

执行 命令 。 启 动 AutoCAD 2015， 执 行 【 文 件 】|【 新 建 】 命 令 ， 在 【选择 样板 】 对 话 
框 中 选择 【acad.dwt】 样板 文件 ， 单 击 【 打 开 】〗 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 图 形 文 件 . 

[加 绘制 元 轮 廊 线 。 将 视图 切换 为 【 主 视 图 】 方 向 ， 调 用 工 【直线 】 命 令 、A【 圆 弧 】 等 
命令 ， 绘 制 如 图 14-34 所 示 的 轮廓 线 . 

调用 MI【 镜 像 】 命 令 ， 选 取 上 步骤 绘制 的 轮 廉 线 进行 镜像 操作 ， 然 后 调用 REG【 面 
域 】 人 命令， 将 其 创建 成 面 域 ， 结 果 如 图 14-35 所 示 。 





























图 14-33 齿轮 图 14-34 “绘制 轮廓 线 图 14-35 ”镜像 并 创建 为 面 域 


[到 绘制 轮 序 线 。 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 绘 制 如 图 14-36 所 示 圆 轮廓 线 。 然后 调用 REG【 面 
域 〗 命 令 以 及 SU【 差 集 】 命令 ， 如 图 14-37 所 示 创 建 面 域 。 











14-36 ”绘制 轮廓 线 14-37 创建 面 域 
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[于 创建 实体 .将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 模式 。 分 别 调用 EXT【 拉 促 】〗 命 令 ， 将 面 域 1、 
面 域 2、 面 域 4 拉 伸 1$， 面 域 3 拉 伸 10， 面 域 $ 拉 伸 50， 结 果 如 图 14-38 所 示 。 

Go 国 御 列 轮 上 尖 。 执行 【修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 阵列 】 命 令 ， 选 取 轮 齿 为 阵列 对 象 ， 
设置 环形 阵列 ， 阵 列 项 目 为 S0， 进 行 阵 列 操作 ， 结 果 如 图 14-39 所 示 。 




















14-38 创建 实体 14-39 ”阵列 轮 齿 


2. 镜像 实体 、 合 并 实体 
[执行 【修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 镜像 命令 ， 将 所 创建 的 齿轮 实体 进行 镜像 操作 . 
网 调用 UNIT【 并 集 ]】 命令 ,将 各 实体 部 分 合并 为 一 个 整体 . 

(于 调 用 HIDE【 消 隐 】 命 令 ， 消 隐 图 形 ， 结 果 如 图 14-40 所 示 。 

[ 齿轮 实体 创 建 完成 


14.3 又 染 类 零件 绘制 





叉 杆 类 零件 一 般 是 起 支承 、 连 接 等 作用 ， 营 见 的 有 拨 又 、 连 杆 、 支 架 、 摇 壁 等 。 


14.3.1 连 杆 


根据 连 杆 结构 分 析 ， 连 杆 的 创建 过 程 一 般 是 先 利 用 圆柱 绘制 大 小 头 ， 再 通过 大 小 头 的 轮 


廓 来 绘制 主体 。 
本 节 通 过 绘制 如 图 14-41 所 示 的 连 杆 来 介绍 连 杆 绘制 的 具体 步 又。 









Ti 


| | 


六 p 
| | 


| 由 | 


| 
14-40 ”齿轮 


启动 AutoCAD 2015,， 执行 【文件 】〗| 【新建 〗 命 令 ， 弹 出 【选择 样板 】〗 对 话 框 ， 选 择 
【acad.dwt】 样板 文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 。 

[时 执行 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东南 等 轴 测 模式 .。 

(二 调用 CYL【 圆 柱 体 】 命 令 ， 以 坐标 原点 (0，0，0) 为 底面 中 心 点 ， 创 建 半径 为 10， 




















14-41 连 杆 
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高 为 6 的 连 杆 大 头 外 团 ， 如 图 14-42 所 示 。 


[网 按 下 回 车 键 或 空格 键 ， 再 次 调用 【圆柱 体 】 命 令 ， 创建 一 个 半径 为 5， 高 为 6 的 同 底 
面 圆心 圆柱 体 ， 如 图 14-43 所 示 。 





5SLOC WOVJDOIOV 





图 14-42 ”创建 连 杆 大 头 外 圈 图 14-43 ”创建 同 底面 圆心 圆柱 体 
[ 辐 使 用 同样 的 方法 ， 以 坐标 点 (0，60，0 ) 为 圆柱 体 底面 圆心 ， 创 建 半 径 为 8， 高 为 6 


的 连 杆 小 头 外 圈 ， 如 图 14-44 所 示 ， 并 创建 一 个 半径 为 4， 高 为 6 的 同 底面 圆心 的 圆柱 体 ， 
如 图 14-45 所 示 。 


[Cg 调用 SU【 差 集 〗 命 令 ， 对 同 底面 圆心 的 圆柱 体 进行 差 集运 算 ， 结 果 图 14-46 所 示 。 





图 14-44 ”绘制 小 头 外 图 图 14-45 ”绘制 小 头 内 圆柱 体 图 14-46 ” 差 集 运算 
”了 殉 执 行 【视图 】| 【三 维 视图 】|【 信 视图】 命令 ， 将 视图 转换 为 俯视 图 ， 如 图 14-47 所 


oe PP C【 圆 】 L【 直 线 】 TR【 修 剪 】 等 命令 ， 绘 制 如 图 14-48 所 示 的 二 维 图 形 ， 其 
中 两 侧 直线 与 圆 相 切 。 

[I 在 命令 行 中 输入 PE 并 按 回 车 键 ， 根据 命令 行 的 提示 ,将 绘制 的 两 条 直线 、 两 条 弧 转 
换 为 一 条 多 段 线 。 


EC 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 生成 的 多 段 线 向 内 偏 移 2， 偏 移 结果 如 图 14-49 所 示 。 





RS 

| | 2 | | 

| | | | | 

| | | | 

| | 

| | | | | | 

2 | LE | | 3 | 

(CB (日 《人 
14-47 ”切换 为 俯视 图 14-48 ”绘制 图 形 14-49 ” 偏 移 图 形 


国有 将 视图 切换 为 【西南 等 轴 测 模式 】〗， 然 后 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 将 两 条 多 段 线 分 别 
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拉 伸 6 的 高 度 ， 生 成 如 图 14-50 所 示 的 实体 。 


天 一 ”大人 


3 





四 调用 SU【 差 集 〗】 命 令 ， 对 两 个 拉 伸 实体 进行 差 集运 算 ， 差 集运 算 结果 如 图 14-51 所 
下 CO 
[ sal SS 
2 AN bs 2 | 
和 
14-50” 拉 伸 面 域 14-51 差 集运 算 


:运算 实体 的 上 端面 拉 伸 -2， 


“个 


和 单 南 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【 拉 仲 面 〗 按 钮 国 ， 将 布尔 
拉 伸 结果 如 图 14-52 所 示 。 

本 使 用 同样 的 方法 ， 将 底 端面 向 上 拉 伸 -2， 拉 伸 结 果 如 图 14-53 所 示 。 

外 调用 UNI【 并 集 】 命令 ， 将 所 有 的 实体 都 合并 为 一 个 整体 . 

E@ 恒 单 去 【实体 】 选 项 卡 中 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【 倒 角 边 】 按 钮 国 ， 将 两 个 轴 孔 的 边 
缘 创 建 1 x 1 的 倒 角 ， 如 图 14-54 所 示 。 

四 连 杆 实体 模型 创建 完成 ， 按 Ctrl+S 快捷 键 ,保存 为 “ 连 杆 .dwg” 图 形 文 件 ， 





r 《 f 一 GE 入 
SS ee 
es ~ a = NN i S 
~ Ys NA CS 
~ Nb 
Ts | Na | 全 
14-52” 拉 伸 上 端面 14-53” 拉 伸 下 端面 14-$4 ” 倒 角 
14.3.2 支架 


根据 支架 二 维 视图 创建 三 维 实体 模型 ， 如 图 14-55 所 示 ， 主 要 利用 到 的 命令 有 ， 拉 仲 、 
布尔 运算 和 和 镜像。 

本 实例 的 操作 步骤 具体 如 下 : 

1. 新 建文 件 

启动 AutoCAD 2015， 执 行 【 文件 】| 【新 建 ] 命令 ， 系 统 弹 出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 
先 择 【 acadiso.dwt 】 样 板 文件 ， 单 击 【 打开 】 按 钮 ， 新 建 图 形 文 件 。 

2. 绘制 底座 

[CO 国 羊 击 【 祝 图 】 上 的 【东南 等 轴 测 】 按 钮 风 ， 将 视图 切换 为 【东南 等 轴 测 】 了 模式。 

[网 单 击 【 视 图 】 面 板 上 的 【前 视 】 按 钮 加 ， 将 视图 切换 为 【前 视 】 

[二 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 如 图 14-56 所 示 轮 廊 线 。 

区 调用 REG【 面 域 】 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 绘制 的 图 形 ， 单 击 鼠 标 
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又 


右键 或 者 按 Enter 键 ， 完 成 创建 面 域 操作 。 
[同调 用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 拉 伸 创 建 的 面 域 ， 指 定 拉 伸 高 度 为 72， 如 图 14-57 所 示 。 














> 
S 
0O 
QO 
> 
U 
NAN 
O 
Oy 























14-55 ”给 制 支架 

















14-56 ”绘制 的 直线 14-57 ” 拉 伸 面 域 
[时 单 击 【 视 图 】 面 板 上 的 【前 视 】 按 钮 痢 |， 将 视图 切换 为 前 视 . 
调用 绘制 REC【 算 形 】 命 令 ， 绘制 一 个 102 x 6 大 小 的 答 形 ， 其 底 边 的 中 点 与 大 和 矩形 
的 底 边 中 点 对 齐 ， 如 图 14-58 所 示 。 
[Kg 羊 去 【视图 】 面 板 上 的 【东南 等 轴 测 】 按 钮 全 ， 返 回 【东南 等 轴 测 了 视图 ， 如 图 14-59 


所 示 。 
102 泡 


14-58 ”绘制 矩形 14-$9 ”返回 视图 
[KE 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 绘 制 拉 伸 面 域 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 72， 如 图 14-60 所 示 。 


实体 求 差 。 调用 SU【 差 集 】 人 命令, 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选择 被 减 去 的 实体 ， 
单 击 鼠 标 右键 确定 ， 然 后 选择 减 去 的 实体 ， 单 击 鼠 标 右 键 或 按 Enter 键 ， 完 成 实体 来 差 操作 ， 
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14-60” 拉 伸 实体 14-61 ”实体 求 差 


结果 如 图 14-61 所 示 。 


3. 绘制 筋 特征 
(调用 C【 圆 】 命 令 ， 配 合 三 维 捕捉 功能 ， 绘 制 圆 ， 如 图 14-62 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 


Fs 

ln // 调 用 【 圆 】 命 令 

| 全 

< 偏 移 >: @-6,0,0 // 启 动 临时 捕 提 ， 选 择 O 点 作为 捕 扣 基点， 输入 偏 移 坐标 
值 


je D06000050 o> 

VE i 选项 
指定 圆 的 直径 <72.0000>: 84v 

// 输 入 圆 的 直径 值 ， 完 成 圆 的 绘制 
(网 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 圆 的 两 条 切线 ， 如 图 14-63 所 示 。 


14-62 ”绘制 圆 14-63 ”绘制 直线 
重复 调用 L【 直 线 】〗 命 令 ， 绘制 连 接 直 线 ， 如 图 14-64 所 示 。 
[调用 REG【 面 域 〗 命令 ， 在 绘图 区 选择 绘制 的 梯形 ， 单 击 息 标 右键 或 者 按 Enter 键 ， 
完成 创建 面 域 操作 。 
[加 调用 EXT【 拉 伸 】〗 命 令 ， 拉 伸 梯形 面 域 ， 拉 伸 厚 度 为 6。 再 次 调用 EXT【 拉 伸 】 命 
令 ， 拉 伸 圆 图 形 ， 拉 伸 厚 度 为 72， 如 图 14-65 所 示 。 
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[加 执行 【 修 收 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 镜像 】 命 令 ， 绘 制 镜 像 实体 ， 其 命令 行 提示 
如 下 : 














14-64 ”绘制 的 直线 14-65 ”绘制 拉 伸 图 形 


命令 : MIRROR3D 过 / /调用 【三 维 镜 像 ] 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 

5 

选择 对 象 : 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 

[对 象 (0) /最 近 的 ( 工 ) /Zz 轴 (Z) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 平面 (YZ) /ZX 平面 (ZX) /三 点 (3) ] 


< = 


在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : 在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : WY/ TE 
如 图 14-66 所 示 
是 否 删 除 源 对 象 ”[ 是 (Y) / 否 (N)] < 否 >:V // 按 Enter 键 ， 系 统 默认 为 不 删除 


源 对 象 ， 如 图 14-67 所 示 











14-66 ”确定 镜像 面 14-67 ”镜像 实体 


4. 绘制 法 兰 特征 
[0 单 击 【 从 标 】 面板 的 【 面 UCS】 按 钮 | 号 ， 在 绘图 区 指定 合适 的 平面 ， 其 新 建 坐标 系 
如 图 14-68 所 示 。 
调用 REC【 适 形 】 人 命令， 绘制 120 x 120 适 形 ， 适 形 中 心 为 坐标 原点 ， 如 图 14-69 所 
[二 调用 C[【 圆 命令 ,以 (45,45 ) 为 圆心 坐标 ， 绘 制 半 径 为 7 的 圆 ， 如 图 14-70 所 示 ,。 
[到 调用 AR【 阵 列 】 命令 ， 选择 上 步 绘 制 的 圆 为 阵列 对 锡 ， 设置 阵列 行 数 、 列 数 为 2， 
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设置 行 偏 移 、 列 偏 移 为 -90， 创 建 矩 形 阵列 图 形 ， 如 图 14-71 所 示 。 


[对 调 用 REG【 面 域 〗 命 令 ， 然 后 在 绘图 区 选择 绘制 的 矩形 、 圆 ， 单 击 和 所 标 右键 或 者 按 
Enter 键 ， 完 成 创建 面 域 操作 。 








图 14-68 ”新 建 坐 标 系 图 14-69 ”绘制 矩形 图 14-70 ”绘制 圆 


[ 轩 创建 面 域 求 差 ， 调用 SU【 差 集 】 命令， 然后 在 绘图 区 选择 绘制 的 矩形 作为 从 中 减 去 
的 面 域 ， 单 击 和 鼠标 右键 ， 选 择 绘制 的 圆 作 为 减 去 的 面 域 ， 单 击 鼠 标 右键 或 按 Enter 键 ， 完 成 
面 域 来 差 操作 。 

[2 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 拉 伸 创 建 的 面 域 ， 拉 伸 高 度 为 12， 如 图 14-72 所 示 。 

[同调 用 F【 圆 角 】 命令 ,绘制 国 角 特征 ， 设 置 圆 角 半径 为 6， 如 图 14-73 所 示 ， 























图 14-71 ”阵列 圆 图 形 图 14-72” 拉 伸 面 域 图 14-73 ”绘制 圆 角 

[镜像 法 兰 特征 ， 其 结果 如 图 14-74 所 示 。 

E 实体 求 合 。 调用 UNI【 并 集 】 命 令 ， 然 后 窗 选 绘图 区 中 所 有 的 实体 图 形 ， 单 击 和 鼠标 
右键 ,完成 并 集 操作 ,， 单 击 【视图 】 工 具 栏 【东南 等 轴 测 】 了 按钮 6 询 ， 观 察 实 体 图 形 ， 如 图 14-75 
所 示 。 

5. 绘制 孔 

[0 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 如 图 14-76 所 示 的 直线 。 





图 14-74 ”镜像 实体 图 14-75 创建 并 集 图 14-76 “绘制 直线 


[加 调用 C【 圆 】 命令 ,以 直线 的 中 点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 为 72 的 圆 ， 如 图 14-77 所 示 。 
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[ 辐 调用 ET【 击 除 】 命 令 ， 删 除 绘制 的 辅助 线 。 
[0 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 拉 伸 绘 制 的 圆 ， 拉 伸 的 深度 为 168， 如 图 14-78 所 示 。 
[加 创建 实体 求 差 ， 调 用 SU【 差 集 】 命 令 ， 然 后 在 绘图 区 选择 绘制 的 底座 作为 从 中 减 去 
的 实体 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 拉 伸 的 圆柱 实体 ， 作 为 减 去 的 实体 ， 单 击 鼠 标 右键 或 按 Enter 
键 ， 完 成 实体 求 差 操作 ， 如 图 14-79 所 示 。 
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Un 






图 14-77 ”绘制 圆 图 14-78” 拉 伸 圆 图 形 图 14-79 ”实体 求 差 
Ca 国 单 去 【坐标 】 面 板 中 的 【三 点 按钮 [ 电 ， 然 后 在 绘图 区 指定 底座 表面 三 个 角 点 创建 
新 的 坐标 系 ， 如 图 14-80 所 示 。 
[于 调用 C【 国 】 命 令 ， 绘 制 直径 为 9 的 圆 ， 如 图 14-81 所 示 ， 其 圆心 坐标 为 〈18,18 ). 
[于 调用 AR【 了 阵列】 命令 ， 选择 要 阵列 的 贺 ， 设置 阵列 行 数 、 列 数 为 2， 行 偏 移 为 138， 
列 偏 移 为 36， 创 建 矩 形 阵列 图 形 ， 如 图 14-82 所 示 。 





14-80 新建 坐标 系 14-81 绘制 圆 14-82 ”阵列 图 形 
[8 调用 EXT【 拉 伸 】 人 命令， 拉 伸 绘制 的 圆 ， 拉 伸 的 深度 为 18， 如 图 14-83 所 示 。 
ED 创建 实体 求 差 ， 调用 SU【 差 集 】 命 令 ， 然 后 在 绘图 区 选择 绘制 的 底座 作为 从 中 减 去 
的 实体 ， 单 击 筷 标 右键 ， 选 择 拉 伸 的 圆柱 实体 ， 作 为 减 去 的 实体 ， 单 击 鼠 标 右键 或 按 Enter 
键 ， 完 成 实体 求 差 操作 ， 如 图 14-84 所 示 。 





14-83 ” 拉 伸 图 形 14-84 ”实体 求 差 
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6. 保存 文件 
执行 【文件 】| 【保存 】 人 命令， 保存 图 形 为 “支架 .dwg”。 





14.4 稍 体 类 零件 一 一 绘制 认 轮 箱 下 充 


箱 体 关 零 件 的 主要 作用 是 用 来 支承 轴 、 轴 承 等 零件 ， 并 对 这 些 零件 进行 密封 、 保 护 ， 其 
外 部 一 般 比 较 复 杂 。 比 较 典 型 的 箱 体 有 病 体 、 减 速 箱 体 、 有 泵 体 等 。 
本 市 绘制 如 图 14-85 所 示 的 齿轮 箱 下 壳 ， 主 要 使 用 的 命令 有 : 拉 伸 、 布 尔 运算 、 圆 角 。 





14-85 ”齿轮 箱 下 壳 


14.4.1 绘制 齿轮 彬 基本 形体 

启动 AutoCAD 2015, 执行 【文件 】| 【新建 】〗 命 令 ， 弹 出 【选择 样板 】〗 对 话 框 ， 选 择 
【acad.dwt】〗 样板 文件 ， 单 击 【 打 开 】〗 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 . 

[ 园 执 行 【视图 ] | 【三维 视 图 】| 【东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东南 等 轴 测 视图 。 


调用 BOX【 长 方 体 】 命 令 ， 创建 一 个 100 x 24 x 42 大 小 的 长 方 体 ， 如 图 14-86 所 示 ， 
其 左下 角 点 为 坐标 原点 。 


[网 在 命令 行 中 输入 UCS 并 按 回 车 键 ， 指 点 长 方 体 上 端面 左上 角 点 为 坐标 原点 。 调用 
BOX【 长 方 体 】 命 令 ， 创建 如 图 14-87 所 示 长 方 体 。 


命令 : BOXL // 调 用 【长 方 体 】 命 令 
9 0 / /指定 第 一 个 角 点 坐标 


da nn // 指 定 第 二 个 角 点 坐标 


Zz 


图 14-86 ”绘制 长 方 体 1 图 14-87 ”绘制 长 方 体 2 
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[0 辐 使 用 同样 的 方法 ， 在 100 x 24 x 42 长方体 的 下 端面 创建 100 x 40 x 8 的 长 方 体 ， 如 图 
14-88 所 示 。 

[Cg 调用 UNI【 并 集 】 命 令 ， 将 绘制 的 长 方 体 1、 长 方 体 2、 长 方 体 3 进行 合并 ， 得 到 一 
上 实体 。 





14-88 ”绘制 长 方 体 3 14-89 ”绘制 圆 


14.4.2 绘制 齿轮 架 


在 命令 行 中 输入 UCS 并 按 回 车 键 ， 选 择 如 图 14-89 所 示 的 面 1 为 XY 平面， 坐标 原 
点 为 116 x 40 x 2 长方体 的 上 端面 角 上 点， 新建 UCS。 

[网 调用 C【 园 】〗】 命 令 ， 分 别 绘制 如 图 14-89 所 示 的 4 个 圆 ， 其 中 R12、R8 为 一 对 同心 
圆 ， 其 圆心 坐标 为 (33,0,0 )，R16、R12 为 另 一 对 同心 圆 ， 其 圆心 坐标 为 (83,0,0 )。 

[Ka 鲍 调用 L 【直线 】 命 令 ， 分 别 连接 各 圆 上 水 平 象限 点 ， 绘 制 4 条 直线 ， 调 用 TR【 修剪】 
命令 ， 以 绘制 的 直线 为 修剪 边 ， 修 剪 掉 上 端的 圆 陶 ， 得 到 4 个 半圆 。 

[人 调用 REG【 面 域 】 命 令 ， 选 择 绘制 的 所 有 圆 、 直 线 ， 得 到 4 个 半圆 面 域 ， 

[对 调用 EXT【 拉 伸 】〗】 命 令 ， 将 4 个 面 域 向 箱 体内 部 拉 伸 10 的 高 度 ， 拉 伸 后 图 形 如 图 
14-90 所 示 。 

[ 辐 调用 BOX【 长 方 体 】 命 令 ， 创 建 如 图 14-91 所 示 长 方 体 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : BOXC // 调 用 【长 方 体 】 命令 
e010 0 // 指 定 第 一 个 角 点 坐标 
其 : 8@20,96,40Z // 指 定 第 二 个 角 点 坐标 





图 14-90” 拉 伸 面 域 图 14-91 ”绘制 长 方 体 


[到 调用 SU【 差 集 】 命令， 将 箱 体 减 去 上 一 步 创 建 的 长 方 体 ， 生 成 箱 体 内 楼 ， 如 图 14-92 
所 示 。 
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作 镜 像 〗 命 令 ， 将 4 个 半圆 面 域 拉 伸 实体 镜像 


— 
— 
一 


人 操作 】 


一 


二 乡 


(6 执行 【修改 】 | 【 
复制 至 箱 体 另 一 侧 ， 如 图 14-93 所 示 。 








有 染 作 


镜像 扣 


14-93 


至 集 操作 


14-92 


合并 后 图 形 ， 如 图 14-94 所 示 ， 


b 


~ 


加 有 调用 SU【 差 集 】 命 令 ， 使 用 合并 后 的 箱 体 与 R12、R8 半圆 圆 弧 面 域 拉 伸 实 体 进 





合并 操作 


14-94 


制 | 了 L 
加 差 集运 算 完成 后 ， 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 在 箱 体 整体 上 表面 绘制 如 图 14-96 所 示 的 半径 


人 
到 
为 3 的 小 圆 。 


14.4.3 


图 14-97 所 示 的 实体 。 


加 使 用 EXT【 拉 仲 】 命令， 将 8 个 小 圆 分 别 拉 伸 2， 生 成 如 











拉 伸 项 面 定位 孔 
与 8 个 小 圆 拉 伸 实 体 进行 差 集运 算 ， 生 成 如 图 14-98 


14-97 


绘制 项 面 小 区 


(于 调用 SU【 差 集 】 命令 ,将 箱 


14-96 
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所 示 的 安 效 孔 。 
使 用 同样 方法 ， 绘 制 箱 体 底板 的 6 个 小 孔 ， 其 尺寸 如 图 14-99 所 示 。 


5SLOC QVIOINYV 











图 14-98” 差 集运 算 图 14-99 ”绘制 底板 小 孔 
Cg 国 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 将 绘制 的 圆 拉 伸 8 的 高 度 ， 如 图 14-100 所 示 。 


[同调 用 SU【 差 集 ] 命令 ,将 合并 的 箱 体 与 6 个 小 圆 拉 仲 实体 进行 差 集运 算 ， 生 成 如 图 
14-101 所 示 的 孔洞 。 











2 搞 
y 
Re J 
Re 
PN 





图 14-100” 拉 促 小 圆 图 14-101 ” 差 集 操作 
[到 在 命令 行 中 输入 UCS 并 按 回 车 键 , 设置 面 2 为 绘图 表面 , 绘制 如 图 14-102 所 示 的 两 
个 矩形 ， 矩 形 尺 寸 为 10 x 4， 距 离 两 侧 的 的 棱 边 分 别 为 4。 
[到 调用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 将 矩形 拉 伸 42 的 高 度 ， 如 图 14-103 所 示 。 





图 14-102 ”绘制 矩形 图 14-103 ” 拉 伸 二 维 图 形 
Cg 调用 SU【 差 集 】 命 令 , 将 合并 的 箱 体 与 拉 伸 矩形 实体 进行 差 集运 算 , 生成 如 图 14-104 
所 示 的 箱底 上 四 楼。 
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14.4.4 倒 圆 角 


[I 调用 CHA【 倒 圆 角 】 命 令 ， 将 整个 图 形 外 轮廓 进行 R4 的 圆 角 ， 如 图 14-105 所 示 . 


[0 罗 至 此 ， 箱 体 图 形 绘制 完成 ， 执 行 【 文 件 〗|【 保 存 】 命 令 ， 保存 为 “齿轮 箱 .dwg” 图 
形 文件 。 







SN 


zZ AN YVY 


i 





图 14-104 ” 差 集 操作 图 14-105 倒 R4 圆 角 


14.5 习 十 


(1) 根据 如 图 14-106 所 示 轴 零件 图 绘制 轴 三 维 实体 。 
(2) 将 如 图 14-107 所 示 的 箱 体 绘制 成 三 维 实体 。 
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图 14-106 轴 图 14-107 箱 体 
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绘制 三 维 装 
章 配 图 











er、 ee 
和 Eee 
= 
一 = 由 于 三 维 立 体 图 比 二 维 平 面 图 更 加 形象 和 直观 ， 因 此 ， = 
一 一 一 一 一 一 一 3 三 维 绘制 和 装配 在 机 械 设计 领域 的 运用 越 来 越 广泛 。 在 学 习 ee 
二 了 AutoCAD 的 三 维 绘制 和 编辑 功能 之 后 ， 本 章 将 介绍 在 ce 
= AutoCAD 中 进行 三 维 装 配 的 方法 。 天 王 
Eee 
= ee 
天 < 一 
7 

一 /_ 

= 

a 。 从 村 二 维 装 号 图 的 思 络 和 方法 

= = 二 = 二 @ 创建 零件 块 

Eee @ 靶 配 办 件 
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15.1 绘制 三 维 委 配 图 的 思路 和 方法 


装配 图 是 用 于 表达 部 件 与 机 器 工作 原理 、 零 件 之 间 的 位 置 和 装配 关系 ， 以 及 装配 、 检 验 、 
安装 所 需要 的 尺寸 数据 技术 文件 。 
绘制 三 维 装配 图 与 绘制 二 维 装配 图 的 基本 思路 差不多 ， 装 配 顺序 一 般 按照 ， 从 里 往外 、 
从 左 到 右 、 从 上 至 下 或 从 下 至 上 的 装配 顺序 。 
在 装配 过 程 中 ， 要 考虑 零件 之 间 的 约束 条 件 是 否 足 够 和 装配 关系 是 否 合理 。 每 个 零件 都 
有 一 定 自由 度 ， 若 零件 之 间 约 束 不 足 ， 就 会 造成 整个 机 器 或 者 装置 不 能 正常 运转 。 
绘制 三 维 装配 图 的 方法 一 般 有 以 下 两 种 . 
@ 按照 装配 关系 ， 在 同一 个 绘图 区 中 ， 逐 一 地 绘制 零件 的 三 维 图 ， 最 后 完成 三 维 装 
配 图 。 
@ 先 绘制 单个 的 小 零件 ， 然 后 创建 成 块 或 复制 到 同一 视图 ， 通 过 三 维 旋转 、 三 维 移 
动 等 编辑 命令 对 所 引入 的 块 进行 位 置 精 确 的 定位 ， 最 后 进行 总 装配 。 


一 


15.2 冯 配 三 维 齿 轮 泵 


本 市 以 六 配 如 图 15-1 所 示 的 齿轮 泵 为 例 ， 讲 述 三 维 状 配 图 的 绘制 方法 。 





15-1 齿轮 泵 


15.2.1 创建 零件 块 


启动 AutoCAD 2015， 执 行 【 文 件 〗| 【打开 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【选择 文件 〗 对 话 框 ， 
选择 附 赠 光盘 中 的 “第 15 章 / 系 体 齿 轮 箱 ”文件 夹 下 的 “主动 轴 .dwg”， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 
打开 此 文件 。 

[调用 W【 写 块 】 命令 ,系统 弹出 【 写 块 】〗 对 话 框 ， 如 图 15-2 所 示 ， 指 定 坐 标 原点 (0， 
0，0 ) 为 基点 ， 选 择 轴 图 形 为 创建 块 对 象 ， 设 置 【 播 入 单位 】 为 【毫米 〗 单 击 【 文 件 名 和 路 
径 】 按钮 |...|]， 指定 块 文件 保存 位 置 和 文件 名 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 将 图 形 保存 为 块 。 

( 辐 使 用 同样 的 方法 ， 将 其 他 替 件 【齿轮 【后 盖 】.【 键 【螺栓 ]、【 前 盖 】、 【了 驱动 轴 小 
【 深 沟 球 轴 承 】【 套 简 】【 箱 主体 】〗 和 【轴承 】 全 部 转换 成 块 ， 以 方便 进行 零件 装配 。 
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15-2 【 写 块 】 对 话 框 


15.2.2 装配 零件 


执行 【文件 〗|【 新 建 〗 命 令 ， 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 选择 【acad.dwt]】 样板 ， 单 
击 【 打 开 】 按 钮 ， 新 建 一 个 图 形 文件 。 

网 执 行 【 视 图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 成 【西南 等 轴 测 】〗】 模 
式 。 

Cg 在 命令 行 输入 I 并 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 单 击 【浏览 】 按 钮 ， 选 择 
前 面 创建 的 【主动 轴 】 图 块 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 块 的 插入 ， 如 图 15-3 所 示 。 

[到 插入 【 键 】 图 块 ， 插 入 基点 为 (0，0，0)， 其 他 参数 保持 系统 默认 ， 插 入 后 图 形 如 
图 15-4 所 示 。 





15-3 ”插入 【主动 轴 】 图 块 15-4 插入 【 键 】 图 块 
C 国 单 去 【人 常用】 选项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维 移动 】 按 钮 下， 将 插入 的 【 键 】 图 
块 移 动 到 合适 位 置 ， 如 图 15-5 所 示 ， 


网 单 去 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维族 转 】 按 钮 辆 ， 将 插入 的 键 旋转 到 
如 图 15-6 所 示 的 方向 ， 





15-5 ”移动 键 15-6 ”旋转 键 
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[2 继续 插入 【齿轮 】 图 块 ， 如 图 15-7 所 示 。 


0 单 去 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 了 面板 上 的 【三 维 移动 】 按 钮 外 与 【三 维 旋转 】 按 钮 革 ， 
完成 齿轮 与 轴 的 装配 ， 如 图 15-8 所 示 。 





15-7 插入 【齿轮 】 图 块 15-8 ”平移 和 旋转 【 齿轮 】 图 块 
E 国 执 行 【 祝 图]| 【三 维 视图 】| 【俯视 】 命 令 ， 查 看 齿轮 装配 效果 ， 如 图 15-9 所 示 。 
重复 调用 I【 插 入 】 命 令 ， 继 续 插入 【 深 沟 球 轴承 】 图 块 ， 如 图 15-10 所 示 ， 





图 15-9 ”齿轮 装配 俯视 图 效果 图 15-10 插入 【 深 沟 球 轴承 】 图 块 


四 切换 视图 到 【西南 等 轴 测 】 模 式 ， 并 设置 显示 模式 为 【三 维 隐 藏 ]， 单 击 【 常 用 】 选 
项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维 移动 】 按 钮 四 与 【三 维 旋转 】 苇 按钮 ， 将 深 沟 球 轴承 装配 至 
如 图 15-11 所 示 位 置 。 


将 视图 切换 到 俯视 图 ， 此 时 装配 效果 如 图 15-12 所 示 ， 





15-11 ”装配 【 深 沟 球 轴承 】 图 块 15-12 ”装配 深 沟 球 轴承 俯视 图 效果 


EEE 调用 CO【 复 制 〗】 命 令 ， 将 深 沟 轴承 复制 到 主动 轴 此 轮 的 另 一 侧 ， 如 图 15-13 所 示 ， 
距离 为 106。 


国 插入 【 套 简 】 图 块 ， 如 图 15-14 所 示 。 


上 切换 视图 到 【西南 等 轴 测 】 模 式 ， 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维 
移动 】 按 钮 四 与 【三 维 旋转 】 按 钮 苇 ， 将 套 简装 配 到 此 轮 与 深 沟 球 轴承 之 间 ， 如 图 15-15 所 
示 。 在 将 视图 切换 到 俯视 图 ， 效 果 如 图 15-16 所 示 。 


上 插入 【被 动 轴 】 图 块 ， 如 图 15-17 所 示 。 
E 国 单 去 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【三 维 移动 】 按 钮 加 | 与 【三 维 旋转】 按钮 图 ， 将 被 动 轴 装 
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配 至 主动 轴 下 方 ， 如 图 15-18 所 示 ， 切 换 视 图 到 前 视图 ， 准 配 效果 如 图 15-19 所 示 。 





15-14 ”插入 套 简 
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轴 套 


15-16 ” 轴 套 装配 俯视 图 





15-17 插入 被 动 轴 15-18 ”装配 被 动 轴 


外 调用 CO【 复 制 ] 命令 ， 将 齿轮 、 键 以 及 深 沟 球 轴 测 复制 到 被 动 轴 上 ， 并 保证 键 与 键 
楼 要 相互 对 齐 ， 如 图 15-20 所 示 。 





1$-19 ”装配 被 动 轴 15-20 ”复制 齿轮 、 键 、 深 沟 球 轴承 
国有 将 视图 切换 到 【西南 等 轴 测 】 模 式 ， 装 配 效 果 如 图 15-21 所 示 。 
区 插入 【 箱 主体 】 图 块 ， 如 图 15-22 所 示 。 


加 有 将 视图 切换 到 【西南 等 轴 测 】 模 式 ， 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 
维 移动 】 按 钮 四 与 【三 维 旋转 】 按 钮 苇 装 配 箱 主 体 ， 完 成 后 效果 如 图 15-23 所 示 ， 右 视图 效 


332 


第 15 章 绘制 三 维 装配 图 《入 


采 如 图 15-24 所 示 。 





15-21 ”装配 齿轮 、 键 、 深 沟 球 轴承 





图 15-23 ”装配 箱 主体 图 15-24 箱 主体 装配 右 视 效 果 
插入 【前 盖 】 图 块 ， 如 图 15-25 所 示 。 


区 单 去 【常用 】〗 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维 移动 】 按 钮 车， 对 箱 体 前 盖 进 行 装 
配 ， 如 图 15-26 所 示 。 


四 插入 【后 盖 】 图 块 ， 如 图 15-27 所 示 。 





图 15-25 插入 箱 体 前 盖 图 15-26 “装配 箱 体 前 盖 
了 引 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 【三 维和 移动】 按钮 四 ， 对 箱 体 后 盖 进 行 装 
配 ， 如 图 15-28 所 示 。 
插入 【螺栓 】 图 块 ， 如 图 15-29 所 示 。 


四 调用 CO【 复 制 〗 命 令 ， 得 到 11 个 螺栓 ， 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 的 
【 三维 移动 】 按 钮 凶 与 【三 维 旋转 】 按 钮 夸 ， 对 螺栓 进行 对 配 ， 凌 配 效果 如 图 15-30 所 示 。 


完成 齿轮 泵 图 形 装 配 完成 , 执行 [文件 [保存] 命令 ,保存 装配 文件 为 “< 齿轮 泵 .dwg”. 
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插入 【 螺钉 】 图 块 
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15-27 插入 箱 体 后 盖 


例 教 二 
15-29 





图 实 


根据 附 赠 光 副 万 向 联 轴 器 文件 夹 所 提供 的 文件 ， 试 装配 如 图 15-31 所 示 的 万 向 联 轴 器 。 
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刷 -是 -， 


一 二 三 二 = z= 
来 章 三 二 
= = 
一 = 二 = 比较 复杂 的 实体 可 以 通过 先 绘制 三 维 实体 再 转换 为 二 二 和 
维 工 程 图 ， 这 种 绘制 工程 图 的 方式 可 以 减少 工作 量 、 提 高 绘 = 二 == 
二 图 速度 与 精度 。 本 章 介 绍 由 三 维 实体 生成 各 种 基本 视图 种 
视图 ， 以 及 打印 布局 的 方法 。 三 = 二 
= 二 
一 一 
二 一 
= = 
7 

一 /_ 

= 

= @ 三 维 实体 生成 二 维 图 

= R33 @ 三 维 实体 创建 剖 视 图 
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16.1 三 维 实体 生成 二 维 视 图 





在 AutoCAD 2015 中 ， 将 三 维 实体 模型 生成 三 视图 的 方法 大 致 有 以 下 两 种 : 

@ 使 用 VPORTS 或 MVIEW 命令 ， 在 布局 空间 中 创建 多 个 二 维 视 口 ， 然 后 使 用 
SOLPROF 命令 在 每 个 视 口 分 别 生 成 实体 模型 的 轮 廊 线 ， 以 创建 零件 的 三 视图 。 

@ 使 用 SOLVIEW 命令 后 ， 在 布局 空间 中 生出 实体 模型 的 各 个 二 维 视图 视 口 ， 然 后 使 
用 SOLDRAW 命令 在 每 个 视 口 中 分 别 生成 实体 模型 的 轮廓 线 ， 以 创建 三 视图 。 
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16.1.1 使 用 VPORTS 命令 创建 视 口 


使 用 VPORTS 命令 ， 可 以 打开 【 视 口 】 对 话 框 ， 以 在 模型 空间 和 布局 空间 创建 视 口 。 
打开 【 视 口 】 对话 框 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 视 口 】| 【新 建 视 口 】 命 令 

@ 工具 栏 : 单 击 【 视 口 】 工 具 栏 中 的 【显示 视 口 对 话 框 】 按 钮 图 

@ 命令 行 : 输入 VPORTS 

@ 功能 区 : 单 击 功能 区 【可 视 化 】 选 项 卡 中 【模型 视 口 】 面 板 中 的 【命名 】 按 钮 旭 
执行 上 述 任 一 操作 后 ， 都 能 打开 如 图 16-1 所 示 的 【 视 口 】 对 话 框 。 
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16-1 【袖口 】 对话 框 


通过 此 对 话 杠 ， 用 户 可 进行 设置 视 口 的 数量 、 命 名 视 口 和 选择 视 口 的 形式 等 操作 。 
16.1.2 使 用 SOLVIEW 命令 创建 布局 多 视图 


使 用 SOLVIEW 命令 可 以 自动 为 三 维 实体 创 建 正 交 视图 、 图 层 和 布局 视 口 。SOLVIEW 
和 SOLDRAW 的 创建 用 于 放置 每 个 视图 的 可 见 线 和 隐藏 线 的 图 层 ( 视图 名 称 -VIS、 视 图 名 称 
-HID、 视 图 名 称 -HAT ), 以 及 创建 可 以 放置 各 个 视 口 中 均 可 见 的 标注 的 图 层 ( 视图 名 称 -DIM )。 

通过 执行 【绘图 ]|[ 建 模 |[ 设置 ]|[ 视图 命令 , 或 者 直接 在 命令 行 中 输入 SOLVIEW 
命令 ， 都 可 以 执行 创建 布局 多 视图 。 

若 用 户 当 前 处 于 模型 空间 ， 则 执行 【 SOLVIEW ]】 命令 后 ， 系 统 自动 转换 到 布局 空间 ， 并 
提示 用 户 选择 创建 浮动 视 口 的 形式 ， 其 命令 行 提示 如 下 
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命令 : _solview 

输入 选项 [UCS (U) / 正 交 (0) /辅助 (A) /截面 (S) ] : 

命令 行 中 各 选项 的 合 义 如 下 : 

@ UCS (U) : 创建 相对 于 用 户 坐 标 系 的 投影 视图 . 


@ 正 交 (OO) : 从 现 有 视图 创建 折 县 的 正 交 视图 ，。 
@ 辅助 (A) : 从 现 有 视图 中 创建 辅助 视图 。 辅 助 视图 投影 到 和 已 有 视图 正 交 并 倾斜 


于 相 邻 视图 的 平面 。 
@ 截面 (S) : 通过 图 案 填充 创建 实体 图 形 的 训 视 图 。 


16.1.3 使 用 SOLDRAW 创建 实体 图 形 


SOLDRAW 命令 是 在 SOLVIEW 命令 之 后 用 来 创建 实体 轮廓 或 填充 图 案 的 。 

启动 SOLDRAW 命令 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 建 模 】| 【设置 】| 【图 形 】 命 令 

@ 命令 行 : 输入 SOLDRAW 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【实体 图 形 】 按 钮 [E 澡 

执行 上 述 任 一 操作 后 ， 其 命令 行 提示 如 下 . 

命令 : Soldraw 

选择 要 绘图 的 视 口 ... 

选择 对 象 : 

使 用 该 命令 时 ， 系 统 提 示 【 选择 对 象 ]， 此 时 用 户 需 要 选择 由 SOLDRAW 命令 生成 的 视 
口 ， 如 果 是 利用 【UCS (U )【 正 交 (0O) 儿 【辅助 (A )】 选 项 所 创建 的 投影 视图 ， 则 所 选 
择 的 视 口 中 将 自动 生出 实体 轮廓 线 。 若 是 所 选择 的 视 口 由 SOLDRAW 命令 的 【截面 (S )] 选 
项 创建 ， 则 系统 将 自动 生成 剖 视 图 ， 并 填充 剖面 线 。 


16.1.4 使 用 SOLPROF 创建 二 维 轮 廊 线 


SOLPOROF 命令 是 对 三 维 实体 创建 轮廓 图 形 ， 它 与 SOLDRAW 有 一 定 的 区 别 : 
SOLDRAW 命令 只 能 对 由 SOLDVIEW 命令 创建 的 视图 生成 轮廓 图 形 ， 而 SOLPROF 命令 不 
仅 可 以 对 SOLDVIEW 命令 创建 的 视图 生成 轮廓 图 形 ， 而 且 还 可 以 对 其 他 方法 创建 的 浮动 视 
口中 的 图 形 生成 轮廓 图 形 ， 但 是 使 用 SOLPROF 命令 时 ， 必 须 是 在 模型 空间 ， 一 般 使 用 
MSPACE 命令 激活 。 

启动 SOLPROF 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

@ 菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 建 模 】〗|【 设 置 】|【 轮 廊 】 命 邻 

@ 命令 行 : 输入 SOLPROF 

@ 功能 区 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 中 【 建 模 】 面 板 上 的 【实体 轮廓 〗 按 钮 国 


16.1.5 使 用 创建 视图 面板 创建 三 视图 


【 创建 视图 】 面板 是 位 于 布局 选项 卡 中 ， 该 面板 命令 可 以 从 模型 空间 中 直接 将 三 维 实体 
的 基础 视图 调用 出 来 , 然后 可 以 根据 主 视图 生成 三 视图 、 剖 视图 以 及 三 维 模 型 图 ， 从 而 更 快 、 
更 便捷 的 将 三 维 实 体 装 换 为 二 维 视图 。 需 注意 的 是 ， 在 使 用 创建 视图 面板 时 ， 必 须 是 在 布局 
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空间 ， 如 图 16-2 所 示 。 









BE A wr | 

同音 堪 [© es ip [1 La a Ey Metric50 bd 
新 建 ” 页 面 ” 答 形 ”| 基点 投影 ”着 面 局部 篇 徊 编辑 符 S | 自动 | 更 新 /@ |Metric50 呈 
” 设置 | ” 蔬 鲍 2- | " ”| 视图 部 件 ”草图 || 证 新 | 视图 


硬 至 舌 | 丁当 师 





16-2 【创建 视图 】 面 板 


16.1.6 利用 VPORTS 命令 和 SOLPROF 命令 创建 三 视图 


下 面 以 一 个 简单 的 实体 为 例 , 介绍 如 何 使 用 VPORTS 命令 和 SOLPROF 命令 创建 三 视图 ， 
具体 操作 步骤 如 下 

启动 AutoCAD 2015,， 打开 附 赠 光 盘 “ 第 16 章 \16-1.dwg” 图 形 文件 ， 如 图 16-3 所 示 。 

较 在 绘图 区 单 击 【 布 局 1】 标签 ， 进 入 布局 空间 ， 然 后 在 【布局 1】 标签 上 ， 单 击 鼠 标 


右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】〗 选 项 ,弹出 如 图 16-4 所 示 的 【页 面 设置 
管理 器 】 对 话 框 。 














人 FRR 合生 二 下 [| 
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16-3 ”打开 图 形 文件 16-4 【页 面 设置 管理 器 】 对话 框 
[ 同 单 击 【修改 】 按 钮 ， 弹 出 【页 面 设置 】 对 话 框 ， 在 【图 纸 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 选择 
“ISOA4(297.00x210.00)” 选 项 ， 其 余 和 参数 上 默认， 如 图 16-5 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 
【页 面 设置 管理 器 】〗 对 话 框 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 关 闭 【 页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 。 
全 修改 后 的 布局 页 面 如 图 16-6 所 示 ， 双 击 视 口 或 单 击 状态 栏 【 模 型 〗 按 钮 ， 切 换 至 图 
纸 空间 ， 选 中 系统 自动 创建 的 视 口 ， 按 Delete 键 将 其 删除 。 











16-5 ”设置 图 纸 尺寸 16-6 ”设置 页 面 后 效果 
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了 [ 辐 将 视图 显示 模式 设置 为 【二 维 线 框 】 模 式 ， 执 行 【 视 图 】|【 视 口 】|【 四 个 视 口 命 
令 ， 创 建 满 布 页 面 的 4 个 视 口 ， 如 图 16-7 所 示 。 

[Cg 国 在 命令 行 中 输入 MSPACE 命令 ， 或 直接 双击 视 口 ， 将 布局 空间 转换 为 模型 空间 。 

G 网 分 别 激活 各 视 口 ， 执 行 【 视 图 〗】|【 三 维 视图 】 菜 单项 下 的 命令 ， 将 各 视 口 视 图 分 别 
转换 为 前 视 、 仿 视 、 左 视 和 等 轴 测 ， 设 置 如 图 16-8 所 示 。 





16-7 ”创建 视 口 16-8 ”设置 各 视图 


双击 视 口 进入 为 模型 空间 后 ， 视 口 边框 线 将 会 加 粗 显示 ，。 


Cg 在 命令 行 中 ， 给 入 SOLPROF 命令 ， 选 择 各 视 口 的 二 维 图 ， 将 二 维 图 转换 为 轮 廉 图 ， 
如 图 16-9 所 示 。 

[KR 选择 右 下 三 维 视 口 ， 单 击 该 视 口中 的 实体 ， 按 Delete 键 删除 。 打 开 图 层 设 置 ， 关 闭 
Vports 技 显 示 。 

四 刚 除 实体 后 ， 轮 廊 线 如 图 16-10 所 示 。 


疙 | | Es 二 








16-9 创建 轮廓 线 16-10 ”删除 实体 后 轮廓 线 
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16.1.7 利用 SOLVIEW 命令 和 SOLDRAW 命令 创建 三 视图 


下 面 以 一 个 简单 的 实体 为 例 , 介绍 如 何 使 用 SOLVIEW 命令 和 SOLDRAW 命令 创建 三 视 
图 ， 其 具体 步骤 如 下 : 
启动 AutoCAD 2015， 打 开本 书 附 赠 光盘 “第 16 章 \16-1.dwg”， 如 图 16-11 所 示 。 


在 绘图 区 单 击 【 布 局 1】 标签， 进入 布局 空间 ， 选 中 系统 自动 创建 的 视 口 ， 按 Delete 
键 将 其 删除 。 





16-11 打开 零件 图 形 


[Kg 执行 【绘图 】|【 建 模 】| 【设置 】|【 视 图】 命令 ， 创 建 主 视图 如 图 16-12 所 示 ， 命 令 
行 提 示 如 下 : 
命令 : _solview 
输入 选项 [UCS (U) / 正 交 (0) /辅助 (A) /截面 (S) ] :Ux 
0 lS 
输入 选项 [命名 (N) /世界 (W) /?/ 当 前 (C) ] < 当前 > :We 
// 激 活 “世界 ”选项 ， 选 择 世 界 坐标 系 创建 视图 


输入 视图 比例 <1>: 0.3x // 设 置 打印 输出 比例 

指定 视图 中 心 : / /选择 视图 中 心 点 ， 这 里 选择 视图 布局 中 左上 角 适 当 的 一 点 
指定 视图 中 心 < 指定 视 口 >: // 按 回 车 键 确定 

指定 视 口 的 第 一 个 角 点 : 

指定 视 口 的 对 角 点 : // 分 别 指定 视 口 两 对 角 上 点， 确定 视 口 范 转 

输入 视图 名 : 主 视 图 < // 输 入 视图 名 称 为 主 视图 





使 用 solview 命令 创建 视图 ， 其 创建 视图 默认 是 俯视 图 . 


[ 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 创建 左 视图 和 俯视 图 ， 如 图 16-13 所 示 。 


执行 【绘图 】|【 建 模 】| 【设置 】|【 图 形 】 命 令 ， 在 布局 空间 中 选择 视 口 生 成 轮廓 图 ， 
如 图 16-14 所 示 。 


[于 双击 进入 模型 空间 ， 将 实体 隐藏 或 删除 ， 然 后 进入 【图 层 特性 管理 器 】〗 对 话 框 将 
【VPORTS】】 关 闭 ， 


6 加 返回 【布局 1】 布 局 空间 ， 得 到 如 图 16-15 所 示 最 终 效果 。 
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mw 
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16-14 创建 轮廓 线 16-15 ”隐藏 后 图 形 


16.1.8 使 用 创建 视图 面板 命令 创建 三 视图 


下 面 以 一 个 简单 的 实体 为 例 ， 介 绍 如 何 使 用 创建 视图 面板 命令 创建 三 视图 ， 其 具体 步骤 
如 下 : 

启动 AutoCAD2015， 打 开本 书 附 赠 光 盘 “ 第 16 章 \16-2.dwg”， 如 图 16-16 所 示 。 

[加 在 绘图 区 单 击 【布局 1】 标 签 ， 进 入 布局 工作 空间 ， 选 中 系统 自动 创建 的 视 口 ， 按 
Delete 键 将 其 删除 。 

[Kg 单 去 【布局 】 选 项 卡 中 【创建 视图 】 面 板 上 的 【基点 】 下 拉 菜 单 中 的 【从 模型 空间 了 
按钮 [两 wsasa |， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 创 建 基础 视图 ， 如 图 16-17 所 示 ， 

















16-16 打开 图 形 文件 16-17 创建 基础 视图 
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二 一 
(时 单 击 【投影 】 按 钮 忆 ， 分 别 创建 左 视图 和 俯视 图 ， 如 图 16-18 所 示 。 
投影 
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16-18 生成 的 三 视图 


16.2 三 维 实体 创建 剖 视图 





除了 基本 的 三 视图 ， 使 用 AutoCAD 2015 的 【创建 视图 】 面 板 和 相关 命令 ， 还 可 以 从 三 
维 模型 轻松 创建 全 训 、 半 剂 、 旋 转 训 和 局 部 放大 等 二 维 视图 。 


16.2.1 创建 全 剂 视图 


启动 AutoCAD 2015， 打 开本 书 附 赠 光盘 “第 16 章 \16-3.dwg” 图 形 文件 ， 如 图 16-19 
所 示 。 





16-19 ”打开 图 形 文件 


K 加 在 绘图 区 单 击 【布局 1】 标签， 进入 布局 空间 ， 选 中 系统 自动 创建 的 视 口 ， 按 Delete 


键 将 其 删除 。 
( 国 在 命令 行 中 ， 输 入 HPSCALE 命令 ， 将 剖面 线 的 填充 比例 调 大 ， 使 线 的 密度 更 大 。 
命令 行 提示 如 下 : 


命令 : HPSCALE 

输入 HPSCALE 的 新 值 <1.0000>: 10z 

Ca 执行 【绘图 】|【 建 模 】|【 设 置 】|【 视 图 】〗】 命 令 ， 在 布局 空间 中 绘制 主 视图 ， 如 图 
16-20 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 :SOLVIEWLX 

输入 选项 [UCS (U) / 正 交 (0) /辅助 (A) /截面 (S)] :Ux 

输入 选项 [命名 (N) /世界 (W) /?/ 当 前 (C)] < 当前 >:Wwx 
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0 A // 设 置 打印 输出 比例 

指定 视图 中 心 : // 在 视图 布局 左上 角 拾 取 适 当 一 

指定 视图 中 心 < 指定 视 口 >: // 按 回 车 键 确认 

指定 视 口 的 第 一 个 角 点 : 

指定 视 口 的 对 角 点 : // 分 别 指定 视 口 两 对 象 所， 确定 视 口 范围 
输入 视图 名 : 主 视图 // 输 入 视图 名 称 


执行 【绘图 】|【 建 模 】| 【设置 】|【 视 图】 命令 ， 创 建 全 着 视 图 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _solview 


输入 选项 [UCS (U) / 正 交 (0) /辅助 (A) /截面 (S)]:Sv / /选择 截面 选项 

a // 捕 提 指 定 剪 切 平面 的 第 一 点 
指定 剪 切 平面 的 第 二 个 / /捕捉 指定 剪 切 平面 的 第 二 点 
指定 要 从 哪 侧 查看 : // 竹 择 要 查看 剖面 的 方向 


输入 视图 比例 <0.6109>:0.4z 

指定 视图 中 心 : 

指定 视图 中 心 < 指定 视 口 >: 

指定 视 口 的 第 一 个 角 点 : 

指定 视 口 的 对 角 点 : 

输入 视图 名 : 剖 视 图 < // 输 入 视图 的 名 称 ， 创 建 的 剖 
视图 如 图 16-21 所 示 




















图 16-20 创建 主 视图 图 16-21 创建 剖 视 图 
Cg 在 命令 行 中 输入 SOLDRAW 命令 ， 将 所 绘制 的 两 个 视图 图 形 转 换 成 轮廓 线 ， 如 图 
ped 
[网 修改 填充 图 案 为 ANSI31， 隐 藏 视 口 线 框图 层 ， 最 终 效果 如 图 16-23 所 示 。 


Se 

































































































































































A . 
16-22 ”将 实体 转换 为 轮廓 线 16-23 ”修改 填充 图 案 
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16.2.2 创建 半 齐 视图 


本 市 讲解 使 用 创建 视图 面板 创建 半 庆 视图 的 方法 ， 具 体操 作 步 又 如 下 
[启动 AutoCAD 2015， 打开 “16-4.dwg” 图 形 文 件 。 如 图 16-24 所 示 。 


了 [ 光 设 置 页 面 .在 绘图 区 内 单 击 【LAYOUTI1( 布 局 1)】 标 签 ， 进 入 布局 空间 ， 然 后 在 “ 布 
局 1” 标 签 上 右键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】〗 选 项 ， 在 打开 的 【页 
面 设 置 管理 器 】〗】 对 话 框 ， 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 【页 面 设置 -布局 1〗】 对 话 框 ， 选 择 图 
纸 尺寸 为 “ISOA4 [ 297.00 x 210.00 了 ， 其 他 设置 默认 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 系 统 返 回 到 【页 
面 设 置 管理 器 】〗】 对 话 框 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 即 可 完成 页 面 设置 ， 如 图 16-25 所 示 。 


5SLOC WOVJDOIOV 






































图 16-24 打开 零件 图 形 图 16-25 ”设置 页 面 后 效果 
在 布局 空间 中 ， 选 择 默 认 的 布局 视 口 ， 按 Delete 键 将 其 删除 。 
Ka 罗 将 工作 空间 切换 为 三 维 建 模 空 间 。 单 击 【布局 】 选 项 卡 标签 ， 进 入 【布局 】 选 项 卡 ， 
[局 和 A 
凸 西 量 区 怒 罗 思 


如 图 10-20 所 示 。 
Li 
es mr [这 Metric50 
基点 ”投影 截面 局部 编辑 编辑 符号 | 自动 | 更 新 呈 Metric50 


视图 部 件 ， 草图 | 要 新 | 视图 ” 
艇 改 视 图 更 新 | 样 ze 和 标准 _ 














16-26 【布局 】 选项 卡 
单 击 【 创 建 视图 】 面 板 中 【基点 】 按 钮 [器 ,再 选择 “从 模型 空间 ”选项 ， 如 图 16-27 
所 示 。 
[时 在 布局 空间 内 合适 位 置 ， 指 定 基础 视图 的 位 置 ， 创 建 主 视图 ， 如 图 16-28 所 示 。 





| | 

| | 

| | 

| | 

| | 

| 3 | 

A A | | 
四 熙 _ ’ 全 3 J ED , | 
| | 

| | 

| | 

| | 

| | 

| | 





ii 
基点 | 损 影 ”车 面 ”局 部 
[ 世 wise 
[ 国 和 mwenao， 
图 16-27 单 击 【 基点 】 按 钮 图 16-28 ”创建 主 视图 


单 击 【 创 建 视 图 】 面 板 【 截 面 】 了 按钮 只 ,根据 命令 行 的 提示 ， 创 建 剖 视图 ， 如 图 16-29 
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所 示 。 
Ka 园 完成 剖 视 图 设置 ， 全 剖 视 图 如 图 16-30 所 示 。 


二 号] 


A 
国 





16-29 ”创建 剖 视 图 16-30 ”全 剖 视 图 
[6 新 建 【 布 局 】 空 间 ， 从 模型 空间 中 创建 主观 图 ， 如 图 16-31 所 示 。 


ED 单 去 【创建 视图 】〗】 功 能 板 中 【截面 】 按 钮 喇 ， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 【 半 剖 】 选 项 ， 
根据 命令 行 的 提示 ， 创 建 半 剖 视 图 。 如 图 16-32 所 示 。 


ai se 1 














16-31 创建 主观 图 16-32 ” 半 刘 视图 


国 新 建 【布局 】 空 间 ， 从 模型 空间 中 创建 主观 图 。 再 单 击 【创建 视 图 】 功 能 板 中 【 截 
面 〗 按 钮 哨 ， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 【 偏 移 】 选 项 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 创 建 阶梯 训 视 图 ， 如 
图 16-33 所 示 ， 

鲍 | 新 建 【布局 】 空 间 ， 从 模型 空间 中 创建 主观 图 。 单 击 【创建 视图 】 功 能 板 中 【截面 】 
按钮 虹 ， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 【对 齐 】 选 项 , 根据 命令 行 的 提示 , 创建 旋转 训 视 图 ， 如 图 16-34 
所 示 。 





人 
5 
上 


16-33 ”创建 阶梯 剖 视 图 16-34 ”创建 旋转 训 视 图 
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16.2.3 创建 局 部 放大 图 


根据 所 学 的 知识 ， 利 用 【 创建 视图 面板 】 上 的 相关 命令 创建 局 部 放大 图 ， 具 体操 作 步 又 
如 下 : 

人 启动 AtuoCAD 2015， 打 开 “16-5.dwg” 图 形 文件 。 如 图 16-35 所 示 . 

[四 在 绘图 区 内 单 击 【LAYOUTI1( 布 局 1)】 标 签 ， 进 入 布局 空间 ， 

了 本 在 【布局 1] 标签 上 右键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】 选 项 ， 
在 打开 的 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【修改 】 按 钮 ， 系 统 弹出 【页 面 设 置 -布局 1】 对 
话 框 ， 设 置 图 纸 尺 寸 为 “ISOA4 [ 297.00 x 210.00 了， 其 他 设置 默认 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 系 
统 返 回 到 【页 面 设 置 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 即 可 完成 页 面 设 置 。 

上 在 布局 空间 中 ， 选 择 系 统 自动 生成 的 图 形 视 口 ， 按 Delete 键 将 其 删除 。 

[ 辐 将 工作 空间 切换 为 三 维 建 模 空间 。 单 击 【 布 局 】〗 选 项 卡 ， 即 可 看 到 布局 空间 的 各 工 
作 按 钮 ， 

了 0 辐 单 去 【创建 视图 ]】 功 能 板 中 【基点 】 按 钮 [号 选择 【从 模型 空间 】 选 项 ， 根 据 命令 
行 的 提示 创建 主 视图 ， 如 图 16-36 所 示 。 






































四 


Wl 


图 16-35 打开 图 形 文件 图 16-36 ”创建 主 视图 
6 网 单 去 【创建 视图 】 功 能 板 中 【局 部 】 按 钮 [Bf， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 【 圆 形 】 选 项 ， 
根据 命令 行 的 提示 ， 创 建 阶梯 剖 视 图 ， 如 图 16-37 所 示 。 
[四 单 吉 【 创 建 视 图 】 功 能 板 中 【局 部 】 按 钮 吧 ， 在 其 下 拉 菜 单 选择 【 拢 形 】 选 项 ， 创 
建 矩 形 局 部 放大 图 ， 如 图 16-38 所 示 。 

















16-37 创建 圆 形 局 部 放大 图 16-38 ”创建 矩形 局 部 放大 图 
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视图 ， 如 


将 本 书 配套 光盘 提供 的 “16.3-1.dwg 与 16.3-2.dwg” 三 维 实体 图 形 ， 转 变 为 


16-39 和 图 16-40 所 
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实体 1 


16-39 








实体 2 


16-40 
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